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1. Allgemeines 


Max Trautz. Chemie und Physikin den 50er Jahren. S.A. Festschr. 
z, 75 jahr. Bestehen d. Verh. Nat.-Med. Ver. Heidelberg (N.F.) 17, 170—181, 1931, 
Nr. 3. 


Thomas AlvaEdison, geb. 11. Februar 1847, gest. 18. Oktober 1931. 
ZS, d. Ver. d. Ing. 75, 1484, 1931, Nr. 49. H. Ebert. 


Rollo Appleyard. Eine Verbindung mit Oliver Heaviside. Elektr. 
Nachrichtenw. 10, 55—61, 1931, Nr. 2. ‘ Scheel. 


James Franck. Emil Warburg zum Gediachtnis. Naturwissensch. 19, 
993—997, 1931, Nr. 50. 


H. Benndorf, Alfred Wegener. Gerlands Beitr. z. Geophys. 31, 337—377, 
1931, Nr. 4. 


0. Bauer. 10 Jahre Kaiser Wilhelm-InstitutfiirMetallforschung, 
Entstehung und Entwicklung des Kaiser Wilhelm-Instituts 
fiir Metallforschung. Metallw. 10, 911—912, 1931, Nr. 49. 


Annual report of the Director of the Bureau of Standards to 
the Secretary of Commerce for the fiscal year ended June 30, 
1931. Mise. Publ. Nr.131, 508., 1931. 


G. Lampariello. Tullio Levi-Civita. Caratteriristiche dei sistemi 
differenziali e propagazione ondosa. Attualita Scient. 1931, Nr. 41. 
Mit einem Vorwort und 108 S. H, Ebert. 


A. Boyajian. Mathematical Analysis of Nonlinear Circuits. 
Part. I. Some Circuits Involving Saturation. Gen. Electr. Rev. 34, 
531—537, 1931, Nr.9. Die Arbeit bringt ein Naherungsverfahren zur Losung 
von Aufgaben, in denen nicht sinusférmige Gréfen vorkommen. Der Verf. ersetzt 
Kurven wie Sittigungskurven von Eisen, Lichtbogen- und ‘Rohrencharakteristiken, 
durch gebrochene gerade Linien, wodurch die mathematische Behandlung 
wesentlich vereinfacht wird. Mehrere Beispiele erliutern die Methode. 
Z. B. wird der Magnetisierungsstrom eines an sinusférmiger Spannung liegenden 
Transformators ermittelt, Entsprechend der Annaherung der Magnetisierungskurve 
von Eisen durch eine einmal gebrochene Gerade, setzt sich dieser Strom, in Ab- 
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hangigkeit von der Zeit dargestellt, aus drei Teilstré6men zusammen, nadmlich aus 
zwei Sinusstr6men, die den beiden geraden Strecken entsprechen, und einem 
Gleichstrom, der dem Knickpunkt entspricht. Die Superposition der drei Kurven 
ergibt die gesuchte Stromkurve mit der ausgepragten dritten Harmonischen. Der 
Unstetigkeit in der idealisierten Magnetisierungskurve entsprechen Knicke in der 
Stromkurve. Alice Roehmann. 


Cecil H. Desch, Pure and applied science. Science (N.S.) 74, 495—502, 
1931, Nr. 1925, 


H. A. Kramers. Werkelijheid en begrippen vorming. Physica 11, 
321—336, 1931, Nr. 9. H, Ebert. 


B. Lagunoff. Notiz ttber die Gleichungen des allgemeinen 
Materiefeldes. ZS. f. Phys. 69, 699—700, 1931, Nr.9/10. Der Verf. nimmt an, 
dafi der Weltvektor als Gradient eines Potentials geschrieben werden kann, und 
teilt eine neue Fassung seiner bereits friiher mitgeteilten (diese Ber. 11, 2763, 1930) 
Gleichungen fiir das physikalische Feld mit. Teichmann. 


K. Uller. Die Entwicklung des Wellenbegriffes. V. Gerlands Beitr. 
z. Geophys. 29, 252—266, 1931, Nr.2. [S. 463.] Picht. 


0. C. Hilgenberg,§ Uber Gravitation, Tromben und Wellen in 
bewegten Medien. 78S. Berlin-Charlottenburg, Selbstverlag, 1931. H. Ebert. 


Karl Noyobatzky. Erweiterung der Feldgleichungen. ZS. f. Phys. 72, 
683—696, 1931, Nr.9/10. Die Verkniipfyng von Gravitation und elektromagne- 
tischem Feld im Rahmen der Riemannschen Geometrie ist bekanntlich nicht 
moglich. Daher versucht Verf. die Aufstellung von Feldgleichungen dureh Uber- 
gang zur affinen Geometrie, in der der allgemeine kovariante Differentialquotient 


eines Vektors v” definiert ist durch 


dv Au 
a ea AS y t . yf Sar f v 
Vur i Suede at Thu v mit Py — | y | a Sin - 


Die spezielle Annahme des Verf. besteht nun darin, dai der Ubertragungstensor S; i 
in allen drei Indizes antisymmetrisch ist. Die Feldgleichungen werden dann in 
iiblicher Weise aus einem Variationsprinzip mit Nebenbedingungen abgeleitet. Als 
spezielle Anwendung zeigt Verf. da als Feld einer Ladung in euklidischer 
Naherung ein kugelsymmetrisches elektrisches Feld und iiberlagert angenihert 
das Feld eines magnetischen Dipols resultiert. Sauter. 


Gerhard Haenzel. Uber Lésungen der Gravitationsgleichungen 
Einsteins, ZS. f. Phys. 72, 798—802, 1931, Nr. 11/12. Unter Verwendung einer 
von St. Jolles aufgestellten Theorie der Involutionen auf der linearen Strahlen- 
kongruenz gibt Verf. eine ,,elementare“ Beschreibung der beiden Raum-Zeit- 
strukturen von Einstein und de Sitter. Sauter. 


Arthur Marehh Der Zustandsbegriff in der Quantenmechanik. 
ZS, {. Phys. 73, 107—117, 1931, Nr.1/2. Verf. diskutiert die Begriffe Zustand und 
Messung des Zustandes im Anschlufi an das spezielle Beispiel des y-Strahl- 
mikroskops. Er gelangt zum Schlu8, da dem Elektron im allgemeinen iiberhaupt kein 
definierter Ort und kein definierter Impuls zukommt und daf man z.B. nur dann von 
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der Wahrscheinlichkeit sprechen kann, es an einem bestimmten Orte anzutreffen, wenn 
man ein neues, auf eine genaue Ortsmessung zielendes Experiment anstellt; doch 
bestimmt ein solches Experiment nicht etwa den genauen Ort, den das Elektron vor- 
her eingenommen hat, sondern stellt diesen Ort erst her, indem es den urspriing- 
lichen Zustand zerst6rt und einen neuen erzeugt, in dem das Elektron einen 
bestimmten Ort hat. Aus diesem Grunde sind die tiblichen Betrachtungen, bei 
denen man der Deutung von quantenmechanischen Mefexperimenten den 
klassischen Zustandsbegriff zugrunde legt, vom Standpunkt der Quantenmechanik 
falsch. Die Unbestimmtheit, mit der ein solches Experiment die Zustandsgréfen 
liefert, darf nicht als Ungenauigkeit im Sinne der Heiserbergschen Relation 
verstanden werden, Sauter. 


G. Wataghin. Zur relativistischen Quantenmechanik. ZS. f. Phys. 
73, 121—129, 1931, Nr.1/2. Bei den iiblichen Anwendungen der Diracgleichung 
werden die Raumkoordinaten und die Zeit in ganz verschiedener nicht symmetrischer 
Weise behandelt; man denke nur an die Definition des Erwartungswertes eines 
Operators oder an die Asymmetrie in den Bewegungsgleichungen, in den letzten Endes 
die Zeit als Parameter auftritt, wahrend die Koordinaten als Operatoren behandelt 
werden. Verf. versucht daher, eine Lorentz-invariante Formulierung der Quanten- 
gesetze zu geben, in der die Zeit- und Raumkoordinaten in symmetrischer Weise 
behandelt werden. So wird z. B. der Erwartungswert als ein Raum-Zeit-Mittel 
definiert. Unter anderem erhalt Verf. das Resultat, dafi jede Koordinatenmessung 
mit einer prinzipiellen Unbestimmtheit h/mc verbunden ist. Sauter, 


Pia Nalli. Trasporti rigidierelativita. Lincei Rend. (6) 13, 8837—842, 
1931, Nr.11. .Verf. stellt die Beziehung zwischen ihrer Theorie und der Ein- 
steinschen Relativitaétstheorie her. Der Einsteinsche Begriff des absoluten 
Parallelismus ist mit dem ,,trasporto rigido a risultato unico“ der Verf. identisch. 
Einstein charakterisiert einen absoluten Parallelismus durch den Tensor AN 
halbsymmetrisch in bezug auf das Paar (i, j), wahrend Verf. ihn charakterisiert 
durch einen Tensor /;; ;. Die Verkniipfung der beiden Tensoren ist durch die 
Gleichung gegeben 
Ary Se 

in der Einsteinschen Bezeichnungsweise. Es werden die fundamentalen 
Elemente fiir einen absoluten Parallelismus hergeleitet. Tollert. 


W. de Groot. Tabellen voor de stralingsformule van Planck. 
Physica 11, 265—274, 1931, Nr.8. Der Verf. hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine 
ausfiihrliche Tabelle aufzustellen, die eine einfache und bequeme Rechnung mit 
der Planckschen Strahlungsformel im meist vorkommenden Wellen- und 
Temperaturbereich gestatten soll. Er geht dabei von der folgenden Planckschen 
Forme] aus: 
K (a, DT) dh = c,A-5/(e2*? 1) da, 

die er dann mit der Wienschen Verschiebungsgleichung durch die Gleichung 
BE = BT ¥5/(e" —1) in Verbindung bringt, worin B = ¢, ¢,> und y = 0C,/AT ist. 
Um die Gréfen dieser Gleichung tabellenmafig gut darstellen zu kénnen, wurden 
die beiden Gleichungen in logarithmischer Form geschrieben und soweit Verein- 
fachungen vorgenommen, als es die Strahlungsformel von Wien bzw. von Ray- 
leigh u. a. auch noch zulaft. Die Tabelle besteht aus drei Spalten, wobei in der 
ersten Spalte der Wert log x angegeben ist. Dieser ist eine Summe: log x = ajay, 
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worin a und ap die Zusammengehérigkeit von Wellenlange und Temperatur 
charakterisieren. Die zweite Spalte gibt den Wert log © (x) an, wenn # (x) 
—= a (10"—1). Die dritte Spalte enthalt allein die Werte der Funktion von (2), 
wenn « = Me/AT einen Faktor in der vereinigten Planck- und Wienschen 
Formel darstellt. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind so abgestuft, dafi zwei 
aufeinanderfolgende Werte sich nur um etwa 2,3 % des vorhergehenden Wertes 
unterscheiden und also eine Extrapolation noch bequem moglich ist. Fiir die in den 


Ausgangsformeln angegebenen Konstanten wurden folgende Werte eingesetzt: - 


G = 1,4825 .108, ¢, = 1,18. 10-2 Watt Atjem’, wenn dd in A und 7 in °K eingesetzt 
werden. Dardin. 


Léon Brillouin. La théorie des quanta. 2, édition. L’atome de Bohr. 
La mécanique analytique et les quanta. Les spectres de 
multiplets: 3863S. Paris, Les Presses Universitaires de France, 1931. Das 
Buch enthalt eine ausfiihrliche Darstellung der klassischen Bohrschen Theorie. 
Nach einer eingehenden Behandlung der analytischen Dynamik einschlieflich der 
relativistischen Mechanik folgt eine elementare Darstellung der Bohrschen Atom- 
theorie, erganzt durch Kapitel tiber die Theorie des rotierenden Elektrons und 
iiber das Pauliprinzip. Von einer Darstellung der Weiterentwicklung der Quanten- 
mechanik seit 1926 wurde prinzipiell Abstand genommen. Sauter. 


Al, Proca. Sur la théorie du rayonnement. C.R. 193, 832—834, 1931, 
Nr.19. Bekanntlich lassen sich durch Linearkombination aus den Diracschen 
Wellenfunktionen eines freien Teilchens Gréfen gewinnen, die bis auf gewisse 
Zusatzglieder den Maxwellschen Gleichungen geniigen, sich jedoch anders als 
die elektromagnetischen Feldstarken transformieren. Verf. glaubt hieraus schliefien 
zu kénnen, da diese Zusatzglieder eine physikalische Bedeutung haben. Peierls. 


‘L. Rosenfeld. Zur Kritik der Diracschen Strahlungstheorie. ZS. 
f, Phys. 70, 454—462, 1931, Nr.7/8. Die Quantelung des reinen Strahlungsfeldes 
eines Hohlraumes liefert bekanntlich neben den richtigen Energiewerten der 
stationiren Eigenschwingungen auch die damit zusammenhéingende Schwankungs- 
formel. Fiir die Zweckmaf®igkeit der Quantelungsmethode ist dieser Sachverhalt 
jedoch von geringer Bedeutung, da die Fruchtbarkeit einer Strahlungstheorie sich 
vor allem bei der Behandlung der Wechselwirkung mit der Materie zeigen muf. 
Die Diracsche Theorie weist nun neben ihren Erfolgen bei der Energiebestimmung 
des Strahlungsfeldes ein merkwiirdiges Versagen auf, welches am Beispiel des 
Oszillators niher erlautert wird, Tingwatdt. 


M. N. Saha and Y. Bhargava. The Spin ofthe Photon. Nature 128, 870, 1931, 
Nr. 3238. Eine Reihe neuerer Ver6ffentlichungen beschaftigen sich mit der Frage, ob 
die Erscheinungen bei der Polarisation des Lichtes durch einen Spin des Photons 
zu erkliren sind. Kastler und Frisch folgern aus ihren Versuchen, daf das 
Photon keinen Spin besitzt, und Kastler will die Polarisationserscheinungen 
statistisch erklaren. Raman und Bhagavantam andererseits glauben die 
Beobachtungen von Bair und Hanle iiber die Polarisation des Ramanlichtes nur 
durch Annahme eines Photonspins erklaren zu kénnen. Verff. ist der Ansicht, dafi 
die Versuche von Frisch und Kastler nicht wie von diesen Autoren gedeutet 
werden diirfen, und dafi sie gar nichts zur Entscheidung der Frage beitragen 
kénnen. Die Untersuchung des Zeemaneffektes der ~-Komponenten der D,-Linie 
zeigt, da dabei Photonen ohne Spin auftreten kénnen und trotzdem Polarisation 
zeigen. Es scheint somit unzulissig, die Polarisation mit Raman und Bhaga- 
vantam durch den Photonspin zu erklaren, Justi. 
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M. H. Johnson, Jr. Spectra of two electron systems, Phys, Rev. (2) 38, 
1628—1641, 1931, Nr.9. Nach der Methode von Giittinger und Pauli werden 
vier Drehmomentvektoren matrizenmechanisch behandelt. Es werden analytische 
Formeln fiir die Matrixkomponenten der Spinbahnwechselwirkung von zwei Elek- 
tronen in L-S-Kopplung abgeleitet. Da die elektrostatische Energie in L-S-Kopplung 
eine Diagonalmatrix ist, deren Elemente nach der Slaterschen Methode be- 
rechnet werden kénnen, erhalt man so die volistindige Energiematrix. Dann erhilt 
man fiir eine beliebige Zwei-Elektronenkonfiguration leicht die Sakulargleichungen, 
deren Wurzeln die Energieterme fiir mittlere Kopplungsarten liefern. Auf diese 
_ Weise werden die Sikulargleichungen fiir die Konfigurationen p?, p.p, d?, d.d und 
d.p ausgerechnet, Ritschl. 


Lloyd A. Young. A note on local momentum in wave mechanics. 
Phys. Rev. (2) 38, 1612—1614, 1931, Nr.9. Fat man die Hinfiithrung von Amplitude 
und Phase der Wellenfunktion, die im Wentzel-Brillouinschen Naherungs- 
verfahren vorgenommen wird, nicht als erste Naherung auf, sondern fiihrt sie 
streng durch, so ist der Exponent nicht mehr mit der Wirkungsfunktion identisch; 
seine Ableitung gibt auch nicht mehr den Impuls, sondern eine andere Grofie, die 
der Verf. als lokalen Impuls bezeichnet, und die zwar dem Energiesatz nur nahe- 
rungsweise, dafiir aber der Bohr-Sommerfeldschen Quantenbedingung 
streng geniigt. Die Bestimmung dieses lokalen Impulses ist aquivalent mit der 
Lésung der Schrédingergleichung. Peierls. 


James H. Bartlett, Jr. Many-electron wavefunction. Phys. Rev. (2) 38, 
1623—1627, 1931, Nr.9. In gewissen Fallen lassen sich die Eigenfunktionen nullter 
Naherung eines Mehrelektronenproblems ohne die Lésung einer Sikulargleichung 
angeben, wenn nimlich die Berechnung der nullten Naiherung damit aquivalent 
ist, einen Vektor auf Diagonalform zu bringen. Das ist der Fall, wenn entweder 
i “- oder ,,J s*-Kopplung vorliegt. Fiir den Zwischenfall erlauben die vorliegenden 
Formeln einige Vereinfachungen. Peierls. 


R. M, Langer and N. Rosen. What Requirements must the Schrédin- 
ger yw-Function Satisfy? Phys. Rev. (2) 37, 658, 1931, Nr.5. In einer 
Note mit dem gleichen Titel (ZS. f. Phys. 66, 770, 1930) hatte der Ref. geltend ge- 
macht, das von den Higenlésungen der Wellengleichung Endlichkeit und Stetigkeit 
gefordert werden miisse, weil sonst zonale Kugelflachenfunktionen P, mit be- 
liebigem nicht-ganzzahligen Index P, zulissig waren, da diese nur logarithmisch 
unendlich werden und daher quadratisch integrierbar bleiben. Demgegeniiber be- 
tonen die Verff., da durch die Hinfiihrung von Polarkoordinaten Singularitaten in 
den Koeffizienten der Wellengleichung entstehen, und daf daher kartesischen 
Koordinaten der Vorzug zu geben sei. Um den oben erwahnten singularen Lésungen 
zu entgehen, schlagen sie vor, nicht von der Wellengleichung auszugehen, sondern 
yon einem von Schrédinger angegebenen ,Hamiltonschen Integral“, 
dessen Minimalwerte die Eigenfunktionen bestimmen. Die P, mit nicht-ganz- 
zahligem r scheiden von selbst aus, weil das Integral unendlich wird. Als letzte 
Forderung an die y ergibt sich dann, dafi jenes Integral endlich (und ein Minimum) 
sein mu. Als grobe Annaherung an diese Forderung kann quadratische Inte- 
erierbarkeit angesehen werden. G. Jaffé. 


0. Klein, Zur quantenmechanischen Begriindung des zweiten 
Hauptsatzes der Warmelebhre. ZS. f. Phys, 72, 767—775, 1931, Nr. 11/12. 
Im Anschlu8 an eine von Dirac eingefiihrte Beschreibung statistischer Gesamt- 
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heiten durch eine ,,Dichtematrix* (Dirac, Proc. Cambridge Phil. Soc. 1928, 
dieselbe Gréfe, die von J. v. Neumann als statistischer Operator der Gesamtheit 
bezeichnet wurde) kann man einige Sitze aufstellen, die den von Gibbs zur Be- 
griindung des zweiten Hauptsatzes gegebenen weitgehend entsprechen  Jlsasser. 


J. H. Bartlett, Jr. and W. H. Furry. Valence forces in lithium and 
beryllium, Phys. Rev. (2) 38, 1615—1622, 1931, Nr.9. [S.387.] Peierls. 


H. V. Cadwell. The exhibit of testing apparatus and machines 
held in connection with the 34" annual meeting of the Ame- 
rican Society for Testing Materials. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 2, 665 
—737, 1981, Nr. 11. H. Ebert. 


Herman C. Ramsperger. A greaseless and chemically inert valve 
for high vacua. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 2, 738—749, 1931, Nr.11. Nach Auf- 
zahlen der Vorteile von fettlosen Ventilen, deren Aufbaustoff irgend eine Reaktion 
mit zu untersuchenden Substanzen ausschliefen, wird die Konstruktion eines solehen 
Ventiles beschrieben. Es hat einen wellenférmigen ,,Blasebalg* aus Silber, wodurch 
ein durch Schrauben bewirktes Heben und Senken ermédglicht wird; das Ende 
eines Glasrohres wird verschlossen durch ein Silberchlorid enthaltendes Tisch- 
chen, das mit dem Blasebalg verbunden ist. Das Verschmelzen von Glas und Metall 
mittels Silberchlorid wird ausfiihrlich beschrieben. H., Ebert. 


Harold P. Knauss. A device for controlling the flow of gasintoa 
vacuumsystem., Rev. Scient. Instr. (N. S.) 2, 750, 1931, Nr. 11. Zur Regulierung 
yon Gaseinlaf§ wird ein Vakuum-Gummischlauch empfohlen, der mit einem Quetsch- 
hahn zugedriickt wird. Vorher aber ist in die Offnung des Schlauches ein Stiick 
Kupferdraht gelegt, so da8 beim Zudriicken eine besser regulierbare Durchgangs- 
méglichkeit entsteht. H. Ebert. 


D. F. Stedman, Economy of timeinlaboratory distillation. Canad. 
Journ. Res, 5, 455—465, 19381, Nr. 4. H. Ebert. 


W. Siebeling. Das Prinzip der schnellsten Ankunft des Lichtes 
im Arbeitsunterrichtder Unterstufe. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 
62, 357—359, 1931, Nr.8. Vorschlag, die auf der Unterstufe notwendig empirische 
Ableitung des Brechungsgesetzes durch den Weg itiber das Fermatsche Prinzip 
za beleben. Dieses wird rechnerisch und zeichnerisch aus dem bekannten mecha- 
nischen Analogon des schnellsten Weges von einem bestimmten Punkte in einem 
guten Terrain zu einem bestimmten Punkte in einem schlechten Terrain gefunden. 
Beispiele. Ferner Angabe eines einfachen Modells zu dieser Darstellung. 
Hiedemann. 
R, Hilsch und R. W. Pohl. Vorfitihrungsversuche tiber die Licht- 
absorption in einfachen Kristallen. Phys. ZS. 32, 734—736, 1931, 
Nr.18. Ein Kaliumbromidkristall mit aufgedampften Goldelektroden wird mit 
einer Stromquelle (etwa 100 Volt) und einem Einfadenvoltmeter (1 Volt = 20 Skalen- 
teile) in Reihe geschaltet. Der Kristall kann nach Belieben mit ultraviolettem- 
Licht (A = 203 mz) oder langwelligem Licht (2 > 500 my) bestrahlt werden. Dann 
kann man folgende drei Versuche ausfiihren: 1. Die Absorption kurzwelligen 
Lichtes und der Aufbau der latenten Lichtwirkung fiihrt nicht zu einer Elektrizitats- 
bewegung mef$barer Gréfe. 2. Die Zerstérung der latenten Lichtwirkung durch 
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langwelliges Licht fiihrt zu leicht nachweisbaren lichtelektrischen Strémen, und 
dieser elektrische Nachweis der latenten Lichtwirkung ist von noch groferer 
Empfindlichkeit als der chemische Nachweis der latenten Lichtwirkung im ent- 
sprechenden Falle der Silberhalogenide in den photographischen Platten. 3, Bei 
Hinstrahlung langwelligen Lichtes flieft ein sechwacher dauernder Strom im 
Kaliumbromidkristall. Er riihrt von gleichzeitizem Aufbau und Abbau der latenten 
Lichtwirkung her, denn der langwellige Auslaufer der ultravioletten Eigenabsorp- 
tion des Kaliumbromidkristalles erstreckt sich bis ins sichtbare Spektrum herein. 
Doch wird diese auferst schwache Lichtabsorption nur mit Hilfe dieses elektrischen 
Indikators nachweisbar. R. W. Pohl. 


_A, Jaquerod. A propos de nomenclature. Helv. Phys. Acta 4, 361—363, 
1931, Nr.6. Der Verf. empfiehlt, um Begriffsverwirrungen vorzubeugen, fiir Kilo- 
grammkraft und Kilogrammmasse getrennte Benennungen, und zwar ponde bzw. 
molés anzuwenden. Scheel. 


Lampe, Neumann und Weber. Messungsergebnisse an Invardrah- 
ten. ZS. f. Vermessungsw. 60, 315—322, 1981, Nr.11. Die vom Bureau inter- 
national des Poids et Mesures zwecks Vergleichsmessungen bei den dafiir einge- 
richteten nationalen Instituten in Umlauf gesetzten vier 24 m-Jaderin-Invardrahte 
(Fabrikat Carpentier) wurden mit dem verbesserten Bandmafikomparator der 
Physik. Techn. Reichsanstalt, Abt. I, mit méglichst hoher Genauigkeit ausgemessen 
(Lampe, Weber). Im Verlaufe der aufeinanderfolgenden Hinzelmessungen 
wurden systematische, sprungweise Anderungen (Verlangerungen) der Draht- 
langen beobachtet, die auch bei allen weiterhin von Neumann gemessenen 
(acht) Draihten anderen Fabrikats gefunden wurden. Es erscheint zweckmafig, die 
internationalen Vergleichsmessungen mit einem konstanterem Drahtmaterial aus- 
zufiihren. Bei Basismessungen héherer Genauigkeit miissen die Fehler der Drahte 
mindestens vor und nach der Ausmessung der Basis bestimmt werden. Weber. 


Oliver P. van Steewen. Precision Measuring Instruments Used by 
the German Machinery Industry. Amer. Mach. 75, 619—623, 1931, 
Nr.17. Nach Hinweis auf nachstellbare Rachenlehren und Reiterlehren werden 
in diesem ersten Aufsatz sehr kurz folgende (aus anderen Ver6ffentlichungen be- 
kannte) Gerite beschrieben: Minimeter, Optotest, Optimeter (auch mit Projektions- 
ansatz), Waagerecht-Optimeter, Zeiss-Mefimaschine, Innenmikrotast und. einige 
automatische Fiihlhebel fiir Schleifmaschinen. Berndt. 


Oliver P. van Steewen. Precision Measuring Instruments. Amer. 
Mach. 75, 666—669, 704—707, 1931, Nr.18 u. 19. In diesem zweiten und dritten 
(SchluB-) Teil werden ganz kurz die folgenden (bereits aus anderen Verdéffent- 
lichungen bekannten) Geriite und Methoden beschrieben: Ultraoptimeter; Reiter- 
lehre; verschiedene Anwendungen des Mikrotast; Zahnradteilungspriifer; optischer 
Teilkopf; Vorrichtung zum Priifen geteilter Rundkérper mittels Teilkreis; optischer 
Gewindetaster; Gewindeprofilmikroskop; Steigungspriifer von Zeiss; Steigungs- 
mefSMaschine der Fortna-Werke; Leitspindelpriifer; Spiralbohrerlupe; optischer 
Winkelmesser von Zeiss; Interferenzkomparator nach Ké6sters. Berndt. 


G. Berndt. Messungenim Austauschbau, Grundlagen und Defi- 
nitionen, Arch. f. techn. Messen 1, 53—54, 1931, Nr. 4. Es werden zuniachst das 
Wesen des Austauschbaus erliutert und die dafiir aufgestellten Begriffe erklart. 
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Bei Formteilen miissen die Langentoleranzen durch Winkeltoleranzen erganzt 
werden, die indessen in einem gewissen Zusammenhange stehen, wie am Beispiel 
eines Vierkants nachgewiesen wird. Bei der Kontrolle von Langenmafen muf 
unterschieden werden, ob es sich um Bestimmung des Istmafies oder nur um Inne- 
haltung der Grenzmafie handelt. Fiir letztere werden Grenzlehren (Lehrdorne und 
Rechenlehren) benutzt. Die Kontrolle von Formen erfolgt auf der Gutseite durch 
Untersuchung der Paarungsméglichkeit mit einem Gegenstiick, wahrend auf der 
Ausschufseite jedes Bestimmungsstiick einzeln kontrolliert werden muf. Besonders 
wird noch hingewiesen auf die Gleichdicke. Das technische Mafisystem unter- 
scheidet sich von dem in der Wissenschaft gebrauchten durch die Bezugstempe- 
ratur von 20° (gegen 0%). Langeneinheit ist theoretisch das Meter-Prototyp, 
praktisch die Wellenlange der roten Cd-Linie unter bestimmten Bedingungen. Die 
Interferenzmessungen erfolgen mit daran angeschlossenen Helium- oder Krypton- 
linien. Weiterhin wird der Wert des englischen und des amerikanischen Zoll in 
Millimeter bei gleichen Bezugstemperaturen angegeben. Daran schliefien sich die 
vom DNA angenommenen, bzw. der ISA vorgeschlagenen Definitionen fiir die 
Lange von Endmafien, das Mafi fester Bohrungslehren, das Mafi von Lehren, die 
mit einem bestimmten Mefidruck arbeiten, und das Mafi von Rachenlehren. Die 
Herstellungstoleranzen sind die Summe aus den Werkstattstoleranzen und den 
bei der Kontrolle auftretenden Mefifehlern. Die Bedeutung der DI-Normen ist 
die eines technischen Gesetzbuches, auf Grund dessen in Streitfillen die Ent- 
scheidung zu fallen ist. Berndt. 


Testing of timepieces. Cire. Bur. of Stand. Nr.392, 24S., 1931. In dem 
vorliegenden Heft werden die sechs Normalverfahren beschrieben, nach denen 
vom Bureau of Standards Taschenuhren und Chronometer gepriift werden. Bei 
Taschenuhren werden vier Priifklassen unterschieden, die nach dem Zweck, fir 
den die Uhren bestimmt sind, verschiedenartige Priifungen bedingen. Die besten 
Taschenuhren, die der Priifklasse ,,A“, sind solche, die fiir fimf Lagen, in drei 
Temperaturen und auf Isochronimus bei wechselndem Spannungszustand der 
Triebfeder reguliert sind. Die Priifung, deren Gang im einzelnen erlautert wird, 
wie auch der der iibrigen Priifungen, tragt den Regulierbedingungen Rechnung 
und dauert 50 Tage. Die fiir das Priifergebnis kennzeichnenden Zahlenwerte, die 
im Priifzeugnis-Gangschein aufgefiihrt werden, bzw. die Grenzwerte dieser Gréfen, 
werden mitgeteilt. In die Priifklasse ,,B“ gehéren Uhren, die nur fiir drei Lagen 
und drei Temperaturen reguliert sind. Die dritte Priifklasse umfaft die Uhren, 
die fir den Gebrauch im Eisenbahndienst bestimmt sind, die ihren Leistungen 
nach zwischen die Uhren der Klassen ,,A“ und ,,B“ eingereiht werden miissen, 
auch wenn die kennzeichnenden Zahlenwerte und das Priifschema das nicht er- 
kennen lassen. Eine vierte Priifklasse umfaft die gewohnlichen Prazisionsuhren, 
die nur in drei Lagen reguliert sind. Stoppuhren mit und ohne fortlaufende Zeit- 
angabe — sogenannte Chronographen und gewodhnliche Stoppuhren — werden 
einem besonderen Priifverfahren unterworfen. Die scharfsten Priifbedingungen 
haben die Chronometer — gewoéhnliche Schiffschronometer und andere Uhrtypen — 
zu erfiillen, wenn sie das Priifzeugnis erhalten sollen. Auf einen Abschnitt, der 
Anweisungen fiir Priifungsantrige enthalt, folgt ein Anhang mit Vorschriften fiir 
die Behandlung und Pflege der Uhren und Mitteilungen iiber die Zeitsignale in den 
Vereinigten Staaten und iiber die Zeitzoneneinteilung. W. Keil. 


S. Munday. Grinding a Vee tool. Journ. scient. instr. 8, 302—304, 1931, 
Neo: W. Keil. 
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R, Mazet. Sur l’unicitédelasolutiondes problémes de frotte- 
ment. C. R. 193, 986—989, 1931, Nr. 21. ; H, Ebert. 


A. de Mira Fernandes. Centri di gravita delle sezioni piane diun 
corpo omogeneo. Lincei Rend. (6) 13, 667—669, 1931, Nr.9. Theoretische 
Erérterungen tiber die Schwerpunkte der ebenen Schnitte eines homogenen 
Kérpers, im Anschluf an Untersuchungen von Levi-Civita. K. Przibram. 


Ernst Lehr. Mefigerate fiir Dehnungsmessungen. Maschinenbau 10, 
712—725, 1931, Nr.23. Nach allgemeiner Wiirdigung der technischen Bedeutung 
von Dehnungsmessungen werden zunichst die statischen Dehnungsmesser be- 
schrieben. Bei den Spiegelgeraiten wird die Dehnung durch eine Winkeldrehung 
eines geeignet angeordneten Spiegels mit Lichtzeiger ermittelt. Fiir die einzelnen 
Mefizwecke sind nach und nach zahlreiche Spezialapparate entwickelt worden. 
Ebenso sind zahlreiche Zeigergeraite bekannt, die mit einer starken mechanischen 
Ubersetzung arbeiten. Besondere Bedeutung haben die dynamischen Dehnungs- 
schreiber, wovon die mechanischen Gerite wegen der zu kleinen Higenfrequenz 
in ihrer Anwendung meist beschrankt sind, aufer in den Fallen, wo die an sich 
kleine Empfindlichkeit durch eine nachtragliche optische Vergréferung ausge- 
glichen wird, wie z. B. beim Ritzveriahren. Bei den elektrischen Dehnungsmessern 
wird die Aufzeichnung mit einem Schleifenoszillographen vorgenommen (Fern- 
messung!). Die Umsetzung der Dehnungen in Stromanderungen erfolgt bei hoher 
Eigenfrequenz des Geriits durch Widerstandsinderungen, durch Anderungen einer 
Kapazitaét oder des Luftspalts einer Drosselspule oder durch eine piezoelektrische 
Anordnung. Die zusammenfassende Arbeit des Verf. bringt zahlreiche interessante 
Einzelheiten der einzelnen Mefiverfahren. Johannes Kluge. 


F. Seewald. Messungen mit dem Glasritz-Dehnungsschreiber 
der Deutschen Versuchsanstalt fiir Luftfahrt. Maschinenbau 10, 
725—727, 1931, Nr.23. (Vgl. auch diese Ber. 11, 209, 1930.) Johannes Kluge. 


R. Bernhard. Neuere dynamische Messungen im Briickenbau. 
Maschinenbau 10, 727—728, 1931, Nr.23. Es werden neuere MefSergebnisse von 
Briickenuntersuchungen mitgeteilt und ihre Auswertung besprochen (vgl. auch 
diese Ber. 12, 1568—1569, 1931). Johannes Kluge. 


H. Schlechtweg. Zeit und Spannung in der Mechanik homogener 
Kontinua, ZS. f, Phys. 72, 811—821, 1931, Nr.11/12. Der Zweck dieser Arbeit 
wird darin gesehen, unter Betrachtung experimenteller Falle Gesichtspunkte anzu- 
geben, unter denen das Vorhandene geordnet und vielleicht auch erweitert werden 
kann, Es wird zunichst nur kurz auf die verschiedenen Erweiterungsméglich- 
keiten des Hookeschen Gesetzes hingewiesen und diese in zwei Gruppen geteilt. 
Die erste Gruppe A bezieht sich auf den Einflu8 der Beobachtungszeit; hier gibt 
es drei Unterfalle: Relaxation (Maxwellscher Ké6rper), innere Rei- 
bung (Voigtscher Kérper) und elastische Nachwirkung (Boltz- 
mannscher Kérper). Die zweite Gruppe B umfaft Versuche, die so angestellt 
sind, da® ein Hinflu8 der Zeit nicht in Frage kommen kann; in ihr wird die Wir- 
kung groSer Beanspruchungen studiert; hier gibt es zwei Unterfille: die Plasti- 
zitat und die nichtlineare Elastizitat. — Um jede der beiden 
Gruppen A und B fiir sich zu erfassen, arbeitet man entweder mit kurzen bzw. 
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langen Beobachtungszeiten und kleinen Beanspruchungen, oder mit mittleren 
Beobachtungszeiten, bei denen ein Einfluf der Zeit sich praktisch nicht be- 
merkbar macht, und hohen Beanspruchungen. Im allgemeinen werden sich bei 
einem beliebigen Experiment beide Untersuchungsmethoden iiberlagern. Es wird 
dargelegt, dafS diese Gedanken wohl nicht immer geniigend beriicksichtigt worden 
sein diirften. Dies gilt z. B. fiir den Fall, dafi man Kolophonium zur Viskositats- 
messung durch ein Rohr prefit oder dergleichen. Ahnlich liegen die Verhaltnisse 
bei dem Verhalten von Stahl im Gebiet héherer Temperaturen, wo es ebenfalls 
leicht zu einer Uberlagerung von Relaxation und Plastizitat kommen kann. Es 
werden noch Beispiele aus der experimentellen Literatur angegeben, bei denen 
sich nicht irgendwelche Unterfalle der oben genannten Gruppen A und B iiber- 
lagern. Kurz wird hingewiesen auf ein Beispiel, in dem nichtlineare Elastizitat 
vorhanden ist, zusammen mit einer Einwirkung der Zeit. — SchlieSlich wird noch 
die besonders fiir die Maschinenbautechnik aufierordentlich wichtige Frage der 


Randbedingungen gestreift. — Bei einem beliebigen Experiment mufi man sich 
dariiber Klarheit verschaffen, welche Unterfalle der oben genannten Gruppen A 
und B sich dabei tiberlagern. Schlechtweg. 


A. Jaquerod und 0. Zuber. Experimentelle Untersuchung der Ela- 
stizitat bei kleinen Spannungen. Helv. Phys. Acta 4, 360—361, 1931, 
Nr. 6. Silberstahl- und Kupferrundstaébe von 6 bis 20mm Durchmesser und 20cm 
Lange wurden vertikal aufgehangt und durch Gewichte unmittelbar belastet. Zur 
Langenmessung diente die Kapazitétsveranderung eines Kondensators, bestehend 
aus drei konzentrischen Rohren, von denen das mittlere am oberen, die d4uferen 
am unteren Ende des Stabes befestigt waren. Beobachtet wurden die hérbaren 
Schwebungen zweier Schwingungskreise von etwa 10° Hertz. Wahrend des Ver- 
suches wurde die Frequenzanderung der Schwebung durch Kompensation gemessen. 
Langenveranderungen von 0,01 ~ waren noch mefibar. Die Ergebnisse stimmten 
gut mit den Versuchen von D. K. Froman [Phys. Rev. (2) 35, 264—268, 1930; 
vgl. diese Ber. 11, 959, 1930] tiberein, der H-Modul erreicht bei 10 bis 15 kg/em? 
ein Maximum, nimmt von etwa 25kg/cm? an linear ab. Die Ergebnisse sind von 
der Materialvorbehandlung abhingig. Mesmer. 


W. Kuntze. Elastische Querdehnungen und raumliche Span- 
nungen bei Hinkerbungen. ZS. f, Phys. 72, 785—792, 1931, Nr. 11/12. 
An dreieckformigen Einkerbungen in Rundstében wurden die elastischen Quer- 
dehnungen mittels einer Spiegelanordnung mit einer Genauigkeit bis 10-*cem 
gemessen. Tragt man die elastische Querdehnungszahl a,; = ¢,;/o (é,; die auf 
die Durchmessereinheit bezogene Durchmesseranderung der relativen Kern- 
flache k, o die auf den Kernquerschnitt bezogene mittlere Spannung) tiber den 
zugehérigen Kerbtiefen (in k ausgedriickt) auf, so erhalt man eine Gerade, die 
links auf die Querdehnungszahl a, = «.«, des ungekerbten Stabes zustrebt (u die 
Poissonsche Konstante). Der auf Einkerbung bis zur Stabmitte extrapolierte 
Wert ergab sich zu 1/,7' (y' die elastische Kompressibilitat bei einachsigem 
auSerem Kraftangriff) und damit zu 1/;0.a,.(1—2). Die Summe der an dem 
halben Stabumfang radial wirkenden Einzelspannungen verhalt sich zur Summe 
ihrer Komponenten wie 7:2, also angenahert wie 3:2. Nach Versuchen verhalt 
sich die zahlenmafige Einwirkung der Kerbe auf die Querdehnungen bei einem 
Kerbwinkel von 0° zu derjenigen bei einem Winkel von 60° auch wie 3:2. Dem- 
nach kénnen die experimentellen Langs- und Querdehnungen unmittelbar in den 
drei Raumrichtungen eines Wiirfels wirkend angesehen werden, falls der Kerb- 
winkel gleich 0 angenommen wird. Dann ergibt sich, da die Ausdehnung eines 
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Wiiriels allseitig gleich ist. Aus der graphischen Darstellung folgt weiter, da sich 
der Kerndurchmesser unter Zugbelastung bei kleinen Einkerbtiefen zusammen- 
zieht und bei grofien Einkerbtiefen ausdehnt. Die relative Kernfliche k’ ohne 
Durchmesseranderung ergibt sich zu k’ = (1—2y)/(1+4). Dann wird die 


Querdehnung 
a —N5¢,. [e. 2) TP 2], 


wobei k in Bruchteilen des Gesamtquerschnitts auszudriicken ist, und die Lings- 
dehnung ~ 


yy —— Vea,.(2k.(1+e¢)+1—24].' 
Der raumliche elastische Spannungszustand am Kernquerschnitt 1/,.d2 unter 
der linearen Kraft P = o . 1/, x .d? wird wie folgt gegeben: 


Pe] k Seas ’ . hs aan 
Langsspannung : Ca 2G («, Y Gea a) ) 
uke 
Querspannungen: tose ( oe pee aa) , 


wobei G der Gleitmodul: 
@/G = 2e¢,.(i+ 4) und 4= «.(—2e).(¢,+ @ @,) 
die raumliche Ausdehnung ist. Durch Einsetzen der entsprechenden Ausdriicke folgt 


iy Pe al , — Sees 

emeniee si.) 2) #2 SO ROUT eines 

im Kernquerschnitt kann die Spannung o erreicht werden, ohne den iibrigen 
Spannungs- und Energiezustand zu stéren. Damit wird 


Berndt. 


Friedrich Kérber und Anton Pomp. Mechanische Higenschaften von 
niedriglegiertem, Stahlgu8 bei erhéhten Temperaturen. 
Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf 8, 223—236, 1931, Lief. 20 
(Abhandlung 190). Unter einheitlichen Betriebsbedingungen wurden im basischen 
Elektroofen 15 Giisse mit 0,17 bis 0,40% C und 0,19 bis 0,5 % Si, mit geringen 
Zusiitzen von Mn, W, V, Mo, Mo-Mn, Cr-Ni, Cr-Mo, Cr-Ni-Mo erschmolzen und 
unter gleichen Bedingungen gegliiht. In Abbildungen sind ihr Gefiige, in Zahlen- 
tafeln ferner die an ihnen ermittelten mechanischen Higenschaften bei Tempe- 
raturen von 20 bis 500° wiedergegeben. Mit steigender Priiftemperatur nimmt die 
0,2-Grenze stetig ab, und zwar in der Regel am starksten zwischen 20 und 300°. Die 
Zugfestigkeit geht erst zwischen 300 und 500° zuriick. Dehnung und Einschniirung 
steigen — einander 4hnlich — mit wachsender Temperatur an, wiihrend der 
Elastizitatsmodul — der bei Raumtemperatur keine wesentlichen Unterschiede 
aufweist (20,6 bis 21,4.10%kg/cm?) — damit abfallt. Die Kerbzihigkeit nimmt bis 
zu einem zwischen 100 und 300° liegenden Héchstwert mehr oder minder rasch zu 
und fallt dann wieder ab. In bezug auf das Verhialtnis der Warmstreckgrenze 
zur Zugfestigkeit bei Raumtemperatur erweist sich als gut ein Mo-Zusatz von 
0,5 %; es wird noch wesentlich gesteigert durch gleichzeitige Erhéhung des Mn- 
Gehalts auf etwa 1% oder durch Zusatz von Cr oder Ni. Ebenso wirkt héherer 
Mn-Gehalt (1,8 %) giinstig darauf ein. Fast ohne Einflu sind Zusatze von 0,3 % V 
oder 0,9 % W. Berndt. 
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Peter Bardenheuer und Georg Schitzkowski. Mechanische Higenschaften 
von geschmiedetem und gegossenem Stahl bei hohem Man- 
gangehalt. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf 8, 237—245, 
1931, Lief. 20 (Abhandlung 191). Geschmiedete Staihle und Stahlguf mit 0,15 bis 
0,4 % C und 1 bis 3% Mn wurden verschiedenen Warmebehandlungen unter- 
worfen. Dadurch wurden die mechanischen Higenschaften der Legierungen mit 
0,15 bis 0,4% C und mit einem Mn-Gehalt bis 2% durchweg verbessert. Die 
Mn-reichen Stahle zeigten grofe Dehnung, Einschniirung und Kerbzahigkeit neben 
hoher Elastizitéts-, Streck- und Bruchgrenze, Die giinstigsten mechanischen Eigen- 
schaften wurden bei 0,15 bis 0,3 % C und 1,7 bis 1,9% Mn beobachtet, und zwar 
nach fiinfstiindigem Gliihen bei 900°, Abkiihlen an Luft, Wiedererhitzen auf 680 
bis 710° und langsames Abkiihlen im Ofen. Bei Mn-Gehalten iiber 2 % lagen zwar 
Festigkeit und Harte héher, es ging aber die Zahigkeit stark zuriick, namentlich 
bei gleichzeitig hohem C-Gehalt und besonders bei Stahleuf. Bernat. 


D. Hanson and A. Wheeler. The deformation of metals under pro- 
longed loading. Engineering 132, 56—58, 120—122, 1931, Nr. 3417 u. 3419. 
Die Verff. untersuchen den Mechanismus des FlieSens und Bruches von Metallen 
bei gewohnlichen und hohen Temperaturen unter ganz allmahlich erhéhter 
Dauerbelastung. Der experimentelle Teil ihrer Arbeit geht nach zwei Richtungen: 
1. Beobachtung der Mikrostruktur von polierten Oberflaichen bei verschiedener 
Beanspruchung der Proben, sowohl bei normalen wie bei hohen Temperaturen. | 
2. Untersuchung des mechanischen Verhaltens (Dehnung) der Proben unter den 
gleichen Bedingungen wie in 1. Wegen der Nichtoxydierbarkeit wihlten die Verif. 
als Werkstoff Aluminium (auch Blei und Zink). Durch Warmebehandlung erhielten 
sie folgende vier Probesorten verschiedener Struktur: a) Ausgegliihte Proben, die i, 
aus kleinen gleichartigen Kristallkérnern bestehen, b) ausgegliihte Proben, die 
aus Kristallen verschiedener Gréfie bestehen, c) Einkristalle, d) Proben, die aus 
zwei Hinzelkristallen bestehen. Proben dieser Art wurden nun, wie oben er- 
wihnt, dauerbelastet (bei héheren Temperaturen in einem Ofen) und jeweils die 
Verainderung ihrer Oberflachenstruktur gepriift. Interessante Mikrophotographien 
fiir charakteristische Falle sind mitgeteilt, z. B. vom Bruch einer Zweikristall- 
Probe. Im zweiten Teil der Arbeit sind die mechanischen Ergebnisse der Dauer- 
beanspruchungsversuche mitgeteilt: Zeitdehnungsdiagramme, Spannungs-Dehnungs- 
diagramme. Die Dichte des Aluminiums nimmt z. B. bei einer Belastung von rund 
220 kg/cm? bei 250°C von 2,708 an ganz langsam mit der Belastungszeit ab, erst 
beim Annéhern an den Bruch rascher. Eine Zeitdehnungskurve bei den gleichen 
Bedingungen zeigt, daf die Dehnung beim Aufbringen der Last sehr steil einen 
bestimmten Anfangswert annimmt, dann sehr lange Zeit fast konstant ist (geringe 
Zunahme) und erst in der Nahe des Bruches wieder steil wiachst. Der Bruch 
erfolgte beim Einkristall stets in Gleitebenen, beim Vielkristall interkristallin. _ 
Einkristallproben wurden bei Zimmertemperatur, bei 250 und bei 400°C unter- 
sucht. Auf die vielen Einzelheiten der sehr interessanten Arbeit und die aus- 
fiihrliche Diskussion der Ergebnisse kann nur verwiesen werden. W. Fritz. 


Ernst Lehr. Wege zu einer wirklichkeitsgetreuen Festigkeits- 
rechnung. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 1473—1478, 1931, Nr. 49. H. Ebert. 


W. Tafel} und E. Viehweger. Einflufi der Verformungsgeschwin- 
digkeit auf den Formanderungswiderstand. Vorschlag einer 
neuen Abnahmevorschrift fiir Nietstahl. ZS. d. Ver. d. Ing. 7, 
1479—1488, 1981, Nr. 49. Es wurde im Bereich mittlerer Verformungsgeschwindig- 
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keit von 0 bis 2m/see untersucht. Dabei wurden die durch statischen Versuch ge- 
fundenen Werte von denen des dynamischen Versuches abgezogen. Diese Differenz- 
kurve, die den Einflu®§ der FlieSgeschwindigkeit auf den Verformungswiderstand 
darstellt, zeigt keine Unstetigkeit. Die Kurve 1a8t sich durch eine einfache Formel 
darstellen. Daran kniipfen sich Betrachtungen tiber bisherige Versuche iiber Ab- 
nahme von Nietstahl und Vorschlage fiir die Neugestaltung der Abnahmevorschrift. 
j H, Ebert. 
M. Broszko, Uber die allgemeine Lésung des grundlegenden 
Knickproblems. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm, Bd. III, 
S.51—58, 1931. Gegen die physikalischen Grundlagen der Engesser- vy. Kar- 
manschen Knickungstheorie werden verschiedene Einwiande erhoben, die an 
Hand von Versuchsergebnissen begriindet werden. So ist besonders die Annahme 
liber die Spannungsverteilung im Querschnitt des zusammengedriickten, schwach 
ausgebogenen Stabes mit den Ergebnissen exakter Druck-Zug-Versuche unver- 
einbar, da die Tatsache aufer acht gelassen wird, daf} der Zusammenhang zwischen 
der Langsainderung « und der Spannung «, infolge des Hinflusses der Zeit, kein 
eindeutiger ist. Wird mit «, der zur Knickspannung o, gehérige Wert der spezifi- 
schen Verkiirzung bezeichnet, so lautet die vom Verf. abgeleitete theoretische 


2 
Knickformel: «, = - , wenn / der Schlankheitsgrad ist, der durch das Verhialtnis 


der Stablange zum kleinsten Trigheitshalbmesser der Querschnittsfliche definiert 
ist. Durch Vergleich mit den Messungen kann gezeigt werden, daf} diese Knick- 
formel im elastischen und plastischen Druckbereich gilt. Eck. 


Ernst Melan. Uber die Stabilitat von Staben, welche aus einem 
mitRandwinkelnverstarkten Bleche bestehen. Verh. d. 8. Intern. 
Kongr. f. techn. Mech. Stockholm, Bd. III, S.59—65, 1931. Fiir ein Blech von der 
Linge a, der Breite b und der Dicke h, dessen Langskanten durch je zwei im 
Vergleich zur Blechbreite schmale Winkeleisen verstarkt sind und das in der 
Langsrichtung belastet ist, wird die kritische Schubspannung o, berechnet. Besitzt 
der Stab eine Linge, die mindestens gleich der zehnfachen Breite ist und bedeutet 
J das Trigheitsmoment und F; den Querschnitt des Gesamtstabes vom Elastizitats- 
modul H, so wird die Schubspannung: 
it He 
7k: = 8 aaa 


wobei der Wert fiir o, stets kleiner ist als der nach der Eulerschen Theorie 
berechnete. Fiir breitere Stabe ist, wenn m« der Querkontraktionskoeffizient ist: 


a2 h2 -£ 
a? 12 (1— p)’ 
worin x die kleinere Wurzel der folgenden Naherungsgleichung ist: 
x? (K, + 0,2) — @ [0,91 (Ky + 1) + ¢ (Ky + 1)] + 0,91 (Ky + 1).¢ = 0. 


In dieser Gleichung sind K, und K» die Verhialtnisse der Flachen bzw. der Trag- 
heitsmomente der Randwinkel zu jenen des Bleches, wahrend 


o= (145mm) 


zu setzen ist. Fiir m ist innerhalb des Intervalles 1 =m <a/b jener Wert zu wahlen, 
fiir welchen o; ein Minimum wird. Eck. 


2 
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k= 
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Karl Federhofer. Berechnung der Kipplasten gerader Stabe mit 
veranderlicher Hohe. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm, 
Bd.IlI, S.66—72, 1981. Die Untersuchungen von Prandtl und Michel] uber 
das Kippen gerader Stabe mit konstantem Querschnitt werden auf Stabe mit ver- 
finderlichem Querschnitt ausgedehnt. Es werden der einseitig eingespannte Stab 
mit einer Einzellast am freien Ende und der in der Mitte mit einer Einzellast be- 
lastete Stab, dessen Enden durch Parallelfiihrungen am Kippen verhindert sind, 
untersucht. Das Problem kann fiir Stabe, deren Hohe sich linear oder nach einem 
Potenzgesetz andern, exakt gelést werden. Da jedoch die Integration der elastischen. 
Grundgleichungen, infolge der schwachen Konvergenz der zur Losung notwendigen 
Reihen, sehr umstindlich ist, wird ein Naherungsverfahren zur Berechnung der 
Kipplasten angegeben. Die Naherungswerte stimmen mit den durch strenge Integra- 
tion gewonnenen Werten gut iiberein. Die Lésungen werden in Diagrammen und 
Zahlentafeln wiedergegeben, fiir die auf das Original verwiesen werden mu. Hek. 


Stefan Bergmann, Uber Schubknickung von isotropen und aniso- 
tropen Platten. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm, Bd. III, 
S. 82—88, 1931. Ist D, die Steifigkeit in der Breite, D, die Steifigkeit in der Langs- 
richtung und Ds; die Torsionssteifigkeit einer unendlich langen Platte von der 
Breite 2a, so gilt im Fall der isotropen Platte (Di = D2, = Ds) fir die kritische 
Schubkraft: +, — 13,2 D,/a?. Die Durchbiegung nimmt einen periodischen Verlauf 
von der Wellenlinge: 1 = 4,6a. Fiir die anisotrope Platte (Di + D, + Ds) gelten 
mit den Bezeichnungen: 
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die folgenden Gleichungen: 
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Die Beiwerte in den beiden letzten Gleichungen wurden von Sey del (siehe diese — 


Ber. S.10) bestimmt. AnschlieSend wird das Problem einer (endlichen) recht- 
eckigen Platte untersucht. Es wird ein Verfahren entwickelt, bei welchem im 
Gegensatz zum Ritzschen Verfahren solche Naherungslosungen aufgesucht werden, 
die die Differentialgleichung genau, die Randbedingungen aber nur angenahert 
erfiillen. Fir den genauen Rechnungsgang mu auf das Original verwiesen werden. 


Eck. — 


Karl Klotier. Die elastischen Querschwingungen belasteter ~ 
Systeme. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm, Bd. III, 5.154 — 
—160, 1931. Die genauen Schwingzahlgleichungen belasteter Systeme (Saiten, Stabe, — 


Membranen und Platten) werden unter der Voraussetzung angegeben, dafi die aufge- 


setzten und die Eigenmassen der Systeme nur trag und nicht auch schwer sind. Fir 


ein System c, das aus zwei Systemen a und b ,monolithisch* zusammengesetzt ist, 
d. h. das die elastischen Eigenschaften und geometrischen Abmessungen der Teil- 
systeme hat und dessen Eigenmasse und Last gleich der Summe der Massen bzw. 
Lasten der Teilsysteme ist, wird die Schwingzahlgleichung berechnet. Ist speziell 
das Verhiltnis von Last zu Eigenmasse in den Teilsystemen das gleiche, so gilt: 
il il 1 
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worin » die Kreisfrequenz bedeutet. Es wird gezeigt, da diese Formel bei 
passender Wahl der Teilsysteme zur angeniherten Berechnung der Schwingzahlen 
beliebig zusammengesetzter Systeme verwendet werden kann. Eck. 


E. Goens. Uber die Eatin adie des Elastizitatsmoduls von 
Staben mit Hilfe von Biegungsschwingungen. Ann. d., Phys. (5) 11, 
649—678, 1931, Nr.6. Erweiterte Differentialgleichungen flir die Biegungsschwin- 
gungen eines Stabes, die 1921 von Timoschenko angegeben wurden und die 
gegentiber den Ray 1 eighschen Ansatzen auch der mit der Biegung verbundenen 
Scherung der Stabelemente genihert Rechnung tragen, werden fiir den Fall des 
beiderseits freien Stabes streng gelést und hieraus Naherungsformeln fir die 
Berechnung des Elastizitatsmoduls abgeleitet, die fiir ma®ig hohe Ordnungszahlen 
der Biegungseigenschwingungen die strenge Formel gut approximieren. Zur 
Prifung der Theorie wurden an drei kreiszylindrischen Stahlstaben (10 mm dick und 
250, 180, 120 mm lang) und einem prismatischen Aluminiumstab (7 < 10 250 mm’) 
die im akustischen Gebiet erreichbaren Biegungseigenschwingungen, teilweise bis 
zur fiinften Ordnung, durch Schwebungsvergleich mit einem Normalréhrentonsender 
sorgfaltig gemessen. Es ergab sich, das bei allen Proben die Elastizitatsmoduln, 
die nach den abgeleiteten Formeln aus den Eigenschwingungen verschiedener 
Ordnung berechnet wurden, eine wesentlich bessere Ubereinstimmung zeigten, als 
nach den Rayleigh schen Formeln, besonders bei gedrungener Stabform, Mit 
dem gleichen Ergebnis konnten auch einige friihere Messungen des Verf. sowie von 
E. Griineisen verwertet werden. Unter Benutzung der genannten theoretischen 
und technischen Hilfsmittel erweisen sich die Biegungseigenschwingungen fiir die 
genaue Bestimmung des Elastizitaétsmoduls als sehr geeignet. Goens, 


G. Lampariello. Propagazione di onde neimezzi elasticiisotropi 
anche non omogenei. Lincei Rend. (6) 13, 856—860, 1931, Nr.11. Es wird 
die Fortpflanzung von Diskontinuitatsflachen, d. h. von Wellen nach dem Hooke- 
schen Gesetz in einem isotropen elastischen Medium, das nicht notwendig homogen 
ist, untersucht. In der Aufhebung dieser letzten Einschrankung unterscheidet sich 
diese Untersuchung von der von Beltrami. Tollert. 


B, Caldonazzo. Vortice in un campo limitato da un cardioide. 
Lincei Rend. (6) 13, 869—878, 1931, Nr.11. Es wird ein freier Wirbel in einer 
Flissigkeit untersucht in einem Feld, in das eine Spitze hineinragt. Hierdurch 
wird die Begrenzung analog der einer Kardioide (Epizykloide). Es wird gezeigt, 
da die Resultante parallel dem negativen x gerichtet ist, d.h. parallel der Tangente 
in der Spitze, die nach aufen gerichtet ist; die Resultante ist proportional der 
dritten Potenz der Entfernung des Wirbels von der Spitze. Tollert. 


Howard S. Bean, M. E. Benesh and Edgar Buckingham. Experiments onthe 
metering of large volumes of air. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 
93—145, 1931, Nr.1. In der vorliegenden Arbeit werden einige Gerite zur Messung 
grofer, str6mender Gasmengen untersucht. Die Versuche sind in drei Gruppen 
eingeteilt: 1. Versuche mit Luft, die aus einem grofien Gasbehilter durch ein glattes 
Stahlrohr von 610mm Durchmesser strémte. In die Rohrleitung waren eingebaut: 
ein Rotationsverdrangungsgasmesser, ein Venturimesser (610/305mm) und einige 
scharfkantige Blenden von kleinem Offnungsverhaltnis. 2. Vergleichsversuche von 
14 scharfkantigen Blenden (aus Monelmetall) mit dem in 1. gepriiften Venturi- 
messer. 3. Versuche zur Ermittlung des Druckverlaufes langs der Rohrwand vor 
und hinter Blenden. Im einzelnen ist noch folgendes besonders erwaéhnenswert: 
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1. Bei den Versuchen der Gruppe 1 wurde die Luftmenge durch Ausmessen Ges 
grofen Gasbehilters und seiner Héhenverschiebung gemessen. Dieser Gasbehalter 
(Hauptnormal) hatte einen Durchmesser von rund 51m und war, um iiberall kon- 
stante Temperatur zu erreichen, ganz mit Wasser iiberflutet. Temperaturver- 
teilung und die Feuchtigkeit wurden sehr sorgfaltig gemessen;.die Luftmengen 
konnten dadurch auf +0,5% genau ermittelt werden. Die Durchflufizahl des 
Venturimessers wurde im Bereich der Reynoldsschen Zahlen Re = 660000 bis 
Re = 1290000 (auf den kleinsten Durchmesser des Venturimessers bezogen) als 
praktisch konstant gefunden. 2. Mit diesem Venturimesser als sekundérem Normal 
wurden dann die Durchflufzahlen von 14 Blenden bestimmt, deren Offnungsver- 
haltnisse zwischen m = 0,05 und m = 0,80 lagen. Nur die vier kleinsten Blenden 
wurden auch mit Hilfe des Gasbehalters geeicht. Hin ausfiihrlicher Vergleich mit 
den deutschen Messungen der Durchilufizahlen von R. Witte [siehe Techn. Mech. 
u. Thermodyn. 1, 34, 72, 113, 1930 und 2, (Forschung) 245—251 und 291—302, 1931] 
ergab die ausgezeichnete Ubereinstimmung der deutschen und amerikanischen 
Ergebnisse. Fiir die Durchflu$zahlen der Blende wird eine Formel angegeben. 
8. Die Messungen des statischen Druckes langs der Rohrwand bestiatigten die 
Ergebnisse friiherer Beobachter, dafs namlich der Druck vor der Blende 
etwas ansteigt, hinter der Blende zuerst (bis zum engsten Strahlquerschnitt) 
etwas sinkt. Die Druckverteilung wurde mit 48 Manometern beobachtet, 
deren Stand s&mtlich gleichzeitig fixiert werden konnte. Auf die vielen Hinzel- 
heiten der sorgfaltigen und grof angelegten Untersuchung kann nur verwiesen 
werden. W. Fritz. 


Eugene C. Bingham. Notes onthe fluidity of waterin the vicinity 
of 20°C. ReportbytheCommitteeon ViscosityStandards. Journ. 
Rheology 2, 403—423, 1931, Nr. 4. Eine kritische Betrachtung aller in der Literatur 
veréffentlichten Untersuchungen iiber die Zahigkeit des Wassers fiihrt zu dem 
Ergebnis, da keine der Arbeiten den Anspriichen an Genauigkeit und Vollstandig- 
keit entspricht, die man heute an eine so wichtige Fundamentalmessung stellen 
mu. Vert. schligt daher vor, da8 die drei Staatsinstitute von Amerika, Deutsch- 
land und England gemeinsam die Bestimmung der Zahigkeit von Wasser als 
Prizisionsmessung in Angriff nehmen sollten. Die anschliefiende ausfiihrliche 
Diskussion beschaftigt sich u. a. mit den Moéglichkeiten neuer, bisher noch nicht 
verwendeter Untersuchungsmethoden, a Erk. 


Kerr Grant, Rhythmic Breaking of Shipwaves. Nature 128, 838, 1931, 
Nr. 3237. [S. 479.] Blaschke. 


0. C. Hilgenberg. Uber Gravitation, Tromben und Wellen in be- 
wegten Medien. 78S. Berlin-Charlottenburg, Selbstverlag, 1931. H, Ebert. 


Philipp Forchheimer. Fliefen bei Temperaturunterschied 
zwischen Wasser und Wandungen. Wiener Anz. 1931, S.83, Nr. 11. 
Der Verf, macht darauf aufmerksam, dafi,die Temperatur der Grenzschicht und die 
von ihr stark abhaingige Zahigkeit der Fliissigkeit bei einer Rohrleitung auch die 
Strémung des Kerns der Fliissigkeit beeinflussen muf, derart, dafi bei anscheinend 
unveranderter Temperatur der turbulenten (also anscheinend der gesamten) 
Fliissigkeitsmasse diese zwischen warmen Wanden schneller flieSen muf als 
zwischen kalten. Er meint, dafi diese Erscheinung noch nicht besprochen und er- 
griindet sei. Max Jakob. 
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E, Berl und H. Umstatter. Zustandsinderungen ziher Systeme. I, 
Theoretischer Teil. Kolloid-Beih. 34, 1—12, 1931, Nr.1/4. [S.373.] 


E. Berl und H. Umstitter. Zustandsanderungen zaher Systeme. IV. 
Die Temperaturabhangigkeit der Viskositat von Voltolen. 
Kolloid-Beih, 34, 35—56, 1931, Nr.4. [S.374.] 


H. Umstatter. Zustandsanderungen zaher Systeme. VI. Anomale 
See ec cheinungen. Kolloid-Beih. 34, 69—79, 1931, Nr.4. [S.874.] 
Erk. 

Karl Uller,. Zur Theorie der Warmeleitung und der Diffusion. 
Phys. ZS. 32, 892—897, 1931, Nr. 22. (7. D, Phys.-Tag Bad Elster 1931.) [S. 377.] 
; Jakob. 

Wm. F. Roeser. Thepassageofgasthroughthewallsofpyrometer 
protectiontubesathightemperature. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 
485—494, 1931, Nr.3 (RP. 354), [S.379.] Tingwaldt. 


E. N. da C. Andrade. Viscosity of Liquids. Nature 128, 835, 1931, Nr. 3237. 
Durch die bereits friiher (diese Ber. 11, 1406, 1930) entwickelte Vorstellung von der 
»voriibergehenden Kristallbildung“ in einer Fliissigkeit in Verbindung mit einer 
theoretischen Formel von Lindemann gelangt Verf. zu folgender Formel fiir die 
Zahigkeit n, bei der Schmelztemperatur 7’, : 
(A T,) 2 
(NV) 
Darin ist A das Atomgewicht, N die Avogadrosche Zahl, Vp das Volumen eines 
Grammatoms bei der Temperatur 7.. Fiir C wird eine von Lindemann ange- 
gebene Konstante eingesetzt. Die Gleichung ergibt eine in Anbetracht des Fehlens 
empirischer Konstanten iiberraschende Ubereinstimmung mit gemessenen Werten. 
Erk. 
G. W. Stewart. The Viscosity of Liquids. Nature 128, 727, 1931, Nr. 3234. 
Bei der Beugung von Réntgenstrahlen in Fliissigkeiten (besonders Alkoholen) hatte 
der Verf. an Stelle der erwarteten scharf ausgepragten Strukturperiodizitaten 
Banden von Periodizitaten gefunden. Dies fiihrte ihn zu der Auffassung, da in 
Fliissigkeiten neben Stellen mit regelmafiger Molekiilanordnung (Kristallcharakter) 
solche mit unregelmafsiger Anordnung vorkommen. Den Zustand abwechselnder 
Ordnung und Unordnung nennt er ,,cybotaxis“ (Wirfelordnung). Da die Stellen 
regelmafiger Anordnung nicht stabil sind, sondern sich in soleche unregelmafiiger _ 
Anordnung verwandeln bzw. aus ihnen entstehen, ist eine Beziehung zu der von 
Andrade eingefiihrten Anschauung der ,,voriibergehenden Kristallbildung“ 
gegeben (vgl. diese Ber. 11, 1406, 1930; Nature 125, 582, 1930). Der ,,cybotactische 
Zustand“ vermag den Einflu® der Temperatur auf die Zahigkeit in ahnlicher Weise 
zu erklaren wie die Theorie von Andrade. Erk 
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GW. Stewart and R. L. Edwards. Comparison of viscosity and mole- 


eular arrangement intwenty-two liquid octyl alcohols. Phys. d 
Rey. (2) 38, 1575—1582, 1931, Nr.9. Ausfiihrliche Veréffentlichung der vorstehend 
referierten "Arbeit. Erk. 


W. H. Keesom, A. van Itterbeek and J. A. van Lammeren. Measurements 
about the velocity of soundinoxygen gas. Proc, Amsterdam 34, 996 
—1003, 1981, Nr.7. Die Verff. berichten iiber Messungen der Schallgeschwindigkeit 
in Sauerstoff bei 0°C, bei Temperaturen des fliissigen Athylens und Sauerstoffs; 
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die Mefimethode war die gleiche, wie friither auf He und Hy, angewandt (Comm. 
Leiden, 213b). Mit Hilfe der in Comm. Leiden, 209c, wiedergegebenen Formeln 
wurden aus den auf unendlich grofes Resonatorvolumen reduzierten Schallge- 
schwindigkeiten W die Werte c,/c,, (¢p/ey)p—0, © und c, berechnet. Ftir dieTempe- 
raturen bis hinab zu 144° K wurden die erforderlichen Gréfien B, d B/d T, d? B/d T? 
mit einer quadratischen Formel B =f (1/7) aus bekannten B-Werten in der Nahe von 
0°C bestimmt. Bei den Temperaturen des fliissigen Sauerstoffs dagegen wurde B 
aus der Druckabhangigkeit der Schallgeschwindigkeit bestimmt und damit auf 
(€p/¢y)» — 0 eXtrapoliert. Im Einzelnen wurden so folgende Ergebnisse erhalten. 


Temperatur Druck (at) ey (cal/Mol) Cy } Cpl Cy | (ep! Cy)p hy 
0°C 0,985 | 6,98 4,97 1,404 1,402 
16488°K || 0,907 | 700 | 496 | 1408 | 1,404 
160,61  0,8980 70a |. 5.007" 4" Pane 1,398 
155,79 | 0,8747 02072)! 94,00 ae PA AOe ha eaters 
144,84 |  0,8814 699" 1 8 4G6-— 70" ad Ado IRE tale 
90,00 0,0 6,80 192 Ve |) aaeate 
90,00 | 05 7,64 4 Mm is Be i) 
90,00 | 0,9 | B,BRar ep) 015.60": a" asin ie ae 
86,27 | 0,0 ba? S6.SAF Aad = ee. I - |. 1,409 
86,27 | 0,8 tea ieee” > Aer eae = 
86,27 | 0,6 |. 8,01 5,45 1,470 — 
83,80 | 0,0 6.90) ri] eee. | _ | 1,404 
83,80 0,2 Bil eh eagle 1427 0 | — 
83,80 | o4 ee | 5S8i vill aL ADR = 
Justi. 


H. 0. Kneser. Zur Dispersionstheorie des Schalles. Ann. d. Phys. 
(5) 11, 761—776, 1931, Nr.6. In Fortfiihrung von Rechnungen von H. A. Lorentz 
(Arch. Néerl. 16, 1, 1881) und K. F. Herzfeld und F. O. Rice (Phys. Rev. 31, 
691, 1928) wird eine Dispersionstheorie des Schalles entworfen fiir Gase, deren 
Molekiile auSer den Translations- noch innere Freiheitsgrade besitzen. Hinfache 
Annahmen tiber den Austausch von Translations- und quantisierter innerer Energie 
bei Zusammenstéfen fithren — bei Vernachlassigung des Einflusses von innerer 
Reibung und Warmeleitung — zur Aufstellung einer expliziten Dispersionsformel. 
Sie ergibt ein Anwachsen der Schallgeschwindigkeit in der Nahe der Frequenz 1/f, 
wobei f die mittlere Lebensdauer des Energiequants bedeutet, d. h. die Zeit zwischen 
der Umwandlung von Translationsenergie in ein Quant innerer Energie und dessen 
Riickverwandlung in Translationsenergie. Oberhalb dieser Frequenz wird asymp- 
totisch ein Schallgeschwindigkeitswert angestrebt, der sich ergibt, wenn man die 
spezifischen Warmen mit denjenigen Werten einsetzt, die sie in einem Gas ohne 
innere Freiheitsgrade besitzen wiirden. Kneser. 


H. 0. Kneser. Die Dispersion hochfrequenter Schallwellen in 
Kohlensidure. Ann. d. Phys. (5) 11, 777—801, 1931, Nr. 7. Berichtigung, ebenda 
12, Nr. 8, 1932. Durch diese Untersuchungen wurde der Nachweis erbracht, dafi die 
Schallgeschwindigkeit in Kohlensiure in ganz charakteristischer Weise von der 
Frequenz abhiangig ist. Die Schallgeschwindigkeitsmessungen wurden nach der Me- 
thode von Pierce ausgefiihrt. Zur Messung der Frequenz der Quarzschwingung 
wurde ein elektrischer Wellenmesser in Form eines Normalsenders verwendet. Die 
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Schallgeschwindigkeit bei Hérfrequenz geschah nach der Methode von Thiesen. Es 
_ werden die Messungen der Schallgeschwindigkeit in gasférmiger Kohlensaure relativ 
zu derjenigen in Argon beschrieben. Die Schallgeschwindigkeit steigt im Frequenz- 
bereich 1 bis 6. 10° Hertz um 3,7 % und wird bei héheren Frequenzen (1,2 . 10° Hertz) 
wieder konstant. Der Verf. erhalt gute Ubereinstimmung zwischen Theorie und Ex- 
periment, wenn man fiir den untersuchten Frequenzbereich nur die Schwingungs-, 
nicht die Rotationsenergie als Anregungsenergie behandelt. Man kommt zu dem 
Ergebnis, daf die Umwandlung von Translationsenergie in Schwingungsenergie 
viel langsamer vor sich geht als in Rotationsenergie. Die Lebensdauer der 
Schwingungsquanten kann mit (1,0 + 0,2).10-®see angegeben werden. Es lassen 
sich daraus gewisse Schliisse auf den Vorgang der Anregung bei Zusammenstifien 
gleicher Molekiile ziehen. F, Seidl. 


- E, Huguenard. Sur une méthode d’inscription mécanique appli- 
cable 4 l’enregistrement et a la reproduction des sons. 
C. R. 192, 1084—1085, 1931, Nr.18. Beschreibung einer Methode um Schwingungs- 
vorgange, und zwar insbesondere Schallvorgange zu registrieren. Aus einem mit 
konstanter Geschwindigkeit laufenden Celluloidstreifen wird mittels einer Schneide 
eine Furche ausgehoben, die Tiefe der Furche entspricht der Momentanamplitude 
des zu registrierenden Vorganges. Mit einer Phonographensprechdose kann das 
aufgezeichnete Phonogramm unmittelbar abgehért werden; auch ist es méglich, 
die Niederschrift mit einem elektromagnetischen Verfahren (das ahnlich dem 
gewohnlichen Tonabnehmer arbeitet) oder mit einem elektrooptischen Verfahren 
(mittels Photozelle) in einen Stromvorgang zu verwandeln. F. Trendelenburg. 


G. W. ©. Kaye. Noise andits Measurement. Nature 128, 253—264, 1931, 
Nr. 3224.  (Suppl.) Bericht iiber die Fragen der Gerauschmessung und der 
Geraduschbekampfung unter besonderer Beriicksichtigung der in National Physical 
Laboratory durchgefiihrten Untersuchungen. — Diskussion der physikalischen und 
physiologischen Eigenschaften des Ohres. — Einheiten fiir die Messung der Schall- 
starke und der Lautstarke von Gerduschen.— Gerauschanalyse, Suchtonverfahren. — 
Gerauschmessung durch Hoérvergleich. — Gerauschmessung durch Lautstaérken- 
vergleich mit dem Ton einer abklingenden Stimmgabel. — Lautstarken praktisch 
vorkommender Stérgeriusche, wie Strafenlarm und dergl. — Schutzmafinahmen 
gegen Gerausche. F. Trendelenburg. 


Hugo Graners. Gleichungen der Klangfiguren rechteckiger 
Platten. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. III, S. 161—166, 
1931. Verf. geht von der allgemeinen Differentialgleichung fiir die Transyersal- 
schwingungen einer rechteckigen Platte aus, die an ihren Randern gleichmafig ver- 
teilte Druckkriifte tragt. Die allgemeine Lésung wird in Form einer unendlichen 
- trigonometrischen Reihe fiir die Verschiebungen senkrecht zur Plattenebene 
angegeben. Als Beispiel wird der schon von Ritz auf etwas anderem Wege geléste 
Fall einer quadratischen Platte mit freien Randern behandelt. Alle Klangfiguren 
lassen sich aus den acht angegebenen Gleichungen berechnen. Es kénnen dabei 
noch weitere, bei Ritz fehlende Klangfiguren nachgewiesen werden, da Ritz bei- 
nahe alle Téne als einfach aufgefaft hat, obwohl sie zum Teil Doppeltone sind. Eck 


F. Trendelenburg. Objective measurement and subjective percep- 
tion of sound. Phys. Soc, London Rep. of a Disc. on Audition, Juni 1931, 
$.92—100. Die Entwicklung der akustischen Mefimethoden gestattet heute, Schall- 
vorgiange des ganzen Hérbereichs objektiv zu untersuchen. Der Vergleich objektiver 
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Feststellungen mit subjektiven Beobachtungen ergibt viele Unterschiede. Die 
Empfindlichkeitsinderungen in Abhangigkeit von der Frequenz sind bei guten 
Geraten vielleicht noch wie 1 : 2, beim Ohr aber an der unteren Schwelle zwischen 
30 und 3000 Hertz mehr als drei Zehnerpotenzen (bezogen auf den Druck). Weiter 
unterscheidet sich das Ohr von einem guten Mefinstrument durch seine nicht- 
lineare Charakteristik, die zu mehr oder weniger starken Ober- und Kombinations- 
ténen Anlafi gibt, und durch den Maskierungseffekt. Es ist an sich méglich, aus 
objektiven Messungen die subjektiven Empfindungen zu ermitteln, aber schwierig; 
einfacher erscheint es, bereits in der Mefiapparatur Higenschaften des Ohres nach- 
zubilden. Hine Apparatur, die den Frequenzgang der Horempfindlichkeit fiir ver- 
schiedene Lautstaérken nachahmt, ergab wesentliche Vorteile bei Abhéren und 
und Aufzeichnen von Herzgeriuschen, von industriellen Geraiuschen, von Verkehrs- 
larm usw. Bei der Untersuchung von Sprachlauten in iiblicher Lautstarke ergaben 
sich jedoch nur geringe Unterschiede gegeniiber den bereits bekannten objektiven 
Aufzeichnungen. Die Vorteile werden an Hand von Beispielen und Oszillogrammen 
dargelegt. Sehr ausfiihrliche Literaturangaben. Heh. Pauli. 


F. Trendelenburg. Objektive Messung und subjektive Beobach- 
tung von Schallvorgingen. Naturwissensch. 19, 937—940, 1931, Nr. 47. 
Auszug aus dem Vortrag vor der Physical Society. London (vgl. vorstehendes 
Referat). Heh. Pauli. 


Noel Ashbridge. The acoustical problems of broadcasting studies. 
Engineering 132, 505—507, 587—539, 1931, Nr. 3431 u. 3432. Abdruck eines Vortrags. 
Raumakustische Probleme zeigten sich im Rundfunk, als bessere Mikrophone eine 
gréere Entfernung des Kiinstlers vom Mikrophon zuliefien. Der Nachhall stérte, 
man beseitigte ihn méglichst; die Musik klang ,,tot*. Die daimpfenden Vorhange 
wurden verkleinert; der Nachhall wurde bei tiefen Frequenzen unertraglich, bet 
hohen blieb er zu klein. Nach dem Verfahren von Round und West wurde 
kiinstlicher Nachhall hergestellt und elektrisch der Sendung itiberlagert. Heute 
fordert man fiir einen Aufnahmeraum: 1. feste Bauweise, 2. dafi die Verhiltnisse 
der drei Dimensionen zueinander in gewissen Grenzen bleiben, 3. dafi die Nachhall- 
zeit genau zu der Gréfie des Raumes pafit, 4. da} die Nachhallzeit méglichst frequenz- 
unabhangig ist und 5. dai die Gréfe des Raumes der Zahl der Kiinstler angemessen 
ist. Verf. erértert zu 1. fremde Gerausche, Stahlskelettbau, Be- und Entliiftung, 
Biegungsschwingungen, Spezialkonstruktionen. Zu 2.: Die Lange soll 25 bis 75 % 
gréBer sein als die Breite, betrachtliche Hohe ist vorteilhaft; in Proc. I. R. E. 19, 17, 
1931, wird 5:3:2 empfohlen. Zu 3.: Seitdem die Nachhallzeit gemessen wird, kann 
man voraussagen, ob eine Ubertragung die Mehrzahl der Musikkenner befriedigen 
wird oder nicht (Messung nach bekanntem Verfahren). Bei als gut bekannten Salen 
zeigte sich, das gleiche Nachhallzeiten zu gleichen Rauminhalten gehéren. Zu 4.: 
Die Frequenzabhangigkeit des Nachhalls wird durch Messungen bei verschiedenen 
Frequenzen zwischen 100 und 6000 Hertz ermittelt; Messungen bis 40 bzw. 
10 000 Hertz stofien noch auf Schwierigkeiten. Kiinstliche Frequenzabhangigkeit 
befriedigte die Hérer nicht. Nur noch selten wird von richtigem Nachhall ab- 
gewichen; bei Sendespielen gestattet der ,,ktinstliche Nachhall“ raschen Szenen- 
wechsel. Zur Berechnung der Nachhallzeit dient die verbesserte Formel von 
Eyiing (Journ. Acoust. Soc. Amer. 1930, S.217). Zu 5.: Der Aufnahmeraum soll — 
etwa ebenso gro sein wie ein Saal, in dem aufier den Kiinstlern noch Zuhérer 
sind, obgleich letztere im Aufnahmeraum meist nur durch ihren Absorptionswert 
ersetzt sind; ist der Raum zu klein, so wird bei normaler Spielweise einer Kapelle 
die Lautstirke im Raum zu grof, der Kiinstler gestért und meist auch das Mikrophon 
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tibersteuert. Eine weitere wichtige Frage ist die der Bew4ltigung des Lautstirke- 
umfanges; nach Fletcher (Bell. Syst. Techn. Journ. 10, 349, 1931) schwankt die 
Schallenergie zwischen 1 und iiber 10000 000; der Rundfunk darf nur Unterschiede 
von 1 bis 1000 bringen, wenn die Darbietungen beim Horer nicht leiser als das bisher 
unvermeidliche Stérgerausch werden sollen. Wegen Einzelheiten muf auf die 
Veréffentlichung selbst verwiesen werden. Heh. Pauli. 


A.E,Knowler. A Balance Method of Measuring Sound Trans- 
mission, Phil. Mag. (7) 12, 10839—1042, 1931, Nr.80. Die Wand, deren Schall- 
durchlassigkeit gemessen werden soll (etwa 41/2 >< 3 m2), trennt zwei Hallraume 
(je etwa 5X 23m’, Absorption gleich etwa 6!/2qm Fenster), in jedem ist ein 
gleicher Tauchspulenlautsprecher. Der Beobachter befindet sich erst im einen, 
dann im andern Raum und erganzt die Absorption des jeweils verlassenen Raumes 
durch ein Ersatzstiick. Zum Schwichen der Lautsprecher dient ein Stépselkasten, 
der durch Vor- und Nebenwiderstinde zum Lautsprecher die Intensitat in Stufen 
von 4/2, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 20db abschwacht (20 db entsprechen 1:10). Ein mit 
dem Lautsprecher in Reihe liegender Vorwiderstand wird bei héheren Frequenzen 
verringert, um die Belastung konstant zu halten. Die Lautsprecher werden 
abwechselnd eingeschaltet; bei Gleichheit der von dem geschwachten Lautsprecher 
kommenden und der durch die Wand gehérten Intensitét im Ohr des Beobachters 
werden in einem Raum R db, spater im andern R’ db abgelesen; die Wand 
schwacht dann um 1/2 (R-+R’) db. Die Téne 300 + 50, 600 + 50 Hertz usw. wurden 
von (offenbar deutschen) Schallplatten abgenommen. Die mitgeteilten Mef- 
ergebnisses bestiatigen die Erfahrung, dafi Hohlwande auf dem fiir Massivwande 
geltenden Gesetz einer Schallschwachung etwa proportional dem Logarithmus der 
Masse nach der giinstigen Seite herausfallen. Heh. Pauli. 


R. T. Beatty. Auditory mechanisms. Phys, Soc. London Rep. of a Dise. on 
Audition, Juni 1931, S.10—18. Verf. schildert die Entwicklung des Ohres von den 
Fischen tiber die Amphibien, Reptilien und Végel bis zu den Saugetieren. Trommel- 
fell, Gehérknéehelchen, Fenster und Basilarmembran (anschauliche schematische 
Darstellung) sind vor allem jeweils der Schallharte des Mediums angepaft, durch 
das der Schall kommt; dieses ist Luft, Wasser oder z. B. bei Schlangen der Erd- 
boden. Weiter wird berichtet iiber Versuche verschiedener Forscher zur Fest- 
stellung, da8 die Empfindung einer bestimmten Tonhdhe an eine bestimmte Stelle 
der Basilarmembran gebunden ist, Beziiglich des Richtungshérens mit zwei Ohren 
wird die Frage aufgeworfen, wie die Phasendifferenz dem Gehirn zugefiihrt 
werden soll, wenn die Nervenimpulse nicht die Frequenz des auftreffenden Tones, 
sondern ihren eigenen Rhythmus haben. Die Bedeutung des corpus callosum wird 
erértert. Die Frage, ob auch im Gehirn die Wahrnehmung verschiedener Fre- 
quenzen an verschiedenen Punkten erfolgt, wird nach Versuchen von Pavlov fiir 
wahrscheinlich gehalten. Reiche Literaturangaben. Heh. Pauli. 


Ioan I. Placinteanu. Considérations sur certaines relations thér- 


-modynamiques. S.-A. Ann. scient. Univ. Jassy 18, 10—12, 1931, Nr. 1/2. 


[S. 390,391.] Dardin. 


F. Noether. Anwendung der Hillschen Differentialgleichung 
auf die Wellenfortpflanzung in elektrischen oder aku- 
stischen Kettenleitern. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stock- 
holm Bd. Tl, S.143—149, 1931. [S. 418.] Eck. 
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M. Roy. Contribution au probléme de Saint-Venantetal’étude 
des poutres prismatiques a parois minces, dans le cas dela 
torsion pure. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, 
S.39—51, 1930. Verf. beschreibt zunachst kurz den Lésungsweg fiir den Fall reiner 
Torsion eines prismatischen Stabes. Die von Saint-Venant gegebene Losung 
setzt voraus, dafi die Endflachen, an denen die aufieren Krafte angreifen, frei sind 
und sich dort die der Lésung entsprechenden Verschiebungen in Richtung der 
Stabachse einstellen kénnen. Ist diese Voraussetzung nicht erfiillt, verbleiben die 
Endflachen vielmehr durch die Befestigung zwanglaufig eben, so gilt bekanntlich 
die Lésung von Saint-Venant streng nur fiir den Stab mit Kreisquerschnitt. 
Die Unstimmigkeiten sind um so grofier, je kiirzer der Stab ist und je mehr der 
Querschnitt von der Kreisform abweicht. Einige Sonderfalle werden in dieser 
Hinsicht untersucht, Johannes Kluge. 


René Leduc. Contribution a l1’étude des poutres prismatiques. 
Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.52—57, 1930. Es 
werden prismatische Stabe bei gleichzeitiger Biegungs- und Torsionsbeanspruchung 
untersucht, und zwar insbesondere Hohlquerschnitte, die eine im Verhaltnis zur 
Querschnittsabmessung geringe Dicke besitzen. Solche Formen treten bei Flugzeug- 
konstruktionen auf. Die Behandlung derartiger Stabe sté$t auf grofe analytische 
Schwierigkeiten. Es wird gezeigt, dai man bei geringer Wandstarke des Quer- 
schnitts auf die Bestimmung der harmonischen Funktion nach Saint-Venant 
verzichten kann, wenn man die Giiltigkeit der Gleichgewichtsbedingungen, die 
auf der Aufen- und Innenflache streng erfiillt sind, auch zwischen der Aufien- und 
Innenflache zula®t. Fiir eine zusammengesetzte Beanspruchung ergibt sich die 
Anderung der Tangentialkraft pro Langeneinheit der Querschnittsfigur als eine 
lineare Funktion der statischen Momente des Querschnitts. Bei reiner Torsion ist 
die Tangentialkraft konstant und gleich dem Torsionsmoment dividiert durch den 
_doppelten Gesamtflacheninhalt des Querschnitts. Hieraus ergeben sich besondere 
Folgerungen fiir offene Profilquerschnitte. Der Torsionswinkel wird berechnet. 
Die Torsionskonstante, die beim Kreisquerschnitt mit dem polaren Tragheits- 
moment des Querschnitts identisch ist, ergibt sich als der reziproke Wert eines 
einfachen Linienintegrals iiber die gesamte Profilkurve. Johannes Kluge. 


M. G. Kelossoff. Sur le probléme de Saint-Venant pour une piéce 
courbe. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 58—59, 
1930. Johannes Kluge. 


G. Colonnetti. Sulla teoria degli archi adunao due cerniere. 
Lincei Rend. (6) 13, 684—687, 1931, Nr.9. Zur Theorie der Bégen mit ein oder 
zwei Gelenken, K. Przibram. 


G. A. Crocco. Sui corpi aerodinamici a resistenza negativa. 
Lincei Rend. (6) 13, 906—911, 1931, Nr.12. R.Lorin hat einen Reaktionsantrieb 
angegeben, bei dem durch die Bewegung selbst Luft in emer Kammer komprimiert 
wird und nach Zufuhr von Warme in entgegengesetzter Richtung unter Riickstof 
austritt. Der Verf. entwickelt eine einfache Theorie dieses Vorganges und weist. 
darauf hin, da8 ein derartiger ,aerodynamischer Kérper“ unter Umstaénden einen 
negativen Luftwiderstand zeigt. K. Przibram. 


André Blondel, Sur quelques formes nouvelles de la méthode 
d’enregistrement et d’observation des écarts angulaires 
des machines & explosions. C. R. 193, 278—282, 1931, Nr.5. Zur Beob- 
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achtung von Pendelungen bei umlaufenden Maschinen setzt man auf die zu unter- 
suchende Welle eine Scheibe mit schmalen radialen Schlitzen und beobachtet durch 
diese Scheibe hindurch eine intermittierende Lichtquelle, die durch einen schmalen 
fesistehenden Schlitz abgeblendet ist. Man erhalt dann das Bild eines leuchtenden 
Punktes, der sich entsprechend den Pendelungen verschiebt und dessen Bewegung 
auf einen Filmstreifen aufgezeichnet werden kann, Als intermittierende Licht- 
quelle kann ein mit einem Quecksilberunterbrecher erzeugter Funken oder eine 
Neonlampe dienen, die periodisch einen Kondensator entladt. Dies kann z. B. in 
der Weise geschehen, dafi dem Kondensator der Anodenkreis einer Verstarker- 
rohre vorgeschaltet wird, deren Gitter durch einen Unterbrecher gesteuert wird. 
Als Steuerung kann auch eine Photozelle dienen, die wiederum unter Verwendung 
einer umlaufenden Schlitzscheibe intermittierend beleuchtet ist. Wird an Stelle 
der Schlitzscheibe auf der zu untersuchenden umlaufenden Welle ein Nipkow- 
sches Spiegelrad verwendet, das von der Neonlampe intermittierend beleuchtet 
ist, so erhalt man auf der Nipkow-Scheibe ein stehendes Bild der periodischen 
Pendelbewegung. H, B. Linckh. 


H. H. Skijling, Electric Analogs for Difficult Problems. Electr. 
Eng. 50, 862—865, 1931, Nr.11. Es wird die bekannte Analogie zwischen elek- 
trischen und mechanischen Systemen fiir die Torsionsschwingungen einer Diesel- 
maschinenwelle durchgefiihrt. Die entsprechenden Differentialgleichungen fiir die 
erzwungenen Schwingungen des Systems lassen die Analogie deutlich erkennen. 
Es wird speziell das elektrische Bild fiir den Fall aufgestellt, wo zur Dampfung 
der Schwingungen eine besondere Schwungmasse mit Reibungskupplung auf die 
Welle aufgesetzt ist. Der Verlauf der Schwingungen kann dann durch experi- 
mentelle Untersuchung der elektrischen Bildschaltung ermittelt werden. Die grifte 
Beanspruchung der Welle z. B. ergibt sich aus dem Spannungsabfall an dem ent- 
sprechenden Kondensator. Auch Sonderfalle, wie die elastische Reibungskupplung, 
sind so einer einfachen Priifung zuginglich. Zu einer vereinfachten Durchfiihrung 
der Vergleiche werden alle Gréfen in relativem Mai angegeben, also z. B. das in 
der Welle auftretende Torsionsmoment in Bruchteilen des aufgezwungenen 
Moments usw. Johannes Kluge. 


William Payman and Donald Whitley Woodhead. Explosion Waves and 
Shock Waves. Part I. The Wave-speed Camera and its Appli- 
cation to the Photography of Bullets in Flight. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 132, 200—213, 1931, Nr.819. Verff. beschreiben die erste von drei 
Apparaturen, die sie zur Aufnahme explosiver Vorgaénge und der Stofiwellen in der 
Safety of Mines Research Station at Buxton ausgebildet haben, nimlich die Kamera 
ftir Wellengeschwindigkeiten. In dieser Apparatur wird die Schlierenmethode 
aber nicht wie bei Moment- oder kinematographischen Aufnahmen nach dieser 
Methode mit dem Licht eines einzelnen oder einer Reihe elektrischer Funken, 
sondern in der kontinuierlichen Beleuchtung einer Bogenlampe angewendet. Die 
Aufnahme erfolgt mittels des mit Schlierenblende versehenen Objektivs durch 
einen 05mm breiten Schlitz hindurch, der dicht vor der mit Film bespannten 
Trommel angebracht ist, die einen Umfang von 1m und eine Breite von 7cm be- 
sitzt und von einem Motor mittels einer auf der Trommelachse aufierhalb der licht- 
dichten Kamera sitzenden Schnurscheibe angetrieben wird. Der Schlitz ist der 
Trommelachse parallel, so da die in dieser Richtung in. der zum Strahlengang 
senkrechten Aufnahmeebene fortschreitenden Stérungen in ihrer Ausbreitungs- 
geschwindigkeit nach dieser Richtung und ihrer zeitlichen Folge registriert werden. 
Die Expositionszeit wird durch einen breiteren Schlitz in einer an dem schmalen 
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Schlitz vorbeifallenden Platte begrenzt, die einen Kontakt betatigt, durch den der 
zu registrierende Vorgang so eingeleitet wird, daf er sich wahrend der Expositions- 
dauer abspielt. Verff. teilen Anwendungen der Kamera mit, die sie zunachst auf 
die Geschoibewegung in der Nahe der Miindung und die damit verbundenen Vor- 
gange, Stirnwelle und Austritt der Pulvergase gemacht haben. Die in Reproduktion 
mitgeteilten photographischen Aufnahmen werden eingehend erértert. Bei Leucht- 
geschossen erfolgen die Aufnahmen teils im eigenen Licht ohne Schlierenmethode, 
teils auch nach dieser. Aus Aufnahmen der Geschoibewegung und Pulvergase 
wahrend der ersten 33cm von der Miimdung aus ergibt sich fiir das 0,303 Zoll- 
Dienstgewehr, daf} die Geschwindigkeitszunahme wahrend der ersten 15¢m des 
Geschofiwegs, wenn sie tiberhaupt stattfindet, nur wenige m/sec betragen kann. 
Diese Registrierungen der GeschoBbewegung und der damit verbundenen Vorgange 
nach dieser Methode stellen eine notwendige Erganzung der funkenphotographischen 
Aufnahmen dar. Bollé. 


. 


R. W. Pohl. Uberden Bumerang,. Naturwissensch. 19, 789—790, 1931, Nr. 38. 
Das Wesenrtliche des Bumerangfluges, die Riickkehr zum Werfenden, ist nicht 
an die herkémmliche Hakenform des Wurfgeschosses gebunden. Der Bumerang 
gleicht im Prinzip einem Diskus, der beim Erreichen des Bahngipfels seine 
kinetische Energie in der Wurfrichtung verloren hat und nun im Abwirtsgleitflug 
zum Werfenden zuriickkehrt. Fiir diese Riickkehr ist daher nur dreierlei wesent- 
lich: 1, Tragflachengestalt des Geschosses, z. B. irgendeine Scheibenform, 2. Verlust 
der Geschwindigkeit in der Wurfrichtung beim Erreichen des Bahngipfels (infolge 
von Hubarbeit und Luftwiderstand), 3. Erhaltung eines guten Anstellwinkels fiir 
den Abwartsgleitflug, erzielt durch Kreiseldrall. Fiir Vorfiihrungsversuche nehme 
man einen rechtwinkligen Kartonstreifen von etwa 2'/2mal 12cm Gréfe und 0,5 mm 
Dicke und gebe ihm in der Langsrichtung durch einen Knick eine ganz schwache 
Riickenw6lbung. Zum Abschleudern legt man einen solechen kleinen Bumerang 
auf ein etwas geneigt gehaltenes Brett, lait ein Ende itiberstehen und schligt 
gegen dieses Ende parallel der Brettkante mit einem Stab. R.W. Pohl. 


Heinrich yan de Loo. Der Einflu8 des Beizens und Verzinkens auf 
die Festigkeitseigenschaften von gezogenem Stahldraht. 
Miti. a. d. Forschungs-Inst. Ver. Stahlw. Dortmund 2, 113—148, 1931, Lief. 7 
H. Ebert. 
Paul Woog, Jean Givaudon et Mile EmiliesGanster. Vernis neutralisants,. 
propriétés d’orientation deleurs molécules superficielles, 
polissage moléculaire. C. R. 193, 1001—1008, 1931, Nr.21. Die Ergeb- 
nisse, die an der Ausbreitung von Schmiermitteln an der Oberflache fester Stoffe 
erhalten wurden, werden auf das Uberziehen eines festen K6érpers mit einer 
Lackschicht angewandt Es wird gezeigt, daf} hierbei der Zusatz von polaren 
Molekiilen (Alkohole, Fettséuren) von Bedeutung ist, indem sich diese Molekiile 
an der Oberfliche orientieren. Zur Herstellung eines Lackiiberzuges erweist sich 
die Lésung folgender Zusammensetzung als geeignet: 3g Dammargummi, 50 ccm 
Trichloriithylen, 50 ccm Toluol und 0,5 g Stearinsdure. Fuchs. 


Werner Schmeidler. Eine Formel fiir das Rollmoment bei Trag- 
fligeln. ZS. f. Flugtechn. 22, 658—659, 1931, Nr. 22. 


Hans A. Horn und Karl Tewes. Die Schweifiiung von Elektronmetall 
im Flugzeugbau. ZS. f Flugtechn. 22, 659—662, 1931, Nr. 22. 

H. B. Helmbold. Uber Flugleistungsstatistik. ZS. f. Flugtechn. 22, 
629—636, 1931, Nr. 21. H. Ebert. 
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P. M. Hoge. Temperature measurement. Electrician 107, 736—738, 
1931, Nr. 2791. Der Verf. beschreibt ganz kurz die Eigenschaften der zur Zeit 
ublichen Temperaturmeficinrichtungen. Nach einem kurzen geschichtlichen Uber- 
blick beschreibt er folgende drei Grundarten der Temperaturmessung: 1. das 
Widerstandsthermometer, 2. das thermoelektrische Pyrometer und 3. das Strah- 
lungspyrometer. Bei letzterem unterscheidet er noch die Teil- und Gesamt- 
strahlungs-Pyrometer. Fiir jede der angegebenen Mefimethoden greift der Verf. eine 
ganz bestimmte Mefianordnung heraus, an Hand deren er dann die Grenzen der 
Anwendungsméglichkeit eingehend diskutiert. Dardin. 


MaxJakob. SteamresearchinEuropaandinAmerika. Lecturelll. Engi- 
neering 132, 651—653, 1931, Nr. 3436. In der vorliegenden Fortsetzung einer Vor- 
lesungsreihe behandelt der Verf. zunachst die Bestimmung der spezifischen Warme 
des Wasserdainpfes mittels spektroskopischer Messungen, in engem Anschlu® an 
eine Abhandlung von E Justi (Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 117, 1931). 
Dabei wird daran erinnert, da} Knoblauch und Jakob schon im Jahre 1905 
dis Zunahme der spezifischen Wirme des Wasserdampfes mit der Temperatur auf 
eine Lockerung des Atomverbandes im Molekiil zuriickzufiihren gesucht haben. 
Daran schlieBit sich eine Darstellung von Callendars Theorie des Wasser- 
dampfes, bei der vor allem alle von Callendar benutzten Konstanten in deut- 
schem Mai} numerisch wiedergegeben sind. Der Vorschlag, den Callendar in 
seiner letzten Ver6ffentlichung gemacht hat, durch einen konstanten Wert der 
spezifischen Warme c,, = 18/3 R = 0,477 (fiir p = 0) eine Art von idealem Dampf 
zu definieren, wird zuriickgewiesen, schon weil die betriachtliche Zunahme von 
c,, mit der Temperatur, die Knoblauch und Jakob bereits im Jahre 1906 
festgestellt haben, heutzutage theoretisch und experimentell recht genau bekannt 
ist. DaS in Callendars Koaggregationstheorie statt des Kovolumens eine kleine 
negative Konstante auftritt, wird als ein kleiner Schénheitsfehler dieser Theorie 
bezeichnet. Ausfiihrlich wird Callendars Hypothese, dai in jedem Volumen 
Wasser das gleiche Volumen Dampf gelést sei, erértert; insbesondere wird eine 
Ableitung der sich aus dieser Hypothese ergebenden Gleichung fiir den Warme- 
inhalt des gesdtligten Wassers mitgeteilt, gestiitzt auf den Begriff des ,,idealen“ 
Wassers, der schon von Rankine stammt; auch an eine von Gray 1889 ange- 
gebene Gleichung, von der Callendar urspriinglich ausging, wird erinnert. Die 
aus der genannten Hypothese und der Clapeyron-Clausiusschen Beziehung 
folgende Gleichung des Sittigungsdruckes gibt, wie gezeigt wird, erstaunlich gute 
Werte bis zum kritischen Druck, freilich keine so guten wie die besten neueren 
Messungen. Endlich wird auf die Bedeutung der Gleichung in dem tiberkritischen 
Gebiet von 374 bis 380,5°C eingegangen und darauf hingewiesen, daf} die erwahnte 
Hypothese von Callendar sich gerade im kritischen Punkt zu bewdhren scheint. 
Trotz der vom Verf. gemachten Einwande wird Callendars Theorie als die 
wichtigste und erfolgreichste Konzeption auf dem Gebiet der Dampfforschung 
bezeichnet; dem Verf. scheint der aussichtsreichste Weg zu weiteren Fortschritten 
tiber diese Theorie zu gehen. Max Jakob. 


Max Jakob. Steam Researchin Europeandin America. Lecture III. 
Engineering 132, 648—686, 1931, Nr. 3437. Die vorliegende Fortsetzung einer Vor- 
lesungsreihe (vgl. vorst.Ref.) befa®t sich zunichst mitden Grundlagen der Dampftafeln 
der verschiedenen Linder, Nach Besprechung einiger dabei maigebenden Grundsatze 
werden die Grundgleichungen von drei verschiedenen Tafeln mitgeteilt: Mollier 
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(1925) geht aus von der von Callendar angegebenen Gleichungsform, stiitzt 
sich auf die Miinchener Messungen der spezifischen Warme c, und nimmt c,, kon- 
stant an, wie Callendar, jedoch um 1'/, % kleiner als dieser. Keenan (1930) 
benutzt vor allem die amerikanischen Messungen des Thomson-Joule-Effektes und 
des spezifischen Volumens, sowie die deutschen Messungen der spezifischen 
Warme; besonders interessant ist die Kombination der letzteren mit den erst- 
genannten. Knoblauch und seine Mitarbeiter (1931) gehen bei der im Druck 
befindlichen Neuausgabe ihrer Tafeln von den Miinchener c,,-Messungen bis 120 at 
und einer von Hausen daraus entwickelten empirischen Gleichung aus, deren 
Konstanten in der Vorlesung erstmalig mitgeteilt wurden. Die folgenden Abschnitte 
umfassen den thermodynamischen Vergleich von auf verschiedene Weise erhaltenen 
Mefiergebnissen verschiedener Autoren. So werden die direkt und indirekt er- 
mittelten Werte des spezifischen Volumens von Dampf nach amerikanischen, 
deutschen und englischen Messungen verglichen; ferner werden thermodynamisch 
bestimmte Werte des Warmeinhaltes behandelt. Insbesondere scheint von Interesse 
die verhiltnismaBig gute Ubereinstimmung der von Callendar berechneten 
Werte der Flissigkeitswarme mit den Werten, die Jakob und Fritz aus Kee- 
nans Werten des Warmeinhaltes von Sattdampf und ihren eigenen Messungen 
der Verdampfungswarme berechnet haben (bis 310° C), ferner die Ubereinstimmung 
zwischen den von Trautz und Steyer gemessenen und von Keenan aus 
Messungen von Keyes und Smith ermittelten Inversionspunkten des Thomson- 
Joule-Effektes des Wassers. Eine von Osborne, Stimson und Fiock ange- 
gebene empirische Formel fiir die Verdampfungswirme versagt nach den 
Messungen von Jakob und Fritz oberhalb 300°C. Weiterhin werden die Er- 
gebnisse von Messungen und Berechnungen der spezifischen Wirme erértert. An 
Hand eines Diagramms fiir c,, wird gezeigt, daf der theoretisch ermittelte Verlauf 
nach Wohl und Elbe mit den neuesten Werten, die aus den Miinchener c,- 
Messungen bei hohem Druck und den Thomson-Joule-Effektmessungen der 
Harvard-Universitat berechnet wurden, sehr gut tibereinstimmt, dafi auch die 
Werte von Knoblauch und Jakob aus dem Jahre 1906 bereits innerhalb 2 % 
richtig waren, da aber der konstante Wert nach Callendar zu Fehlern von 5 % 
fiihrt. In diesem Zusammenhang wird auch nochmals auf die Theorie der spezi- 
fischen Warme eingegangen. Fiir hohen Druck werden die c,-Isobaren nach den 
Messungen von O. Knoblauch und W. Koch und nach den Berechnungen von 
Keenan verglichen und in guter Ubereinstimmung gefunden, ferner bisher 
unver6ffentlichte c,,-Isobaren fiir 120, 160,*200 und 240kg/em? nach Messungen 
von W. Koch mitgeteilt. Die letztere zeigt zwischen 379 und 380° einen Héchst- 
wert (das etwa 36-fache des Wertes fiir Wasser bei gewohnlichen Bedingungen). 
Der Verlauf der Isobare fiir 240 kg/cm? stimmt mit Callendars Theorie des 
kritischen Gebietes nicht tiberein. Zum SchluB8 wird gegen einige Einwainde von 
Callendar Stellung genommen. Max Jakob. 


W. H. Keesom, A. van Itterbeek and J. A. van Lammeren. Measurements 
about the velocity of soundin oxygen gas. Proc. Amsterdam 34, 996 
—1008, 1931, Nr. 7. [S.261.] Justi. 


Mikkel Frandsen. Cryoscopic constant, heat of fusion, and heat 
capacity of camphor. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 477—483, 19381, Nr. 3 
(RP. 353). Die kryoskopische Konstante von Campher wird zu 39,7 bis 49,5° pro 
Mol in 1000 g angegeben, die Schmelzwirme ist nie direkt bestimmt. Verf. findet 
fiir synthetischen Campher den Schmelzpunkt 178,43 + 0,04°. Die Schmelzwirme 
wird in einem elektrisch und mit Ag geeichten Weinhold-Becher bestimmt (20°). 
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Der Campher wird, um sicher Gleichgewicht zu haben, vier Stunden auf der Aus- 
gangstemperatur gehalten und zu Beginn der Nachperiode aus dem Kalorimeter 
entiernt. Der Campher erstarrte kristallin. Spezifische Schmelzwiirme 10,74 
+ 0,40 cal,;. Kryoskopische Konstante 37,7 + 1,4°C pro Mol in 1000g. Spezifische 
Warme fiir den festen Zustand (0,4208 + 0,000 215. t) + 0,0085 calis. (Giiltigkeits- 
bereich 20 bis 178,4°C), fltissig 0,571 + 0,045 (178,4 bis 210°C). Die Zahlen gelten 
fiir Campher unter seinem Dampfdruck, werden aber fiir den konstanten Druck 
von 1 Atm. kaum anders sein. W.A. Roth. 


H. H. Schmidt. Berechnung der Adsorptionswirmen fir ato- 
mares Silber und atomares Halogen an Chlor-, Brom- und 
Jodsilber auf Grund von photo-, thermo- und elektroche- 
mischen Daten. ZS. f. wiss. Photogr. 30, 147—156, 1931, Nr.3/6. [S. 452.] 
Justi. 
Sakae Yagi and Koji Takeoba. Explosion limit of crude acetylene 
mixed with oxygenand nitrogen. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan, Suppl. 
Bind, 34, 205 B—207 B, 1931, Nr.6. Zur Feststellung der Bedingungen fiir die Ver- 
hinderung von Explosionen in Calcium-Carbidbehiltern durch Stickstofffillung, 
bei denen infolge atmospharischer Feuchtigkeit mit 2 bis 3% Acetylen zu rechnen 
ist, haben .Verff. die Explosionsgrenzen fiir C,H»-Luft- und C, Hy-0, -Mischungen 
und fiir solche Mischungen mit N»-Zusatz untersucht, da fiir stickstoffreiche 
Mischungen Versuchsergebnisse noch nicht vorliegen. Rohes Acetylen (97,69 % C2 Hz, 
2,2 % HO, 0,054 % SH», 0,0571 % PH) wurde mit Luft, No und O, in dem be- 
absichtigten Verhaltnis gemischt, wobei das Volumen der einzelnen Bestandteile 
iiber Quecksilber bestimmt wurde. Die Mischung wurde dann nach einiger Zeit 
in die Hempelsche Explosionspipette eingefiihrt und auf Explosionsfihigkeit 
untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabellen und in einem Nomogramm in gleich- 
seitigen Dreieckskoordinaten dargestellt. Bei C2 H»-Luft liegen die Explosions- 
grenzen zwischen 2,4 und 57,0 % Cy», Hs, wahrend bei 2,5 % C,H, bereits Explosion 
eintritt und bei 57,1 % ausbleibt. Bei C,Hs-O. liegen die Grenzen zwischen 2,4 
und 89,0 % C.Hs. Bei Mischungen von C, He-N. mit Luft tritt Explosion bei den 
folgenden Gehalten an C,H: und QO» ein, wobei der Rest aus N» besteht: 


SRM. w. —2,6 2,8 3,3 5,6 6,9 19,4 39,9 
OTIS bts cae tset isl. . 12,05 8,86 8,13 9,92 10,0 10,63 10,52 
Dagegen erfolgt keine Explosion bei den folgenden Gehalten: 

Pee | 26 6 2,7 3,8 5,8 7,0 20,0 40,0 
SEEPS ac ere «-s, 11,0 8,88 9,92 9,28 10,88 10,5 10,50 


Die untere Explosionsgrenze liegt iiberall nahezu bei dem gleichen Gehalt an 
C. H, unabhingig von dem Verhiltnis von O. zu N,, was aus der Gleichheit der 
Molekularwarmen von O, und Ny, erklart wird. Die merkwiirdige, trotz der Zu- 
nahme der Warmekapazitat der Mischung mit dem Gehalt an C,H» auftretende ~ 
Konstanz im Prozentgehalt von O» an der oberen Explosionsgrenze, schreiben Verff. 
der exothermischen Zersetzung von C, H, zu und erblicken hierin den Grund fiir 
Abweichungen friiherer Angaben. Der eigentiimliche Gang bei den stickstoffreichen 
Mischungen ist vielleicht durch unvollkommene Verbrennung von C2 H2 bedingt. 
Fiir Carbidtanks besteht hiernach keine Explosionsgefahr, wenn der O,-Gehalt 
unter 8%, der C. Hs-Gehalt unter 2,5 % liegt. Bollé. 


Zird Tuzi and Oosi Kadita. On the Prevention of Explosion Danger 
in Oil-Tanker. Optical Analysis of Very Weak Mixture of 
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Petroleum Vapour, Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 16, 147—158, 
1931, Nr. 320. Bei dem von den Verff. auf seine Eignung als Anzeiger fiir explosive 
Petroleum- bzw. Gasolindampf-Luftgemische untersuchten Interferentialrefrakto- 
meter von Doi gelangen die an der Vorder- und Hinterflache einer dicken plan- 
parallelen Platte gespiegelten Teile eines von einer Gliihlampe ausgehenden 
schrag auf die Platte auffallenden Strahls, nachdem der eine Teil ein Rohr B, der 
andere ein dazu konzentrisches Rohr A bei Einschaltung eines rechtwinkligen 
Prismas hinter das Rohrsystem hin und zuriick durchlaufen haben und abermals 
an der Hinter- bzw. Vorderflache der Platte reflektiert worden sind, in einem 
Teleskop zur Interferenz. Die daselbst beobachteten Interferenzstreifen ver- 
schieben sich, wenn statt der gleichen Luftfiillung in A und B, ein Gasolin-Luft- 
gemisch in A eingefiihrt wird. Aus der an einem Manometer ablesbaren Druck- 
anderung p in B, die bewerkstelligt werden muf, um die Verschiebung riickgingig 
zu machen, kann der Prozentgehalt # an Gasolin bestimmt werden. Es ist 


a = 100 es pee wenn » der Brechungsindex von Luft unter dem Normal- 
druck P und « der Breganiee aioe des gesattigten Gasolindampfes vom Sattigungs- 
druck p, bezeichnet. « folgt aus: # = »+ Pp («—1), wenn p hierbei die nach 


Einfiihrung des gesattigten Gasolindampfes nutes Druckanderung ist. Fiir fiinf 
verschiedene Gasolin- bzw. Rohélmischungen wurden hiernach die den Explosions- 
grenzen entsprechenden Prozentgehalte ermittelt. Diese liegen bei Ziindung durch 
Induktionsfunken zwischen 1,23 und 8 Volumenprozent. Vergleichsmessungen mit 
dem Redwoodschen Flammenindikator geben gute Ubereinstimmung. Ein 
3kg schwerer transportabler Apparat, an dessen Manometer ein Gebiet von p 
zwischen 12 und 17mm Hg markiert ist, das einem weit unter der unteren Explo- 
sionsgrenze von 1% liegendem Dampfgehalt entspricht, gestattet die praktische 
Priifung von Tanks auf Sicherheit gegen Explosionsgefahr. Bollé. 


Kotaré Honda, Yosiharu Matuyama and Tadatugu Isobé. On the Solidifica- 
tion Shrinkage of Carbon Alloys of Manganese, Nickel and 
Cobalt. Sc. Reports Téhok: Univ. (1) 20, 594—598, 1931, Nr.4. Mittels der 
Thermowaage ergab sich die Volumendnderung beim Erstarren bei reinem Mn 
m —4,50%, bei einer Legierung aus 98,9% Mn und 1,1%C zu —1,60 %, bei 
den eutektischen Legierungen aus 97,8% Ni und 2,2 % C bzw. 97,8% Co und 
2,2 % C zu + 2,06 % bzw. + 2,03 %. Infolge der geringen Dichte des C (im Ver- 
gleich zu der der Metalle) muf} im Falle der Ausscheidung des in der Schmelze 
gelésten C beim Erstarren eine Ausdehnung erfolgen, wihrend die Metalle selbst 
sich zusammenziehen. Infolgedessen kann die Volumenanderung positiv oder nega- 
tiv werden. Berndt. 


Suminosuke Ono. On Vector Quantity. Il Vector Quantity is Redu- 
cible from a Kind of Probability. Science Rep. Tokyo Univ. Phys. 
Insi. 1, 85—95, 1931, Nr.7. Auf Grund der im ersten Teil dieser Arbeit gefundenen 
Beziehungen kommt der Verf. zu dem Schluf, da die Vektoreigenschaft eine 
Higenschaft ist, welche durch die logarithmischen Werte einer Wahrscheinlichkeit 
gegeben ist, ahnlich der Entropie. Teichmann. 


Richard C. Tolman. On the problem of the entropy of the universe 
as a whole. Phys, Rev. (2) 37, 1639—1660, 1931, Nr.12. [S. 456.] Sdttele. 
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0. Klein, Zur quantenmechanischen Begrindung des zweiten 
Hauptsatzesder Warmelehre. ZS, f. Phys. 72, 767—775, 1981, Nr. 11/12. 
[S. 349.] Elsasser. 


Harald Scheibel Thermodynamische Berechnung der Affinitat 
einiger technisch wichtiger Gasreaktionen. Wiener Anz, 1981, 
$.140, Nr.16. Wien. Ber. 140 [26], 183—208, 1931, Nr. 3/4. Es werden zunichst die 
drei Formeln abgeleitet, nach denen die Berechnung der Affinitit und der Gleich- 
gewichtskonstante von Gasreaktionen erfolgen kann: Die iiltere thermodynamische 
Formel, bei der die thermodynamisch unbestimmte Integrationskonstante aus der 
experimentellen Bestimmung der Gleichgewichtskonstante oder der Affinitaét bei 
einer Temperatur ermittelt wird, die Nernstsche Formel bei Darstellung der 
spezifischen Warme in einer Potenzreihe mit dem Anfangsglied 3,5 und Verwendung 
der konventionellen chemischen Konstanten und dieselbe Formel unter Darstellung 
der spezifisechen Warmen durch die Planck-Einstein-Funktion, in welechem Falle die 
wahren chemischen Konstanten (Dampfdruckkonstanten) verwendet werden miissen. 
Diese drei Formeln werden auf einige technische Gasreaktionen angewendet und der 
Vergleich der berechneten mit den beobachteten Werten durchgefiihrt. Es zeigt sich 
hierbei, daf} die Ubereinstimmung in den meisten Fallen bei allen drei Formeln 
eine recht gute ist. Scheel. 


Die thermodynamischen EFigenschaften von Dichlordifluor- 
methan. I, Buffington und Gilkey. Die Zustandsgleichung desiiber- 
hitzten Dampfes. Ind. Engin. Chem, 23, 254, 1931, II. Gilkey, Gerard und 
Bixler. Dampfdruck. Ebenda S. 364. III. Bichowsky und Gilkey. Kritische 
Konstanten und orthobare Dichten. Ebenda S.366. Nach einem 
Referat von Ludewig, ZS, f. d. ges. Kalte-Ind. 38, 169—170, 1931, Nr. 11. Fiir die 
Zustandsgleichung des tiberhitzten Dampfes wird gefunden [p in Atm. V in 
Liter/gmol (Molekulargewicht 120,9), 7 absolute Temperatur]: 


2 
ae Ae ly + 0,59 (1 a Setia ¥ 
Fiir den Dampfdruck gilt (zwischen — 70 und 111,5°C) die Gleichung 
1816,5 
V 
(Siedepunkt = — 29,89C). Die kritischen Daten sind: 7, = 384,76 abs.; py, 
= 89,56 Atm.; y, (Dichte) = 0,555 g/cm. H. Ebert. 


log p = 31,6815 — — 10,859 log T+ 0,007 175. 7 


Ioan I. Placinteanu. Sur quelques relations thérmodynamiques. 
S. A. Ann. scient. Univ. Jassy 14, 218—221, 1926, Nr. 3/4. 


loan I. Placinteanu. Considérations sur certaines relations 
thérmodynamiques. S. A. Ann. scient. Univ. Jassy 18, 10—12, 1931, 
Nr.1,2. [S.390/391.] Dardin. 


EB. Berl und H. Umstiitter. Zustandsainderungen zaher Systeme. I, 
Theoretischer Teil. Kolloid-Beih. 34, 1—12, 1981, Nr.1/4. Fiir die von 
Karrer und Nutting (vgl. diese Ber. 12, 723, 1931) aufgestellte Beziehung 
zwischen Zihigkeit und Temperatur, Kohasionswarme und Gaskonstante leiten 
Verfi, aus elektrodynamischen Uberlegungen neue Deutungen und Erweiterungen 
ab. Es zeigt sich, daB logy, als Funktion von 1/7’ aufgetragen, fiir sehr viele Stoffe 
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Gerade gibt. Die Abweichungen von den Geraden kann man auf eine starke Tempe- 
raturabhangigkeit der Kohasionswarme und der raumlichen Energiedichte zuriick- 
fiihren. Auch die Strukturviskositaét von Kolloiden, die Druckabhingigkeit der 
Zahigkeit von Fltissigkeiten, die Temperaturabhangigkeit der Zahigkeit von 
Gasen und die Zahigkeit von Gemischen kénnen durch die Theorie erklart 
werden, ohne .daf  Konstante eingefiihrt werden, deren Dimension oder 
physikalischer Sinn nicht bekannt oder deuthar ist. Die Konsequenzen aus der 
Theorie stehen in vollem Einklang mit den bisher bekannten empirischen Be- 
ziehungen, Erk. 


E. Berl, F. Rau, E,. Berkenfeld, S. Djang und J. Dillenius. Zustands- 
anderungen zaher Systeme. II. Die Abhangigkeit der Visko- 
sitat von der Konzentration. Kolloid-Beih. 34, 12—22, 1931, Nr.4. Die 
Gleichung, die sich aus der im vorstehenden Referat erwahnten Theorie fiir den Zu- 
sammenhang zwischen Zahigkeit und Konzentration von Lésungen ableiten lift, 
wird an einem umfangreichen Versuchsmaterial gepriift und bestiatigt. In den theore- 
tisch vorgesehenen Fallen lie sich auch eine Beziehung zwischen Viskositét und 
Molgewicht nach der Methode der isothermen Destillation bestatigen. Erk, 


E. Karrer, E. Berl und H. Umstitter,. Zustandsanderungen zaher 
Systeme. II]. Die Temperaturabhingigkeit der Viskositiat 
von Zelluloseesterlésungen. Kolloid-Beih. 34, 22—34, 1931, Nr.4. Die 
Temperaturabhangigkeit der Zahigkeit wird fiir eine grofe Zahl von Zellulose- 
esterlédsungen bestimmt. Die ausfiihrlich wiedergegebenen Zahlentafeln und Dia- 
gramme zeigen,.daf die Karrer-Nuttingsche Beziehung erfillt wird. rk. 


E. Berl und H. Umstitter. Zustandsainderungen zaiher Systeme. IV. 
Die Temperaturabhangigkeit der Viskositat von Voltolen. 
Kolloid-Beih. 34, 35—56, 19381, Nr.4. Die Zahigkeit von elektrisch polymerisierten 
Olen mit verschiedenen Fettzusatzen (Voltolélen) wird zwischen 30 und 100° mit 
einem Kapillarviskosimeter bestimmt. Die Karrer-Nuttingsche Beziehung 
wird, wie erwartet, nicht befolgt. Zwischen der Neigung der Viskositatstemperatur- 
kurven und der elektrischen Behandlungszeit lassen sich keine stetigen Beziehungen 
auffinden. Dies wird auf die Uberlagerung verschiedener Teilvorginge bei der 
Voltolisierung zuriickgefiihrt. Der Ausdehnungskoeffizient verlauft der Neigung 
der Zahigkeitstemperaturkurven symbat. Erk. 


E. Berl und H. Umstitter. Zustandsanderungen ziher Systeme. VY. 
Physikalisch-echemische Kennzeichen der Voltole. Kolloid- 
Beih. 34, 57—68, 1931, Nr.4. Die Dielektrizitatskonstante, der Brechungsexponent 
und das Molekulargewicht der in der vorigen Arbeit erwahnten Voltoléle werden 
bestimmt. Die Messungen befinden sich in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen 
der vorigen Arbeit; sie machen die Annahme wahrscheinlich, dai die Voltole 
assoziierte Radikale darstellen, die in Lésung dissoziierbar sind. Erk. 


H. Umstiitter. Zustandsanderungen ziher Systeme. VI. Anomale 
Zaihigkeitserscheinungen. Kolloid-Beih. 34, 69—79, 1931, Nr.4. An 
Stelle des Ne wtonschen Ansatzes wird fiir Fliissigkeiten mit anomaler Zihigkeit 
die Gleichung abgeleitet 
ee ig (Aide 2 y/ 
T w ( q + HE 
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worin d die Schichtdicke und y ein als ,,Klebrigkeit* eingefiihrter neuer Stoffwert 
ist. Aus der Gleichung kénnen vorderhand nur qualitative Folgerungen gezogen 
werden. Die Behandlung von Schmierstoff-Brennstofflésungen mit Eisenfeilspanen 
ergibt Anderungen des Brechungskoeffizienten von wechselndem Vorzeichen. Verf. 
schlieSt daraus auf Entmischungsvorgiinge. Weitere Versuche ergeben, dafi die 
Oberflachenspannung von Olen durch elektrische Felder verkleinert wird. In 
Zusammenhang damit diskutiert Verf. die Wirkung der Grenzflichenkrafte unter 
Hinweis auf den Unterschied zwischen dem monomolekularen Attraktions- und dem 
wesentlich weiter reichenden Dampfungsbereich. Erk 


Yap, Chu-Phay. A thermodynamic study of the iron-carbon 
systemin the solidand liquid states. I. Trans. Faraday Soc, 27, 777 
—790, 1981, Nr.12 (Nr.127). Nach der klassischen Theorie der Gefrierpunkts- 
erniedrigung gilt bei der molaren Konzentration 7, die Beziehung 

’ din x, A Ei 

CKO 

wahrend bei einem binéren System mit Léslichkeit im festen Zustande unter der 
Annahme, dafi es sich wie eine ideale Lésung verhalt, gilt 


pts) 4 ee 
d (4/7) Dea 
wobei w,/x,; das Verhaltnis der molaren Konzentrationen im fliissigen und im festen 
Zustande und H, die Schmelzwirme des Lésungsmittels A je Mol ist. Ist A Hy eine 
Funktion der Temperatur, so gilt 
AvELs; at AOR C mma 
Une) 4 == — ae ee tked =e 
ie R (7, — oP 


wo 9=> 7,--T’ (1 4 die Schmelztemperatur, T’ irgendeine andere Temperatur), 
H,, die Schmelzwirme des reinen Lésungsmittels im Schmelzpunkt, 4C,, die 
Differenz der mittleren spezifischen Warmen des Lésungsmittels im fliissigen und 
im festen Zustande sind. Durch Integration dieser Gleichung erhalt man 4H ,,. 
Bei kleinen Temperaturintervallen folgen daraus ferner die Raoult-van’t 
Hoffsche und die Plancksche Gleichung. Aus der Anwendung der thermo- 
dynamischen Gesetze auf das Fe-C-System ergeben sich wertvolle Hinweise auf die 
inneren Gleichgewichte der fliissigen und der festen Phase, woraus ferner folgt, 
da dieses System sehr nahe den thermodynamischen Gesetzen der idealen Lésung 
folgt. Rechnerisch ergeben sich die Schmelzwarme des y-Fe zu etwa 66,4 cal/g, 
die Wi&armeténung beim Ubergang » ~ 0 zu 2,2 cal/g und damit die 
wahre Schmelzwirme des Fe zu 64,2 cal/g, in guter Ubereinstimmung mit neueren 
experimentellen Werten. Nach den Daten von Ruer und Klesper wiirde sich 
die Schmelzwiirme mit 40,9 cal/g zu niedrig und nach denen von Andrew und 
Binnie mit 77,9 cal/g zu hoch ergeben. Die Fehler werden auf ungenaue Tempe- 
raturbestimmung und Unterkiihlung zuriickgefiihrt. Berndt. 


Yap, Chu-Phay. A thermodynamic study of the iron-carbon 
system in the solid and liquid states. Il. Trans. Faraday Soc. 27, 
790—797, 1931, Nr.12 (Nr.127). Die Ergebnisse der theoretischen Betrachtungen 
sind etwa folgendermafen zusammengefaft: Aus der Anwendung der thermodyna- 
mischen Gesetze auf die Erniedrigung des Schmelzpunktes oder der Umwandlungs- 
punkte folgt, daf die Warmeténung bei der a ~~ 7-Umwandlung des 
Fe 5,5 (+ 0,2) cal/g betrigt, in Ubereinstimmung mit neueren experimentellen 
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Werten, die 5,3 bis 6,77 cal/g ergeben haben. Theoretisch folgt, da bei einem 
idealen System die Lésungswérme eines festen Kérpers in einem festen Lésungs- 
mittel, wobei eine Zerstérung der Kristallform des ersteren eintritt, identisch sein 
sollte mit der Lésungswirme jenes festen Kérpers in der Schmelze (d. h. der 
Schmelzwirme). Weiterhin werden Gleichungen aufgestellt zur Berechnung der 
Lésungswérme fiir die beiden Falle, dafi das System Léslichkeit nur an einem 
Ende oder an beiden Enden besitzt. Danach wird die Lésungswarme von Fe; C in 
Austenit zu etwa 5720 cal,Mol berechnet. Angendhert gilt dieser Wert auch fiir 
die Lésungswarme in der Schmelze. Man kann demnach aus der Schmelzwarme 
einer Verbindung oder eines Metalls die ideale Léslichkeitskurve im festen Zu- 
stande vorhersagen, wenn man nur einen einzigen Punkt derselben kennt (und auch 
umgekehrt verfahren), Bernat. 


Paul Woog, Miles Emilie Ganster et Fanny Coulon. Variation du point de 
décongélation des huiles minérales accompagnant des 
changements deleur état. Trempe des huiles. C. R. 193, 850—852, 
1931, Nr.19. Nach einer von Woog friiher beschriebenen Methode werden die 
Schmelzpunkte stark abgekiihlter Gle bei steigender Temperatur bestimmt. Wenn 
man die Proben von Zimmertemperatur rasch in einen Thermostaten von — 85° 
bringt und darin 5 oder 30 Minuten la8t, danach in ein Bad von — 30 oder — 40° 
und nun langsam erwarmt, so erhalt man, von — 30° ausgehend, tiefere Schmelz- 
temperaturen als von — 40° aus. Bei einstiindiger Abkiihlung auf — 85° wird dieser 
Unterschied undeutlich, bei Abkiihlung in fliissiger Luft oder ganz langsamer Ab- 
kiihlung verschwindet er. Im letzteren Fall erhalt man die héchsten Schmelz- 
temperaturen. Durch wiederholtes Erwarmen und Abkiihlen oder Halten der 
Probe bei einer bestimmten Temperatur konnten die Verff. ganz verschiedenartige 
Schmelzpunkte erhalten, Durch unmittelbare Beobachtung wurde festgestellt, dai 
bei plétzlicher Abkiihlung die Ole zu einem farblosem Glas erstarrten, das sich bei 
langsamer Erwiérmung triibte. Die Triibung konnte dadurch geférdert werden, da 
man die Probe einer Zugspannung aussetzte. Mischungen von Mineralélen und 
Glyzeriden erhielten durch langsames Auskristallisieren der Glyzeride ein porzellan- 
artiges Aussehen. Die verschiedene Héhe der Schmelztemperaturen kann aus dem 
mehr oder weniger weit fortgeschrittenen Ubergang des -instabilen amorphen 
Zustandes (tiefste Schmelztemperatur) in den stabilen kristallinen Zustand 
(héchste Schmelztemperatur) erklart werden, . Erk. 


Charles Edwin Teeter, Jr. Free energies of formation and heats of 
formation of thallium amalgams. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 3917 
—3927, 1931, Nr.11. Die Verff. errechneten die freie Bildungsenergie von Thallium- 
amalgamen verschiedener Konzentration aus deren elektromotorischer Kraft bei 
+ 20 und -+ 40°C. Die erhaltene Kurve der freien Energie steht mit den theore- 
tischen Erwartungen im Einklang. Aus diesen Werten wurden ferner die freien 
Bildungswirmen von fliissigen und festen Thalliumamalgamen berechnet. Tabellen 
und Kurven im Original. Briickner. 


Charles Edwin Teeter, Jr. Heats of solution, heats of formation and 
free energies of formation of cadmium amalgams. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 53, 3927—3940, 1931, Nr.11. Die Bildungswirme des Cadmium- 
amalgams der Zusammensetzung Cd Hg, wurde zu 14400 Joule, die des Cd Hg3 a3 
zu 15800 Joule bestimmt. Die entsprechenden errechneten Werte betragen 10 600 
bzw. 11400 Joule. Aus den in der Zelle Cd-Amalgam/Cd S Oggos, || Hg S Ou/Hg 
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bestimmten EMK fiir Cadmiumamalgame verschiedener Zusammensetzung wurden 
ferner die jeweiligen freien Bildungsenergien berechnet. Tabellen und Kurven 
im Original. Briickner. 


Mile M.-Th. Francois, Sur les anomalies observées dans l’emploi 
du benzéne et du nitrobenzéne en cryoscopie. C. R. 193, 1008 
—1010, 1931, Nr. 21. H. Ebert. 


Wilder D. Bancroft. Partialpressureisotherms. J, Journ. phys. chem. 35, 
3160—3185, 1931, Nr.11. Verf. untersucht die Anderung der Partialdrucke einer 
Zweistofflésung in Abhingigkeit von der Konzentration. Dargestellt wurden die 
Verhaltnisse durch eine Exponentialfunktion, die als Spezialfall (keine Volumen- 
anderung und Warmeténung) das Raoultsche Gesetz enthalt. Die Abweichungen 
werden erklart durch das Auftreten von Polymerisation, Dissoziation und Lésungs- 
warme. Dadurch wird meistens das scheinbare Molekulargewicht der einen 
Komponente erhéht, das der anderen erniedrigt. Zum Schlu8 wird darauf hinge- 
wiesen, daf die tibliche Art, alle die stérenden Faktoren unter dem Sammelbegriff 
»Aktivitaétskoeffizienten“ nicht erschépfend genug ist; es mu vielmehr versucht 
»Aktivitétskoeffizienten“ zu betrachten, nicht erschépfend genug ist; es muf viel- 
mehr versucht werden, die Faktoren einzeln zu erfassen. H. Ebert. 


R. H. Wright and 0. Maass. The vapordensityofhydrogensulphide. 
Canad. Journ. Res, 5, 442—447, 1931, Nr.4. Die Verff. beschreiben zunachst die 
fiir die Bestimmung der Dampfdichte kondensierbarer Gase, im besonderen fiir 
Wasserstoffsulfid benutzte Versuchsapparatur, die vollkommen aus Glas bestand. 
Auch die Zubereitung der zu untersuchenden Probe sowie die erforderlichen Vor- 
bereitungen, Eichung und Kalibrierung usw. werden eingehend beschrieben. Die 
Untersuchung wurde bei den Temperaturen 47, 25, 0, —20 und — 35°C und bis 
zu einem Druck von 4 Atm. ausgefiihrt. Die Dampfdichte ergab sich dabei zu 1,537, 
was mit den Werten von Ledue (1,538) und Baume und Perrot (1,539) recht 
gut iibereinstimmt. Mittels theoretischer Betrachtungen wird ferner die Abhingig- 
keit der Molekulargewichte von Druck und Temperatur untersucht. Als Ausgangs- 
gleichung dient dazu eine besondere Form der van der Waalsschen Gleichung: 


(e+ B)ly—a(i +g] = en 


oder : ‘ 
PV?—RTV+a—RTB (1+%) = 0. 
a 
Nach Berechnung der einzelnen Konstanten ergab sich die Endgleichung: 
M _ (a— RTD)», oT Ree “ree 
a, = 1+ (Fares) +2 (pee) Bs 


woraus dann die Molekulargewichte berechnet wurden. Die berechneten Werte 
stimmten mit den durch Versuch ermittelten bis auf die Gréfenordnung der 
Versuchsfehler gut tiberein. Das Molekulargewicht steigt dabei mit steigendem 
Druck und fallender Temperatur und hat im Mittel den Wert von 34,6 kg/Mol. 
Dardin. 

Karl Uller. Zur Theorie der Warmeleitung und der Diffusion, 
Phys. ZS. 32, 892—897, 1931, Nr.22. (7. D. Phys.-Tag Bad Elster 1931.) »Das 
WarmefluSpotential ist nicht die Temperatur selbst, sondern eine Funktion der- 
selben. Das Diffusionspotential ist nicht die Konzentration selbst, sondern eine 
Funktion derselben. Den Beweis liefert eine wellenkinematische Untersuchung.“ 
Max Jakob. 
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Walter Fermasin. Versuche zur Bestimmung des Wassergehaltes 
von Schiefi-,Spreng- und 4ahnlichen Stoffen. ZS. f. d. ges. Schief- 
u. Sprengstoffw. 26, 370—372, 1931, Nr.11. Die bisherigen Methoden zur Be- 
stimmung der Wasserfeuchtigkeit von SchiefS- und Sprengstoffen waren zu gefahr- 
voll oder zu ungenau. Verf. hat eine Methode ausgearbeitet, bei, der das Wasser 
als Cuproacetylid bestimmt wurde und mit der befriedigende Ergebnisse zu 
erzielen sind. H. Ebert. 


Paul P. Cioffi Methods of high temperature treatment. Journ. 
Franklin Inst. 212, 601—612, 1931, Nr.5. Es werden Methoden beschrieben, mit 
denen man Temperaturen bis 1700°C herstellen kann. Der Gasdruck betragt je 
nach Bedarf 10°’ mm Hg bis mehr als 20 Atm. Die mitgeteilten Apparaturen eignen 
sich vor allem bei Versuchen mit Metallen. Behandelt sind folgende Methoden: 
Unmittelbares Heizen des Versuchsstabes durch Beschicken mit elektrischem Strom 
(fiir Drucke kleiner als eine Atmosphare besteht die Heizkammer aus Glas, bei 
héheren Drucken aus Stahl); induktives Heizen eines ringférmigen Versuchs- 
stiickes (Apparatur aus Glas, die besondere Anordnung des Stiickes erméglicht 
Temperaturen bis 1500°; Drucke mittels Diffusionspumpe aus Stahl bis 10°’ mm Hg), 
und endlich ein Ofen, der mit Molybdandraht bewickelt ist. Die Temperaturen 
werden mit Hilfe von Thermoelementen oder optischen Pyrometern gemessen. 


H. Ebert. 
E.. Pileiderer. Betriebserfahrungen an einem 42 at-Grofikessel. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 1497—1502, 1931, Nr. 50. H. Ebert. 


Wilhelm Fischer. Elektrische Induktionsheizung ohne Hisen- 
schluf. Naturwissensch. 19, 974—980, 1931, Nr.49. Der Verf. versucht die Vor- 
teile und das prinzipielle physikalische Verhalten von elektrischen Induktionsdfen 
ohne Hisenschluf genau zu klaren und einige Betrachtungen tiber die wirtschaft- 
liche Ausnutzung derartiger Ofen anzustellen. Nach einer kurzen Angabe der 
Prinzipien der verschiedenen elektrischen Ofen geht der Verf. auf die oben erwahnte 
Ofenart tiber, deren physikalisches Verhalten er ausfiithrlich beschreibt. Die 
Frage der Stromverdrangung bei héheren Frequenzen wird besonders eingehend 
behandelt. In diesem Zusammenhang wird auch die Tatsache hervorgehoben, daf 
es mogilch ist, auch Materialien mit sehr viel schlechterem Leitvermégen als dem- 
jenigen der Metalle, etwa Salze im Schmelzflu8 oder wasserige Lésungen, durch 
Induktion unmittelbar zu erhitzen, Es mu8 dabei nur beachtet werden, da man 
bei so geringen Leitfahigkeiten entweder sehr grofe Tiegeldurchmesser oder aufer- 
ordentlich hohe Frequenzen anwenden muf. In der zweiten Halfte des Aufsatzes 
werden verschiedene Ofeneinrichtungen beschrieben und davon ausgehend noch 
weitere Anwendungsmoglichkeiten angegeben. - Dardin. 


H. Rechenberg. TemperaturreglerftirSchmelzéfen. Elektrot. ZS. 52, 
1498—1499, 1931, Nr. 49. Es wird ein im Prinzip nach einer amerikanischen Regel- 
anlage (J. H. Hibben, Rev. scient. Instr., Aug. 1925. — H. 5S. Roberts, Rev. 
scient. Instr., Mai 1930) entwickelter elektrischer Temperaturregler beschrieben. 
welcher erméglicht, die Temperatur in elektrisch geheizten R6hrendfen bei 1000°C 
mit einer Genauigkeit von etwa 0,2 % konstant zu halten. Ein in einer Wheat- 
stoneschen Briickenschaltung liegender, als Widerstandsthermometer wirkender 
Platinwiderstand ist direkt an der Heizwicklung des Ofens untergebracht. Ist die 
Briicke bei einer bestimmten Temperatur abgeglichen und sinkt beispielsweise 
nach einiger Zeit die Temperatur im Ofen, so bewegt sich der Zeiger eines in der 
Briicke befindlichen Kontaktgalvanometers und gibt links Kontakt. Hierdurch 
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wird an eine Verstarkerréhre die -Gittervorspannung Null gelegt, welche einen 
hohen Anodenstrom zur Folge hat und ein Relais zum Ansprechen bringt. Dieses 
Relais betatigt ein zweites Relais, welches seinerseits einen mit der Heizwicklung 
des Ofens in Reihe geschalteten Widerstand kurzschlieSt und somit eine Erhéhung 
des Heizstromes bedingt. Da jetzt eine Temperatursteigerung eintritt, kehrt der 
Galvanometerzeiger seine Bewegungsrichtung um und gibt rechts Kontakt. An 
der Verstarkerréhre liegt jetzt eine hohe negative Gittervorspannung, und die 
Relais lésen infolge des dadurch auftretenden niedrigen Anodenstromes wieder 
aus. Hine Regelung durch Anordnung des Platinwiderstandes im Schmelzraum des 
Ofens lief? sich infolge zu grofer Warmetrigheit zwischen Heizwicklung und 
Schmelzraum nicht durchfiihren. Das benutzte Kontaktgalvanometer spricht bei 
einer Empfindlichkeit von 1,5.10-* Amp. bereits bei Temperaturdifferenzen von 
+ 0,5°C an. Die Zwischenschaltung der Verstirkerréhre erfolgt, um eine funken- 
freie Kontaktgabe des Galvanometers zu erreichen. Durch das Galvanometer 
werden lediglich tiber Silitwiderstande negative Gittervorspannungen geschaltet, 
so daf auch kein Gitterstrom flieSt. Die laboratoriumsmafig mit Spannungs- 
schwankungen zwischen 195 und 240 Volt durchgefiihrten Versuche (bei Tempe- 
raturen von 300 bis 1050°C im Schmelzrohr) ergaben Temperaturschwankungen, die 
bei 1000°C den Wert + 1°C nicht tiberschreiten und bei tieferen Temperaturen 
weit darunter bleiben. Ein im praktischen Betrieb vorgenommener Versuch bei 
360°C, der sich tiber 132 Stunden erstreckte, ergab eine maximale Temperatur- 
differenz von 1°C. Geyger. 


A. Losehge. Forschungsarbeiten ther Dampfkessel, Warme- 
kraft- und Warmearbeitsmaschinen. Forschung. a. d. Geb. d. Inge- 
nieurw, 2, 447—453, 1931, Nr. 12. H. Ebert. 


Ferdinand Kaiser. Versuche an einer Hochdruck-Heifiwasser- 
heizung. ZS. d. Bayer. Rev. Ver. 35, 266—270, 1931, Nr. 22. Versuche an einem 
HeiSwasserkessel. Auf Schwierigkeiten der Messung der Wassertemperatur im 
Kesselinnern, die von der Art der Strémung herriihren, wird aufmerksam gemacht. 
‘ Max Jakob. 
Wm. F. Roeser. The passage of gastroughthe walls ofpyrometer 
protectiontubesat hightemperature. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 
485—494, 1931, Nr.3 (RP.354). Die Arbeit bezweckt, Materialien ausfindig zu 
machen, die auch noch bei hohen Temperaturen gasdicht sind. Rohre aus Hart- 
porzellan (36 Sorten), aus geschmolzenem Quarz, Pyrexglas, Aluminiumoxyd und ver- 
schiedenen Metallen und Metallegierungen werden so weit erhitzt, daB keine bleiben- 
den Anderungen auftreten, und dann evakuiert. Der Betrag der wahrend einer Stunde 
von aufen durch die Rohrwandung in das Innere eintretenden Luftmenge wird 
ermittelt. Besonders giinstig waren die Ergebnisse bei einigen Rohren aus Hart- 
porzellan (Sillimanit), welche bei Temperaturen von 1400°C durch eine gewohnliche ° 
Quecksilberluftpumpe bis zu einem Druck von weniger als 0,001mm Quecksilber 
evakuiert werden konnten. Bei den Metallen verhielt sich Schmiedeeisen am 
giinstigsten und bei den Legierungen eine Chrom-Nickellegierung. Uber den 
Mechanismus des Gasdurchganges durch die Wandung geben die Versuche keine 
Aufklarung. Tingwatdt. 


. Akira Kobayashi. Thermodynamical study ofinternalcombustion 
engines. Rep. Ryojun Coll. of Eng. 1, 1—92, 1931, Nr. 2 (Japanisch); Abstract 
§.93—141 (Englisch). Da die spezifische Warme der wirklichen Gase mit Tempe- 
ratur und Druck stark veriinderlich ist, kann die Berechnung z. B. von Temperatur 
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und Energie bei der Verbrennung von Gasen (in Verbrennungskraftmaschinen) auf 
Grund der idealen Gasgesetze nicht mehr gentigen. Demzufolge stellt der Verf. im 
ersten Teil seiner Arbeit nach den Ergebnissen aller neueren Arbeiten lineare 
Formeln fiir die spezifischen Warmen der wichtigsten in Frage kommenden Gase 
auf (u. a. fiir C Hs, Hs, Cs He, No, O2, CO, HeO, C Ov, S Ov, Luft); auf Grund dieser 
neuen Zahlenwerte werden die Verbrennungsformeln gedndert und verbessert. 

; W. Fritz. 
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Adolf Smekal Uber die Bedeutung der Arbeiten des Kaiser 
Wilhelm-Instituts fir Metallforschung firdie Wissenschaft. 
Metallw. 10, 913—914, 1931, Nr. 49. 


G. Masing. Die Bedeutung des Kaiser Wilhelm-Instituts fiir 
Metalltorschung fiir die Technik. Metallw. 10, 914—916, 1931, Nr. 49. 

H. Ebert. 
Walter M.H.Sehulze. Beitrag zur Frage statistischer Schwankun- 
gen der Eigenstrahlung in Strahlungsapparaten. Phys. ZS. 32, 
808—810, 1931, Nr. 20. [S. 459.] Kolhorster. 


E. W. R. Steacie and H. A. Reeve. A modified flow method for mea- 
suringthevelocities ofgasreactions. Canad. Journ. Res. 5, 448—454, 
1931, Nr. 4. H. Bbert. 


F. W. Loomis and R. W. Wood. The nuclear spin of potassium. Phys. 
Rey. (2) 38, 854—856, 1931, Nr.5, Das Absorptionsspektrum des K»-Dampfes ist 
in der Gegend zwischen 6440A und 6700A mit den Banden (2,0), (1,0), (1,1), (0,1) 
und (0,2) des roten Bandensystems in der vierten Ordnung eines grofien Gitters 
aufgenommen. Ein Intensitaétswechsel in den Bandenlinien ist deutlich vorhanden 
und es scheint, entgegen dem bisherigen Befund bei der Hyperfeinstruktur- 


analyse ausgeschlossen, da das K3y-Isotop den Kernspin i = 0 hat. Die Inten- 
sitatsverhaltnisse sind nur roh ausgemessen worden; es scheint, da das Verhaltnis 
weniger ausgeprigt ist als 1:3, und daf samit 7 > 1/, ist. Boris Rosen. 


William D. Harkins. Periodic System of Atomic Nuclei and the 
Principle of Regularity and Continuity of Series. A Correc- 
tion. Phys. Rev. (2) 38, 1792, 1931, Nr.9. Vier neue Isotope, Sr 11, Te 21, Ba 23 
und Ba 25 sind seit dem Erscheinen der Arbeit des Verf. (Phys. Rev. 38, 1270, 1931) 
von Aston gefunden worden. Diese passen gut in das Aufbauschema der Kerne 
hinein. Die drei ersteren waren auch bereits vom Verf. vorhergesagt. Ba 25 zeigt 
eine Verdopplung der Berylliumserie an dieser Stelle an. Ritschl. 


G. Gamow. Constitution of atomic nuclei and radioactivity. IX © 
und 1148., Oxford, Clarendon Press, 1931. ,,Das Buch beabsichtigt, einen méglichst 
vollstiindigen Uberblick iiber unser heutiges experimentelles und theoretisches 
Wissen yom Atomkern zu geben. Es ist vom theoretischen Standpunkt geschrieben 
und gibt keine Einzelheiten experimenteller Methoden.“ Inhalt: 1. Bausteine des 
Atomkerns und Kernenergien. 2. Spontaner Zerfall des Atomkerns (Radioaktivitat). 
3. Angeregte Kernzustiinde und elektromagnetische Kernstrahlung. 4. Kiinstliche 
Anregung und Umwandlung von Atomkernen. Frinz. 
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G. Gamow. Der Bau des Atomkerns und die Radioaktivitat. Ins 
Deutsche libertragen von C.u. F. Houtermans. Mit 37 Tabellen und 41 Figuren 
im Text und auf einer Tafel. x und 148S., Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1932. Vgl. 
vorstehendes Referat. Scheel, 


Die radioaktiven Konstanten nach dem Stand 1930. Phys. ZS. 32, 
968, 1931, Nr. 23. Druckfehlerberichtigung. Vgl. d. Ber, 12, 2364, 1931. Scheel. 


Georg Orban. Untersuchungen iiber die Radioaktivitat der 
Alkalimetalle mit der Nebelstrahlmethode. Wiener Anz. 1931, 
S. 62, Nr. 9. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 140 [2 a], 121—139, 1931; vgl. diese 
Ber. 12, 2760, 1931. Scheel. 


Anton Kailan. Uber die chemischen Wirkungen der durchdrin- 
genden Radiumstrahlung, 19. Die Einwirkung auf Isobutyl- 
und Benzylalkohol. S. A. Wiener Ber. 140 [2a], 419—431, 1931, Nr. 7; 
auch Wiener Anz. 1931, S.117—118, Nr.15. Es werden die von etwa 1mm Glas 
durchgelassenen Strahlen eines 0,11 g Radiummetall enthaltenden Praparates durch 
je etwa ein halbes Jahr auf je etwa 100 cm? von 1. reinem Isobutylalkohol, 2. einer 
Losung von letzterem im gleichen Volumen Benzol, 3. reinem Benzylalkohol, 4. einer 
Loésung von letzterem in Benzol einwirken gelassen. — Bezeichnet m die Zahl der 
Molekeln einbasischer Sdiure, die pro Sekunde Bestrahlungszeit in der bestrahlten 
Flissigkeit mehr als in der nicht bestrahlten entstanden sind, so ist bei 1., 2., 3., 
4. m = 1,5 .1018, 1,1 . 1018, 8,5 . 1013, 3,8. 1018 und da m, die Zahl der Ionenpaare, die 
von dem in der Fliissigkeit absorbierten Anteil der f- und der y-Strahlung pro 
Sekunde im Dampf dieser Fliissigkeit erzeugt worden waren, 4,2.101%, 4,4 . 1013, 
5,0 . 1018, 4,7 . 1018 betragt, so wird m/n = 0,87, 0,24, 1,7, 0,82, wobei aufier im reinen 
Benzylalkohol, wo die diesbeziigliche Messung nicht rechtzeitig ausgefiihrt worden 
war, rund die Halfte der entstandenen Sadure Perséure war. — Auch die Zahl der 
pro Sekunde durch die Bestrahlung aus I[sobutylalkohol bzw. dessen Lésung in 
Benzol entstandenen Aldehydmolekeln (m’) ist noch von der gleichen Gréfen- 
ordnung wie die der erzeugbaren Ionenpaare, da m’/n = 0,26 bzw. 0,11 gefunden 
wird. Dagegen zeigen sowohl reiner Benzylalkohol als auch dessen Lésung in 
Benzol nur ein geringfiigiges Reduktionsvermégen gegen ammoniakalische Silber- 
lésung. — Durch die Bestrahlung wird das spezifische Leitvermégen des Isobutyl- 
alkohols mit und ohne Benzol nur unbedeutend, das des Benzylalkohols dagegen auf 
mehr als den 150 fachen Betrag erhoht. K. W. F. Kohlrausch. 


Frederick Soddy. The Relation between Uranium and Radium. 
Part IX. The Period of Ionium. Phil. Mag. (7) 12, 939—945, 1931, 
Nr. 80. Aus Versuchen tiber die Ra-Zunahme in vier Uranpraparaten, die in 
den Jahren 1905—1909 von lIonium und Radium befreit worden waren, 
ergab sich fiir das Produkt 7,7, der mittleren Lebensdauer von Jonium 
und Radium der Wert 2,440.108 a? (Jahre ins Quadrat). Mit ct, = 2300a 
erhilt man daraus fiir die mittlere Lebensdauer des Ioniums 7, = 106000 Jahre 
(Zerfallskonstante 2 = 3,0. 10718 sec~'). K. W. F. Kohlrausch. 


Arthur Bramley. Radioactive Disintegration. Phys. Rev. (2) 38, 1567 
—1568, 1931, Nr. 8. Die Spekulationen iiber den radioaktiven Zerfall werden weiter- 
gefiihrt, indem der seinerzeit zur Beschreibung der Energie der Schalen fiir die 
a-Teilchen im Kern vorgeschlagene Ausdruck 
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(M = Masse des a-Kernes; Z = Atomnummer vermindert um 2; n, i ganze Zahlen) 
nun aut langreichweitige Teilchen angewendet wird, deren Energie durch Variation 
von n beschrieben wird. Ferner werden die Energien der ,,wenigst durchdringenden* 
y-Strahlen mit denen der normalen a-Teilchen verglichen und endlich die Energie 
‘ee ,hartesten“ y-Strahlen mit der mittleren Lebensdauer einer 6-Umwandlung des 
vorangehenden Elementes. K. W. £. Kohlrausch. 


Ingo W. D. Hackh. A chart of radioactive elements indicating 
theirstructure, Science (N.S.) 74, 490—492, 1931, Nr.1924. Die radioaktiven 
Substanzen werden in einer Ebene so verteilt, da ihr Ort die Zusammensetzung 
der Kerne erkennen 1a8t. Die gleichabstandigen vertikalen Linien werden mit 
Nr. 81—92 bezeichnet und geben die Atomnummer an. Auf schragen, unter 50° von 
links unten nach rechts oben verlaufenden Linien befinden sich die Kerne mit 
gleichem Atomgewicht (gleicher Zahl von Protonen) so, daf die Schnittpunkte mit 
den vertikalen Linien den EHlementenort angeben. Dann lat sich noch ein drittes 
System paralleler von links unten nach rechts oben gehender unter 30° geneigter 
Linien zeichnen, das die Kerne mit gleicher Zahl von Kernelektronen verbindet. Bei 
Entstehung durch a-Zerfall riickt das Tochterelement auf einer Horizontalen von 
rechts nach links (z. B. von der vertikalen Linie Nr. 92 bis 90, U —> U X;); bei 
Entstehung durch f-Zerfall riickt das Tochterelement entlang der 50°-Linie nach 
rechts hinauf bis zum Schnittpunkt mit der vorangehenden vertikalen Linie (z. B. 
92 —> 91, UX, —> UX,. Die Glieder der einzelnen Familien werden durch 
Pfeile miteinander verbunden und durch entsprechende Zeichen von den Gliedern 
anderer Familien unterschieden, K. W. F. Kohlrausch. 


F. W. Aston. Constitution of Thallium and Uranium. Nature 128, 
725, 1931, Nr.3234. Die Herstellung von geeigneten fliichtigen Verbindungen von 
Thallium und Uran erméglichte die Aufnahme der Massenspektra. Vom Thallium 
existieren zwei Isotope, naémlich 203 und 205, letzteres iiberwiegt in Uberein- 
stimmung mit dem chemischen Atomgewicht 204,39. Die Resultate an Uran zeigen, 
daf} dieses wahrscheinlich bis auf 2 oder 3 % einheitlich ist. Scharnow. 


J. Lass und E, Rupp. Elektronenbeugung an Zinkeinkristallen. 
Ann. d. Phys. (5) 11, 611—622, 1931, Nr.5. Es wird eine Apparatur zur Elektronen- 
beugung analog zum Braggschen Verfahren beschrieben, bei der bei festge- 
haltenem Auffanger die Elektronenquelle um den Winkel 2a gedreht wird, wenn 
man den Praparatenhalter um a dreht. Das Praparat ist auswechselbar. Hine be- 
sondere Konstruktion des Schliffes verhindert das Hindringen von Fettdampfen in 
die Versuchsréhre. Mit der neuen Réhre werden an der Basis von Zinkeinkristallen 
Beugungsmessungen durchgefiihrt. 56 vermessene Maxima lassen sich auf 25 
Gruppen zuriickfiihren, innerhalb deren V sin? y eine spannungs- und winkelunab- 
hangige Grofe ist. 41 Maxima lassen sich der Basis von Zn zuordnen, davon 23 
mit einem inneren Potential Hy) = 15,3 + 1 Volt und 24 mit H) = 0 (6 Maxima 
kénnen sowohl durch 15,3 wie durch 0 erklart werden). Von den anderen 15 Maxima 
kénnen 10 der Basis von ZnO zugeordnet werden mit einem inneren Potential 
Hy = 1,3 + 0,5 Volt. Es treten sowohl ganzzahlige wie halbzahlige Ordnungen der 
Reflexion auf. Eine Diskussion der bisherigen experimentellen Ergebnisse tiber 
das innere Potential der Metalle fiihrte dazu, drei Gruppen von Interferenzen lang- 
samer Elektronen anzunehmen: Interferenzen mit Hy) = 0, Interferenzen mit einem 
innerhalb der Mefifehler geschwindigkeitsunabhangigen endlichen Mittelwert Hp 
und Gebiete mit anomaler Dispersion. Rupp. 
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E, Guth und Th, Sexl. Zur Theorie des Zusammenstofes von a- 
Teilchen mit leichten Kernen. Phys. ZS. 32, 941—942, 1931, Nr. 23. 
(Vorirag 7, D. Phys.-Tag Bad Elster 1931.) Verff. haben die Streuung von a-Teilchen 
an dem iiblichen Kernpotentialbergmodell berechnet. Es zeigt sich, dafs man streng 
zwei Falle zu unterscheiden hat, je nachdem die Energie der einfallenden a-Teilchen 
kleiner oder gréfer ist als die Héhe des Potentialberges. Im ersten Falle ist die 
Streuung im allgemeinen eine Rutherfordsche. Nur in der Umgebung der 
virtuellen Niveaus des Kerns wird sie anomal. Die Breite des Bereiches dieser 
Anomalitat ist durch die Halbwertsbreite der virtuellen Niveaus gegeben. Die 
Intensitaét der Streustrahlung an der Resonanzstelle haingt nur vom Streuwinkel, 
nicht aber vom Kernradius und von der Tiefe der Kernmulde ab. Im zweiten Falle 
(Energie des einfallenden a-Teilchens grofier als die Héhe des Berges) ist die 
Streuung immer anomal. Ausgezeichnet sind nur die Stellen, wo die Streuung 
eine Rutherfordsche wird. Die Anzahl dieser Stellen wird jedoch mit wachsen- 
der Geschwindigkeit immer kleiner, so dai die Streuung in Abhangigkeit von der 
Geschwindigkeit schlieBlich monoton wird. Die ausfiihrlichen Rechnungen erscheinen 
demnachst in der Zeitschrift fiir Physik. Seal. 


W. Ende. Uber GaskonzentrationvonElektronenstrahlen. Phys. 
ZS. 32, 942—945, 1931, Nr. 23. (Vortrag 7. D. Phys.-Tag Bad Elster 1931.) Es werden 
die Veranderungen besprochen, die im Aussehen eines mit geeigneter Elektroden- 
form erzeugten Elektronenstrahles bei verschiedenen Gasdrucken vor sich gehen. 
Der fiir die Ausbildung eines Fadenstrahls bei der beschriebenen Apparatur ge- 
eignetste Druck ist etwa 10%mm. Die Johnsonsche Erklarung der Konzen- 
tration des Strahles durch Gasdruck (Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 701, 1922) wird 
wiedergegeben. Es werden einige Versuche zur Priifung dieser Erklarung be- 
sehrieben, die im Prinzip bestatigt werden konnte. Karl Wolf. 


S. Rosenblum. Sur les rayons a de long parcours émis parle ThO+C’ 
et quelques déterminations de vitesses de rayons a. C. R. 193, 
848—850, 1931, Nr.19. Rutherford und Mitarbeiter haben mit Hilfe ihrer 
differentialen Ionisationsmethode gezeigt, daf} der aktive Niederschlag von Th nur 
zwei Gruppen langreichweitiger a-Teilchen besitzt mit 11,5 bzw. 9,7cm Reichweite 
in Normalluft. Hier werden Messungen iiber die Geschwindigkeit dieser a-Teilchen 
(Ablenkung im Magnetfeld) mitgeteilt; bezogen auf die normalen w-Strahlen von 
ThC’ ergaben sich die Geschwindigkeitsverhaltnisse fiir zwei auf den photo- 
graphischen Platten bemerkbare, aber sehr schwache neue Linien zu 


@ (ay) 
v (a) ThC’ 
yon denen die erstere der 11,5 cm-Gruppe, die zweite wahrscheinlich der 9,7 em- 
Gruppe entspricht. Mit » (a) Th C’ = 2,056. 10° cm/sec erhalt man fiir die Energie- 
differenzen die Werte: E,., —H, = 1827 + 40 ekV und H,, —E, = 668ekV. — 
Ferner wurden Werte fiir die Geschwindigkeit der a-Strahlen von Ac und Ac C’ 
erhalten aus Platten, auf denen gleichzeitig a-Strahlen von RaC’ mit » = 1,923 
.10®em/see aufgenommen worden waren. Hs ergab sich: v, AcC’ = 1,893. 109, 
v, AcC = 1,782 .10° em/sec mit einer Genauigkeit von 0,2%. K. W. F. Kohlrausch. 


——_-— = 1,098 bzw. == ORNs 


H. M. Taylor. The Interaction Energy oftwoo Particles at Close 
Distances, determined from the Anomalous Scattering in 
Helium. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 1083—125, 1931, Nr.823. Um die 
abnormale Streuung sehr schneller a-Teilchen durch leichte Atome (He-Gas) zu 
erklaren, mufs man annehmen, da das Coulombsche Gesetz fiir grofie Nahe 
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der beiden in Wechselwirkung tretenden Teilchen nicht mehr gilt. Hier wird gezeigt, 
da die Entfernung, bei der die Giiltigkeit des Coulombschen Gesetzes aufhért, 
etwa 3,5.10~%¢m ist. Dieses Ergebnis wurde fiir zwei Typen von Feldern be- 
statigt, von denen eine aber (Se x1) die wahrscheinlichere ist. K. W.F. Kohlrausch. 


W.Riezler. The Scattering of a-Particles by Light Elements. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 134, 154—170, 1931, Nr.823. Es wird die Streuung von 
a-Teilchen in leichten Elementen (Beryllium, Bor, Kohle, Aluminium) fiir grofe 
Winkel und teilweise auch fiir verschiedene Geschwindigkeiten experimentell unter- 
sucht. Die Streuung fiir die ganz grofen Winkel ist viel gréfer als auf Grund der 
Annahme von Kraften, die proportional 1/r? sind, zu erwarten ware; diese Ab- 
weichung von der klassischen Strewung wachst schnell mit der a-Geschwindigkeit. 
Auf Grund wellenmechanischer Theorien wird eine allgemeine Erklarung dieser 
Erscheinung gegeben, und es werden die experimentellen Ergebnisse benutzt, an- 
genaiherte Werte fiir die Gréfe der streuenden Kerne zu erhalten. Fiir den Radius r 
der Potentialbarriere (Kerngréfe) werden 3 bis 6.10718 em fiir Al, 2,4 bis 4,8 .10~1% 
fiir B und einige Prozente mehr fiir C angegeben. K. W. F. Kohlrausch. 


Sven Werner. Electron Scattering in Helium. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 134, 202—210, 1931, Nr. 823. Es wird die Streuung von Elektronen mit der 
Energie von 40 bis 300 e-Volt in Helium bei niederen Drucken iiber den Streu- 
winkel von 90° gemessen. Uber 100 e-Volt ergibt sich Ubereinstimmung mit der 
Theorie von Mott, unterhalb 100 e-Volt ist die experimentelle Streuung stirker als 
die theoretische. Fiir einen Druck von 10~ mm Hg ergibt sich z. B. (nach Korrektion 
fiir ,,Vakuum-Streuung“) fiir die verschiedenen Beschleunigungspotentiale die 
folgende relative Streuung fiir 90° 


GeV Olin ey Cee Ree EV Ye ash 62 81 102 1438 204 246 50296 
Relative Streuung ...... 3,78 2,62 2,04 1,26 0,90 0.54 0,29 0,19 0,14 
K. W. F. Kohlrausch. 


A.M, Tyndall and C. F. Powell. The Mobility of Positive Ions in Helium. 
Part I. Helium Ions. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 125—136, 1931, Nr. 823 
In der Arbeit wird’ die Ionenbeweglichkeit von Heliumionen in Helium gemessen. 
Die Ionen, die in der friitheren Arbeit der Verff. [Proc. Roy. Soc. (A) 129, 162, 1980] 
durch Polonium—a-Strahlen erzeugt waren, werden jetzt durch elektrische Ent- 
ladungen erzeugt. Zur Messung der Geschwindigkeit passieren die Ionen auf ihrem 
Weg zum Elektrometer einige Gitter, zwischen denen sinusférmig mit 1000 bis 
40 000 Per./see oszillierende Potentiale angelegt sind. Die Schwingung wird mit 
Hilfe von Elektronenréhren erzeugt. Besonderer Wert wird auf Erzeugung des 
sinusférmigen Potentialverlaufs gelegt. Die Messungen sind stark durch Verun- 
reinigung des Gases. beeinflufbar. Die Wirkung der Verunreinigungen wird 
ausfiihrlich diskutiert und im Experiment sorgfaltig vermieden. Die lonenbeweg- 
lichkeit erwies sich im Bereich 0,3 < E/p< 4,2 proportional Z und umgekehrt 
proportional p, wobei H das beschleunigende elektrische Feld in Volt/em und p 
den Druck bedeutet. Der absolute Wert der lonenbeweglichkeit wurde zu 
21,4 + 0,2 em/sec/Volt/em fiir Atmosphérendruck bestimmt. Karl Wolf. 


J. E. Roberts and R. Whiddington. A Precise Experimental Deter- 
mination of Energy of Excitation by Electron Impact in 
Helium. Phil. Mag. (7) 12, 962—980, 1931, Nr.80. Um die Anregungsstufen von 
Helium bei Elektronensto® genau zu untersuchen, wird folgende Anordnung be- 
nutzt: Elektronen aus einer Gliihkathode werden zuerst beschleunigt, treten dann 
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in einen feldfreien und magnetisch abgeschirmten Raum ein, in dem sich Helium 
befindet, und treten dann durch zwei Schlitze, die einen engen Strahl ausblenden, 
in die Kamera, wo sie nach magnetischer Ablenkung photographiert werden. Zur 
Eichung des Geschwindigkeitsspektrums werden Kontrollaufnahmen mit Elektronen 
gemacht, die, durch das gleiche Potential beschleunigt, den Stofraum ohne Gas 
passieren und zwischen Blenden und Kamera durch ein genau definiertes Potential 
verzégert werden. Diese Methode ist gegen Kontaktpotentiale unabhingig, sobald 
diese nur wahrend der Messung konstant bleiben, was durch Kontrollmessungen 
bestatigt wird. Es ergeben sich Werte fiir die Anregungsstufen, die um etwa 0,1 
bis 0,2 Volt iiber den spektroskopischen liegen. Nach Angabe der Verff. liegt diese 
Abweichung auferhalb der Mefifehler, und bedeutet daher, daf} noch auf andere 
Weise Energie verloren wird, etwa durch Kernriicksto8. (Nach Ansicht des Ref. 
kann man dieser Abweichung so lange kein Gewicht beilegen, als die energetische 
Breite des primiren Elektronenstrahls ein Vielfaches dieser Energiedifferenz ist.) 

Peierls. 
Jacob Papish and Eugene Wainer. Element 87. (Preliminary Paper.) 
Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 3818—3820, 1931, Nr. 10. Aus chemischen und réntgen- 
spektroskopischen Untersuchungen an Samarskit schlieBen die Verff., da das 
Element 87 in diesem Mineral vorkommt. Es bildet ein bei 1000° fliichtiges Chlorid; 
sein Alaun ist der am leichtesten lésliche in der Alkalireihe. Scharnow. 


Leipziger Vortrage 1931. MolektiIstruktur. Herausgegeben von 
P. Debye. Mit 44 Figuren im Text und auf 5 Tafeln. VIII u. 1978S. Leipzig, 
Verlag von S. Hirzel, 1931. Enthalt den Abdruck folgender Vortraige: K.L. Wolf: 
Probleme der freien Drehbarkeit bei einfacher und doppel- 
ter Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung; R. Meecke: Experi- 
mentelle Ergebnisse der Bandenspektroskopie mehrato- 
miger Molekiile; F, Rasetti: Ramaneffekt und Struktur der 
Molekelnund Kristalle; G. Placzek: Ramaneffektund Molekil- 
bau; R. Sponer; Bandenspektren und Dissoziation; Victor Henri: 
Experimentelle Grundlagen der Pradissoziation der Mole- 
kitile; R. de L. Kronig: Uber die Pradissoziation; G. Herzberg: Elek- 
tronenstruktur der Molekiile und Valenz. — Uber den Inhalt der 
einzelnen Vortrige wird an anderen Stellen dieser Zeitschrift berichtet. Scheel. 


K. L. Wolf. Probleme der freien Drehbarkeit beieinfacher und 
doppelter Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung. Leipziger Vortrage 
1931, S.1—22, Nach der organischen Chemie sollen Molekiilteile, die durch eine 
C-C-Bindung miteinander verbunden sind, um diese Achse gegeneinander verdreh- 
bar sein (Prinzip der ,,freien Drehbarkeit*), dagegen nicht bei einer C—C-Bindung. 
Letztere Aussage ist eindeutig, jedoch ist es erforderlich, das erste Postulat schiarfer 
zu formulieren, was mit Hilfe von physikalischen Messungen versucht wird. Verf. 
zeigt zuniichst an Hand der Dipolmomente einiger entsprechender Substanzen, da 
man verschiedene Grade der Rotation anzunehmen hat, indem bei tiefer Tempe- 
ratur die Rotation noch wenig oder gar nicht angeregt ist, bei mittlerer Temperatur 
nur teilweise, und erst im Grenzfall hoher Temperaturen ungehinderte Rotation 
besteht. Betrachtet werden speziell Molekiile vom Typus af yC—Cy fa, bei denen 
man je nach der Lage der einzelnen Gruppen a, f, y zueinander, falls noch nicht 
volle Rotation besteht, das Bestehen einzelner Potentialminima, d. h. von soge- 
nannten Rotationsisomeren, zu erwarten hat. Diese Vermutung konnte auch durch 
Beobachtung der Dipolmomente und der Temperaturabhingigkeit der optischen 
Aktivitat bestiitigt werden (Weinsidurederivate). Von den verschiedenen méglichen 
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Rotationsisomeren ist jenes das stabilste, bei dem die einzelnen Gruppen méglichst 
in Translage zueinander stehen. Dies zeigt sich vor allem beim Vergleich der 
optisch aktiven und inaktiven Formen der Molekiile vom oben genannten Typus. 
Die aus den Momentmessungen gezogenen Schliisse werden weiterhin durch Ab- 
sorptionsmessungen, die an diesen Stoffen in verdiinnter Heptan- bzw. Atherlésung 
gemacht wurden, bestitigt. Ferner wird auf die Bedeutung, die Interferenzmessun- 
gen an Dampfen solcher Molekiile ftir die behandelten Fragen haben, hingewiesen. 
Im zweiten Teil des Vortrags werden die so gewonnenen Resultate zur Erklarung 
von chemischen Erscheinungen, fiir die bisher eine brauchbare Deutung nicht vor- 
handen war, benutzt. So ergibt sich sehr gute Ubereinstimmung zwischen Theorie 
und Beobachtung (Absorptionsaufnahmen in dipollosem Lésungsmittel) bei dem 
Aldehyd-Laktol-Gleichgewicht der drei Aldohexosen Glucose, Mannose und Galak- 
tose. Ferner kann die Tatsache, dafi bei den substituierten Bernsteinsauren die 
aktive und die meso-Form der Saéuren und Anhydride mit und ohne Katalysator 
ineinander umgewandelt werden kénnen, einfach erklart werden. In diesem Zu- 
sammenhang wird auch auf den Mechanismus der Bildung der substituierten Bern- 
steinsdure kurz eingegangen und -darauf hingewiesen, daf} ahnliche Betrachtungen 
auch zur Erklarung anderer Umlagerungen, besonders der bei der Waldenschen 
Umkehrung auftretenden Erscheinungen, fiihren diirften. Schlieflich gibt der Verf. 
auf Grund der leichten und anisotropen Polarisierbarkeit der C=C-Bindung noch 
eine Erklarung fiir Fehlen der beiden cis- und trans-Isomeren bei einer Reihe von 
einfach ungesattigten Verbindungen. Fuchs. 


G. Herzberg. Elektronenstrukturder Molektileund Valenz. Leip- 
ziger Vortrage 1931, 5.167—197. Von den drei Methoden zur Ermittlung der 
Mannigfaltigkeit der Elektronenterme eines Molekiils: Zusammenfihren der Atome, 
Aufspaltung des vereinigten Atoms und Bestimmung der Elektronenkonfiguration 
beschaftigt sich Verf. besonders mit der letzteren, die zuerst von Mulliken und 
Hund auf die Molekiile angewandt wurde. Nachdem in bekannter Weise die 
Quantenzahlen der einzelnen Elektronen im Zweizentrensystem eingefiihrt sind, 
wird vor allen Dingen die Frage der Zuordnung und Stabilitét der Molekiilterme 
untersucht. Wichtig ist dabei einmal die Reihenfolge der einzelnen Elektronen- 
schalen bei verschiedenem Kernabstand, und dann die Zuordnung der verschiedenen 
sich daraus ergebenden Molekiilterme. Zu einfachen und im allgemeinen mit der 
Erfahrung tibereinstimmenden Aussagen gelangt man, wenn man annimmt, daf 
Terme gleicher Elektronenkonfiguration einander zuzuordnen sind. Man kann dann 
namlich vor allem zwischen bindenden und lockernden Elektronen unterscheiden 
und kommt zu der einfachen Regel, daf ein Molekiilzustand nur dann stabil ist, 
wenn die Zahl der bindenden Elektronen gréfer ist als die Zahl der lockernden. 
Die Differenz der beiden Zahlen ist direkt das Doppelte der Wertigkeit der Bin- 
dung. Das wird zunachst auf eine Reihe von zweiatomigen Molekiilen angewandt. 
Im allgemeinen ergibt sich Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von Heitler 
und London. In einigen abweichenden Fillen ist die Ubereinstimmung mit der 
Erfahrung aber besser. Im Anschlufi daran werden auch noch einige einfache mehr- 
atomige Molekiile diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dafi die Heitler- 
Londonsche Theorie die chemische Stabilitaét von Molekiilen wie O., NO und N O, 
und die chemische Instabilitit von Molekiilen wie B H, BH; und P» nicht erklaren 
kann, Auf Grund der in der vorliegenden Arbeit entwickelten Vorstellungen 
scheint aber zum mindesten im Prinzip ein Verstiindnis dieser Ausnahmen méglich 
zu sein. Besonders einfach ergibt sich die starke Anziehung zweier B H3-Gruppen. 
Daran schliefen sich noch einige kurze Bemerkungen tiber Elektroneniibergange 
in mehratomigen Molekiilen. G. Herzberg. 
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J. H. Bartlett, Jr. and W. H. Furry, Valence forces in lithium and 
bexryllium. Phys. Rev. (2) 38, 1615—1622, 1931, Nr. 9. Die Wechselwirkung zweier 
Li-Atome im Grundzustand wird nach dem Heitler-Londonschen Verfahren 
berechnet. Dabei wird fiir die Atomeigenfunktionen eine andere Naherung ver- 
wandt, als in einer alteren Arbeit von Delbrick, namlich die Eigenfunktionen 
von Guillemin und Zener. Auf diese Weise erhalt man fiir Atomabstand 
und Bindungsenergie in der Gleichgewichtslage 2,4 A und 1,09 Volt. Dies stimmt 
mit den Experimenten (2,67 A; 1,14 Volt) besser tiberein als der Delbriick- 
sche Wert. Die von Slater vorgeschlagene Korrektur durch Beriicksichtigung 
der polaren Zustainde andert praktisch nichts am Resultat, Es wird mit derselben 
Methode gezeigt, das zwei Be-Atome im Grundzustand sich abstofen. Peierls. 


Franz Wolf. Wirkungsquerschnitt von Argon gegen Argon. 
Phys. ZS. 32, 897—899, 1931, Nr.22. (7. D. Phys.-Tag Bad Elster 1931.) Eine 
Methode zur Messung des gegenseitigen Wirkungsquerschnitts von Gasionen und 
neutralen Gasmolektlen wird entwickelt unter Verwendung eines magnetischen 
Feldes zur Homogenisierung des lonenstrahls. Die Messung erfolgt mit Hilfe eines 
Zweikafigsystems auferhalb des Magnetfeldes. — Die fiir Argon erhaltene Wir- 


kungsquerschnittkurve ist zwischen 5 und 22 \ Volt Ionen-Geschwindigkeit konstant 
und liegt etwa 30 % iiber dem Querschnittswert nach gaskinetischen Betrachtungen. 


Oberhalb 22 Volt bis zur MefSgrenze (30 \Volt) steigt der Wirkungsquerschnitt 
erheblich an. Kollath. 


F. L. Arnot. The Diffraction of Electrons in Gases. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 133, 615—636, 1931, Nr.822. Die Streuung langsamer Elektronen von 
80 bis 800 Volt Geschwindigkeit, entsprechend einer Broglie-Wellenlange von 2,0 
bis 0,4 A.-E., wird an den Gasen Xenon, Krypton, Argon, Neon, Wasserstoff, Stick- 
stoff, Methan und Kohlenoxyd in Abhangigkeit vom Winkel untersucht. Die Edel- 
gase zeigen sehr deutliche Maxima und Minima, deren Abstand voneinander mit 
abnehmender Atomnummer des streuenden Gases grofer wird. Mit zunehmender 
Elektronengeschwindigkeit riicken die Maxima und Minima naher zusammen und 
verflachen allmahlich. Bei den gréferen Geschwindigkeiten sind sie praktisch ver- 
schwunden. Die Streukurven der Edelgase stimmen fir grofie Elektronengeschwin- 
digkeiten sehr gut mit der von Born fiir die elastische Streuung gefundenen Formel 
iiberein. Bei kleinen Elektronengeschwindigkeiten jedoch ergibt sich keine Uber- 
einstimmung mit der Bornschen Formel, wohl aber mit der von Faxen und 
Holtsmark, wie Verf. besonders fiir Krypton bei einer Elektronengeschwin- 
digkeit von 54 Volt zeigt. Die molekularen Gase Wasserstoff, Methan, Stickstoff 
und Kohlenoxyd zeigen keine so ausgepragten Maxima und Minima wie die Edel- 
gase, Verf. findet nur ein breites Minimum bei etwa 90°, das sich mit zunehmender 
Elektronengeschwindigkeit zu kleineren Winkeln hin bewegt und flacher wird. Bei 
den gréferen Elektronengeschwindigkeiten fallen auch diese Streukurven monoton 
ab. In einem weiteren Abschnitt stellt Verf. Betrachtungen iiber die Wirkungs- 
querschnittkurven obiger Gase an. Ndhring. 


C. Ramsauer und R. Kollathh Die Winkelverteilung beiderStreuung 
langsamer Elektronen an Gasmolekilen. Ann, d. Phys. (5) 9, 756 
—768, 1931, Nr.6. Verff. beschreiben eine Apparatur, mit der die Winkelverteilung 
von Elektronen, die an Gasmolekiilen gestreut sind, in grober, aber prinzipiell ein- 
wandfreier Weise mit Hilfe von zwei festen Auffangzonen gemessen werden kann. 
Die beiden von der Messung erfafiten (festen) Winkelbereiche (entsprechend den 
beiden festen Auffangzonen) liegen symmetrisch zur senkrechten Streurichtung: 5 
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bis 70°: ,,Vorwirtsstreuung* und 175 bis 110°: ,,Riickwartsstreuung*. Gemessen 
wird das Verhiltnis der ,,Vorwartsstreuung* zur ,,Riickwartsstreuung“, kurz ,,Streu- 
verhialtnis* genannt, in den Gasen Helium, Argon, Wasserstoff in Abhangigkeit von 
der Elektronengeschwindigkeit zwischen 1 und 20 Volt. Mefergebnisse: 1. In 
Helium und Wasserstoff wachst das ,,Streuverhaltnis* mit wachsender Elektronen- 


geschwindigkeit, in Argon wird es zwischen 1,5 und 2,7 | Volt mit wachsender 
Elektronengeschwindigkeit kleiner, 2. In den hier untersuchten Gasen sinkt das 
»otreuverhéltnis* bei 1 Volt Elektronengeschwindigkeit unter 1, in Wasserstoff 
sogar auf den Wert 0,5, d. h. Elektronen von 1 Volt Geschwindigkeit werden vom 
Wasserstoffmolekiil in doppelt so groSer Zahl unter Streuwinkeln gréfer als 90° 
als unter Streuwinkeln kleiner als 90° gestreut. Kollath. 


C. Ramsauer und R. Kollathh Die Winkelverteilung beiderStreuung 
langsamer Elektronen an Gasmolekiilen. Phys. ZS. 32, 867—870, 
1931, Nr. 21. (Vortrag Physikertag Bad Elster, September 1931.) Verff. haben die 
in zwei vorangegangenen Arbeiten (Ann. 9, 756, 1931 und 10, 143, 1931) benutzte 
Zonenapparatur fiir die Messung der Winkelverteilungen von an Gasmolekiilen ge- 
streuten Elektronen dadurch verfeinert, dafi sie statt wie bisher mit zwei Zonen 
jetzt mit elf festen Auffangzonen messen. Der erfafite Winkelbereich betragt 15 
bis 167°; die untersuchten Gase sind Helium, Neon, Argon, Wasserstoff, Kohlen- 
oxyd, Kohlensaure; die Elektronengeschwindigkeiten liegen zwischen 1 Volt und 
den Anregungsspannungen der untersuchten Gase. Mefiresultate: Bei kleinsten 
Elektronengeschwindigkeiten sind alle Typen von Winkelverteilungen vertreten; 
Bevorzugung kleiner Streuwinkel (CO.) oder grofier Streuwinkel (H»2) oder 
Streuung in senkrechter Richtung (Ar). Zusammenhinge zwischen der F orm der 
Winkelverteilungskurve und der Gréfe des Wirkungsquerschnittes wurden nicht 
gefunden (Beispiel: CO). Zwei Modelle werden angegeben, die die Elektronen- 
streuung durch ein Wasserstoff- bzw. ein Argonmolekiil bei verschiedenen Elek- 
tronengeschwindigkeiten veranschaulichen sollen. Kollath. 


Otto Beeck und J. Carlisle Mouzon. Die lonisationvonEdelgasendurch 
langsame Alkaliionen, Teil Il Krypton und Xenon. Ann. d. Phys. 
(5) 11, 737—740, 1931, Nr. 6. Die vorliegende Arbeit ist eine Erweiterung der Arbeit 
von O. Beeck (Ann. d. Phys. 6, 1001, 1930) auf die Edelgase Krypton und Xenon. 
Xenon zeigt das nach den Versuchen mit Helium, Neon, Argon zu erwartende Ver- 
halten: von allen Alkaliionen braucht das C4siumion (im periodischen System 
neben dem Xenon) die kleinste Voltgeschwindigkeit, um das Xenonatom zu ioni- 
sieren; gleichzeitig ionisiert es bei gleicher Voltgeschwindigkeit unter allen Alkali- 
ionen das Xenonatom mit gréfter Ausbeute. Krypton dagegen macht in der Reihe 
der Edelgase dadurch eine Ausnahme, dafi das Kaliumion an Stelle des Rubidium- 
ions (Krypton und Rubidium im periodischen System nebeneinander) Ionisation bei 
‘kleinster Voltgeschwindigkeit und starkste Ausbeute liefert; erst bei lonengeschwin- 
digkeiten oberhalb 400 Volt iibertrifft die Ionisationsausbeute des Rubidium- die 
des Kaliumions. Fir eine feste Ionengeschwindigkeit, z. B. 500 Volt, sind die 
maximalen Werte der lIonisationsausbeute um so gréfer, je schwerer das Edelgas 
ist. Kollath. 


Otto Beeck und Carlisle Mouzon. Uber den Einsatz der Ionisation in 
Edelgasen durch Sto positiver Alkaliionen, Amn, d. Phys. (5) 
11, 858—862, 1931, Nr. 7. Die schon in einer friitheren Arbeit von O. Beeck ange- 
gebene Methodik zur Messung der Ionisation der Edelgase durch langsame Alkali- 
ionen wird durch Benutzung von besonders empfindlichen Einfadenelektrometern 
soweit vervollkommnet, dafi eine klare Antwort auf die Frage erhalten werden 
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kann, ob ein scharfer Einsatz der Ionisation vorhanden ist oder nicht. Me®ergeb- 
nisse: 1. Bei allen Kombinationen zwischen Edelgasen und Alkaliionen zeigt sich 
ein bemerkenswert scharfer Hinsatz der Ionisation bei verschiedenen, verhiiltnis- 
mafsig hohen lIonengeschwindigkeiten. 2. In einem bestimmten Edelgas liegt der 
Kinsatz der lonisation fiir dasjenige Alkaliion bei kleinster lonengeschwindigkeit, 
das dem betreffenden Edelgas im periodischen System am nichsten steht. (Aus- 
nahme Krypton—Kalium.) Diese kleinsten Ionisationspotentiale der Edel- 
gase bei Alkaliionenstof sind: Neon—Na*: 175 Volt, Argon—Kt: 95 Volt, Krypton 
—K*: 80 Volt, Xenon—Cst: 105 Volt. Fiir die tibrigen Kombinationen Edelgas 
—Alkaliion liegen die Potentiale fiir den Einsatz der Ionisation erheblich (zum 
Teil einige 100 Volt) héher. 3. Gleichzeitig setzt in einem bestimmten Edelgas die 
Ionisation durch Alkaliionen mit um so gréferer Intensitit ein, je niedriger das 
Einsatzpotential der Ionisation fiir das betreffende Alkaliion ist. Kollath. 


J, S. Townsend. Elastic Collisions. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 352 
—356, 1931, Nr. 823. Die bekannten Polemiken des Verf. richteten sich bisher nur 
gegen Arbeiten von C. Ramsauer, E. Briiche und Ramsauer-Kollath. 
In der vorliegenden Verdéffentlichung wird nun auch auf die ,,ungenaue und irre- 
fiihrende“ geschichtliche Darstellung hingewiesen, die von Bullard-Massey 
in ihrer Arbeit ,,Uber die elastische Streuung langsamer Elektronen in Argon“ ge- 
geben wird: ,,Keine Erwahnung der Arbeiten aus Oxford“, Verf. wirft bei dieser 
Gelegenheit Atkinson (,,Statistical Experiments on the Motion of Electrons in 
Gases“) mangelnde Objektivitat bei Besprechung von Arbeiten der Townsendschule 
im Vergleich mit Arbeiten von Franck, Benade und Compton vor. Schlief- 
lich stellt Verf. noch fest, da8 in dem bekannten Buch von Franck und Jordan 
(Anregung von Quantenspriingen durch St6fe) in Oxford ausgefiihrte Experimente 
gar nicht aufgefiihrt sind, obgleich letztere ,,folgerichtigere und zuverlassigere 
Resultate geben als die in dem Buch beschriebenen“. Kollath. 


Donald Statler Villars. The entropy of polyatomic molecules. Phys. 
Rey. (2) 38, 1552—1564, 1931, Nr.8. Der Verf. berechnet, ausgehend von Uber- 
legungen, wie sie bereits bei der Aufstellung der Eigenfunktionen fiir zweiatomige 
Gase angestellt wurden, auch die Higenfunktionen fiir mehratomige Gase, wozu er 
als Hilfe die neueren Gesetze der Quantenmechanik heranzieht. Zur Untersuchung 
wurden die dazu besonders gut geeigneten Gase Ammoniak und Methan benutzt. 
Die Berechnungen stiitzen sich im tibrigen auch auf Untersuchungen ‘von Hund 
und Elert. Die Ausgangsgleichung fiir die Berechnung ist eine allgemeine 
Gleichung der Entropie 
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S= RnD 7,6 + H/T. 
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Diese Gesamtentropie S umfaSt nun die folgenden Teilentropien: 
iS toe S, Gh Seale Ss, a So —F Seem ’ 


worin S; die translationale Entropie, S;. die rotationale Entropie, S,, die vibrationale 
Entropie, S,; die Elektronen- und Sem die Gemisch-Entropie bedeuten. Der Anteil 
von S$ kann aber in jedem Falle gleich Null gesetzt werden. Fir jede dieser 
Teilentropien werden besondere Gleichungen aufgestellt und dann die ent- 
sprechenden Werte fiir die beiden Gase berechnet. Simtliche Berechnungen . 
werden fiir eine Temperatur von 298,19K ausgefithrt. Es ergaben sich dabei 
folgende Werte: fiir Ammoniak a) die absolute Entropie zu 51,5 cal/Grad, und b) 
die Virfualentropie zu 44,1 cal/Grad. Fiir Methan ergaben sich die gleichen Werte 
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zu 50,1 und 44,2 cal/Grad. Die berechneten Werte werden schlieflich noch ein- 
gehend mit bereits vorhandenen Versuchsergebnissen verglichen und diskutiert. 

Dardin. 
Julius Podolanski. Die Anwendung der Ritzschen Methode auf 
Polarisationsprobleme in der Wellenmechanik. Polari- 
sationskrafte zwischen zwei Wasserstoffatomen. Ann. d. 
Phys. (5) 10, 695—714, 1931, Nr.6. Um die Wechselwirkungsenergie zweier 
Wasserstoffatome in gréferer Entfernung angeben zu kénnen, mufi man hodhere 
Naherungen der Lésung der Wellengleichung dieses Problems berechnen. Es 
nimmt namlich die Austauschenergie mit der Entfernung exponentiell ab, wahrend 
die ,,Polarisationsenergie* mit einer Potenz des Abstands abnimmt, also in gréferer 
Entfernung tiberwiegt. Diese héheren Naherungslésungen gewinnt Verf. dadurch, 
daf er statt von der Differentialgleichung von dem zugeordneten Variations- 
problem ausgeht und direkt die Funktionen sukzessive aufsucht, welche das 
Integral zu einem Extremum machen. Das Verfahren ist fiir zwei Wasserstoff- 
atome in S-Zustinden durchgefiihrt. Befinden sich beide Atome im Grundzustand, 
so erhilt man eine Energie, welche mit der reziproken 6. Potenz der Entfernung 
abnimmt. Joos. 


J. K. Dixon und W. Steiner. Uber die Reaktion von aktivem Stick- 
stoff mit Wasserstoffatomen an metallischen Oberfliachen. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 397—406, 1931, Nr.6. Die Verff. untersuchten die kata- 
lytische Ammoniakbildung aus den Atomen von Ns und Hs an den Oberflachen 
von Cu, Fe, Na und Zn. Der Reaktionsverlauf der Synthese und seine Abhiangigkeit 
von der Wasserstoffkonzentration gibt eine Bestaétigung dafiir, dafi diese als 
homogene Reaktion verlauft gemaf dem nachfolgenden Reaktionsschema: 

N+H+X—>NH +X’ 

NH+-H,+ X —~>NH3+ X’', 

N+H,+ X—NH,+X’, 

NH, + NH, -+ X — N,H,+ X’, 
worin X einen beliebigen dritten Anteil darstellt, der die Vereinigungsenergie 


aufnehmen kann. Diese Theorie steht in Einklang mit der Deutung der N H;- 
Bildung tiber das Radikal NH im Dreierstof. Briickner. 


K. Bunte und A. Lang. Brennbedingungen unentleuchteter Flam- 
men. Gas- und Wasserfach 74, 1073—1077, 1931, Nr.47. ,,Die Anwendung von 
Leuchtflammen in einigen Gasgeraéten und Beobachtungen tiber Verbrennungs- 
stérungen machen Untersuchungen iiber den Verbrennungsverlauf in der leuch- 
tenden Spitzflamme erforderlich. Die Arbeit gibt einen ersten Beitrag. Die 
Flammen einheitlicher Gase H,, CO, CH, und dann von Gasgemischen wurden 
ausgemessen, und aus Flammenhéhe, Flammenoberflache und Flammenvolumen 
_ ergeben sich einige erste Anhaltspunkte iiber den Verlauf der Verbrennung. Der 
vorhandene oder durch Kohlenwasserstoffzerfall gebildete Wasserstoff wirkt 
offenbar auf zweierlei Weise auf rasche Verbrennung und Verkleinerung der 
Flamme hin. EHinmal begiinstigt die tiberragende Diffusionsgeschwindigkeit des 
Wasserstoffs schon physikalisch die Verbrennung, zum anderen verlauft nach 
neuesten Feststellungen die Verbrennung iiber H-Atome und O H-Radikale; dieser 
chemische Einfluf§ kann ebenfalls in der Flammenausbildung nachgewiesen 
werden.“ (Zusammenfassung.) Friedrich Gross. 


Ioan I. Placinteanu. Sur quelques relations thérmodynamiques, 
S.-A, Ann. scient. Univ. Jassy 14, 218—221, 1926, Nr.3/4. Die gegenseitigen Be- 
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ziehungen zwischen Verdampfungswarme, Oberflichenspannung und innerer Mole- 
kularkraft einer Fliissigkeit werden aufgestellt. Der Verf. geht dabei von der 
damals tiblichen Annahme iiber die Wirkung zweier in unmittelbarer Nachbar- 
schaft sich befindlichen Molekiile aufeinander aus und nimmt als Grenze des 
Wirkungsbereiches eine konstante relative Entfernung, die dem Molekulardurch- 
messer gleichkommt, an. Er stellt zunachst mit Hilfe der kinetischen Gastheorie, 
wie das auch schon von L. Hamnik auf mehr empirischer Grundlage gemacht 
wurde, die gegenseitige Beziehung zwischen Verdampfungswirme und Oberflichen- 
spannung auf. Ferner macht er von der von M. Born angeregten Methode der 
Kapillartheorie von Laplace Gebrauch, die es erméglicht, auch ohne umstind- 
liche Hypothesen eine brauchbare Gleichung fiir die innere molekulare Kraft zu 
finden, Gestiitzt auf a4hnliche Ermittlungen von P. Bogdan, Mie und Griin- 
eisen werden schlieflich zwei Gleichungen fiir die transversale und longitudinale 
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalles in der Fliissigkeit aufgestellt. Dardin. 


Joan I. Placinteanu. Considérations sur certaines relations thér- 
modynamiques, S.-A. Ann. scient. Univ. Jassy 18, 10—12, 1931, Nr.1/2. Der 
Verf. setzt seine friiheren Betrachtungen iiber die Kinetik der Fliissigkeiten fort. 
In zwei Arbeiten hat er die gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen charak- 
teristischen Groen der Fliissigkeit, wie Verdampfungswaérme r, dem inneren 
Druck P, der Oberflachenspannung /, der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des 
Schalles V und dem Molekulardurchmesser d, aufgestellt, wobei er aber den Ein- 
flu8 der Temperatur stets vernachlassigt hat. Das Ziel der vorliegenden Arbeit 
ist einerseits die Anwendung einer Gleichung von W. Taylor, vor allem aber 
die Beriicksichtigung des EHinflusses der Temperatur. Hierbei findet der Verf. 
ganz neue Gleichungen fiir die Oberflachenspannung: 


7 —— oe ee 
worin x 
nm ¢ 
yo = pe yp te — A, 
ferner fiir den inneren Druck P 
RT ( a1 ene ) 
6RT 
P =-—+\l-—e ; 
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woraus sich dann nach einigen Umformungen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
des Schalles in der Fliissigkeit ergibt. Es ist 


2/22 eee 
oy 1: T eat’ 
die durch Vernachlassigung des zweiten Terms in die von Lewis angegebene 


Formel iibergeht. Die Ergebnisse stimmen im tibrigen auch mit den Betrachtungen 
von J. Satterly iiberein. Dardin. 


Emil Baur. Bemerkung zur Kinetik der Kontaktschwefel- 
saure. ZS. f. phys. Chem, (A) 157, 315—3819, 1931, Nr. 3/4. H. Ebert. 


John Johnston and Clinton Grove. The solubility of calcium hydroxide 
in aqueous salt solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 3976—3991, 1931, 
Nr.11. Die Léslichkeit kristallinen ,Calciumhydroxyds in reinem Wasser bei 25° 
wurde zu 19,76 Millimol je 1000g Wasser festgestellt, ferner wurde die Léslichkeit 


392 4. Aufbau der Materie 


von Calciumhydroxyd in Lésungen von Na Cl, K Cl, Li Cl, Cs Cl, Sr Cl,, Ba Cl, Na Br, 
KBr, NaJ, NaNO;, NaN Os, NaClO3, NaClO, und CH;COONa verschiedener 
Konzentration bei 25° bestimmt. Die Léslichkeit des Calciumhydroxyds in diesen 
neutralen Salzlésungen geht dabei durch ein Maximum und sinkt darauf unter die 
in Wasser. Nach der Hiickelschen Formel 


—logy = ba eelbg Bu. 
1+A \ “ 
(y = Aktivitaétskoeffizient, 4 = Ionenkonzentration, 4 = vom Ionendurchmesser 


abhingige Konstante, B = empirische Konstante) errechnen sich aus den Versuchs- 
ergebnisen folgende Aktivitatskoeffizienten yo: 


Salz Yo A B 
Na CHES Shs pratetss 2 xy pee eae Hina 0,722) 09) 0,70 0,098 
ECim ere ea) Se ja aes he PGS HV O7228 Sik 0,83 | 0,100 
CeClale cht Wi 5 ieee OnsT= 0,90 | + 0,095 
Lula so). Pl ee es | - 0,709 0,54 | 0,084 
LNCS 5 A Mi rp Oe ak BA, PP MROeTOCSy S| 0,58 | 0,080 
SE, a RM SME Pi hook ae | 0,708 0,58 0,020 
Bail Os. gs abacus eee one ae | 0,730 0,85 0,096 
Na Oy |... cates n genre Acree HP ies) 735 0,94 (pmieae 5 0-7 
NOABre./as (aes ol ab he more 0,725 0,75 | .0;80% 
BiB Sie aN Ui Fabel hae Wat eae by GrO720 0,90 0,100 
NaNOy’)..08 5 Fae eee eey Seo, 7200 aie 0,75 | 0,060 
WaiN.O,)- «|. cee eee ae 0722 4" 0-76 I Ris 
ING Pinon sic) ur yeaa wet ow aah 0782 0,90 0,100 
CUpCOONa .- 2. eee eee fh 0,734 0,54 | 0,070 


Die Ubereinstimmung zwischen den errechneten und gefundenen Aktivitatskoeffi- 
zienten ist bei niedrigen Werten derselben am besten. Zahlreiche Tabellen 
im Original, Briickner 


Emil Rosenkranz, Beitrag zur Kenntnisderaktiven Zustande der 
Metalloxyde. Oxydhydrate und aktive Oxyde. XLVII. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 14, 407—412, 1931, Nr.6. Durch isotherme Zersetzung von Zink- 
oxalat wurden bei verschiedenen Temperaturen Reihen von Abbauprodukten 
erhalten, die vergleichend auf ihre katalytische Aktivitaét untersucht wurden. Die 
entstandenen Zinkoxyde zeigten ein verschiedenes katalytisches Verhalten. Dies 
wird darauf zuriickgefiihrt, dafi gleichzeitig mit der Zersetzung ein Alterungs- 
vorgang der entstehenden Phase vor sich geht. Der Dissoziationsvorgang: kristalline 
Phase I (Zinkoxalat) —> kristalline Phase [I (Zinkoxyd) + Gas muf als eine 
Kombination von n Vorgingen aufgefaBt werden (n=2), durch deren Uber- 
lagerung das Endprodukt definiert ist. Fiir ein katalytisch wirksames Endprodukt 
ist darauf zu achten, da® es fiir jede Temperatur eine bestimmte Abbaudauer gibt, 
in der ein Maximum der Aktivitat erreicht wird. Briickner. 


E. Amaldi. Uber die Streuung von Roéntgenstrahlen an WasSsSer. 
Phys. ZS. 32, 914—919, 1931, Nr. 22. [S. 434.] 


G. Wassermann. Uber eine Heizvorrichtung fiir Réntgenpriapa- 
rate, Metallw. 10, 922—923, 1931, Nr. 49. [S. 431.] Burmester. 
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Hermann Tertschh Messende Spaltungsversuche an Mineralen. 
Wiener Anz, 1931, S. 91—93, Nr. 12. 


W. Biissem, P. Rosbaud und P. Giinther. Uber die Kristallstruktur des 
Rubidiumacids. ZS. f. phys. Chem. (B) 15, 58, 1981, Nr. 1. 


Eduard Hertel und Kurt Schneider. Uber den strukturellen Feinbau 
einer kristallisierten organischen Molekiilverbindung vom 
Typus AB». ZS. f. phys. Chem. (B) 15, 79—83, 1931, Nr. 1. H. Ebert. 


W. A. Wooster. On the relation between double refraction and 
crystal structure. ZS. f. Krist. 80, 495—503, 1931, Nr.5/6. Verf. weist auf 
den Zusammenhang hin, der zwischen der Doppelbrechung und Kristallstruktur 
besteht. Das vorliegende Material ist, soweit anorganische Substanzen in Betracht 
kommen, in mehreren Tabellen zusammengestellt. Daraus ergeben sich folgende 
Beziehungen: 1. Die Doppelbrechung hat fiir alle Schichtgitter negatives Vor- 
zeichen, mit Ausnahme solcher, die Hydroxylgruppen enthalten. 2. Die Doppel- 
brechung ist in allen Kettengittern, in denen die Ketten parallel zu der optischen 
Achse liegen, positiv. 3. Gitter mit asymmetrischen Gruppen zeigen starke Doppel- 
brechung. Der elektrische Vektor des Lichtstrahls mit dem gréferen Brechungs- 
index liegt hierbei parallel zur kiirzesten Bindung im Kristall. 4. Gitter aus 
symmetrischen Gruppen haben nur geringe Doppelbrechung. 5. Gitter, die aus 
‘einem dreidimensionalen Netzwerk symmetrischer Gruppen bestehen, haben kleine 
Doppelbrechung. 6. Verschiedene Substanzen, die Eisen oder Titan enthalten, 
zeigen sehr starke Doppelbrechung, die aber nicht der Asymmetrie in der Kristall- 
struktur zugeschrieben werden kann. Fuchs. 


Dorothy Heyworth, Note on the Crystal Structure of Arsenic 
Triiodide. Phys. Rev. (2) 38, 1792, 1931, Nr.9. (Vgl. diese Ber. 12, 2772, 1931.) 
Es werden einige Druckfehler rektifiziert. Beztiglich des kleinsten Abstandes 
zwischen zwei Jodionen in Schichten senkrecht zu der trigonalen Achse, welcher 
gleich ,,etwa 4,13 A“ gegeben ist, ist es wichtig zu bemerken, da® es in Wirklichkeit 
zwei Abstinde zwischen Jodionen in diesen Schichten gibt, einer etwas kleiner 
und einer etwas gréfer als 4,18 A. Die Jodionen bilden in der Struktur auch nicht 
eine vollkommen exakte hexagonale dichteste Packung. W. G. Burgers. 


E. Cremer und M. Polanyi: Abschatzung von Molekilgitterab- 
standen aus Resonanzkriaften. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 435—442, 
1981, Nr.6. Die Lond onsche Wechselwirkungsenergie zweier Molekiile im Gitter 
erweist sich unter Zugrundelegung einfacher Annahmen tiber die Raumgruppe als 
Uberlagerung eines Anziehungs- und eines Abstofungsgliedes. Zur Berechnung 
der AbstoRungspotentiale dient der von Morse angegebene exponentielle Ansatz; 
fiir das Anziehungspotential wird das Londonsche ¢ = —C/r® verwendet. 
Wihrend London die Konstante C mit Hilfe der Polarisierbarkeit berechnet, 
wird sie von Verff. durch Gleichsetzung von Anziehungs- und AbstoSungskraften in 
der Gleichgewichtslage unter Einfiihrung der Sublimationswarme  eliminiert. 
Hieraus ergibt sich eine Beziehung fiir die Molektilabstande im Gitter. Die Rech- 
nungen werden fiir H:, HCl, H Br und H J durchgefiihrt. Die theoretischen Abstinde 
fallen simtlich etwas gréfer aus als die experimentell bestimmten; Verff. fiihren 
dies darauf zuriick, daf die AbstoBungskrafte rascher abfallen, als der Theorie 
entspricht. Ruhemann. 
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L. Haekspill, A. Stieber et R. Hocart. Sur le borecristallisé. C. R, 193, 776 
—778, 1931, Nr. 18, Berichtigung. Ebenda 194, 140, 1932, Nr.1. Reines Bor, welches 
bei hoher Temperatur nach zwei verschiedenen Verfahren dargestellt ist, von 
denen das eine von den Verfassern angewendet und naher beschrieben wird, ist 
zweifellos kristallinisch und gehért héchtwahrscheinlich zum hexagonalen System, 
— Hine Abbildung mit zwei Aufmahmen itiber das Réntgenspektrum nach der 
Pulvermethode von dem beschriebenen reinen Bor und dem kauflichen ,,kristalli- 
sierten Bor“ zeigte deutlich die Unterschiede zwischen den beiden Produkten. 

A. Burmester. 


W. HE. Laschkarew. R6Gnigenographische Strukturbestimmung 
von AICls. (Vorlaufige Mitteilung.) Ukr. Phys. Abh. 2, 25—30, 1931, Nr. 3. 
(Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) Durch Debyeaufnahmen wird fest- 
gestellt, daf AlCl, seiner Struktur nach zum hexagonalen System mit rhombo- ~ 
edrischer Packung und den Parametern a = 3,475 + 0,007 A.-E. und c/a = 2,45 
+ 0,01 A.-E., die ein Al Cls-Molekiil enthalt, gehért. Die angenaherten Koordinaten 
der Cl- und Al-lonen werden angegeben. Die Beziehungen zwischen der Gitter- 
anordnung und den physikalisch-chemischen Eigenschaften von AlCl; werden 
erortert. A. Burmester. 


S. J. Broderick and W. F. Ehret. An X-raystudy ofthealloys ofsilver 
with bismuth, antimony and arsenic. Part II. Journ. phys. chem. 35, 
3322—83329, 1931, Nr.11. Die Priifung der Struktur des Mg-As-Systems mit Rontgen- . 
strahlen bestatigt im wesentlichen das Warmediagramm von Heike und Leroux. 
Die Léslichkeit von Arsen in Silber ist dicht bei fiinf Gewichtsprozenten. Inner- 
halb dieser Phase steigt der Gitterparameter von 4,076 A.-K. fiir reines Silber bis 
zu 4,080 A.-E. fiir die gesittigte Phase an. Die Léslichkeit von Silber in Arsen ist 
praktisch Null. Eine f-Phase (etwa 7,5 % As) tritt bei héheren Temperaturen auf. 
Thre Strucktur ist hexagonal dicht gepackt mit einem Achsenverhaltnis von 1,633. 
Die Seite des Elementarparallelopipeds, welches die Einheitszelle enthalt, ist 
2,891 A,-E. und die Héhe 4,722 A.-E. Der Homogenititsbereich der Phase ist sehr 
eng. Die Kristallstrukturen, die in den Mg—As, Mg—Sb, Ag—Bi und verwandten 
Systemen festgestellt wurden, werden nach folgenden Gesichtspunkten erdértert: 
1. Strukturanalogien, 2. Atomgréfen, 3. Atomwertigkeitsverhaltnisse, 4. Zusammen- 
ziehung bei der Bildung intermetallischer Phasen. A, Burmester. 


G. D. Preston. An X-ray Investigation of Some Copper-Alumi- 
nium Alloys. Phil. Mag. (7) 12, 980—993, 1931, Nr.80. Es wird iiber eine . 
Untersuchung berichtet, tiber den Teil des Kupfer-Aluminiumsystems, der 31 bis 
50 Atomprozente Aluminium enthalt. Nach Ausfiihrungen iiber die Ergebnisse 
anderer Forscher bei den Untersuchungen der Kupfer-Aluminiumlegierungen 
werden Mitteilungen iiber zwei neue Phasen gemacht, welche durch Laue-Auf- 
nahmen und nach dem Drehkristallverfahren genauer gepriift wurden. — Mehrere 
Figuren, Tabellen und Abbildungen, aus denen die Einzelheiten ersichtlich sind. 

A, Burmester. 


BE. Schmid und G, Siebel. ROntgenographische Bestimmung der Lés- 
lichkeit von Mangan in Magnesium. Metallw. 10, 923—925, 1931, 
Nr. 49. Die Festlegung der Grenzkurve tiber das Vorhandensein von festen a-Misch- 
kristallen von Mg—Mn auf réntgenographischem Wege, d. h. Prazisionsbestimmung 
der Gitterkonstanten nach verschiedener thermischer Behandlung, bildet den 
Inhalt der Arbeit. — Mehrere Abbildungen, Tabellen und Kurven zeigen die Ergeb- 
nisse, A, Burmester. 
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_ Francis Bitter. On impurities in metals. Phys. Rev. (2) 37, 1527—1547, 
1931, Nr.11. Inhalt: 1. Pure perfect crystals. 2. One atome impurity. 3. Diffusion. 
4, More than one atom of impurity. 5. Applications. Appendix A: Calculation of 
small strains due to impurities and the resulting long range forces between atoms 
of impurity. Appendix B: Details of calculations of density fluctuations. Ausgehend 
von den bekannten zwischen irgend zwei Atomen geltenden Anziehungs- und 
AbstoBungskraften berechnet der Verf. die im Kristallgitter durch Verunreinigungen 
verursachten Stérungen, um so zu einer Erklirung der physikalischen — insbeson- 
dere der ferromagnetischen — Higenschaften zu gelangen. Auf die Vorginge bei 
der Diffusion wird die statistische Mechanik angewandt. Durch Anwendung der so 
erhaltenen Anschauungen auf Ferromagnetika ergibt sich, dafs der Ferro- 
magnetismus von Austenit mit 0,8% Kohlenstoff durch die Annahme geringer 
Hinlagerungen von a-Hisenteilchen gedeutet werden kann. Scharnow. 


G. Tammann und H. J. Rocha. Die Diffusion zweier Metalle inein- 
ander unter Bildung intermetallischer Verbindung. ZS. f. 
anorg. Chem. 199, 289—805, 1931, Nr.3. Bringt man zwei Metalle, die miteinander 
Mischkristalle bilden kénnen, zur Beriihrung, so bildet sich an der Beriihrungs- 
flache eine Schicht des Mischkristalles aus, die infolge der Diffusion der Metalle 
ineinander im Laufe der Zeit immer dicker wird. Diese Verdickung kann entweder 
dadureh vor sich gehen, daf§ innerhalb der Schicht die Zusammensetzung des 
Mischkristalles etwas variieren kann und sich daher ein Konzentrationsgefille aus- 
bildet oder dadurch, da in der Schicht die Zusammensetzung streng konstant bleibt 
und die Diffusion durch die Schicht blofi infolge eines Platzwechsels der Atome 
im reguliren Kristallgitter des Mischkristalles vor sich geht. Im ersteren Falle 
miifte, wie sich theoretisch zeigen lat, die Schichtdicke mit der Quadratwurzel 
aus der Zeit wachsen, im letzteren Fall proportional der Zeit. Experimentell lait 
sich dies entscheiden, indem man ein Plattchen des Metalles mit dem héheren 
Schmelzpunkt in ein fliissiges Eutektikum der beiden Metalle eintaucht und dann 
abkiihlt. Die erstarrte Schmelze wird senkrecht zur Ebene des Plattchens ange- 
schliffen und die Dicke der durch Andtzung sichtbar gemachten Zwischenschicht 
mikroskopisch gemessen. Nach diesem Verfahren wird die Diffusion von Sn in Au, 
von Cd in Cu, von Zn in Fe und in Cu untersucht und es werden die Diffusions- 
koeffizienten gemessen. Es zeigt sich, daf} verschiedene Kristallarten, die bei der 
Beriihrung von Schmelzen der beiden Metalle auftreten, durch Diffusion aus den 
festen Kristallen nicht entstehen kénnen, es kann aber auch der umgekehrte Fall 
eintreten. Fiirth. 


W. Seith, Die Diffusionin Kristallen. Ber. d. naturf. Ges. Freiburg 31, 
89—116, 1931, Nr. 1/2. Nach einem geschichtlichen Uberblick tiber die Beobachtung 
der Diffusionserscheinungen in kvistallisierten Kérpern werden zunachst die 
Methoden zur Bestimmung der Diffusionskoeffizienten genauer besprochen, ins- 
besondere die von Hevesy und dem Verf. entwickelten radioaktiven Methoden 
und die hierfiir von Fiirth entwickelte Theorie wiedergegeben. Es wird hierauf 
der Mechanismus der Selbst- und Fremddiffusion als Platzwechselvorgang der 
Atome im Kristallgitter beschrieben und der Hinflu8 der chemischen Natur der 
Verbindungen diskutiert. Die Abhingigkeit des Diffusionskoeffizienten von der 
Temperatur laBt sich theoretisch befriedigend deuten und in Zusammenhang mit 
der ,,Auflockerungswarme“ der Verbindung bringen. Es zeigt sich, dafi mitunter 
die thermische Auflockerung eine irreversible Gitterstérung mit sich bringt. Von 
gréfter Bedeutung ist die Messung der Selbstdiffusion, die in theoretisch einfachem 
Zusammenhang mit der Jonenleitfahigkeit und der Uberfiihrungszahl des 
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betreffenden Ions steht. Wo sich die Selbstdiffusion nicht direkt messen lat, ist es 
moglich, ihre Konstante aus entsprechenden Daten tiber Fremddiffusion abzuleiten. 

Fiirth. 
Gustay Sehwenker. Uber eine wesentliche Verfeinerung der 
Oberflachenspannungsmessung nach der Biigelmethode und 
tiber die Oberflaichenspannung verdinunter Salzlésungen. 
Ann. d. Phys. (5) 11, 525—557, 1931, Nr.5. Mit der verfeinerten Biigelmethode von 
Lenard und Dallwitz-Wegener lat sich die Oberflachenspannung bis 
+ 0,02 % genau ermitteln. Da geléste Gase, Spuren von fliichtigen Stoffen nie 
vollstandig zu vermeiden sind, so erhéht sich die Fehlergrenze auf + 0,04 %. Damit 
wird fiir Wasser bei 18° » = 72,863 Dyn/em. Salze von LiCl, NaCl und KCl 
erhéhen y um Aquimolekulare Betrage. Es ergibt sich ferner, da} das Volumen der 
Ionenkomplexe in den Oberflachenschichten der adsorbierten Masse proportional 
ist, woraus folgt, dafi die Komplexe zum grofen Teil stets aus demselben Stoff, 
offenbar Wasser, bestehen miissen. Gemant. 


F. Seidl. Adsorptionspotential und Phasengrenzpotential 
schwer angreifbarer Glaser. I. (Nach Versuchen in Gemeinschaft mit 
R.Enenkelund H.Nohel.) Wiener Anz. 1931, S.31—32, Nr.3. Bereits berichtet 
nach Wiener Ber. 140 [2 a], 69—78, 1931; vgl. diese Ber. 12, 2775, 1931. Scheel. 


H. H. Schmidt. Be rechnungder Adsorptionswarmenfiiratomares 
Silberund atomares Halogenan Chlor-, Brom-und Jodsilber 
auf Grundvon photo-, thermo-und elektrochemischen Daten. 
ZS. {. wiss. Photogr. 30, 147—156, 1931, Nr. 3/6. [S. 452.] Justi. 


I. E. Starik, Zur Frage der Kolloidaleigenschaften des Polo- 
niums, I. Mitteilung. ZS. f. phys. Chem. (A) 157, 269—284, 1931, Nr. 3/4. 

H. Ebert. 
Bertram Lambert and Alexander Graham Foster. Studies of Gas-Solid 
Equilibria. Part II]. Pressure-Concentration Equilibria be- 
tween Silica Gel and a) Water, b) Ethyl-Alcohol, directly 
determined under Isothermal Conditions. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 134, 246—264, 1931, Nr. 823. Mit einer friiher beschriebenen Versuchsanordnung 
(Proc. Roy. Soc. 122, 497, 1929) wird bei den Temperaturen von 50, 60 und 70° die 
Aufnahme von Wasser, bei 40, 50, 60 und 70° die von Athylalkohol durch Kiesel- 
saiuregel in Abhangigkeit vom Druck festgestellt. Die Aufnahme des Wassers unter- 
scheidet sich von der des Athylalkohols und des friiher untersuchten Benzols. Die 
Hin- und Riickkurven der Adsorptionsisothermen des Wassers fallen bei geringen 
und grofen Drucken zusammen, wahrend sie in dem mittleren Druckbereich eine 
Hysteresiserscheinung zeigen. Die nacheinander aufgenommenen Wasseradsorptions- 
isothermen sind nicht reproduzierbar, sondern nahern sich mit jeder weiteren Ver- 
suchsreihe infolge der geringeren Adsorption immer mehr der Druckachse. Dies wird 
durch die Volumenvergréferung des Gels durch das aufgenommene Wasser erklart. 
Weiter kénnen die Wasseradsorptionsisothermen nicht vollstindig bis zum Satti- 
gungsdruck des reinen Wassers verfolgt werden. Bei Annaherung an den 
Sattigungsdruck nimmt die gebundene Wassermenge stark zu, ohne dafi der Druck 
sich wesentlich fndert. Als mégliche Erklarung hierfiir wird das Vorhandensein 
von im Wasser lislichen Salzen im Gel angenommen. Ebenso wie bei den friiher 
aufgenommenen Benzoladsorptionsisothermen fallen die Hin- und Riickkurven des 
Athylalkohols vollstandig zusammen, zeigen die Hysteresiserscheinung nicht und 
lassen sich bis zum Si&ttigungsdruck des reinen Alkohols fiihren. Die vor allem 
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bei den ersten Messungen der Aufnahme von Athylalkohol durch das Gel beob- 
achteten Unregelmafiigkeiten werden auf das noch im Gel befindliche, nicht aus- 
treibbare Wasser zuriickgefiihrt, mit dem der Alkohol in Wechselwirkung tritt. 
Dagegen fehlen diese Unregelmafigkeiten beim Benzol im Einklang mit dem 
indifferenten Verhalten von Benzol und Wasser zueinander. Beim Vergleich der 
50°-Adsorptionsisothermen von Wasser, Athylalkohol und Benzol miteinander, wobei 
die Drucke als Bruchteile der Sattigungsdrucke dargestellt wurden, zeigte es sich, 
da das von 1g Gel aufgenommene Volumen dieser drei Fliissigkeiten angenihert 
- gleich grof} ist, falls die adsorbierten Mengen in der Nihe des Sattigungsdrucks 
gewahlt werden. Bei geringen Drucken steigt die Wasseradsorptionsisotherme 
viel steiler als die des Athylalkohols und Benzols an. Durau. 


Augustin Boutarie et Charles Tourneur. Sur l’étude dessolutionscollo- 
idales par la polarisation dela lumiére qu’elles diffusent. 
C. R. 193, 1011—1012, 1931, Nr.21. Teilechen von sehr kleinem Durchmesser be- 
wirken nach Rayleigh, dafi das gestreute Licht gleichzeitig polarisiert wird. 
Dasselbe ist der Fall fiir eine kolloide Lésung, Versetzt man letztere mit einem 
Elektrolyten, so wird der Dispersitaitsgrad erniedrigt. Diese Erniedrigung 1laft 
sich mit einem Photopolarimeter nach Cornu leicht messend verfolgen. Nach 
erfolgtem Zusatz nimmt der Polaritatsgrad mit der Zeit bis zu einem Grenzwert 
ab. Der Grenzwert sinkt mit zunehmender Konzentration des Elektrolyten. Gemant. 


Sedlaczek. Die Verminderung der Korrosionsfahigkeit des 
Stahles. Korrosion 6, 49—50, 1931, Nr.11. (Beibl. zu Chem. Apparatur 18, 
Nr. 22, 1931.) Es wird auf die prinzipielle Bedeutung des den rostfreien Stahl be- 
treffenden kanadischen Patents Nr. 164622 sowie des amerikanischen 1197 256 
hingewiesen. Scharnow. 


Einar Ghman. X-ray investigations on the crystal structure of 
hardened steel. S.-A. Journ. Iron and Steel Inst. 1931, S.445—463, Nr. 1. 
Nach einer Ubersicht tiber die bisherigen Strukturuntersuchungen am gehirteten 
Stahl berichtet der Verf. zunichst iiber seine Bestimmung des Verlaufs der Gitter- 
dimensionen von Austenit und dem tetragonalen Martensit als Funktion des 
Kohlenstoffgehaltes. Die Bestimmung der Gitterdimensionen ist deswegen schwie- 
rig, weil die meisten Linien der tetragonalen Phase mit Linien des y- oder a-HKisens 
zusammenfallen, Deshalb wurden fokussierende Kameras nach Phragmén und 
Cr-Strahlung benutzt, womit es gelang, die Linie 101 des tetragonalen Martensits 
von der Interferenz 111 des y-Eisens zu trennen. Aus den Linien 101 und 110 der 
tetragonalen Phase wurden dann die Dimensionen dieses Gitters bestimmt. Auf 
keiner Aufnahme wurden iibrigens die Linien der tetragonalen Phase oder des 
y-Eisens allein gefunden, es zeigten sich immer aufier den Linien des Martensits 
noch die des kubischen y-Eisens, und bei sehr geringem Kohlenstoffgehalt die des 
innenzentrierten a-Eisens. Es ergab sich, da sowohl beim Martensit (vom Verf. 
mit of bezeichnet) als auch beim Austenit (y-Fe) die Gitterdimensionen mit zu- 
nehmendem Kohlenstoffgehalt steigen. Aus dem Verlauf der Abhangigkeit (in 
Figuren dargestellt) wird gefolgert, daf einmal der tetragonale Martensit eine 
iibersattigte Lésung von Kohlenstoff in a-Eisen darstellt, und dann, dafi diese 
a'-Phase bei schroffem Abschrecken denselben Kohlenstoffgehalt aufweist wie die 
y-Phase, woraus sie entstanden ist. Als wahrscheinlichste Struktur der a’-Phase, 
die sowohl die beobachtete Dichte, die Zunahme des Volumens mit wachsendem 
Kohlenstofigehalt und die Vergréferung einer der kristallographischen Achsen 
des kubischen c-Eisens erkliiren kann, wird angenommen, daf in dem raum- 
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zentrierten Gitter des a-Eisens Gruppen von zwei Kohlenstoffatomen, die willkiir- 
lich verteilt sind, ein Eisenatom ersetzen und zwar so, dafS die Achse der C,-Gruppe 
parallel zur tetragonalen Achse verlauft. Zur Frage der Zersetzung des Martensits 
beim Tempern wurde in guter Ubereinstimmung mit einer friiheren Arbeit von 
Kurdumoff (ZS. f. Phys. 55, 187, 1929) festgestellt, daf mit wachsender Zeit des 
Temperns eine stetige Verminderung des Achsenverhaltnisses einhergeht. Bei 
einer Temperatur von 105° ist ein mehrere Tage andauerndes Tempern n6tig, um 
die a’-Phase eines Stahls von 1,35 % Kohlenstoff: einigermafien vollstandig zu 
zersetzen, wahrend bei 150° 15 Minuten gentigen. Zum Schluf8 diskutiert der Autor 
verschiedene Ansichten tiber die Ursache der Harte des Stahls und gelangt zu 
dem Ergebnis, daf} man auf Grund unseres Wissens kaum entscheiden kann, was 
als die Hauptursache der Harte des Stahls zu bezeichnen ist. Ilge. 


G. Phragmén,. X-ray investigation of certain nickel steels of 
low thermal expansion. S.-A, Journ. Iron and Steel Inst. 1931, S. 465 
—477, Nr.1. Die Nickelstahle geringer thermischer Ausdehnung enthalten 35 bis 
37 % Ni. Nach einer von Benedicks und Sederholm (Ark. f. Mat., Astron. 
och Fys. 19B, Nr.1, 1925) vorgeschlagenen Erklarung soll die geringe thermische 
Ausdehnung dieser Stihle so zustande kommen, dafi alle diese Stable einen ge- 
ringen Bestandteil der kérperzentrierten a-Phase enthalten, die sich beim Erhitzen 
in die flachenzentrierte y-Phase umwandelt. Diese Umwandlung ist mit einer 
Volumenverminderung verbunden, die der gew6hnlichen thermischen Ausdehnung 
entgegenwirkt. Nach dieser Hypothese miifite also die y-Phase einen normalen 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten besitzen. Der Verf. sucht nun diese Hypo- 
these dadurch zu priifen, daf} er diesen Koeffizienten bestimmt, und zwar durch 
Vermessung der Gitterkonstanten bei verschiedenen Temperaturen. Zu diesem 
Zwecke ist eine Kamera erforderlich, in der die Probe bis auf 200° erhitzt werden 
kann; aufierdem miissen die Gitterdimensionen mit einer Genauigkeit von 0,05 % 
bestimmt werden kénnen. Die Konstruktion dieser Kamera, die nach dem fokus- 
sierenden Prinzip von Bragg arbeitet (Seemann-Bohlin-Kamera), ist in der 
Arbeit genau beschrieben. Die Versuche ergeben, daf} die thermische Vergroferung 
der Gitterdimensionen sehr viel geringer ist, als die aus dem Ausdehnungskoeffi- 
zienten fiir reines Nickel errechnete. Daraus folgt, dai die geringe thermische Aus- 
dehnung dieser Stahle eine Higenschaft der flachenzentrierten kubischen Nickel- 
phase ist, also nicht als Ursache eine Zweiphasenreaktion hat, die die normale 
Dilatation kompensiert. Auferdem ist kein Grund vorhanden, die Anwesenheit 
einer korperzentrierten kubischen Phase in diesen Legierungen anzunehmen, Ilge. 


Ed. Maurer und W. Bischof. Zur Frage der Manganreduktion beider 
Stahlherstellung. ZS. f. phys. Chem. (A) 157, 285—309, 1931, Nr.3/4. 

H, Ebert. 
Kei Iokibe. On the Cause of Inverse Segregation. Se. Reports Téhoku 
Univ. (1) 20, 608—648, 1931, Nr.4. Es wird zunachst ein Uberblick iiber die im 
Schrifttum bekannt gewordenen Versuche zur Erklarung der umgekehrten 
Seigerung gegeben. Auf Grund der Beobachtungen der Dichte, der chemischen 
Zusammensetzung, des Gefiiges, sowie der Kontraktion an verschiedenen Stellen 
von Kokillengu8-Ingots bei Zn-Sn-Legierungen (und Bronzen) wird die umgekehrte 
Seigerung folgendermafen erklart: Durch die beim Erstarren erfolgende 
Schrumpfung der primaren Kristalle in den auferen Teilen des Ingots wird die 
Mutterfliissigkeit aus dem Innern nach aufen gedrangt. Dadurch wird der Sn- 
Gehalt in den auferen Teilen angereichert und entstehen Schrumpfhéhlungen im 
Innern, wo sich zugleich der Zn-Gehalt vergréfert. Dieselbe Erklarung soll auch 
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auf Legierungen anwendbar sein, deren Komponenten eine feste Lésung bilden, 
und auf isomorphe Legierungen. Die Stiirke der umgekehrten Seigerung ergab 
sich als proportional der Gréfe des Erstarrungsintervalls und als unabhingig vom 
Gasgehalt. Berndt. 


0. Dahl und J. Piaifenberger. Anisotropie in magnetischen Werk- 
stoffen. ZS. f. Phys. 71, 93—105, 1931, Nr.1/2. Anisotropien vielkristalliner 
Werkstiicke werden auf magnetischem Wege festgestellt. Ferromagnetische Werk- 
stoffe kristallisieren fast ausschlieSlich reguliir und sind fiir physikalische Eigen- 
schaften, abgesehen von den magnetischen, isotrop. Das Verfahren, iiber das be- 
richtet wird, hat somit praktische Bedeutung. Es werden aus.dem Material Kreis- 
scheiben ausgeschnitten, die in einem Magnetfeld drehbar angeordnet werden. 
Die Hinstellrichtungen erméglichen die Feststellung der Faserung von Verformungs- 
oder Rekristallisationsstrukturen. Das Verfahren wird an Blechen aus Eisen, 
Nickel und einer Eisen-Nickel-Legierung erprobt und die vorzugsweise Kristall- 
orientierung ermittelt. Die Ergebnisse werden mit dem Verhalten der Bleche beim 
Tiefziehen in Verbindung gebracht. Eine andere Anordnung, bei der ein Per- 
manentmagnet drehbar auf eine Probeblechtafel aufgesetzt wird, gestattet die Be- 
stimmung einer Faserrichtung ohne irgendwelche Bearbeitung des Bleches, eventuell 
auch der Spannungsrichtung in einem eingebauten Konstruktionsteil. Hermann. 


Seiji Kaya und A. Kussmann. Ferromagnetismusund Phasengestal-: 
tung im Zweistoffsystem Nickel—Mangan. ZS. f. Phys. 72, 293 
—309, 1931, Nr.5/6. [S. 413.] Kussmann, 
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J. I. Hopfield. A new charging rod for static electricity. Rev. 
Scient. Instr. (N. 8.) 2, 756—758, 1931, Nr.11. Verf. beschreibt eine einfache Vor- 
richtung zur Erzeugung von Reibungselektrizitat: ein Rohr aus Pyrexglas ist zum 
Teil mit Quecksilber gefiillt und evakuiert. Beim Schiitteln dieses Rohres ladt 
sich infolge der Reibung des Quecksilbers an der Glaswand die Innenwand elek: 
trisch negativ und die Aufienwand positiv auf. Ein Teil der a4uf8eren Wandung ist 
mit einem Metallbelag umgeben, der zur Ableitung der auferen Ladung dient. 

Fuchs. 
A. T. Starr. Ballistic and Perfect Balances in Bridges treated 
by the Operational Calculus. Phil. Mag. (7) 12, 265—282, 1931, Nr. 76. 
Die Berechnung des Briickengleichgewichts wird mittels der Operatoren-Rechnung 
mit Hilfe des Heavisideschen Theorems durehgefiihrt, und zwar sowohl fiir 
ballistisches Gleichgewicht, wie fiir vollkommenes Gleichgewicht im stationéren 
Zustand, d. h. fiir ein solches Gleichgewicht, bei welchem dasselbe von der 
Frequenz unabhiangig ist. ‘Fiir verschiedene Briickenkombinationen werden die 
Resultate mitgeteilt. . W. Jaeger. 


Charles Morton. The Determination of Glass-electrode Poten- 
tials by Means of a Null Ballistic Valve Electrometer. Journ. 
chem, soc. 1931, S. 2977—2983, November. Die gebrauchlichen Anordnungen zur 
Messung des Potentials von Glaselektroden vermittels des Réhrenvoltmeters leiden 
an dem Ubelstand, daf der Nullpunkt wandert, so dafi die Grenze der Mefigenauig- 
keit auf + 1 Millivolt beschrinkt ist. Eine Erhéhung der Empfindlichkeit durch 
Wahl eines entsprechenden Galvanometers bringt keinen Nutzen, da die Geschwin- 
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digkeit der Wanderung in gleichem Mafie verstarkt wird, wie die Empfindlichkeit 
zunimmt. Um die Empfindlichkeit unter Vermeidung dieser Unzutraglichkeit er- 
héhen zu k6nnen, wurde die iibliche Potentiometermethode in eine soleche mit 
ballistischen Ausschlagen verwandelt, was entweder dadurch bewirkt wird, da 
das Gitter durch Offnen eines Schalters aus dem Potentiometerkreise geladen und 
durch Schliefien desselben wieder entladen wird, oder dadurch, dai ein Konden- 
sator bald an den Potentiometerkreis, bald an das Gitter gelegt wird. Diese An- 
ordnung erméglicht es, das Galvanometer anstatt es direkt in den Anodenkreis zu 
legen, in Serie mit einem Kondensator parallel zu einem vom Anodenstrom dureh- 
flossenen Kondensator zu erhalten, wodurch nur die Ladungsschwankungen des 
letzteren und nicht die langsamen Anderungen des Anodenstroms wirksam werden. 
Die Empfindlichkeit, die noch durch eine ebenfalls beschriebene Verstarker- 
anordnung vergréfert werden kann, betragt 0,01 Millivolt bei einem Widerstand 
des Kreises von 1000 Megohm. v. Steinwehr. 


Charles Morton. The Determination of Glass-electrode Poten- 
tials by Means of Valve Potentiometers. Journ. chem. soc. 1981, 
S. 2983—2991, November. Ein Roéhrenvoltmeter zur Messung der Potentiale von 
Glaselektroden wird beschrieben, bei dem zum Unterschiede von den bisher ver- 
wendeten die Empfindlichkeit mit dem Widerstande des Elements anwachst und 
sehr grof} wird, wenn der letztere gleich und entgegengesetzt gerichtet der inneren 
Gitterimpedanz der Réhre ist. Die Bedingungen fiir die Erzielung einer hohen 
Empfindlichkeit werden hergeleitet. Hierbei ist zu beachten, dafs von zwei Gal- 
vanometern gleicher Empfindlichkeit das mit dem kleineren Widerstand das 
geeignetere ist. Eine Empfindlichkeit von 38.10-®Amp. pro Millivolt wurde 
erzielt. Die bei der Ausfiihrung der Messungen zu beachtenden Gesichtspunkte 
(insbesondere in betreff einer hohen Isolation der Pole des Elements und der. 
Schalterkontakte) werden besprochen. Die Anordnung eignet sich besonders zur 
potentiometrischen Differentialtitration in Verbindung mit Glaselektroden auch 
bei schwachen Sauren und Basen in hoher Verdiinnung, wobei ein hoher Grad von 
Genauigkeit zu erreichen ist. v. Steinwehr. 


H. Grimewald. Messen hoher Gleich- und Wechselspannungen. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 1449—1454, 1931, Nr. 48. Die iiblichen Methoden zur Messung 
hoher Gleich- und Wechselspannungen werden zusammenfassend beschrieben: 
Spannungswandler, Spannungsteiler, Messung des Ladestroms einer Kapazitat, 
elektrostatische Hochspannungsanzeiger von Hartmann und Braun, nach 
Imhof, Triib, Tauber und Co. Starke, Schréder und Thornton. 

Pfestorf. 
Karl Kuhlmann. MeSkondensator mit einervonexaktNulllinear 
ansteigenden Kapazitat. Arch. f. Elektrot. 25, 666—668, 1931, Nr. 10. 
Es wird ein Zylinderkondensator beschrieben, dessen wirksame Teilkapazitat 
durch zwischen die Zylindermiéntel einschiebbare Hilfsbelegungen, die mit einer 
der Hauptbelegungen auf gleichem Potential gehalten werden, bis auf Null herab- 
gesetzt werden kann. Die Teilkapazitaéten gegen die Hilfsbelegungen sind so zu 
schalten, dafi sie in die Messung nicht eingehen, (Ein auf dem gleichen Prinzip 
beruhender Drehkondensator ist bereits bekannt; vgl. diese Ber. 12, 396, 1931. Anm. 
d. Ref.) Zickner. 


F. Schréter. Zur Physik des Schleifkontaktes. II. Arch. f. Elektrot. 
25, 489—496, 1931, Nr.7, Um den Mechanismus des Stromiiberganges bei aufein- 
anderschleifenden Kontakten, z. B. Biirsten und Kollektoren elektrischer Maschinen, 
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naiher zu untersuchen, hat Verf. eine Apparatur zur Aufnahme von Reibungs- 
oszillogrammen derartiger Biirsten zusammengestellt, welche Vergleiche zwischen 
den Momentanwerten der Reibung und des Ubergangswiderstandes erméglicht. 
Bei dieser Apparatur wird der Schleifkontakt in einem neuartigen Reibungsmef- 
gerat unter Benutzung eines Piezoquarzes oszillographisch untersucht. Ein Ver- 
gleich der Oszillogramme der Reibung und des Spannungsabfalles lat keinen 
‘Zusammenhang dieser beiden Gréfen erkennen, obwohl verschiedene Typen von 
Schleifkontakten, eine ratternde harte, eine ruhig laufende elektrographitierte und 
eine gefettete Biirste untersucht wurden. Eine Mikroaufnahme der Biirstenlatif- 
flache gab. einen Anhalt fiir die Gréfe der beobachteten Reibungsstéie; die 
Unabhangigkeit von Reibung und Ubergangswiderstand legte die Annahme einer 
isolierenden Schicht nahe. Versuche zeigten, dafs es sich dabei um eine ziemlich 
feste Metalloxydschicht handeln mufi, da Kohleschleifbiirsten auf Kohleringe die 
Anomalien der Metallkontakte nicht zeigten. Bei ihnen konnte vielmehr die Ab- 
hangigkeit des Kontaktwiderstandes von der Reibung im Oszillogramm nachgewiesen 
werden. Ferner erwarmten sich die Kontakte in ungefahr gleicher Weise durch 
Reibungsverluste wie durch die in ihnen verbrauchte elektrische Energie. Geyger. 


H. HE. Hollmann. Die Aufnahme nichtperiodischer Vorgange mit 
dem Kathodenstrahloszillographen. Arch. f. Elektrot. 25, 689—694, 
1931, Nr. 10. Einmalige Vorgiinge lassen sich, soweit sie exakt reproduzierbar sind, 
wie z. B, EHin- und Ausschwingvorginge von Sendern, in dahnlicher Weise wie 
periodische Vorginge durch eine Braunsche Rohre untersuchen. Die Zeit- 
ablenkung erfolgt in bekannter Weise durch die Kippspannung einer Blink- 
schaltung mit Glimmlampe. Die Anordnung ist nun so getroffen, da der zu unter- 
suchende Vorgang zwanglaufig durch Auslésung mit der Kippspannung der Blink- 
schaltung ein- und ausgeschaltet wird. Fiir die Auslésung des Vorgangs wird die 
als Kallirotron bekannte RGéhrenkippschaltung verwendet, bei der zwei R6éhren 
mit einer geeigneten Riickkopplung aneinandergeschaltet sind, wodurch das System 
kippfahig wird. Die Steuerung der Kallirotronschaltung durch die Kippspannung 
der Blinkschaltung bewirkt gleichzeitig den ftir ein stillstehendes Bild auf dem 
Schirm der Braunschen Rohre nétigen Synchronismus. Die Schaltung wird noch 
dadurch vereinfacht, daf Blinkschaltung, Kallirotron und von dem Kallirotron ge- 
steuerte Relaisréhre von einer gemeinsamen Anodenbatterie betrieben werden. 
Auf diese Weise wird unter anderem das Einschwingen eines QuarZzkristalls bei 
verschiedener Ankopplung untersucht. Bei nahezu gleicher Amplitude ergibt sich 
bei der loseren Ankopplung eine viel kiirzere Einschwingzeit. Johannes Kluge. 


Jul. Hartmann. Mercury-jet commutation. Engineering 132, 654—656, 
1931, Nr. 3436. Der vom Verf. schon seit einigen Jahren entwickelte Quecksilber- 
wellenstrahlgleichrichter (vgl. auch diese Ber. 9, 248 u. 1179, 1928) ist ein mecha- 
nischer Gleichrichter, bei dem ein in sinnvoller Weise hin- und hergeschleuderter 
Quecksilberstrahl als Pendelkontakt arbeitet. (Siehe auch Elektrische Gleichrichter 
und Ventile von Giintherschulze. Springer, Berlin, 1929.) Es werden die verschie- 
denen Vorrichtungen-besprochen, die fiir die lichtbogenfreie Unterbrechung des 
Kontaktes zwischen der einen Elektrode und dem Quecksilberstrahl vor dem 
Wechsel in die andere Kontaktstellung geeignet sind. Fir diese Unterbrechung 
wird z. B. ein Wolframmesser verwendet, das von dem Bogen nicht sehr bean- 
sprucht wird. Da durch den Bogen anderseits ein Kurzschluf der beiden Elektroden 
eintritt, was eine wesentliche Verlustquelle fiir den Gleichrichtervorgang bedeutet, 
so mu diese Kurzschlu8dauer méglichst klein sein. Dies wird unter anderem 
durch Wasserstofffiillung des Gleichrichtergefifies erreicht. Die Dissoziation der 
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Wasserstoffmolekiile nimmt in kurzer Zeit die Bogenenergie auf. Die Wieder- 
vereinigung der Wasserstoffatome erfolgt unter gleichzeitiger Warmeabgabe an 
den kiihlen Gefafswanden. Verf. vergleicht schlieflich die bogenfreie Kommu- 
tierung an seinem Gleichrichter mit den Kommutierungsvorrichtungen an einer 
Gleichstrommaschine, die mit Wendepolen und Kompensationswickiung ausgeriistet 
ist. Die Leistungsfahigkeit, Einfachheit des neuen Gleichrichters wird héher be- 
wertet als die eines entsprechenden rotierenden Umformers. Der Quecksilber- 
dampfgleichrichter hat bei kleinen Spannungen einen schlechteren Wirkungsgrad 
als der Wellenstrahlgleichrichter, bei einigen 100 Volt sind beide gleichwertig, und 
bei noch héheren Spannungen ist der Wirkungsgrad des Quecksilberdampfgleich- 
richters etwas besser. Es ist ein Vorteil des neuen Gleichrichters, dafs er leicht in 
umgekehrter Weise zur Gleichstrom-Wechselstromumformung verwendet werden 
kann, Es werden noch Versuche kurz angekiindigt, z. B. tiber die Verwendung 
anderer Metalle fiir den Wellenstrahl. Hieriiber soll in einer folgenden Arbeit be- 
richtet werden. Johannes Kluge. 


M. Wolfke and J. Mazur. Change of Dielectric Polarisation of 
Carbon Disulphide with Temperature. Nature 128, 871—872, 1931, 
Nr. 3238. Die Messung der Temperaturabhiangigkeit der Dielektrizitétskonstante « 
und Dichte D von Schwefelkohlenstoff zwischen — 60 und — 112° liefert folgendes 
— 5 * hat bei — 60° einen Wert 0,2751 
und fallt auf 0,27 372 bei — 90°. Bei — 90° fallt sie plotzlich sehr stark ab und besitzt 
bei — 112° den Wert 0,2559. Dieser starke Abfall der Polarisation (und auch der 
Dielektrizitatskonstante) deutet auf einen Ubergang der fliissigen Modifikation des 
Schwefelkohlenstoffes in eine andere bei dieser Temperatur hin. Fuchs. 


Ergebnis: Die dielektrische Polarisation 


E. Berl und H. Umstiatter. Zustandsainderungen zaiher Systeme. V. 
Physikalisch-chemische Kennzeichen der Voltole. Kolloid- 
Beih. 34, 57—68, 1931, Nr. 4. [S.374.] Erk. 


Frank G. Dunnington. An optical study of the formation stages of 
spark breakdown. Phys. Rev. (2) 38, 1535—1546, 1931, Nr.8. Verf. hat einen 
elektrooptischen Kerrverschluf entwickelt [Phys. Rev. (2) 38, 1506, 1931] und hat 
die Anordnung zur Beobachtung des zeitlithen Verlaufes und des Einflusses der 
Raumladungen auf die Funkenausbildung zwischen Elektroden verwandt. Die Zeit, 
die die Elektrodenspannung ben6tigt, um auf den fiimften Teil abzusinken, wird 
mit 25.10-%sec angegeben. Es zeigt sich, daf} bei diesen kurzen Belichtungszeiten 
das menschliche Auge sehr empfindlich ist und Wahrnehmungen erméglicht, die 
auf photographischen Platten nicht mehr registriert werden kénnen. Eine ahnliche 
Arbeit wurde in Deutschland gleichzeitig von L. v. HAamos, siehe diese Ber. 12, 
2291, 1931, entwickelt und zur Untersuchung von Stoffunken benutzt. Pfestor}. 


D. Nasledew und P. Secharaweky. Durchgang deselektrischenStromes 
durchfeste Dielektrika. Ukr. Phys. Abh. 2, 1—16, 1931, Nr.3. (Ukrainisch 
mit deutscher Zusammenfassung.) Verff. untersuchen den Stromdurchgang durch 
festes Ceresin im bestrahlten wie unbestrahlten Zustand. Es wird gezeigt, da® fiir 
die Ionisationsstréme im Ceresin das Ohm sche Gesetz Geltung hat. Die Abhiingig- 
keit zwischen der Intensitét der R6ntgenstrahlung und der Starke des Ionisations- 


stromes lafit sich durch die Formel J = k \i ausdriicken, wobei J den Ionisations- 
strom, i die Strahlungsintensitaét und k einen Proportionalitatskoeffizienten bedeuten. 
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Hinsichtlich der weiter untersuchten Abhingigkeit des Ionisationsstromes von der 
Zeit und der Gréfe der Polarisation siehe die Arbeit der gleichen Verff. in den 
Ann. d, Phys. 3, 63, 1929 (diese Ber. 11, 2739, 1980). Pfestorf. 


Hi. G. Walker. An Important New Insulating Process for Cable 
Conductors, Bell Telephone Quart. 10, 211—215, 1981, Nr.4. Von der Western 
Hlectric Company ist neuerdings Papierfabrik und Kabelherstellung riumlich eng 
verkniipft worden, indem an Stelle der bisher tiblichen Papierbandbeflechtung Holz- 
faserpapier in fliissiger Form um die Kupferleiter gebracht und hier getrocknet 
wird. Die Papiersorten sind so verbessert worden, daf} die Verwendung von Holz- 
faserpapier an Stelle der friiheren Manilafasern méglich ist. Pfestorf. 


P. Boning, Uber die Anomalien der Isolierstoffe. I. Mitt. techn. 
Insi. Tung-chi Univ., Heft 3, 18S., 1931 (Mitt. Nr.18 a. d. Elektrot. Inst.). Verf. 
bringt ausfiihrlich seine Theorie der adsorbierten Grenzionen, siehe diese Ber. 12, 
1606, 1931, und entwickelt aus ihr das Verhalten der technischen Isolierstoffe bei 
Gleich- und Wechselspannung. Pfestorj. 


M. Le Blane und H. Sachse. Die Elektronenleitfahigkeit der 
Kupferoxyde. Ann. d. Phys. (5) 11, 727—735, 19381, Nr.6. Es wurde der 
Temperaturverlauf der spezifischen Leitfihigkeiten von Cuz,0 und CuO zwischen 
20 und 400° an PreSkérpern vergleichbarer Packungsdichte und Korngréfe ge- 
messen. Zur Verwendung kamen sowohl chemisch reines, durch Fallung erzeugtes 
-Cu, O-Pulver als auch kompaktes, auf Kupfer bei 1000° aufgebranntes Cu, O. Zahlen- 
werte sind nur fiir das Pulver angegeben. Letzteres wurde durch Oxydation bei 
_ 400° in Cu O iibergefiihrt. Die Leitfahigkeit des pulverf6rmigen Cu, O liegt bei 20° 
um 5, bei 400° um 11/. Zehnerpotenzen unter der des CuO. Kompakte Oxyde zeigen 
in dem untersuchten Gebiet qualitativ das gleiche Verhalten. Daraus wird der 
Schlu% gezogen, dafi die Verbindung des einwertigen Kupfers als normal in 
Analogie zum NiO betrachtet werden mufi. (Diese Ber. 12, 402, 1931.) Lat man 
zu reinem Cu; 0 bei 20° Sauerstoff treten, so steigt die Leitfahigkeit um 3 Zehner- 
potenzen, ohne daf} Bildung von CuO eintritt. Durch Erhitzung im Vakuum 
auf 250° kann man diese Leitfaihigkeitszunahme wieder riickgaingig machen. 
Einwirkung von Wasserstoff auf kompaktes Cuz O bei 80° fiihrt zu einer Leitfahig- 
keitsabnahme, die auf die Abgabe von iiberschtissigem Sauerstoff zuriickgefihrt 
wird. Sachse. 


Kurt Fischbeck. Uber die unabhiangige Beweglichkeit von lonen 
und Atomen in festen Stoffen. ZS. f. anorg. Chem. 201, 177—187, 1931, 
Nr. 2. In festen Elektrolyten ist sowohl die Beweglichkeit von Ionen wie die von 
ungeladenen Atomen bekannt; Tubandt und seine Mitarbeiter haben nachge- 
wiesen, dafs Cu,S und Ag.S vorwiegend elektrolytisch und zwar kationisch leiten. 
Der Umstand, da diese beiden Sulfide zu den Stoffen gehéren, die am leichtesten 
von Schwefelatomen durchwandert werden, benutzte Verf. zur Untersuchung der 
Frage, ob hier die Bewegung der Metallionen mit der der Schwefelatome verkniipft 
ist. Die Einwirkung schwefelhaltiger Reagenzien auf Cu und Ag erfolgt unter 
Bildung dinner Sulfiir- bzw. Sulfidschichten, mit den bekannten Anlauffarben. Wie 
Verf. zeigt, kann man auch ohne genaue Kenntnis der optischen Higenschaften von. 
Schicht und Unterlage recht genau die Schichtdicke ermitteln. Ag und Cu bilden 
in polysulfidfreier Na, S-Lésung erst bei anodischer Polarisation der Metalle Anlauf- 
schichten; in polysulfidhaltigen Lésungen wandert der Schwefel lediglich unter der 
Wirkung seines Konzentrationsgefiilles. Da der zeitliche Verlauf der Sulfidbildung 
dem Faradayschen Gesetz folgte, konnte die zu jeder Farbe gehérige Schicht- 
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dicke ausgerechnet werden. Der zeitliche Verlauf der Sulfidbildung in Polysulfid- 
lésungen ohne gleichzeitigen Stromdurchgang ergab sich in Ubereinstimmung mit 
dem Fickschen Gesetz. Es wurde schlieflich festgestellt, da sich beide Vorginge 
chne gegenseitige Stérung iiberlagern. Justi. 


A. H. Wilson. The Theory of Electronic Semi-Conductors. II. Proe. 
Roy. Soc. London (A) 134, 277—287, 1931, Nr. 823. Eine friiher vom Verf. vorge- 
schlagene Theorie der Halbleiter [Proc. Roy. Soc. London (A) 133, 485, 1931] wird 
auf den Fall verallgemeinert, wo zwar die Energiedifferenz zwischen der héchsten 
vollig ,,besetzten“ und der niedrigsten freien Energiestufe im Metall erheblich 
gréBer ist als k 7’, wo aber Fremdatome vorhanden sind, deren Elektronen auf 
einem solchen Niveau sitzen, daf sie nur einer geringen Energie bediirfen, um in 
eine freie Energiestufe der Hauptsubstanz tiberzugehen und dort als Leitungs- 
elektronen zu wirken. Die Zahl der Leitungselektronen hangt in diesem Falle in 
etwas anderer Weise von der Temperatur ab, es wird namlich 


Nw~ Tle We 
wo 4W die Energie ist, die erforderlich ist, um die Elektronen in das leitende 
Niveau zu heben. Das Auftreten des Faktors 1/2 im Exponenten riihrt von der 
Giltigkeit der Fermistatistik fiir die Elektronen her. Der Zusammenhang zwischen 
Elektronenzahl und Leitfahigkeit ist derselbe wie fiir ein klassisches Elektronengas, 
dessen freie Weglainge so von der Temperatur abhangt, wie die freie Weglange in 
Metallen. Es wird die Formel fiir den Halleffekt abgeleitet. Fiir CuO schliefit der 
Verf, aus den Messungen von V og t, daf die Leitfaihigkeit von einer Verunreinigung 
von etwa 10-5 Fremdatomen herriihrt, deren Elektronenniveau 0,6 Volt unterhalb 
des ersten freien Niveaus liegt. Peierls. 


F. Seidl. Beeinflussung der Leitfaihigkeit von Paraffin durch 
Rontgen-undy-Strahlung. ZS. f. Phys. 73, 45—61, 1931, Nr.1/2. Der 
spezifische Widerstand von Paraffin, dessen Schmelzpunkt 50 + 1°C betrug, wurde 
bestimmt. Seine Gré®e betrug 1,9.10'*Ohm. Der Einflufg von Rontgen- und 
y-Strahlen bewirkte eine Erhéhung der Leitfahigkeit. F, Seidl. 


T. Kousmine. Force électromotrice thermoélectrique entre le 
fer non aimanté etle fer aimanté. Helv. Phys. Acta 4, 364—366, 1931, 
Nr.6. Wegen der widersprechenden Angaben friiherer Forscher tiber den Einflu8 
der Magnetisierung eines Schenkels eines Thermoelementes auf die GréBe der 
Thermokraft untersucht Verf. noch einmal das Thermoelement Fe—Cu in Abhangig- 
keit vom Magnetfeld. Der Tagungsbericht der Schweizer Physikalischen Gesell- 
schaft gibt nur einen Teil der Ergebnisse wieder. Die Magnetisierungsrichtung ist 
ohne Hinfluf auf die Thermokraft, lediglich die Gréfe der Magnetisierung beein- 
flu8t die Thermo-EMK, und zwar bei Eisen im Sinne des Temperaturkoeffizienten. 
Bei Jongitudinaler Magnetisierung steigt, bei transversaler fallt die Thermo-EMK 
gegeniiber dem unmagnetischen Eisen. Verf. glaubt an keinen einfachen Zusammen- 
hang zwischen Magnetisierung und Anderung der Thermo-EMK. Bei longitudinaler 
Magnetisierung steigt die Thermo-EMK mit der Magnetisierung steil an, erreicht 
bei 110 Oe mit 12 uV fiir eine Temperaturdifferenz von 90° ein Maximum und sinkt 
dann, um schlieflich den konstanten Wert von 7 uV bei 9000e zu erreichen. Das 
Maximum liegt also etwa im Beginn der Siattigung. Bei transversaler Magnetisierung 
wachst der absolute Betrag der EMK bis 6 uV und bleibt dann bis 900 Oe innerhalb 
der Mefigenauigkeit konstant. Noch nicht abgeschlossene Versuche an Nickel 
scheinen die Ergebnisse zu bestitigen. O. v. Auwers. 
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C. W. Heaps. Thermocouples of Longitudinally and Trans- 
versely Magnetized Wires. Phys. Rev. (2) 38, 1391, 1931, Nr.7. Der Verf. 
kniipft an eine Veréffentlichung der experimentellen Ergebnisse von Unter- 
suchungen, die W. H. Ross (Phys. Rev. 38, 179, 1931) zur Klarung der Frage tiber 
das Zustandekommen einer thermoelektrischen Kraft zwischen zwei longitudinal 
und transversal magnetisierten ferromagnetischen. Drahten ausgefiihrt hat, zwei 
Bemerkungen, die eine teilweise Erginzung der Arbeit von Ross darstellen. Es 
handelt sich dabei um die Frage der Warmeleitung zwischen den einzelnen 
Elementen der bei der Untersuchung benutzten Drahtschleife einerseits und um den 
Temperaturgradienten langs eines Drahtes quer zum Wechselfeld andererseits, 
die nach den Uberlegungen des Verf. auf die resultierende EMK von Einfluf8 sein 
missen. Zur einwandfreien Klarung dieser Frage regt er eine experimentelle Nach- 
priifung vor. Dardin. 


Hubert Thomas Stanley Britton and Oliver Brentwood Westcott. The electrode- 
position of chromium from tervalent chromium salt solu- 
tions. PartI. Chromiumchlorideandchromiumsulphate baths. 
Trans. Faraday Soc. 27, 809—826, 1931, Nr.12 (Nr. 127). H. Ebert. 


T. Erdey-Griz und M. Volmer. Zur Frage der elektrolytischen 
Metalliberspannung. ZS. f. phys. Chem. (A) 157, 165—181, 1931, Nr. 3/4 
Fir die verschiedenen Méglichkeiten des fiir die elektrolytische Metallabscheidung 
geschwindigkeitsbestimmenden Teilvorganges der Abscheidung der Ionen, werden 
die theoretischen Beziehungen hergeleitet. Fiir die vier von den Verff. unter- 
schiedenen Falle ergibt sich: 1. Ist die Entladung der Ionen geschwindigkeits- 
bestimmend, so ist log J proportional 7 (J = Stromdichte, 7 = Uberspannung). 2. 
Ist die Haufigkeit der zweidimensionalen Keimbildung bestimmend, d. h. spielt das 
Wachsen der Kristalle die ausschlaggebende Rolle, so ist log J proportional 1/7. 
3. Ist die Metallabscheidung in erster Linie durch die Haufigkeit der dreidimen- 
sionalen Keimbildung bestimmt, so wird log J proportional 1/n?. 4. Ist das schicht- 
weise Anwachsen der Keime der mafigebende Vorgang, so wachst J proportional 7. 
Zur Entscheidung dariiber, welcher dieser vier Vorgange hauptsiachlich in Frage 
kommt, wurden bei kleinen Uberspannungen Stromspannungskurven von Zn, Cd, 
Ni, Pb, Bi, Cu und Ag aufgenommen, durch deren graphische Darstellung erwiesen 
wurde, da’ der vierte Fall vorliegt. Auch mikrokinematographische Aufnahmen 
iiber das elektrolytische Wachsen von Kristallen zeigten, daB, wenn man die Ver- 
fnderung der aktiven Stellen und der Gesamtoberflache beriicksichtigt, die Uber- 
spannung linear mit der wirksamen Stromdichte wachst. v. Steinwehr. 


T. Erdey-Griz und M. Volmer. Uberschreitungserscheinungen bei 
der elektrolytischen Metallabscheidung. ZS. f. phys. Chem. (A) 
157, 182—187, 1931, Nr. 3/4. Die Verff. untersuchten die Verzégerungserscheinungen, 
die bei der elektrolytischen Abscheidung von Metallen auf indifferenten Elektroden 
auftreten. Zu diesem Zwecke wurden Stromspannungskurven aufgenommen, bei 
denen die angelegte Spannung von sehr kleinen Werten beginnend bis tiber den 
Abscheidungspunkt gesteigert und dann wieder allmahlich bis zu sehr kleinen 
Werten verringert wurde. Untersucht wurde die Abscheidung von Cd aus 
inCdS0,-Lisung, Pb aus 0,1nPbC,H;0,+-1nHC,H;0;-Lésung, Bi aus 
inBiCl+4nHCl, Cu aus inCuS0O.+1nH:SO,-Lésung und Ag aus 
0,05n Ag C, H, 0.+ 0,1 n HC, H39 auf Pt. Ta. C und Au. Infolge der bei der 
Abscheidung der ersten Kristallkurve auftretenden betrachtlichen Uberspannung 
erleidet das Potential der Elektrode einen plotzlichen Abfall, der sich bei weiter 
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steigender Stromdichte in der Regel zu wiederholen pflegt, bevor die Kurve einen 
weiteren normalen Verlauf nimmt. Da dieser Grund fiir die Unstetigkeit fortfallt. 
wenn die Elektrode von einer geniigenden Anzahl von Kristallen bedeckt ist, zeigt 
die bei abnehmender Stromstarke aufgenommene Kurve ein regelmafiges Verhalten. 
Wird die Abscheidungsspannung nicht iiberschritten, so erhalt man.bei Anstieg und 
Abfall die gleiche Reststromkurve. v. Steinwehr. 


T. Erdey-Graz und G. G. Kromrey. Uber die Polarisationskapazitat 
von Quecksilberelektroden, ZS. f. phys. Chem. (A) 157, 2183—241, 1931, 
Nr. 3/4. Zum Studium der Polarisationserscheinungen an Quecksilberelektroden 
wurde eine Methode ausgearbeitet, die erlaubt, sowohl die reine Konzentrations- 
polarisation bei mittleren Hg-Konzentrationen, wie die reine Doppelschichten- 
polarisation bei verschwindend kleinen Hg-Konzentrationen und den Ubergang 
zwischen beiden zu verwirklichen und durch oszillographische Aufnahmen messend 
zu verfolgen. Als Stromquelle diente kommutierter Gleichstrom, und zwar war der 
Kommutator so gebaut, da} das Verhaltnis der Zeiten, wihrend deren der anodisch 
polarisierende Strom und der kathodisch polarisierende flossen, geindert werden 
konnte, so dafi sich der resultierende Strom als Gleichstrom mit tiberlagertem 
Wechselstrom darstellte. Aufierdem war nach jedem Stromstof ein stromloses Inter- 
vall eingeschaltet. Zur Messung des Potentials der polarisierten Hg-Elektrode, deren 
Oberflachengrée genau bestimmbar war, diente eine dreistufige widerstands- 
gekoppelte Verstarkerschaltung, die eine fast stromlose Aufnahme von Spannungs- 
Zeitkurven erméglichte. Aufier den eingangs erwahnten Messungen wurde der 
Absolutwert der Polarisationskapazitét in Lésungen von H:SO,, NasSO,, ZnS O,, 
CdS0O,, HCl, NaCl, NaBr, NaJ, H3PO,., NasHPO., Kz C.0O., HNO;, KN Os, 
H C, Hs Oo, Na C2 Hs; O, und NaOH gemessen, wobei sich ergab, da die aus dem 
kathodischen Stromstof berechnete Kapazitat grofer ist als die aus dem anodischen 
Stromstofi berechnete. Beide sind im allgemeinen viel kleiner als die aus der 
Elektrokapillarkurve berechnete Kapazitét der Doppelschicht bei dem gleichen 
Potential, mit Ausnahme der Na J-Lésung, bei der beide Kapazitaétskurven einiger- 
mafen iibereinstimmen. Die Oszillogramme sowie einige an den Kapazitatskurven 
bemerkte Regelmafigkeiten werden diskutiert. v. Steinwehr. 


W. A. Leyshon. The Jumping Negative Glow. Nature 128, 795—796, 1931, 
Nr. 3236. Verf. bezieht sich auf eine frithere Mitteilung iiber springendes negatives 
Glimmlicht, das er in Glimmlampen beobachtet hatte. Er teilt jetzt mit, daf dieses 
Springen durch geringe Verunreinigungen des Gases durch Kohlenwasserstoff 
hervorgerufen wird. Giintherschulze. 


Saburo Kumagai. Effect of auxiliary electrode on spark-over 
voltage in main gap. Mem. Ryojun Coll. Eng. 4, 209—241, 1931, Nr. 3. 
Umfangreiche, mit einer grofieren Anzahl von Kurven ausgestattete Untersuchungen 
iiber die Wirkung einer Hilfselektrode auf die Funkenspannung. Es ergab sich: 
Es ist méglich, die Funkenspannung einer Hauptentladung durch eine Hilfselektrode 
zu beeinflussen. Bei Wechselspannung und wenn die Hilfselektrode mit der Hoch- 
spannungsseite verbunden ist, ist die Wirkung im allgemeinen eine andere, als wenn 
sie geerdet ist. Bei Gleichspannung und\ Verbindung der Hilfselektrode mit der 
positiven Seite ist die Wirkung ebenfalls in der Regel eine andere, als bei Ver- 
bindung der Hilfselektrode mit der negativen Seite. Fiir StoSispannungen gilt das 
gleiche. Die Wirkung einer Hilfselektrode hangt wesentlich von ihrer Gestalt und 
der gegenseitigen Elektrodenanordnung ab. Die Hilfselektrode wirkt in doppelter 
Weise. Erstens statisch. Sie iindert das elektrostatische Feld. Zweitens dynamisch 
dadurch, daf} sie Ionisierung hervorruft. Giintherschulze. 
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G. I. Finch and H. H, Thompson. The Effect of Frequency on the 
Condensed Discharge Ignition of Carbonic Oxide-Air 
Detonating gas. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 3483—351, 1931, Nr. 823. Die 
Verff. bekimpfen die von verschiedenen Seiten vertretene rein thermische Theorie 
der Entziindung brennbarer Gasgemische, weil Gasgemische auch durch aktivierte 
Molekeln geziindet werden kénnen. Verff. stellen infolgedessen eine elektrische 
Theorie der Ziindung auf, wonach die Ziindung durch Bildung einer geniigenden 
Konzentration aktivierter Gasmolekeln hervorgerufen wird. Sie fiihren nun in der 
vorliegenden Abhandlung Versuche an, die die rein thermische Ziindtheorie 
unhaltbar erscheinen lassen. Sie finden, da das Ziindvermégen eines Funkens, 
der durch eine Kondensatorentladung durch einen induktiven Kreis hindurch 
hervorgerufen wird, mit zunehmendem Wert der Induktivitét zunimmt. Die 
Menge der vom Funken abgegebenen Energie nimmt in gleicher Weise ab, wie die 
Higenfrequenz des Schwingungskreises. Die Frequenz des Entladungskreises tibt 
einen weit grofieren Einfluf auf das Ziindvermégen des Funkens aus, als die poten- 
tielle, im Kondensator aufgespeicherte Energie. Es kann also das Ziindvermégen 
eines Funkens bei abnehmender Funkenenergie zunehmen. Giintherschulze. 


James 8S. Thompson. A New Method of Producing Negative I ons. 
Phys. Rev. (2) 38, 1389, 19381, Nr.7. Wenn Pt-Oberflichen mit Li*-Ionen von 
500 Volt bombardiert wurden, so entstanden negative Ionen beim Aufprall. Sie 
wurden zu dem Spalt zuriickbeschleunigt, durch den die positiven Ionen hindurch- 
getreten waren und massenspektrographisch bestimmt. Das Vakuum war 10-¢mm. 
Beobachtet wurden O H-- und Cl--lonen (als Li-Quelle diente ein Spodumennieder- 
schlag auf einem Glihdraht), ferner wahrscheinlich Hj und H3. Waren die Pt-Ober- 
flachen nicht vorher entgast, so waren die negativen OH--Ionen zahlreich und 
bildeten sich iiber Stunden hin in konstanter, der Elektronenemission vergleichbarer 
Menge. Hj und Hz begleiteten das O H--Ion. H; war mehrere Male stirker ver- 
treten wie Hj. Das Cl trat besonders auf, wenn sich Spodumen auf der Auftreff- 
fliche befand. Nach stirkerer Entgasung des Pt verschwanden die negativen Ionen, 
nicht dagegen die Sekundirelektronenemission, Es wird vermutet, daf diese 
Bildung negativer Ionen bei den bisherigen Untersuchungen iiber Sekundir- 
elektronenemission eine Rolle gespielt haben. Giintherschulze. 


W. D. Weidlein. Corona Versus Conductor Surface. Electr. Eng. 50, 
898—899, 1931, Nr.11. Kurze Mitteilung von Versuchen iiber den Einfluf} der Ober- 
flichenbehandlung von Aluminium- und Kupferdrahten auf die Koronaverluste bei 
Hochspannung. Aus den durchaus nicht erschépfenden Versuchen folgt, dai diinne 
Uberziige bestimmter Materialien die Koronaverluste herabsetzen, wahrend dickere 
Schichten sie vergréfern. Eine solche diinne Schicht kann schon beim Polieren der 
Oberfliche entstehen, oder auch durch Anstreichen und nachheriges Trocknen von 
Stoffen, wie beispielsweise Lein6l, hergestellt werden. Wurden Kupfer und Alumi- 
nium lingere Zeit der Witterung ausgesetzt, so waren die Koronaverluste danach 
fiir beide Metalle gleich. Giintherschulze. 


P. D. Kueeck and A. Keith Brewer. Chemical action in the glow 
discharge. VIII. The effect of the cathode material. Journ. phys. 
chem. 35, 3207—3213, 1931, Nr.11. Die Bildungsgeschwindigkeit von Wasser und 
Ammoniak im negativen Glimmlicht ist im allgemeinen dem normalen Kathoden- 
fall der verschiedenen, als Elektroden benutzten Materialien direkt proportional. 
Die Anderung des Kathodenfalles, die lediglich durch Druckanderungen hervor- 
gerufen wird, hat keinen Einfluf auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Die Ab- 
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weichungen von dieser Proportionalitét sind bei den verschiedenen Kathoden- 
materialien bei der Bildung von Wasser klein und erreichen nirgends 5 %. Bei der 
Bildung von Ammoniak dagegen grofier. Das Material der Anode hat keinen Hinfluf 
auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Die Proportionalitat zwischen normalem 
Kathodenfall und Reaktionsgeschwindigkeit wird als Zunahme..der Erzeugung 
positiver Ionen mit zunehmender Elektronenbeschleunigung gedeutet. Es wird 
vermutet, da die Verschiedenheiten im Verhaltnis von Elektronenstrom zu lonen- 
strom an der Kathode und Verschiedenheiten in der Wirksamkeit der Ilonen aufer- 
dem eine Rolle spielen. Giintherschulze. 


K. Bunte und A. Lang. Brennbedingungen unentleuchteter 
Flammen. Gas- und Wasserfach 74, 1073—1077, 1931, Nr. 47. [S.390.] Gross. 


J. S. Townsend. Elastic Collisions, Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 352 
—356, 1931, Nr. 823. [S. 389.] Kollath. 


E. Briner, J. Corbaz et Ch. Wakker. Recherches sur l’action chimique 
des décharges électriques. V. Influence de la nature des 
électrodes sur la production d’oxyde d’azote dans l’are 
électrique. Helv. Chim. Acta 14, 18307—1314, 1931, Nr. 6. Scheel. 


G. Brion und Joh, Krutzsch, Untersuchungen tiber die elektrische 
Gasreinigung. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 1455—1458, 1931, Nr. 48. H., Ebert. 


R. Ladenburg. Uber die Vorgainge bei der Elektrofilterung. 
Naturwissensch. 19, 987—988, 1931, Nr. 49. Der Verf. kritisiert eine in diesen Ber. 
12, 2610, 1931, berichtete Arbeit von Mierdel und Seeliger. In dieser 
Arbeit behaupten die Verff. u. a., daf der elektrische Wind bei der Elektrofilterung 
quantitativ keine Rolle spielt und stiitzen sich dabei wesentlich auf die quantitative 
Bestatigung der Exponentialformel von Deutsch. Der Verf. halt diese Folge- 
rung fiir nicht richtig, er schlagt vielmehr vor, zu untersuchen, ob die Teilchen- 
geschwindigkeit zwischen axialem Draht und Zylinderwand auf der Mitwirkung 
des elektrischen Windes beruht oder vollsténdig durch die Aufladung der Teilchen 
und ihre Fortbewegung durch die elektrische Kraft des Feldes im Filter zu erklaren 
ist. Er weist dabei auf verschiedene eigene Arbeiten hin, aus denen hervorgeht, 
daf} der elektrische Wind unter Umstianden doch eine erhebliche Rolle spielen 
kann, Dardin. 


K. Bennewitz und W. Schieferdecker. Zur Kinetik der Gaselektrode. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 157, 32—56, 1931, Nr. 1/2. 1910 hatte K. Benne witz zwei 
Erscheinungen an blanken Pt-Elektroden beobachtet (ZS. f. phys. Chem. 72, 2, 1910) 
und als Passivierung gedeutet. Die erste besteht darin, dafi bei einer von Wasser- 
stoff bespiilten Pt-Elektrode in verdiinnter Schwefelséure oder einer Lauge um 
0,8 Volt herum die katalytische Wirkung des Pt auf den Depolarisationsvorgang 
herabgesetzt wird, was damals durch eine Oxydbildung erklart wurde. Die zweite 
Erscheinung ist im wesentlichen die Umkehr der ersten. Der zeitliche Potential- 
abfall einer anodisch vorbehandelten, unter Wasserstoff stehenden Elektrode er- 
leidet bei 0,8 Volt eine starke Verzégerung, um dann plotzlich wieder scharf 
herunterzugehen, Augenscheinlich beginnt die eigentliche Depolarisation erst, 
nachdem die Oxydschicht stark zurtickgegangen ist. In der vorliegenden Ver- 
éffentlichung wird versucht, eine Theorie dieser Erscheinungen mit Hilfe der von 
Langmuir begriindeten Adsorptionstheorie zu geben. Unter der grundlegenden 
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Annahme gleichzeitiger Existenz zweier Adsorptionsverbindungen auf der Elek- 
trodenoberflache (,,Elementarelemente*) erstreckt sich die Untersuchung auf den 
statischen (,,Massenwirkungsgesetz fiir die Elektrodenoberfliche“), stationaren 
(Reststréme, ,,Bedeckungs- und Reaktionspassivitét“) und nichtstationdaren Zustand 
einer Pt-Elektrode bei He- oder O:-Beladung unter bestimmten Bedingungen. Das 
Ergebnis der Theorie ist mit den Erfahrungstatsachen qualitativ in bestem Ein- 
klang; quantitativ bedarf es noch besser angepafiter Versuche. Giintherschulze. 


R. W. Gurney. The Quantum Mechanics of Electrolysis. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 134, 137—154, 1931, Nr.823. Theoretische Untersuchung der- 
jenigen irreversiblen Prozesse, die an den Elektroden vor sich gehen, wenn man 
eine Saure mit chemisch inaktiven Elektroden elektrolysiert. Die Neutralisierung der 
Tonen an den Elektronen geschieht hierbei durch ein nur quantenmechanisch még- 
liches ,,Uberspringen“ der Elektronen durch ein Gebiet, in dem die potentielle Energie 
hoéher ist als die Energie der Elektronen. Die energetischen Hinzelheiten dieses 
Prozesses werden untersucht, und ergeben sich in Ubereinstimmung mit Messungen 
von Bowden und anderen, sowohl was die Abhangigkeit der Stromdichte von der 
Elektrodengréiie, der Spannung und der Temperatur betrifft. Peierls, 


P. B. Moon. The Action of Positive Ions of Caesium ona Hot 
Nickel Surface. Proc. Cambridge Phil. Soc. 27, 570—577, 1931, Nr.4. Hine 
Ni-Flache, die durch einen Wolframdraht geheizt wird, befindet sich in einem 
Metallgehaiuse mit Gitter und Loch. Nachdem mit einer Diffusionspumpe evakuiert 
ist, wird die Ni-Flache bei verschiedenen Temperaturen mit Cst-Ionen unter nor- 
maler Inzidenz bombardiert und emittiert selbst sekundare Elektronen. Unter 
Beachtung verschiedener Stéreffekte, wie thermische Elektronenemission, Reflexion 
von positiven Ionen, Wiederverdampfung von Cst-Ionen, ergibt sich, daB die sekun- 
dare Emission an der Ni-Flache von der Temperatur der Flache und von der be- 
schleunigenden Spannung der bombardierenden JIonen abhangt. Die Emission ist 
za vernachlassigen bis 300 Volt und wachst dann mit steigender Spannung (bis 
5000 Volt). Bei Erhéhung der Temperatur (bis 950°) wird die Oberflachenschicht 
der Ni-Flache entfernt und im Zusammenhang damit die Emission der sekundaren 
Elektronen geringer. La®t man Cst-lonen von der Ni-Flache bei geniigend hoher 
Temperatur der Ni-Flache und geniigend niedriger beschleunigender Spannung der 
bombardierenden Cs+-Ionen verdampfen, so kann man es erreichen, daf} die Zahlen 
der ankommenden und verdampfenden Cst-Ionen sich ausgleichen. Friedrich Gross. 


F. Bloch, Wellenmechanische Diskussion der Leitungs-:und 
Photoeffekte. Phys. ZS. 32, 881—886, 1931, Nr. 22. (7. Deutscher Phys.-Tag 
Bad Elster 1931.) Referat iiber den heutigen Stand der wellenmechanischen Theorie 
iiber die elektrische Leitfahigkeit, sowie tiber die Bea eemacien Effekte an 
Metallen, Halbleitern und Isolatoren, Sauter. 


Hildegart Géthel. Uber den aufberen lichtelektrischen Effekt an 
Phosphoren und seine Abhangigkeit vom Erregungszustand. 
Ann. d. Phys. (5) 9, 865—886, 1931, Nr.7. Es werden Messungen des duferen licht- 
elektrischen Effektes an Erdalkalisulfidphosphoren mitgeteilt. Durch Verwendung 
auferordentlich diinner Schichten gelingt es zu zeigen, daf die lichtelektrische 
Stromstirke in Abhingigkeit von der Vorspannung einen Si&ttigungswert erreicht, 
da das bisher beobachtete Absinken der schlechten Leitfaihigkeit der Phosphore 
zuzuschreiben ist, und daf der lichtelektrische Strom proportional der Intensitit 
des auffallenden Lichtes ist. Die von K. Géggel mitgeteilte Beobachtung, dat} 
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das Maximum der Phosphoreszenzerregung mit dem Maximum der lichtelektrischen 
Ausbeute zusammenfallt, fand sich bestitigt. So iiberlagern sich z. B. beim 
Ca BiNa-Phosphor dem normalen Aéuferen lichtelektrischen Effekt im violetten 
und langwelligen ultravioletten Gebiet, der durch Gitterfehler im Grundmaterial 
verursacht ist, zwei selektive Maxima, welche denen der Phosphoreszenz ent- 
sprechen und durch Abspaltung von Elektronen aus dem Metallatom der Phos- 
phoreszenzzentren entstehen. Bei Bestrahlung mit erregendem Licht riickt die 
langwellige Grenze der auferen lichtelektrischen Wirkung am Phosphor nach 
langeren Wellen. Durch Bestrahlung mit ausléschendem Licht wird dieser Effekt 
rickgingig gemacht. Teichmann. 


L. Dubar. Sur la sensibilité des cellules photo-électriques a 
l’oxyde cuivreux du type 4a grille de cuivre. Comparaison 
avec l’absorption optique et la photoconductivité de Cu.0. 
C. R. 193, 659—661, 1981, Nr.16. Es wird tiber Sperrschichtzellen berichtet, deren 
zweite Elektrode aus einem engmaschigen mit dem Oxydul in innigem Kontakt 
befindlichen Kupfergitter bestand. Die Kurve der spektralen Empfindlichkeits- 
verteilung beginnt ziemlich steil bei 5750 A.-E. (gleichzeitig mit der Kurve der 
Lichtdurchlassigkeit des Cu: 0, also ein Hinterwandeffekt), dann folgt ein steiles 
Maximum bei 6200 A,-E.. dann ein steiler Abfall auf 50 % des Maximalwertes bei 
etwa 6750 A.-E. Nach langen Wellen hin wird der Abfall flacher, bei 12 000 A.-E. 
(der Grenze des Monochromators) ist die Empfindlichkeit erst auf etwa 30% des 
Maximalwertes gesunken. Eine andere Zelle der ,,halbisolierenden Art“ (Her- 
stellung beschrieben in C. R. 192, 341, 1931) hatte ein Minimum bei 5750 A.-E., ein 
Maximum bei 6200 A.-E. und steileren Abfall bis 10500 A.-l., wo die langwellige 
Empfindlichkeisgrenze erreicht ist. Die Empfindlichkeit fiir unzerlegtes Licht einer 
Vakuumeliihlampe wird mit 1,2 bis 2,5 uVolt pro Lux und cm? angegeben und 
sinkt mit steigender Temperatur reversibel zwischen 15 und 60°C. Sewig. 


W. Schottky. Leitungs- und Photoeffekte an Sperrschichten. 
Phys. ZS. 32, 833—842, 1931, Nr.21. (Zusammenfassender Vortrag, Physikertag 
Bad Elster, September 1931.) Nach Darlegung des historischen Entwicklungs- 
ganges auf diesem Gebiete werden u. a. heuristische Gesichtspunkte besprochen, 
nach welchen die Sperr- und Gleichrichterwirkung an Metall-Halbleiterkombina- 
tionen verfolgt werden kénnen. Es wird ausgegangen vom Kupfer-Kupferoxydul- 
Gleichrichter nach Grondahl. Der Grad der Gleichrichterwirkung wird in 
erster Linie durch die Gréfe der Kontaktflache und die Art ihrer Unterteilung be- 
stimmt. Hierfiir wird anschauliches Versuchsmaterial (Widerstandscharakteristik) 
erbracht durch Messungen an Cu, O-Hg-Kombinationen unter verschiedenem Druck 
und von geatztem Cuz,0 gegen verschiedene Kontaktsubstanzen. Messungen der 
Widerstandskurve eines Grondahl-Gleichrichters bei + 24,5, —9 und — 76°C 
geben Aufschlu8 iiber die Temperaturabhingigkeit des Sperrschichtwiderstandes. 
Die Bestimmung der Schichtdicke der Sperrschicht zwischen poliertem Cu2O und 
aufgestaubtem Gold fiihrt zu einem Wert von etwa 1,3.10~®cm. Nach Ansicht des 
Verf. sind wir von einer unzweifelhaften Deutung und quantitativen Erklarung der 
Sperrschichtphanomene noch ziemlich weit entfernt. Neben Erklarungsversuchen 
verschiedener experimenteller Befunde werden u. a. auch die Theorien von W. Ch. 
van Geel und von C. Wagner besprochen. Fiir die Beobachtbarkeit eines 
Photoeffektes an Leiter-Halbleiterkombinationen ist die Existenz einer sehr diinnen 
Sperrschicht mit relativ hohem Widerstand Voraussetzung. Es werden damit im 
Zusammenhang die ilteren, aber wenig geklarten Beobachtungen von Becque- 
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rel, Adams und Day, Bose, H. H. Sheldon und P. H. Geiger besprochen 
und gedeutet. Als technischer Fortschritt ist der Vorderwand-Sperrschichtphoto- 
effekt, z.B. am Kupferoxydul mit aufgestiiubter Goldschicht, zu werten. Es wird 
ein Beispiel einer Methode angegeben, nach welcher auch ein Aufschlu®B iiber die 
Spannungsabhingigkeit des Sperrschichtphotoeffektes, der in diesem Falle mit 
einem inneren Photoeffekt im Halbleiter untrennbar verkniipft auftritt, méglich ist. 
Nach kurzer Streifung der Temperaturabhingigkeit des Sperrschichtphotostromes 
wird die Frage der spektralen Empfindlichkeit behandelt. Messungen von 
Waibel zeigen die Quantenausbeute 7 an einer Cu, O-Vorderwandzelle mit 
durchscheinender Goldbestéaubung. Es ergeben sich maximale Ausbeuten von 25 
bis 50 %. Mit wachsender Absorption k des Cu, O nimmt der Sperrschichteffekt zu. 
Hieran schliefen sich Betrachtungen iiber die Grée n/k. Mit den damit ver- 
bundenen Diskussion tiber Wirkungstiefe des Lichtes und Bahnwege der Elektronen 
glaubt der Verf. einen wichtigen Schliissel zum Verstandnis des Sperrschichtphoto- 
effektes gefunden zu haben. SchlieSlich wird es als wahrscheinlich betrachtet, dai 
zwischen den Elektronen des inneren Photoeffektes und den Sperrschichtelektronen 
vollige Identitat besteht. W. Kluge. 


F. y. Korésy und P. Selényi. Uber ein physikalisches Modell der 
Sperrschichtphotozellen. Phys. ZS. 32, 847—850, 1931, Nr. 21. (Vortrag 
Physikertag Bad Elster, September 1931.) Verff. stellen eine Theorie auf, nach 
welcher der primare Elektronendurchgang in einer Sperrschichtphotozelle durch 
die gleichen Gesetze wie in einer Vakuumphotozelle beherrscht wird. Hierfiir 
werden Modellversuche ausgefiihrt, an welchen die Theorie gepriift wird. Dieses 
Modell besteht aus einer Vakuumphotozelle, einem dazu parallel geschalteten 
Selengleichrichter und Kapazitét. In Reihe zu diesen drei Schaltungselementen 
liegt der Bahnwiderstand r und ein duferer Widerstand w. In der Theorie als neu 
wird der Begriff der Bremsspannung V eingefiihrt. Die Stromabnahme ist in erster 
Anniherung der Bremsspannung proportional. Der nicht abgebremste Photostrom 
J = Jo — Jo V/Vo setzt sich zusammen aus auferem Strom i = V/(r-+w) und aus 
dem durch die Sperrschicht zuriickflieSenden Riickstrom J’ (V), so dai 
V es f 
To —Jo 7 prarriec) \ 

Vy ist die durch die Einsteinsche Gleichung festgelegte maximale Spannung. 
Die Funktion J’ (V) (Sperrschichtcharakteristik) mui in Form einer Kurve zur 
Verfiigung stehen. Dann kann obige Gleichung graphisch nach V aufgelést werden, 
so daf i, iw, #®w als Funktion der Lichtintensitaét, der Farbe des Lichtes (Vo) 
und des 4uferen Widerstandes w bekannt werden. Die theoretischen Ergebnisse 
werden mit Messungen an dem Versuchsmodell und an Selen-Sperrschichtphoto- 
zellen verglichen und wird eine qualitativ gute Ubereinstimmung gefunden. 

W. Kluge. 
B. Lange. Uber die Temperaturabhiangigkeit des Sperrschicht- 
Photoeffektes. Phys. ZS. 32, 850—856, 1931, Nr. 21. (Vortrag D. Physikertag 
Bad Elster, September 1931.) Es wird die Temperaturabhingigkeit des Sperr- 
schichtphotoeffektes an Cu, O-Hinterwand- und Vorderwandzellen sowie an Selen- 
Vorderwandzellen innerhalb des’ Temperaturbereiches von +80 bis — 180°C 
untersucht, und an Cu, O-Hinterwandzellen dem Typus nach eine Ubereinstimmung 
mit den Ergebnissen von H. Teichmann gefunden (ZS. f. Phys. 65, 709, 1930 
und 67, 192, 1931). Fiir die Cue O-Hinterwandzelle weist die Kurve fiir die Tempe- 
raturabhingigkeit des Photostromes bei — 75°C ein Maximum auf. Von — 20°C 
bis + 80°C fallt der Photostrom nahezu geradlinig ab. Der fiir diesen Temperatur- 
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bereich gefundene Temperaturkoeffizient betragt im Mittel —0,01, so daf der 
jeweilige Strom aus der Gleichung J = Jy). (1-++-a.t) berechnet werden kann, Fir 
die photoelektromotorische Kraft wird bis 7’ = 150° ein mit der absoluten Tem- 
peratur exponentiell erfolgender Anstieg festgestellt. Der nach den Formeln der 
klassischen Elektronen- und nach van’t Hoff und Koenigsberg er - Theorie 
errechnete Wert fiir log R in Abhangigkeit von 1/7 ergibt eine Gerade mit einem 
ausgepragten, reproduzierbaren Knick bei etwa 75°C. Bei dieser Temperatur 
wird ein Umwandlungspunkt des Cu,0 angenommen. Die aus der Neigung 
dieser Widerstandsgeraden errechneten Werte fiir die Hlektronenablésearbeit 
werden mit denen von Vogt [Ann. d. Phys. (5) 7, 183, 1930] aus der Hall-Kon- 
stanten errechneten in guter Ubereinstimmung gefunden. Die Untersuchung der 
spektralen Verteilung zeigt eine Verschiebung des Empfindlichkeitsmaximums 
nach dem Bereich langerer Wellen mit steigender Temperatur. Aus einer bereits 
beobachteten, aber an dieser Stelle nicht naher besprochenen Temperaturunabhangig- 
keit der roten Grenzwellenlange des Grenzschichtphotoeffektes schlieBt Verf., dai 
die gefundene Temperaturabhangigkeit auf Vorgainge sekundarer Art zuriickzu- 
fiihren sein wird. Im Gegensatz zur Hinterwandzelle wird bei Cu, O- und Selen- 
Vorderwandzellen eine geringere Temperaturabhingigkeit des Photostromes ge- 
funden. Der Temperaturkoeffizient ist fiir beide Zellenarten positiv. Die 
Stromanderung betragt fiir die Cu,O-Vorderwandzelle innerhalb — 20°C bis 
+ 60°C 0,1 %, fiir die Selen-Vorderwandzelle innerhalb — 25°C bis 35°C nur 
0,03 % des Stromwertes bei 09°C. Der Temperaturgang der EMK ist an Selen-Sperr- 
schichtzellen noch merklich abhangig von der Beleuchtungsstarke. Die an Sperr- 
schichizellen stets beobachteten Stromanderungen (Abklingen) kurz nach dem Be- 
lichten werden auf einen inneren Photoeffekt des kristallinen Halbleiters 
zuriickgefiihrt. ; , W. Kluge. 


W. Kluge und E. Rupp. Strukturanalyse von Photokathoden mit- 
tels Elektroneninterferenzen. Phys. ZS. 32, 890—891, 1931, Nr. 22. 
(Vortrag 7. D, Physikertag Bad Elster 1931.) Es wird versucht, mit Hilfe der Methode 
der Elektronenbeugung Aufschliisse tiber die physikalisch-chemische Natur lichtelek- 
trisch wirksamer Oberflachen zu erhalten. Die Versuche sind zundchst an den 
reinen weitgehend entgasten Alkalimetallen Li, Na, K, Rb und Cs durchgefihrt 
worden, Es wurden Beugungsmaxima gefunden, die dem kubisch raumsymme- 
trischen Kristallgitter dieser Metalle zugeerdnet werden kénnen. Bei tiefen Tem- 
peraturen (~. — 170°C) treten die Maxima an gleicher Stelle auf, sind aber meist 
starker ausgepragt. Die Haufigkeit in der Voltlage der gefundenen Maxima ver- 
schiebt sich mit zunehmender Gitterkonstante des Metalles in Richtung langsamerer 
Elektronen. Parallel mit den Reflexionsversuchen wurde die spektrale photoelek- 
trische Empfindlichkeit der betreffenden Oberflache gemessen. W. Kluge. 


S. J. Barnett. Researches on the rotation of permalloy and soft 
iron by magnetization and the nature of the elementary 
magnet. Proc. Amer. Acad. 66, 273—348, 1931, Nr.8. Der vorliegende Bericht 
bringt die von dem Verf. in den letzten Jahren mit méglichster experimenteller 
Sorgfalt durchgefiihrte Neubestimmung ‘des gyromagnetischen Effekts, d. h. der 
Rotation eines ferromagnetischen K6érpers unter dem Einfluf eines Feldes, Der 
Stand des Problems ist bekanntlich der, das von der Mehrzahl der Untersuchenden 
fiir das Verhaltnis des niagnetischen Moments zum Impulsmoment des Elementar- 
magnets = ¢ ein Wert gefunden ist, der nahezu gleich m/e (m = Masse, e = La- 
dung), wihrend theoretisch der Wert 2 m/e zu erwarten ware. Als: Methode wurden 
verschiedene Wechselstrom-Nullmethoden verwendet, bei denen die Vibration des 
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Probekérpers durch ein System von permanenten Magneten in einer Wechselstrom- 
spule kompensiert wird; als Probekérper kamen Weicheisen und die Nickel- 
Hisen-Legierung Permalloy zur Benutzung. Theorie und Aufbau der Apparatur, 
Fehleruntersuchung und Durchfiihrung der Messungen werden in Einzelheiten’ 
beschrieben, doch mu ihrethalben auf das Original verwiesen werden. Als Resultat 
ergab sich in Ubereinstimmung mit den bisherigen Ergebnissen fiir R ebenfalls 
wieder ein Wert nahezu gleich m/e, und zwar betrugen die Abweichungen bei 
Permalloy 4,9 und bei Eisen etwa 4,0% bei einer Genauigkeit von + 0,3 %. 

Kussmann. 
Seiji Kaya und A. Kussmann. Ferromagnetismus und Phasengestal- 
tung im Zweistoffsystem Nickel—Mangan. ZS. f. Phys. 72, 293 
—309, 1931, Nr.5/6. Die Nickel-Mangan-Legierungen zwischen 12 und 40% Mn 
zeigen dhnlich wie die Heuslerschen Legierungen eine auferordentliche Ab- 
hangigkeit ihrer magnetischen und elektrischen Eigenschaften von der Warme- 
behandlung, Bei rasch abgekiihlten Proben nimmt wie iiblich die Magnetisierbar- 
keit mit zunehmender Konzentration ab und betragt bei 23 % Mn nur noch 4z.J,, 
_= 800. Bei 30.% Mn liegt der magnetische Umwandlungspunkt unterhalb der 
Temperatur der fliissigen Luft, und die Legierungen sind paramagnetisch. Durch 
eine tagelange Wdarmebehandlung bildet sich jedoch in diesem Bereich ein stark 
ferromagnetischer Zustand aus, wobei in der Sattigungswert-Konzentrationskurve 
bei 23 % Mn ein Maximum der Magnetisierbarkeit auftritt, das mit 47 J. = 7400 
etwa 20% hoher ist wie das reine Nickel. Gleichzeitig hat die elektrische Leit- 
fahigkeit der Legierungen stark zugenommen, und ein neuer magnetischer Um- 
wandlungspunkt (bei etwa 540°) ist erschienen. Durch Gliihen bei hohen Tempe- 
raturen und rasches Abkiihlen lassen sich die anomalen Higenschaften wieder zum 
Verschwinden bringen. Der Verlauf der Umwandlung und das Zustandsdiagramm 
der Nickel-Mangan-Legierungen bis 40% Mn wird durch magnetische, elektrische, 
metallographische und réntgenographische Untersuchungen festgelegt. Es wird 
gezeigt, daf es sich bei den Legierungen bis 25 % Mn um Mischkristalle handelt, 
deren Gitterparameter gegentiber dem Nickel nur geringfiigig verandert ist 
«(a = 3,51), und daf der Ubergang des schwach magnetischen in den stark ferro- 
magnetischen Zustand in homogener Phase ohne Umkristallisation verlauft. Die 
Umwandlung wird daher gedeutet als die Ausbildung einer geordneten Verteilung 
der Mn-Atome im Nickelgitter entsprechend der stéchiometrischen Zusammen- 
setzung Nis Mn = 23,7% Mn, die als Trager der stark ferromagnetischen EHigen- 
‘schaften anzusehen ist, wahrend der Mischkristall, d. h. die statistische Verteilung 
der Atomarten nur schwach magnetisch ist. Ein direkter Nachweis der Uberstruktur- 
linien im Réntgenbild konnte wegen der geringen Differenz der Atomnummern 
von Ni und Mn nicht erbracht werden. Oberhalb 24% Mn tritt ein heterogenes 
Zustandsfeld mit einer zweiten Kristallart # (kubisch flachenzentriertes Gitter, 
Parameter 3,60 A) auf, die sich an der Umwandlung nicht beteiligt. Kussmann. 


Albert: Perrier. Effets thermoélectriques et propriétés rota- 
tionnelles spontanées. Bull. soc. vaud. 57, 295—296, 1931, Nr. 227. Der 
Aufsatz ist ein Beitrag zur Klarung der Frage tiber die Anisotropie und tiber die 
freie Rotationseigenschaft elementarer ferromagnetischer Gruppierungen. Der 
Verf. geht dabei von den Annahmen friiherer theoretischer Arbeiten aus, wonach 
eine ferromagnetische Umgebung als eine Zusammensetzung von Teilchen ange- 
sehen werden kann, die sich wiederum aus einem anisotropischen und aus einem 
iiber freie, tiber ganz bestimmte Rotationseigenschaften verfiigenden Teil zusam- 
mensetzen, Beide Eigenschaften hingen dabei von der Gréfie der freien Magneti- 
sierung ab. Es wird ferner nachgewiesen, dafs in einer solchen ferromagnetischen 
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Umgebung, die zu gleicher Zeit einen potentiellen Gradienten besitzt, weder eine 
Gleichférmigkeit, noch eine Parallelitat dieses Gradienten mit dem Temperatur- 
gradienten mdoglich ist. Deren Richtungslinien sind vielmehr sinusférmig und in 
jedem Punkt verschieden. Mit Hilfe der neueren Beziehungen ist ebenso voraus- 
zusehen, daf} die elektrischen Longitudinaleffekte begrenzt sein miissen und durch 
den besonders starken EHinflufi des auferen magnetischen Feldes parallel oder 
senkrecht zum mittleren Gradienten stehen. Zum Schlu# wird noch hervorgehoben, 
dai ahnliche Uberlegungen, in Ubereinstimmung mit der allgemein bekannten 
Theorie tber heterogene Kontakte, auch fiir die Oberflachenschichten solcher 
Gruppierungen gelten. Dardin. 


Robert Forrer. Quelques vérifications expérimentales concer- 
nant le probléme des deux points de Curie. Journ, de phys. et le 
Radium (7) 2, 8312—820, 1931,.Nr.10. Nickel und andere Stoffe zeigen zwei Curie- 
punkte, einen paramagnetischen ©, und einen ferromagnetischen @-, der im allge- 
meinen um mehrere Grade tiefer liegt als der paramagnetische. Verf. behauptet 
die Identitat des paramagnetischen Curiepunktes mit der Temperatur ©,, bei der 
die Koerzitivkraft verschwindet. Zum Beweise dessen untersucht er Nickelkupfer- 
legierungen, bei denen die Differenz zwischen ©, und ©, sehr grof ist. Die 
experimentelle Bestimmung von ©, und 0, ergibt 99°C bzw. 101°C, also praktisch 
Ubereinstimmung (wahrend ©, = 69,5° ist) und zeigt damit an, daf zwischen den 
Umklappungen im Koerzitivkraftfeld und dem Mechanismus des paramagnetischen 
Zustands ein enger Zusammenhang besteht. Neben diesen Beziehungen (0; < 0) 
= @,) gibt es aber auch noch andere Méglichkeiten, wie sie beispielsweise beim 
Magnetit oder — nach Forrer — beim Hisen-Kobalt gegeben sind, Beim Magnetit 
ist O, streng gleich ©, (581,2 baw. 581,0°C) und ebenso soll 6, = ®, sein, wahrend 
beim 50 %igen Eisenkobalt ©, und ©, nicht zusammenfallen sollen. Forrer 
gibt zwar bei 7’, = 970°C, wo die Magnetisierbarkeit plotzlich verschwindet, eine 
Zustandsinderung zu, doch soll sie rein magnetischer Natur sein; 9, liegt dabei, 
ebenso wie 0;, weit tiber @,. Die Higenschaften des Hisenkobalts sollen sich also 
betrachtlich von denen anderer Metalle unterscheiden. Der Zustand bei Tempe- 
raturen oberhalb ®, = 790°C ist durch diesen Curiepunkt, unterhalb durch 
O, ~ 1120°C charakterisiert. Auf die ungewéhnlich grofie magnetische Nach- 
wirkung bei Hisenkobalt oberhalb 450°C, die die Messungen sehr erschwert, wird 
hingewiesen. Die Ergebnisse hangen stark von der Magnetisierungsgeschwindigkeit 
ab. — Schlieflich unterscheidet Forrer zwei Arten von ferromagnetischen 
Stoffen: solche, deren 6; und @, um einen gewissen Temperaturbereich ver- 
schieden sind und im paramagnetischen Zustand ein um etwa fiinf W eifi sche 
Magnetonen (= 1 Bohrsches Magneton) gréfieres magnetisches Moment AZ, 
haben als im ferromagnetischen (M;). und solche, deren beide Curiepunkte zu- 
sammenfallen und fast gleiche ferro- und paramagnetische Momente haben, Zur 
ersten Art gehéren die ferromagnetischen Metalle und Legierungen, zur zweiten 
Magnetit und entsprechende Ferrite. Beide unterscheiden sich sehr wesentlich 
durch ihre Leitfahigkeit. Forrer bringt deshalb den ersten Zustand (0, > GO, 
und M, > M,) mit der elektrischen Leitfahigkeit in Zusammenhang. 0. v. Auwers. 


M. Wien. Berichtigung meiner Bemerkungen zu der Arbeit: 
W. Arkadiew. Uber die Permeabilitat bei Hochfrequenz. Amn. 
d. Phys. (5) 19, 7386, 1931, Nr.6. Wien berichtigt seine Uberlegung (diese Ber. 
S.178) iiber das Auftreten von Hysteresis bei kleinen Feldern und zeigt, dat 
die aus ihnen gezogenen Schliisse iiber die Ergebnisse von Michels davon nicht 
beriihrt werden. Da jedoch nach Versuchen von Jordan der Verlustwinkel durch 
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Hysteresis mit abnehmendem Feld nicht auf Null abnimmt, also keine reversible 
Magnetisierung vorliegt, kénnen noch gré®ere Abweichungen zwischen “, und #y 
dureh Hysteresis erklart werden. Zur Klarung sind weitere — bisher fehlende — 
Versuche an ein und demselben Draht bei Gleich- und Wechselstrommagnetisierung 
notig. } 0. v. Auwers. 


Albert Perrier. Interprétation mécanique de la susceptibilité 
réversible et de ses variations thermiques. Bull. soc. vaud. 57, 
293—294, 1981, Nr. 227. Im Anschluf an eine Arbeit tiber die Theorie der Magneto- 
striktion gibt der Verf. eine Méglichkeit an, die, im Gegensatz zu dieser Arbeit, 
die Temperaturabhingigkeit des Parameters a als Grundlage fiir die Erklarung 
bestimmter Erscheinungen der Magnetostriktion zu benutzen erméglicht. Mit der 
Annahme, dafs jeder Volumeninderung 4 v auch ein bestimmter magnetischer Effekt 
entspricht, erhalt er die Gleichung 
= — AvJ , cos At. 
worin J, die Eigenmagnetisierung und « den Winkel zwischen diesem Vektor und 
der Feldstirke bedeutet. Das Problem lauft dabei, da die Temperaturabhangigkeit 
des ersten Faktors durch Curie und Weiss geniigend bekannt ist, auf die 
Kenntnis der Temperaturabhangigkeit von J,da¢/dH hinaus. Unter gleichzeitiger 
Beriicksichtigung des temperaturabhingigen Elastizitétsmoduls gelangt der Verf. 
za dem Ergebnis, da® die obige Funktion im allgemeinen mit der Temperatur stark 
abnehmen wird. Ist die Temperatur aber in die Nahe des Curiepunktes angelangt, 
so fallt J. plétzlich auf Null, a geht dabei durch ein Maximum, um nachher eben- 
falls rasch nach Null abzufallen, was im tibrigen auch mit den Versuchsergebnissen 
gut iibereinstimmt. Dardin. 


Av 


Francis Bitter. Block structure and magnetic viscosity. Phys. Rev. 
(2) 37, 1679—1680, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Untersuchungen von 
Becker (ZS. f. Phys. 62, 253, 1930) und Powell (Proce. Roy. Soc. 130, 167, 1930) 
machen es méglich, den Ausdruck fiir die potentielle Energie eines Einkristalles als 
Funktion der Richtung der Magnetisierung im Kristall (0, H) hinzuschreiben. 
Dieser Ausdruck hangt vom Kristallfeld und von der Gitterverzerrung ab und hat im 
allgemeinen als Funktion von © mehrere Minima. Besteht der Kristall aus Gebieten 
spontaner Magnetisierung, so ist die Gleichgewichtsverteilung der Orientierungen 
durch einen Ausdruck von der Form exp [— ®, (0,H)/K T] gegeben, wo ®, die 
potentielle Energie eines solchen Gebietes darstellt. Diese Verteilung kann im 
allgemeinen in ertraglichen Zeiten nicht eintreten, weil es mehrere Maxima von 
©, gibt. Ist jedoch die Verteilung der Orientierungen f zu einer Zeit 0 (beispiels- 
weise vollstandiger Entmagnetisierung oder vollstindiger Sittigung) bekannt, so ist 
die Verteilung zur Zeit t, die aus einer Anderung von H folgt, durch die Diffusions- 
gleichung av (fV %) + 00?f = 0/3 gegeben. Diese Gleichung konnte bisher 
nur fiir spezielle und einfache Formen von ®, gelést werden. Eine genauere 
Betrachtung zeigt, daf ein allmihliches Kriechen der Magnetisierung im allge- 
meinen nicht vorkommt, aufSer wenn die Tiefe der ,-Minima mit K T vergleichbar 
ist. Da die Tiefe der Minima von dem Volumen des fraglichen Gebietes abhangt, 
lassen sich die Erscheinungen magnetischer Viskositat in Einkristallen eventuell 
zur Bestimmung des Volumens der Gebiete spontaner Magnetisierung benutzen und 
so die Hypothese priifen, da sie mit den Blécken von Zwicky identisch sind. 

Giintherschulze. 
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Wilhelm Klemm, Helmut Jacobi und Woldemar Tilk. Magnetochemische 
Untersuchungen. 2. Uber den Magnetismus einiger Car- 
bonyle und anderer Komplexverbindungen der Hisengruppe. 
ZS, {. anorg. Chem. 201, 1—23, 1931, Nr.1. Verff. wenden magnetische Messungen 
zur Klarung der Konstitution von Komplexverbindungen an. Es gibt zwei Typen 
von Komplexverbindungen, normale und sogenannte Durchdringungskomplexe. 
Die ersten zeigen den Magnetismus des Zentralions, das also nur lonen- oder Dipol- 
krafte entwickelt, die die Konfiguration der fiir den Magnetismus mafigeblichen 
Elektronen der Hiille des Zentralions nicht wesentlich beeinflussen; die zweiten da- 
gegen zeigen stark veranderte, meist sehr kleine, magnetische Werte, verschmelzen 
also offenbar einen Teil der Elektronen des Zentralions mit denen der Liganden. 
Sie stellen erheblich festere Bindungen der Liganden dar und sind am stabilsten, 
wenn Diamagnetismus auftritt. Die Entstehung von Durchdringungskomplexen 
hangt in erster Linie von der Polarisierbarkeit des Zentralions und der Addenden 
ab und braucht nicht unbedingt Diamagnetismus, d. h. Edelgassymmetrie der effek- 
tiven Elektronenzahl zu geben (z. B. Ks [Fe (CN)o], Nas [Fe (CN);.NOo]). In der 
Eisengruppe scheinen nur Elektronen aufierhalb der Argonschale fiir die Zwischen- 
schicht in Frage zu kommen. Die Verhaltnisse werden dadurch kompliziert, dafi viel- 
fach statt Diamagnetismus schwacher — nicht durch Verunreinigungen verursachter — 
Paramagnetismus gefunden wird, was wahrscheinlich darauf zuriickzufiihren ist, dai 
der diamagnetische Grundzustand leicht in angeregte Zustaénde iibergeht (vel. 
parallelgehende Farbvertiefung). Doch gibt das nur Korrekturen zweiten Grades. 
Wichtiger ist, dafi auch Komplexe mit 16 Elektronen in der Zwischenschicht Dia- 
magnetismus ergeben kénnen. Nach einer Theorie von Pauling lat sich die 
Theorie von Bose und Stoner, nach der bei den Verbindungen der Elemente 
der Zwischengruppen nur das Spinimpulsmoment — nicht auch das Bahnimpuls- 
moment — fiir den Magnetismus verantwortlich ist, fiir Fille, in denen vier Addenden 
in einer Ebene liegen, retten, da dann durch die chemische Bindung neue Eigen- 
funktionen hervorgerufen werden. Diamagnetismus entsteht also bei 18 Elektronen 
in der Zwischenschicht, oder 16 Elektronen in der Zwischenschicht, wenn vier 
Addenden in einer Ebene angeordnet sind. Der theoretisch mégliche Fall einer 
diamagnetischen Wirkung von 14 Zwischenschichtselektronen ist in der Eisen- 
gruppe bisher nie beobachtet worden, kann aber vielleicht beim Pt Cl, vorliegen. 
Diese Anschauungen werden in vier normalen Komplexen (FeCl, . N Hs, 
Fe Cle.2N Hs, Fe Cl,.6N Hs, Fe Br2.2N Hg), die 27 Magnetonen zeigen, und 16 
Durchdringungskomplexen [Cr (C O)s, Mo (C 0), K; Fe (C N); C O, Ni (C O).-o-Phen- 
anthrolin, Fe (C O);-o-Phenanthrolin, Fe (C0O),J:, Fe(CO),Br2, Fe (o-Phenan- 
throlin)» Js, Fe (o-Phenanthrolin)» Bre, Ni-diacetyldioxim, Pt Cl,.2C0O, Fe (C O), Hg, 
Fe (C 0), Hge Cle, Fe (C 0), Hgs Jo, Pt Cly. CO, Ks CO (CN); C O] gepriift und fiihren 
durchweg zu einer Bestatigung der obigen Anschauungen. Ks zeigt sich also, dafi das 
Kohlenoxyd ein ebenso starker Durchdringungskomplexbildner ist wie das Cyanion, 
und daf’ die magnetischen Messungen chemische Konstitutionsforschung weitgehend 
unterstiitzen kénnen. 0. v. Auwers. 


Wilhelm Klemm und Wilhelm Schiith Magnetochemische Unter- 
suchungen. 3. Uber den Magnetismus einiger Carbide und 
Nitride. ZS. f. anorg. Chem. 201, 24—31, 1931, Nr.1. Viele Nitride und Carbide 
haben ausgesprochen metallischen Charakter, beispielsweise solche Elemente der 
dritten bis sechsten Gruppe des periodischen Systems. Verff. priifen die Frage, ob 
sich dies auch im magnetischen Verhalten bemerkbar macht. Metalle, beispiels- 
weise die Leichtmetalle und ein Teil der Schwermetalle, haben temperaturunab- 
hangigen schwachen Paramagnetismus, der aufierdem unabhangig von der Zahl der 
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Valenzelektronen ist. Messungen an TiN, ZrN, TiC, ZrC, TaC und WC be- 
statigen diese Vermutung vollauf, denn sie haben alle einen temperaturunab- 
hangigen Paramagnetismus von der GréSenordnung der Alkalimetalle, ecinerlei ob 
sie eine gerade oder ungerade Zahl von Valenzelektronen haben (8 bis 10). Den 
Gegensatz zu diesen metallischen Carbiden mit Kochsalzgitter bilden die nicht- 
_metallischen mit Diamantstruktur (BN, ALIN, SiC, CC), die Isolatoren sind... 

O, v. Auwers. 


Wilhelm Klemm. Magnetochemische Untersuchungen. 4. Notiz 
tiber deh Magnetismus der Ag(Il)-Verbindungen. ZS. f. anorg. 
Chem. 201, 32—33, 1931, Nr.1. Fiir die Tatsache zweiwertigen Silbers sind ver- 
schiedene chemische Beweise bekannt. Es ist von Interesse, ob auch die mag- 
netischen Higenschaften auf Zweiwertigkeit schliefien lassen. Die Messungen an 
[Cu (Pyridin),] SsO,; und [Ag (Pyridin),] S, 0; einerseits und an [Cu (o-Phenan- 
throlin)s|S,O, zeigen durch iibereinstimmende Werte von einem Bohrschen 
Magneton eindeutig die Zweiwertigkeit des Ag in seinen Komplexverbindungen. 
Fiir den weiteren Fall von CuO und AgO ergeben sich zwar Unterschiede, doch 
sprechen beide Werte schon fiir teilweise metallischen Charakter, der beim AgO 
weiter entwickelt sein kann als beim CuO. Eine Aussage tiber die Wertigkeit bei 
metallischen Verbindungen hat jedoch keinen Sinn mehr. O. v, Auwers. 


S. Ramachandra Rao and §, Sivaramakrishnan. Diamagnetism of Liquid 
Mixtures. Nature 128, 872, 1931, Nr.3238. Verff. haben bei diamagnetischen 
Fliissigkeitsgemischen das additive Gesetz zwischen Massensuszeptibilitat und Zu- 
sammensetzung stets genau bestiitigt gefunden. Ihre Curiesche Waage erlaubt 
eine Genauigkeit von 1/.%. Untersucht wurden Benzin mit Chlorbenzin, Hexan, 
Tetrachlorkohlenstoff und Nitrobenzol, ferner Hexan mit Nitrobenzol und Aceton 
mit Chloroform.. Die Dichteabweichungen lagen durchschnittlich bei 3%, bei 
Benzin—Nitrobenzol und Aceton—Chloroform im Maximum bei 5 bis 6%. Die 
Ergebnisse von Frl. Trew und Spencer werden dementsprechend abgelehnt. 

0, v. Awwers. 
Tokio Takéuchi. The Diamagnetism of the Free Electron. Proc. 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 13, 267—268, 1931, Nr.9. Verf. glaubt zeigen zu kénnen, 
_da ein Gas von freien Elektronen schon nach der klassischen Theorie einen von 
Null verschiedenen Diamagnetismus hat. Peierls. 


Keizo Iwasé, Masaji Fukusima, Yaji Saito and Shinroku Mitsukuri. Studies of 
Magnetic Sands, I. Factors affecting the Rate of Reduction of 
Titaniferous Magnetic Sands. Se. Reports Téhoku Univ. (1) 20, 489 
—521, 1981, Nr.4. Es wird die Reduktionsgeschwindigkeit von titanhaltigem 
Eisensand aus japanischem natiirlichen Vorkommen (Gehalt an Titandioxyd 
zwischen 0,5 und 42%) durch CO und festen Kohlenstoff verschiedener Herkunft, 
wie Holzkohle, Koks, Ru®, Graphit untersucht, wobei variiert wurde Reduktions- 
temperatur, Titangehalt, Korngréfe des Sandes und der Kohle, Mischungsverhaltnis 
Erz zu Kohle und Mischungsmethode, ferner im Falle der Reduktion durch CO 
Variation des C O-Gehaltes und Beigabe von Stickstoff. Gemessen wurde das von 
einer abgeschlossenen Menge Sandes bei Erhitzen abgegebene C 0,-Volumen in 
Abhithgigkeit von der Zeit (Bestimmung durch Absorption), wobei die aus dem 
Titandioxyd freiwerdende Sauerstofimenge beriicksichtigt wird. Es ergab sich eine 
sehr starke Temperaturabhingigkeit, zwischen 800 und 1050° C steiler Anstieg der 
Geschwindigkeit. Verkleinerung der Korngréfe bewirkt ebenfalls ein raschere 
Reduktion, ebenso Benutzung einer Kohle mit grofer Oberflaiche (Adsorptionskohle). 
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Im ganzen sind die Eisensande schlechter reduzierbar als Hamatit und Magnetit 
und etwas besser als Metallschlacke, und je grof8er der Titangehalt, desto. kleiner 
ist die Reduktionsgeschwindigkeit. Buchner. 


Keizo Iwasé, Masaji Fukusima and Shinroku Mitsukuri. Studies of Magnetic 
Sands, Il. Effect of Silicious Matter onthe Reduction of Mag- 
netic Sand. Se. Reports Tohoku Univ. (1) 20, 522—535, 1931, Nr.4, Als Fort- 
setzung zur obigen Arbeit wird der Hinfluf von zusatzlichen Silikaten, wie 
Mercks Seesand, Tonerde und Quarz von Kahlbaum, sowie Riickstande von 
Eisensand auf die Reduzierbarkeit gepriift. Sie setzen die Geschwindigkeit zu 
Anfang stark herab, wahrend die vollstandige Reduktion in etwa derselben Zeit 
erreicht wird. Der Grund dafiir ist eimerseits die Verschlechterung des Kontakts 
zwischen dem Erz und den Reduktionsmitteln, andererseits das Zusammensintern. 
Es ist also vorteilhaft, die Silikate soweit als méglich zu beseitigen, doch ist es auch 
im anderen Falle nicht schwierig, schon bei Temperaturen unter 1100° vollstandige 
Reduktion zu erreichen. Buchner. 


Keizo Iwasé, Masaji Fukusima, Masami Kobayasi and Shinroku Mitsukuri. Studies 
of Magnetic Sands, Ill On the Roasting of Magnetic Sand and 
Its Subsequent Reduction. Se. Reports Téhoku Univ. (1) 20, 536—559, 
1931, Nr.4. Als Abschluf der in den beiden vorstehenden Arbeiten berichteten 
Untersuchungen wird der Hinflu8 von langerem Résten des Eisensandes bei 700 
bis 1100° auf die Reduzierbarkeit gemessen. Zunachst wird der Réstgrad (Oxydation 
des Eisens!) in Abhangigkeit von Temperatur und Zeit untersucht, und dann die 
Hignung der verschiedenen so gewonnenen Proben fiir die Reduktion gepriift. 
Dabei ergibt sich, daf das Résten um so vorteilhafter ist, je schwerer reduzierbar 
das ungeréstete Material war, also bei Anwesenheit von Titandioxyd oder An- 
wendung niederer Temperatur, da eine grofie Reduktionsgeschwindigkeit um einen 
geringen Betrag, also nur wenige Prozent, eine kleine aber um einen grofen Betrag, 
um 100 und mehr Prozent gesteigert wird. Buchner. 


F. Noether. Anwendung der Hillschen:-Differentialgleichung 
auf die Wellenfortpflanzung in elektrischen oder akusti- 
schen Kettenleitern. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stock- 
holm, Bd. III, 8. 143—149, 1931. Es wird zunachst der einfachste Fall eines elek- 
trischen Kettenleiters, der aus einer homogenen Leitung besteht, in welche in 
gleichen Abstaénden Querverbindungen gleicher Impedanz eingeschaltet sind, unter- 
sucht, Dabei wird bewufit die Trennung der Welle in einen vor- und riicklaufenden 
Teil vermieden und gezeigt, daf der Vorgang als eine einseitig fortschreitende Welle 
betrachtet werden kann. Fiir harmonische Wellen auf unendlich langer Leitung 
unterscheiden sich sémtliche Zustandsgréfen von Glied zu Glied nur um einen kon- 
stanten Amplitudenfaktor und eine konstante Phasendifferenz. Es wird sodann der 
allgemeinere Fall betrachtet, dafi auger Querverbindungen veranderlicher Langs- 
widerstand vorhanden ist, z. B. elektrisch: Pupinleitung mit Querverbindungen, oder 
akustisch: Rohr mit Erweiterungen bzw. Verengerungen und seitlichen Anbohrungen. 
Die Hillsche Differentialgleichung erfahrt dabei eine Erweiterung. Die Lésung 
weicht von der fiir den einfachsten Fall nur wenig ab und lait ebenso wie diese 
folgern, daf} bei solchen Systemen ,,Sperr“- und ,,Durchlai“-Gebiete im gesamten 
Frequenzbereich unendlich oft wechseln. Eek. 


Wilhelm Fischer. Elektrische Induktionsheizung ohne Hisen- 
schlu8. Naturwissensch, 19, 974—980, 1931, Nr. 49. [S.378.] Dardin. 
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A. Kammerer. Die stationiren und nichtstationaren Verhidlt- 
nisse bei der induktiven Zugbeeinflussung. Elektrot. ZS. 52, 
1333—1336, 1359—1362, 1931, Nr.43 und 44. Ubersicht: Bei der induktiven Zug- 
beeinflussung nach dem Resonanzprinzip ist die Absenkung des primiéren Stromes 
abhiangig von den Konstanten der Stromkreise (Lokomotiv- und Streckenmagnet). 
Wahrend aber die Stromminderung beziiglich der stationaren Verhiltnisse um so 
betrichtlicher ausfallt, je weniger gedimpft die Kreise sind, wird sie durch die Aus- 
gleichsvorginge im entgegengesetzten Sinne beeinfluBt. Die Ausgleichsvorginge 
klingen um so langsamer ab, je geringer die Dampfung ist. Die vorliegende Arbeit 
gliedert sich demzufolge in einen Teil, der gewisse stationire Verhiltnisse in 
Betracht zieht, und in einen weiteren Teil, der sich mit den Ausgleichsvorgangen 
befaBt. Die effektiven Werte von Strémen und Klemmenspannung sowie die 
Phasenverschiebung zwischen primirem und sekundérem Strom werden abhangig 
yon der Frequenz graphisch dargestellt. Es wird unterschieden zwischen gleich- 
gestimmten und verstimmten Kreisen. Die Ausgleichvorginge werden an Hand 
eines Zahlenbeispiels fiir Betrieb mit der Resonanzfrequenz gerechnet und aufge- 
zeichnet, Der Aufsatz beschiftigt sich im tibrigen nur mit der eigentlichen Uber- 
tragung von der Strecke auf den Zug und nicht mit der Auswirkung auf die tibrigen 
Organe der Zugbeeinflussung, z. B. die selbsttatige Bremse und die Fihrerstands- 
signale. Alice Roehmann. 


G. A. Tsehaianov. On Dependence of the Equivalent Iron Losses 
Resistance of a Transformer upon the Current. Westnik Elektro- 
techniki Nr.2, Sekt. 1, S.64—71, 1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) Der 
aquivalente Verlustwiderstand des Eisens eines Fernsprechiibertragers hangt von 
den physikalischen und geometrischen Konstanten des Hisenkerns ab. Er hangt 
ferner von dem Strom im Uhertrager ab. Verf. untersucht auf mathematischem 
Wege diese Abhingigkeit und priift die Ergebnisse durch Versuche nach. Er 
kommt zu folgenden Schlu®folgerungen: Wenn der Aufienkreis Widerstand und 
Induktivitat enthalt, nimmt der Verlustwiderstand mit wachsendem Strom ab und 
wird bei Kurzschlu® gleich Null. Wenn der Stromkreis Kapazitat enthalt, wachst 
der Verlustwiderstand des Eisens mit dem Strom und erreicht sein Maximum bei 
Resonanz des Sekundarkreises. Alice Roehmann. 


J. Boysen. Zum siebzigsten Geburtstage des Telephons. The\e sit 
Fernmeldetechn. 12, 166—168, 1931, Nr. 11. H. Ebert. 


Simplicity and Economy of Oil Filled Cable. Electr. Eng. 50, 874 
—882, 1931, Nr.11. D. W. Roper. Economics of High Voltage Cable. 
S. 874—878. G.B.Shanklin and F.H.Buller. Layout of Oil Filled Cable 
Systems. S.878—880. R. W. Atkinson and D. M. Simmons. Accessories 
for Oil Filled Cable. S.880—882. H. Ebert. 


Otto Brune. Synthesis of a finite twoterminal network whose 
driving-point impedance is a prescribed function of fre- 
quency. Journ, Math, Phys. 10, 191—236, 1931, Nr.3. In den iiblichen Methoden 
zur Analysierung der Arbeitsweise von linearen elektrischen Netzen aus zusammen- 
geschalteten Netzelementen ist es gebriuchlich, aus der gegebenen Struktur des 
Netzes eine skalare Funktion Z (4) abzuleiten, die als Impedanzfunktion des Netzes 
bezeichnet wird. Diese Funktion bestimmt vollstindig die Art des Netzes und 
Strom und Spannung an den Klemmen. Von grofer Wichtigkeit ist jedoch auch das 
umgekehrte Problem: Gegeben ist das Verhalten an den Klemmen. Zu bestimmen 
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ist die Struktur des Netzes. Das Ziel dieser Arbeit war es, die notwendigen und 
hinreichenden Bedingungen aufzustellen, denen die Impedanzfunktion eines 
endlichen Netzes geniigen mu, und ein Netz zu konstruieren, das irgendciner 
Funktion entspricht, die diesen Bedingungen geniit. Blechschmiadt. 


A. Loran. Vergleich der Schaltzeiten eines Flachankerrelais 
mit denen eines Schneidankerrelais. JZS. f. Fernmeldetechn. 12, 
145—147, 168—1i71, 1931, Nr.10 und 11. Anzugstrom, Haltestrom und Fehlstrom 
(der den Anker béwegt, ohne Kontaktzustand zu andern) sowie die elektrischen 
und mechanischen Einzelzeiten von Flach- und Schneidankerrelais werden ge- 
messen, Ankerumschlag-, SchlieBungs- und Offnungszeit werden in Abhangigkeit 
von der Stromsicherheit (héchster Relais- : Anzugstrom) dargestellt und hinsichtlich 
der Unterschiede der magnetischen Kreise diskutiert. Die Ansprechzeit bei 
konstanter Amperwindungszahl fallt mit steigender Spannung; sie ist gréfer beim 
Flach- als beim Schneidankerrelais. Bei Variation der Spannung verhialt sich die 
n-fache Zeitkonstante des Spulenstromes umgekehrt wie die Zeit vom Beginn der 
Ankerbewegung bis zum Anschlag. Durch Kurzschluf einer der Relaiswicklungen 
wird die Offnungszeit vergréfert und zwar beim Flachankerrelais mehr als beim 
Schneidankerrelais. Bei letzterem wird das Prellen der Kontakte auf die Wirkung 
der Schneidenfeder zuriickgefiihrt, wahrend bei ersteren solehe nur durch Uber- 
erregung auftreten. Schaltzeitmessungen an Achsenrelais werden mitgeteilt; durch 
Vormagnetisieren kann die SchlieBungszeit besonders bei dieser Relaisart merklich 
verkiirzt werden, wobei gleichzeitig der Abfall sehr verzégert wird. A. v. Engel. 


Fritz Jacobssohn. Leistungsfaktorverbesserung mittels Konden- 
satoren. Elektrot. ZS. 52, 1517—1519, 1931, Nr.50. Bei der schwedischen Wasser- 
fallverwaltung sind Kondensatorbatterien von 5000kW Blindleistung aufgestellt 
worden. Ibre Erweiterung um 10000kW Blindleistung ist geplant. Die Konden- 
satoren haben sich bewahrt und sollen den synchronen Phasenkompensatoren wirt- 
schaftlich tiberlegen sein. Der Leistungs- und Energiegewinn durch Einschalten 
von Kondensatoren wird berechnet. Johannes Kluge. 


Erich Gross. Uberdas Arbeitsdiagramm desallgemeinenTrans- 
formators, Elektrot. u. Maschinenb, 49, 825—827, 1931, Nr. 45. Unter Zuhilfe- 
nahme eines einfachen Ersatzstromkreises .wird das Arbeitsdiagramm des allge- 
meinen Transformators auf geometrischem Wege ohne Anwendung von Inversionen 
abgeleitet. H. E. Linekh. 


G. Benischke. Die praktische Konstruktion des Kreisdiagramms 
eines Drehstrom-Induktionsmotors. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 
857—858, 1931, Nr.47. Das Kreisdiagramm des Asynchronmotors ist nur theore- 
tisch eine Kreislinie, in Wirklichkeit weicht die Ortskurve des Stromes mehr oder 
weniger davon ab, da die magnetischen Stauungsverhaltnisse des Motors bei Kurz- 
schlu$ anders sind als bei normalem Betrieb. Eine gute Naherung fiir die normalen 
Betriebsverhaltnisse erzielt man, wenn man zur Konstruktion des Kreises nicht den 
Kurzschluipunkt verwendet, sondern indeém man den Kreisdurchmesser aus: dem 
Streufaktor nach Be hn-Eschenburg berechnet. H. E. Linckh. 


Wilhelm Weiler. Die Stromwendung im Einankerumformer der 
Drehstrom-Gleichstromkaskade. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 889 
—894, 1931, Nr. 49. Die fiir den stationaren Betrieb bemessene Stromwendewicklung 
des Einankerumformers einer Kramerkaskade ist nicht mehr richtig, sobald der 
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Einankerumformer infolge plétzlicher Belastungsénderungen der Kaskade Be- 
schleunigungs- oder Verzégerungsstrom aufnehmen mu. Der Fehler kann durch 
Parallelschaltung.. eines induktionsfreien Widerstandes zur Wendepolwicklung 
praktisch beseitigt werden. Scheel. 


Wilhelm Peters. Versucheitiber Maschinenregelung und Parallel- 
betrieb inden Grogkraftwerken Hirschfelde und Bohlen. IV. 
Ergebnisder Versuche beim Parallellauf der Maschinen und 
Kraftwerke. Elektrot. ZS. 52, 1509—1513, 1931, Nr.50. Als Abschluf einer 
lingeren Aufsatzreihe (vgl. diese Ber. 12, 1958, 2801, 2929, 1931 und 13, 180, 1932) 
bringt der Verf. eine Untersuchung iiber die verschiedenen Stérungsarten und ihre 
Wirkungsweise auf die Stabilitét des Parallelbetriebes. Ausgleich- und Regel- 
vorginge iibertragen sich auch auf die anderen Maschinen. Wirklaststéfe beein- 
flussen danach die kinetische Energie der einzelnen Maschinen und bringen die 
Drehzahlreglung zum Ansprechen. BlindlaststéBe dagegen verandern mit der 
synchronisierenden Kraft die elektromagnetische Energie, wodurch der Spannungs- 
regler eingreift. Der zeitliche Verlauf der entsprechenden Schwingungsvorginge 
wird durch Versuche mit Laststé8en bzw. Entlastungen erlautert. Fortsetzung folgt. 

Johannes Kluge. 


André Blondel. Sur quelques formes nouvelles de la méthode 
d’enregistrement et d’observation des écarts angulaires 
des machines a explosions. C, R. 193, 278—282, 1931, Nr.5. [S. 66.] 

Linckh. 


Robert Edler. Wahlschalter. (Umschalter fiir drei oder vier 
Stromwege). Elektrot. u. Maschinenb. 49, 848—851, 1931, Nr.46. Der Verf. 
leitet auf Grund seiner Schaltlehre Formeln ab, die symbolisch Verbindungs- 
leitungen und Schalterstellungen enthalten, und aus denen die volistandigen 
Schaltpline mit allen Lésungen bei geringstem Aufwand an Schaltern und Ver- 
bindungen systematisch entwickelt werden kénnen. A. v. Engel. 


J. R. Eaton, J. K. Peck and J. M. Dunham. Field Studies of Arcing Faults 
on Power Lines. Electr. Eng. 50, 857—860, 1931, Nr.11. Experimentelle 
Untersuchungen von Stérungen durch Lichtbogentiberschlage auf einer 75 kV 
Ubertragungsleitung ergeben, da® Blitziiberschlage dann in Lichtbégen tibergehen, 
wenn der Strom zur Uberschlagsstelle hinflieSt, die Leitungsspannung sich erhdht 
oder die Isolation der Freileitung vermindert. Pfestorf. 


G. B. Shanklin and F. H, Buller. The Theory of Oil-filled Cable. Part IL 
Description and application. Gen. Electr. Rev. 34, 416—420, 1931, Nr. 7. 
Part Il. Mathematical Theory. Ebenda S.523—530, Nr.9. Der erste Teil 
der Arbeit unterrichtet kurz tiber die konstruktive Entwicklung der Hochspannungs- 
kabel mit diinnfliissigem 61 als Dielektrikum. Von der General Electric Co. sind 
drei Kabeltypen entwickelt worden, naimlich Einleiterkabel mit Litzenleiter und 
hohlem Kern, Dreileiterkabel mit Olkanilen im Beilauf, und Einleiterkabel mit 
Olkanilen unmittelbar unter dem Bleimantel. Die Konstruktionen der verschie- 
denen Verbindungs- und Endmuffen werden angegeben; besonders wird auf die 
Durehbildung der Vorrats- und Ausgleichsbehilter fiir das 61, die mit den Muffen 
verbunden sind, eingegangen. — Der zweite Teil gibt die mathematische Theorie 
der Olkabel, wobei folgende Hinzelaufgaben behandelt werden: Last- und Tem- 
peraturverhiltnisse bei Regelbetrieb, Einflu8 der Umgebung in bezug auf die 
Kiihlung, Olbedarf und Oldruck, Slumlaufsysteme. Alice Roehmann. 
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A. Matthias. Die heutigen Probleme der Hochspannungs-Kraft- 
ibertragung. Elektrot. ZS. 52, 1457—1463, 1491—1498, 1931, Nr.48 u. 49. 
Vortrag, gehalten auf der 35. Jahresversammlung des VDE in Frankfurt, Friihjahr 
1931. Stand der Hochspannungs-Kraftiibertragung: Riickblick, Stromart, Isolierung, 
Hochspannungserzeugung, Transformierung, Fortleitung, Schaltung, “Oberspannungs- 
beherrschung, Kurzschlufbeherrschung, Erdschlufbeherrschung, Verteilung, Rege- 
lung, Messung. Unter diesen Stichworten wird in kurzen Ziigen tiber die neuesten 
Errungenschaften auf den genannten Gebieten zusammenfassend berichtet. Pfestor}. 


Gerhart Meyer. Die Brenndauer von Erdschlufs-Lichtbégen in 
geléschten Netzen. Elektrot. ZS. 52, 1466—1469, 1931, Nr.48. Betriebs- 
versuche des Verf. haben ergeben, dai die Brenndauer von Erdschluflichtbégen 
von der Betriebsspannung und der relativen Abstimmscharfe unabhiangig ist. Die 
Grenze der Loschfaihigkeit wird angegeben bei einem Reststrom zwischen 30 und 
40 Amp. Wahrend daher in Mittelspannungsnetzen ohne weiteres gréfere Leitungs- 
langen zu- oder abgeschaltet werden k6nnen, hat in Héchstspannungsnetzen das 
Zu- oder Abschalten von kleinen Leitungslangen bereits erhebliche Anderungen 
des Reststromes zur Folge. Es kann somit leicht die 40 Amp.-Stromgrenze, unter- 
halb deren eine Léschung stattfindet, iiberschritten werden, wenn keine Uber- 
wachung der Abstimmung erfolgt. Pfestorj. 


W. E. Williams. Porcelain insulators. Electrician 107, 729—730, 1931, 
Nr. 2791. Zur Bestimmung des Kraftlinienverlaufes um Hochspannungsisolatoren 
wird von dem Verf. ein neues elektrolytisches Verfahren beschrieben. Die Form 
des Isolators wird dabei in einem Gel, z. B. Agar-Agar, nachgebildet. Da es sich 
in den meisten Fallen um rotationssymmetrische Kérper handelt, kann man. sich 
deshalb aut eine Ebene beschranken. Dieser ebene Gelkérper, dessen Dielektrizi- 
tatskonstante gemessen ist, wird auf einer Glasplatte in eine Lésung aus Kupfer- 
sulfat gebracht, deren Leitfihigkeit nur etwa ein Fiinftel derjenigen des Gels ist. 
Mit zwei Sonden werden dann in einer Briickenmethode bei 800 Hertz mit Telephon 
die Aquipotentiallinien ermittelt. Die Methode hat den Vorteil, daf man mit einer 
feinen Nadel auch die Niveaulinien im nachgebildeten Isolierstoffk6rper selbst 
feststellen kann, da sich die feinen Einstiche im Agar-Agar sofort wieder schliefien. 
Auf diese Weise kann der Feldlinienverlauf auch im Kopf von Stiitzenisolatoren 
ermittelt werden. Da hier die Dichte gro tnd der Porzellanquerschnitt klein ist, 
k6nnen in einfacher Weise vergréfierte Modelle untersucht werden. Pfestorf. 


G. D. Gillett. Some Developments in Common Frequency Broad- 
casting. Bell Syst. Techn. Journ. 10, 577—600, 1931, Nr.4. Die Arbeit teilt die 
Ergebnisse mit, die mit dem Gleichwellenrundfunk der Stationen WHO und WOC 
erzielt worden sind, wobei beide Stationen durch voneinander unabhingige Quarze 
gesteuert wurden. Um die gelegentlich erforderlichen Nachjustierungen zu ermég- 
lichen, befand sich in der Mitte zwischen beiden Stationen ein Empfanger, dessen 
Ausgang auf einer Leitung zu einer der beiden Stationen geschickt wurde. An 
Hand von Kurven wird die Qualititsbeeintrachtigung bei verschiedenem Isochronis- 
mus und Signalstirkeverhiltnis gezeigt. Die Empfangsverhiltnisse sind eine 
Funktion des Modulationsgrades jedes Senders, des Feldstirkeverhialtnisses und 
des Tonfrequenzphasenwinkels, dagegen unabhangig vom Phasenwinkel der Trager- 
wellen der Sender. Blechschmidt. 


Austin Bailey and T. A. MeCann. Application of Printing Telegraph 
to Long-Wave Radio Circuits. Bell Syst. Techn. Journ. 10, 601—615, 
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1931, Nr.4. Die Verff. besprechen die Méglichkeit der Anwendung von Fern- 
druckern im drahtlosen Telegraphieverkehr und beschreiben dabei Anlagen, wie 
sie fiir den gegenseitigen Verkehr zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika 
und England in Gebrauch sind. Insbesondere werden die Schwierigkeiten disku- 
tiert, die fiir die Typenschreiber durch die atmospharischen und sonstigen Stérun- 
gen entstehen. Zur Erzielung praktischer Erfahrungen wurden im Langstrecken- 
verkehr in den Vereinigten Staaten Vergleiche zwischen Leitungstelegraphie und 
drahtlosem Verkehr auf langen Wellen vorgenommen. Die Resultate werden mit- 
’ geteilt. Blechschmidt. 


Victor J. Andrew. The adjustment of the multivibrator for fre- 
quency division. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1911—1917, 1931, Nr.11. Der 
Verf, behandelt die Frage der giinstigsten Steuerspannung fiir die Steuerung eines 
Relaxationsoszillators durch einen zweiten Sender héherer Frequenz, d. h. unter 
Anwendung von Frequenzteilungen. Zunichst wird die Arbeitsweise eines Multi- 
vibrators beschrieben. Dann wird der Einfluf} der Steuerspannung dargelegt und 
eine Methode: mitgeteilt, um den besten Wert fiir diese Spannung zu ermitteln. 

Blechschmidt. 


R. Guyot. Réflexion des ondes électromagnétiques trés courtes 
sur l’eau salée. C. R. 193, 230—232, 1931, Nr.4. Ein 17cm-Sender nach 
Pierret mit einer T. M. C.-Réhre sowie als Empfanger ein */2 4-Dipol mit Thermo- 
kreuz befinden sich in den Brennlinien je eines Parabolreflektors. Das Strahlen- 
biindel des Senders wird unter 15 bzw. 24° an der Oberflache einer Kochsalzlésung 
gespiegelt und die maximale durch Nachjustieren erzielbare Thermospannung des 
Empfingers angegeben, dazu die jeweils gemessene Leitfahigkeit der Lésung bei 
1000 Hertz. Fiir 0 bis 13 % starke Kochsalzlésungen steigen die Werte gleichmafiig 
‘an von etwa 1/s bis etwa 2/3 des Wertes einer Duraluminiumfolie. H. #. Kallmann. 


Shogo Namba. Polarization phenomena of low-frequency waves. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1988—1999, 1931, Nr.11. Um den Einfluf§ des Erd- 
magnetismus auf Polarisation und Funkpeilung bei langeren Wellen festzustellen, 
wird die von der Heavisideschicht reflektierte Strahlung der Sender JAA und JND 
untersucht, die ndrdlich und westlich von Tokio liegen. Die unter dem (bekannten) 
Winkel i gegen den Boden einfallende Welle (die Bodenwelle ist zu vernach- 
lassigen) wird durch zwei voneinander unabhingige, horizontale Linearantennen 4A 
und B aufgenommen, die zueinander senkrecht stehen und von denen die eine, 
etwa A, in Richtung auf den zu empfangenden Sender zeigt. Es la®t sich nun die 
zur Fortpflanzungsrichtung senkrechte und die in Richtung von B liegende Kom- 
ponente der Welle nach Phase und Amplitude messen. Nach Verstarkung durch 
einen vierstufigen Verstirker wird die Spannung von A an zwei gegentiberliegende 
Platten eines Kathodenstrahloszillographen gefiihrt. An das dazu senkrechte 
Plattenpaar legt man die Spannung einer Hilfsantenne D, um von der Phasen- 
verschiebung des Verstarkers unabhangig zu sein, und macht D nach Phase und 
Amplitude gleich A. Nun wird statt A B angeschaltet, worauf im allgemeinen eine 
elliptische Leuchtfigur entsteht, aus der durch Ausmessen A/B und die Phase @ 
entnommen wird. Die Welle des nérdlich gelegenen Senders ist am Tage linear 
polarisiert in der Vertikalebene, um Mitternacht dagegen fast zirkumpolar, Sonnen- 
aufgang und -untergang veraindern @ wie A/B sprunghaft, die Welle des westlichen 
Senders ist stets linear polarisiert. Eine Erklarung kann hierfiir nicht gegeben 
werden. Adelsberger. 


424 5. Elektrizitét und Magnetismus 


Shogo Namba, Eiji Iso and Shigetoshi Ueno. Polarization of high-fre- 
quency waves and their direction finding. Proc. Inst. Radio Eng. 
1$, 2000—2019, 1931, Nr.11. Fiir kurze Wellen werden Polarisation und Funk- 
peilung gemeinsam untersucht. Die herabkommende und vom Boden reflektierte 
Welle setzen sich in einem in der Hohe h gelegenen Punkte zu, einer Welle zu- 
sammen, deren Komponenten in einem rechtwinkligen raumlichen Koordinaten- 
system der Amplitude nach gemessen werden, und zwar nacheinander unter Ver- 
wendung eines R6hrenvoltmeters durch Drehen einer Linearantenne in die drei 
Hauptrichtungen. Die Bestimmung der Phasenverhaltnisse stot zunachst noch auf 
untiberwindliche Schwierigkeiten; es wird versucht, durch Schatzung mittels der 
wenigen bekannten Daten die Polarisationsverhaltnisse zu bestimmen. Bei kurzen 
Wellen von etwa 9 bis 21 Kilohertz ist das Anpeilen ‘eines Senders -mittels einer 
Adcock-Antenne sicher, auBer in wenigen 100 Kilometern Entfernung (Zone der 
Zerstreuung) oder in den gréften Entfernungen (Zone der Antipoden). Eine fiir 
die Richtungsmessungen benutzte Anordnung wird beschrieben; die Ergebnisse 
sind durch zahlreiche Diagramme veranschaulicht. Zur Zeit von Sonnenauf- oder 
-untergang sind haufig Peilungen unmdglich, doch spielen in jedem einzelnen Falle 
Lage und Entfernung des Senders zum Empfangsort eine grofe Rolle. Adelsberger. 


E. Bruee. Developments in Short-Wave Directive Antennas. 
Bell Syst. Techn. Journ. 10, 656—683, 1931, Nr.4; auch Proc. Inst. Radio Eng. 19, 
1406—1433, 1931, Nr.8. Der Verf. beschreibt die Faktoren, die die Verstandlichkeit 
bei Kurzwellentelephonie begrenzen. Die hauptsachlichsten sind die dem Empfan- 
ger eigenen Stérungen, 4ufere Stérungen und Fading. Die Méglichkeit, einen Teil 
von ihnen durch Richtanordnungen zu vermindern, wird gezeigt. In einem zweiten 
Teil der Arbeit wird eine Antennenanordnung fiir kurze Wellen beschrieben, die 
ihre Richtkraft tiber ein breites kontinuierliches Frequenzband behalt, dabei aber 
auch billiger ist. Es ist das die Kombination von zwei V-Antennen zu: einem 
Rhombus, der in horizontaler oder vertikaler Ebene gebraucht werden kann. 
Blechschmiadt. 
C. Gutton et G. Beauvais. Sur les oscillateurs 4 ondes trés courtes., 
C. R. 193, 759—761, 1981, Nr.18. Die Verff. untersuchen Barkhausenschwingungen 
in Abhangigkeit vom Gasdruck und benutzen hierzu eine Spezialréhre, die mit 
einer Pumpenanordnung dauernd in Verbindung steht. Sie beobachten fiir einzelne 
Frequenzen eine Abhangigkeit der Amplitude der Schwingungen vom Druck. 
~ Blechschmidt. 
E. Liibeke. Gasgefiillte Verstarker und JIonensteuerréhren. 
Elektrot. ZS. 52, 15183—1517, 1931, Nr.50. Ein besonderes Merkmal der gitter- 
gesteuerten Gasentladungsréhren ist die grofie Leistung, die sie fiir Regelzwecke in 
der Starkstromtechnik geeignet macht. Es ist zu beachten, dafi der Wandstrom- 
verstarker eine stetige Kennlinie wie ein Hochvakuumrohr besitzt, wahrend das 
Ionenrohr (Thyratronrohr) unstetig arbeitet. Mit dem Ionenrohr ist daher z. B. eine 
stetige Stromreglung nur durch besondere Schaltmafinahmen méglich. Ein Ionen- 
rohr hat die charakteristischen Higenschaften eines Schalters. Die verschiedene 
Wirkungsweise des Wandstromverstirkers und des Jonenrohres erklart sich aus 
den unterschiedlichen Raumladungsverhaltnissen am Steuergitter. Bei beiden 
Réhren bedingt die positive Raumladung am Gitter eine Potentialschwelle, von 
deren Gréfe die Anzahl der durch das Gitter hindurchgehenden Elektronen ab- 
hangt. Bei der Wandstromréhre ist der Abstand Gitter—Anode so klein, daf 
zwischen beiden Elektroden keine selbstiindige Entladung entstehen kann. Der 
Anodenstrom ist in reversibler Weise von der Gitterspannung abhiangig wie bei der 
Hochvakuumroéhre. In der Ionenréhre dagegen tritt in dem Raum zwischen Gitter 
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und Anode eine selbstindige Entladung ein, die nicht mehr durch ein negatives 
Potential des Gitters unterbrochen werden kann. Bei Wandstromverstarkern kann 
eine Steilheit von 0,5 Amp./y und ein innerer Widerstand von etwa 50 Ohm erzielt 
werden. Die Lebensdauer betragt bis zu 25000 Betriebsstunden. Ionenrohre: ge- 
statten ebenfalls eine grofie Leistung zu iibertragen. Ihr innerer Spannungsabfall 
ist nach dem Ziinden konstant und betragt 15 bis 20 Volt. Zum Schluf wird auf 
die Anwendung der gesteuerten Gasentladungen fiir die Frequenzumformung und 
auf ihre Verwendung als Wechselrichter hingewiesen. Es lat sich aut diese Weise 
ein ruhender Motorgenerator verwirklichen. Johannes Kluge. 


B. T. H. Mazdathyratron, Type B, T. I. Journ. scient. instr. 8, 296—302, 
1931, Nr. 9. H. Ebert. 


VY. B. Pullin and C. Croxson. A 400kV X-ray tube. Journ. scient. instr. 8, 282 
—286, 1931, Nr.9. Beschreibung einer Réntgenréhre, die bei sehr hohen Spannun- 
gen von etwa 400kV bei 20 Milliamp. Réhrenstrom langer als eine halbe Stunde 
arbeiten kann, da sie sténdig in Verbindung mit einem Pumpsystem steht. Be- 
sondere Vorteile der Apparatur und deren erweiterte Anwendungsméglichkeit 
werden erwahnt. Es wird daran gearbeitet, die Réhre als Selbstschutzréhre umzu- 
arbeiten. Eine Skizze und eine photographische Wiedergabe iiber die Anlage. 
A, Burmester. 
William Band. Improving the control and selfrectification of 
gas X-ray tubes. Journ. scient. instr. 8, 247—250, 1931, Nr.8. Es wird eine , 
neue Form einer Antikathode von Réntgenréhren beschrieben, die dazu dienen soll, 
die Lebensdauer und die Gleichrichterwirkung von gasgefiillten Rdhren zu er- 
héhen. Es werden Methoden angegeben, um die Kontrolle solcher Réhren zu ver- 
bessern. Diese Réhren zeigten bei den Priifungen, daf’ sie dauernd mit Strémen 
bis zu 15 Milliamp. belastet werden kénnen; die Gleichrichterwirkung ist unter nor- 
malen Arbeitsbedingungen praktisch konstant zwischen 60 und 70% fiir die Be- 
ziehung Gleichstrom zu Wechselstrom. A, Burmester. 


Wo. Ostwald und H. Erbring. Gleichrichterwirkung und heterogene 
Katalyse an Kupfer-Kupferoxydulsystemen. Kolloid-ZS. 57, 7 
—14, 1931, Nr.1. Die Vermutung, dafi zwischen der Giite der Gleichrichterwirkung 
(Stromverhaltnis: Durchgangs- : Sperrichtung) und der GréSe des katalytischen 
Effektes (Gewicht des Reaktionsproduktes) eine Parallele besteht, wurde durch 
Versuche bestitigt: in p-Phenylendiamin eingetauchte Cu-Cu,0-Platten liefern die 
Oxydationsprodukte Chinhydron und Anilinschwarz, deren Gewicht etwa propor- 
tional mit der Giiteziffer der gesamten (inneren und auferen) Gleichrichtung zu- 
nimmt. Durch Oxydation und Reduktion der Platten gelingt es, Katalyse und 
Gleichrichtung zum Verschwinden zu bringen. Da die Katalyse nur an der Platten- 
oberflache stattfinden kann, so mu® sie mit der Gleichrichtung an der 4ufieren 
Grenzschicht, also an der Cu,0-Oberflaiche verglichen werden. Ein bedeutender 
Einflu8 der Oberflichenbeschaffenheit der aktiven Fliche besteht fiir Katalyse und 
Gleichrichtung. A. v. Engel. 


M.P.Rubert. Uber neue Erkenntnisseinder Tonfilm-und Radio- 
akustik. Kinotechnik 13, 383—385, 1931, Nr. 20. H., Ebert. 


E. CG. Wente and A. L. Thuras. Moving-Coil Telephone Receivers 
and Microphones. Bell Syst. Techn. Journ. ‘10, 565—576, 1931, Nr.4. Das 
elektrodynamische Prinzip, das sich beim Lautsprecher mit Erfolg durchgesetzt hat, 
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soll auf den Kopfhérer und auf das Mikrophon angewendet werden; fiir beide 
Probleme ergeben sich prinzipiell verschiedene Forderungen. Die Erfahrung hat 
gelehri, dai von einem guten Kopfhérer verlangt werden mufi, daf} die Amplitude 
der schwingeden Membran pro Stromeinheit, die bei Vernachlassigung der Wir- 
kung der akustischen Ohrimpedanz dem Druck proportional ist, méglichst unab- 
hangig von der Frequenz des aufgedriickten Wechselstromes sein soll. Es ergibt 
sich dann aus der Ditferentialgleichung der erzwungenen Schwingung, dafi die 
mechanische Impedanz der Membran der Frequenz umgekehrt proportional sein 
mui. Beim Mikrophon hingegen, wo die erzeugte elektrische Spannung der Mem- 
brangeschwindigkeit proportional ist, mu, damit diese dem Druck der ankommen- 
den Schallwelle entspricht, eine tiber den ganzen Frequenzbereich méglichst 
konstante mechanische Impedanz gefordert werden. Die Erfillung dieser Bedin- 
gungen ist, falls man nicht auf grofie Empfindlichkeit verzichten will, nur durch 
Systeme mit mehreren Freiheitsgraden durch Verteilung der Resonanzlagen iiber 
den Frequenzbereich und geeignete Dampfung méglich. Im vorliegenden Fall wird 
der Frequenzgang aus dem elektrischen Ersatzschema zweier gekoppelter Kreise 
theoretisch berechnet; bei richtiger Wahl der mechanischen Groéfen erhalt man eine 
bis 10 000 Hertz geradlinige Kurve, in der Hohe von 13 Dezibel etwa, deren Ampli- 
tude Unterschiede von weniger als 1,5 Dezibel zeigt. Lait man geringere Frequenz- 
breite zu, so ergibt sich naturgemaf gréfere Empfindlichkeit. In der Konstruktion 
des Kopfhérers entspricht die Membran mit der Schwingspule dem System I, 
wahrend das System II von einem Luftpolster zwischen den Polschuhen und der 
Membran gebildet wird. Die Dampfung des Systems II wurde durch Veranderung 
der Luftspaltbreite experimentell mittels einer Kapillarrohrmethode festgelest. 
Mit Hilfe eines R6hrengenerators und eines Kondensatormikrophons wurde in ge- 
eigneter Anordnung die Amplitude der Hérermembran in Funktion der Frequenz 
bei konstanter Wechselstromstarke aufgenommen. Fiir das Mikrophon wurde die 
Konstruktion abnlich ausgefiihrt; nur mufi hier, wie erwahnt, die mechanische 
Impedanz frequenzunabhangig sein. Die Kurven wurden durch Vergleich mit 
einem geeichten Kondensatormikrophon gewonnen. Hin gleichmafiger Verlauf in 
der hohen Frequenzlage wurde durch einen Schlitz bewirkt, der den Luftspalt mit 
einer Luftkammer in den Polschuhen verbindet. Zwecks Vermeidung eines zu 
friihen Absinkens der tiefen Frequenzen wurde ein Verbindungsrohr zwischen 
der Aufienluft und dem Hohlraum im Innern angebracht, dessen Dimensionen mit 
Hilfe eines Ersatzschemas errechnet wurden. Die absolute Empfindlichkeit dieses 
Mikrophons ist etwa 9,5.107~5 Volt/Bar von 45 — 10000 Hertz; es wird in Verbin- 
dung mit einem Transformator vom Spannungsiibersetzungsverhiltis 1:100 ver- 
wendet. Bittmann. 


W. B. Snow. Audible Frequency Ranges of Music, Speech and 
Noise. Bell Syst. Techn. Journ. 10, 616—627, 1931, Nr.4. Zur Erzielung einer 
klanggetreuen elektroakustischen Ubertragung ist die genaue Kenntnis der Fre- 
quenzspektren der einzelnen Schallquellen wichtig. Die Untersuchung bedient sich 
am besten der elektrischen Siebketten, mit deren Hilfe man das Frequenzgebiet 
beliebig beschneiden und dadurch feststellen kann, im welchem Mafie bestimmte 
Frequenzen in dem Gemisch vorhanden sind. Die Beurteilung erfolgte subjektiv 
durch Abhéren seitens einer Anzahl von Personen. Als Resultat ergibt sich, daf 
fiir die Ubertragung von Sprache ein Bereich von 100 bis 10000 Hertz vollstandig 
ausreicht. Von Musikistrumenten ist nur bei Klavier die Ubertragung der tiefsten 
Grundténe unterhalb 100 Hertz nicht erforderlich, wahrend nur bei Violine, Oboe 
und kleiner Trommel Frequenzen bis zur oberen Hérgrenze vorkommen, die am 
Klang wesentlich beteiligt sind. Bei den tibrigen Instrumenten werden ganz hohe 
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Frequenzen nur durch Nebengeriaiusche, wie Klappen, Anblasen usw., hervor- 
gerufen. Erst ein Abschneiden bei 5000 Hertz ist bei allen Instrumenten aufer bei 
Pauke und grofer Trommel merkbar. Demgegeniiber sind Geraiusche durch ganz 
hohe Frequenzen wesentlich gekennzeichnet, schon ein Abschneiden bei 
13 000 Hertz hat merkliche Klangiinderungen zur Folge. Versuche schliefilich mit 
einem Orchester von 16 Mann ergaben, daf} die Qualitaét der Musik durch ein Ab- 
schneiden von 80 Hertz unten und 8000 Hertz oben angefangen sich nach und nach 
verschlechtert. Bittmann. 


F. Trendelenburg. Objective measurement and subjective per- 
ception of sound, Phys. Soc. London Rep. of a Disc. on Audition, Juni 1931, 
$.92—100. [S. 363.] Pauli. 


F. Trendelenburg. Objektive Messung und subjektive Beobach- 
tung von Schallvorgangen. Naturwissensch. 19, 937—940, 1931, Nr. 47. 
[S. 346.] : Pauli. 


Nelson W. Taylor. An X-ray camera for powder diagrams at any 
temperature. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 2, 751—755, 19381, Nr.11. Es wird 
eine zylindrische Kammer von ungefihr 57 mm Durchmesser fiir Rontgenaufnahmen 
nach der Pulvermethode (Hull—Debye—Scherrer) beschrieben, die bei 
Temperaturen bis zu 1000°C oder abwirts bis zu Temperaturen der fliissigen Luft 
verwendet werden kann. Mit Hilfe einer Rontgenréhre nach dem Siegbahntypus 
mit Cu- oder Fe-Antikathode und 15 bis 20 Milliamp. R6éhrenstrémen wurden gute 
Diagramme in zehn Minuten bis zu zwei Stunden erhalten, je nachdem, welche 
Substanz untersucht wurde. Diese Methode eignet sich besonders zur Unter- 
suchung jener kristallischen Modifikationen, deren Zustand bei hohen oder niedrigen 
Temperaturen anders ist als bei Raumtemperatur. Gitterkonstanten kénnen mit 
einer Genauigkeit von 0,2 % bestimmt werden. A. Burmester. 


6. Optik 


Vorschlage der Kommission ftir Bezeichnungsfragen der 
Deutschen Gesellschaft fiir angewandte Optik. (Angenommen in 
der Kommissionssitzung vom 10, Juni 1931.) ZS. f. techn. Phys. 12, 601—603, 1931, 
Nr. 11a. Herzberger. 


Carl Foreh, Thomas A. Edisonund seine Beziehungen zur Kine- 
matographie. Kinotechn. 13, 397—398, 1931, Nr. 21. H. Ebert. 


M. Straumanis. Ein allseitig drehbarer Objekttisch. ZS. f. techn. 
Phys. 12, 576—578, 1931, Nr.11a. Beschreibung eines allseitig drehbaren Tisches 
fiir Untersuchung von Metallschliffen und ahnlichen Objekten, bei denen durch 
Atzung oder sonstige Einfliisse Tiefenunterschiede im Praparat vorhanden sind. Die 
Bewegung erfolgt meSbar um eine vertikale und eine horizontale Achse; Anwendung 
yon polarisiertem Licht erméglicht oft bessere Erkennung der durch Atzung hervor- 
gerufenen Formanderungen. H. R. Schulz. 


F. Hauser. Lichttechnische Gesichtspunkte bei optischen 
Instrumenten, ZS. f. Unterr. 44, 2483—255, 1931, Nr.6. Eingehende Dar- 
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stellung neuerer optischer Gerate nach den lichttechnischen Gesichtspunkten der 
bestméglichen Ausnutzung des Lichtstroms, der Vermeidung stérender Reflexe und 
der Angleichung der Beleuchtung an die in der freien Natur vorhandene. Inhalt: 
Erhéhung des Lichtaufnahmevermégens bei Dia- und Epi-Projektion; bei der 
Mikro-Photographie und -Projektion. Zweckmafige Formgebung. des Lichtkegels 
durch Verbesserung der Spiegellampen; Polyederspiegel fiir Episkop; Lichtsignale, 
Biihnenregenbogenapparat. Ophthalmologische Instrumente. Vertikalilluminator. 
AuSenbeleuchtung bei der Auflichtmikroskopie. Beleuchtungsanordnungen fiir 
Makro- und Mikro-Aufnahmen und fiir Mikroskopie. Raumbeleuchtung. Hiedemann. 


S. Hertzriicken. Das neue Totalreflektometer fiir Réntgen- 
strahlen und Bestimmung mit seiner Hilfe des Brechungs- 
koeffizienten von Nickel fiir die charakteristische CuKa- 
Strahlung. Ukr. Phys. Abh. 2, 107—115, 1931, Nr.2. (Ukrainisch mit deutscher 
Zusammenfassung.) Das angegebene Totalreflektometer ist eigentlich nichts an- 
deres als ein Schneidenspektrograph. Mit Hilfe von zwei planparallelen Glasplatten 
wird nach der: Schneidenmethode die Grenze der Totalreflexion und auferdem 
der Brechungskoeffizient von Nickel an einem massiven Nickelspiegel fiir 
Cu Ka bestimmt. — Der Apparat soll auch fiir absolute Wellenlangenmessungen 
geeignet sein. Mehrere Abbildungen usw. A. Burmester. 


S. Tolansky. A simple improved method for reducing Farby- 
Perot observations. Journ. scient. instr. 8, 223—225, 1931, Nr.7. Der 
Verf. gibt eine (gegen die sonst iibliche) vereinfachte Methode zur Auswertung 
der Messungen mit dem Fabry-Perot-Interferometer, das in Kombination mit einem 
Gitter- oder mit einem Prismenspektrographen gebraucht wird. Sind d,, dp 44 


die (in mm gemessenen) Durchmesser des p'? bzw. (p-+1)'" Ringes einer 
Komponente der Hyperfeinstruktur einer Spektrallinie, so zeigt der Verf. zunachst, 


dais ds tg Sao, fiir die verschiedenen Ringe der betreffenden Komponenten 
konstant, also von p unabhangig ist. Es ist 
Ay ay ee 
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wo k der Vergréferungsfaktor des benutzten Spektrographen, { die Brennweite 
der abbildenden Linse des Interferometers und np die Ordnung der Interferenz im 
Mittelpunkt der Ringe ist. Da m) angenahert fir alle Feinstrukturkomponenten 
einer Linie den gleichen — sehr grofen — Betrag hat, so hat der angegebene Wert 
dd; 1—4,, auch fiir die Ringe der verschiedenen Komponenten den 
gieichen Wert. Bezeichnet man den Ringdurchmesser einer anderen Komponente 
mit D, so ist auch d* — 1D fiir Je zwei verschiedene Komponenten eine von p 
unabhangige Konstante. Hieraus folgt die Auswertungsvorschrift: Man stelle die 
Durchmesser der Ringe in einer zweidimensionalen Tabelle zusammen (horizontal: 
die p-Werte, vertikal: die verschiedenen Komponenten einer Linie). Man stelle 
weiter in einer zweiten gleichen Tabelle die Quadrate der Durchmesser zusammen 
und bilde die horizontalen Differenzen d> 41—@ sowie die vertikalen Diffe- 
renzen (d3 — D>). Man erkennt an den eventuellen Abweichungen der Differenzen 
von der Konstanz sofort, welche Messungen schlecht sind. Diese kann man aus- 
schalten. Der Mittelwert aller d;, an ae sei d, diejenigen der verschiedenen 
d? — D} seien D, Dann ist D,/2da der Abstand der betreffenden Komponenten 
in emt, (a gibt den Abstand der beiden Fabry-Perot-Platten in em.) Zur Kontrolle 
kann noch gepriift werden, ob d = 8k? f?/no ist, falls die Werte von k, f und % 
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bekannt sind. Als Beispiel der sehr einfachen und schnellen Berechnung wertet der 
Vert. die betreffende Messung fiir die Komponenten von 4 = 6234 A (Hg) aus, fiir 
deren Komponententrennung er die Werte 


a—b = 0,189 +1em"! 
b—c = 0,098 +1 
e—d = 0,071 +1 
erhalt. : Picht. 


C. Leiss.5 Uber neuere Spiegelspektrometer (Monochroma- 
toren) mit einfacher und doppelter Zerlegung fiir das Gebiet 
von 0,2 bis 4u. ZS. f. Phys. 72, 822—828, 1931, Nr.11/12. Das nur einfach zer- 
legende Spiegelspektrometer, welches auch als Monochromator fiir das Gebiet von 
etwa 0,2 bis 4 benutzt werden kann, mit automatischer Erhaltung des Minimums 
nach der Wadsworthschen Methode, mit Wellenlingentrommel, mit einem 
Prisma aus Quarz nach Cornu oder aus Steinsalz, wird mit Spiegeln versehen, 
die durch Herrn Dr. Hochheim einen Spiegeliiberzug erhalten, der auch im 
Ultraviolett verhaltnismaBig recht hohes Reflexionsvermégen besitzt. Um eine 
méglichst gute Spaltabbildung zu erzielen, ist der Strahlengang nach dem Vorgange 
von Czerny angeordnet. Der auf der Hintrittsseite des Lichtes sitzende Konkav- 
spiegel hat 5cm Offnung und 25cm Brennweite, der andere von gleicher Offnung 
35em Brennweite. Eine beigegebene Aufnahme des Spektrums mit Cd-Funken bei 
0,02 mm Spaltweite und 20Sekunden Belichtungszeit, wobei die Hohlspiegel nur 
auf 30mm abgeblendet wurden, zeigt ein vorztiglich definiertes Linienspektrum, 
welches ersichtlich macht, daB dieses Spiegelinstrument mit Vorteil auch als Spek- 
_trograph verwendbar ist. — Zur Erzielung héchster spektraler Reinheit eines 
herausgeschnittenen Spektrumteils werden zwei Spiegelapparate mit je einem 
Prisma aus Quarz (bis 4“ brauchbar) oder aus Steinsalz (bis etwa 18 uw benutzbar) 
spiegelbildlich gegeneinander angeordnet, wobei der Mittelspalt mefibar durch eine 
geteilte Trommel verschoben werden kann. Die Unschirfe der Bilder soll sich in 
ertriglichen Grenzen halten lassen durch etwaige Herabminderung des Offnungs- 
verhiltnisses der Hohlspiegel. Dieser Doppelmonochromator ist auch als Vario- 
Illuminator zu verwenden, weil man mittels passend gewahlter Ausblendstreifen 
am Mittelspalt die spektrale Zusammensetzung des aus dem letzten Spalt aus- 
tretenden Lichtes in ziemlich weiten Grenzen beliebig variieren kann. Schénrock. 


Thomas Mendelssohn. Zur Bestimmung der Schwarzungskurve mit 
einfachen Mitteln. Kinotechnik 13, 424—426, 1931, Nr.22. Die Schwar- 
zungskurve photographischer Schichten wird iiblicherweise durch Photometrieren 
von Graukeilkopien gefunden. Von Luther und Weigert ist bereits eine 
Methode angegeben worden, die ohne Photometer auskommt, aber bei schmalen 
Streifen des zu untersuchenden Materials nicht anwendbar ist. Verf. gibt die Be- 
schreibung und Ausiibung eines einfachen Verfahrens an, nach dem die Schwar- 
zungskurve von Filmen und Platten ohne Photometer bestimmt werden kann. Es 
beruht auf der Anwendung der Hiiblschen Verschiebungsmethode auf zwei 
Keilkopien, die auf weiches Bromsilberpapier gleichzeitig nebeneinander kopiert 
werden, Wird beidemal der gleiche Keil benutzt, so stellen die Abstande der 
Punkte gleicher Schwirzung von der Keilbasis in der Kopie der Keilplatte die 
Abszissen und die entsprechenden Abstinde von der Keilschneide in der Papier- 
kopie desselben Keiles die Ordinaten in einem Diagramm dar. Die Verbindungs- 
linien der entsprechenden Punkte in der Koordinatenebene stellen die Schwarzungs- 
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kurve dar. Nach dem Verfahren kann man auch in einfacher Weise feststellen, an 
welchem Punkt eine Keilkopie eine bestimmte Dichte besitzt, und in welcher 
Weise Verstirker, die farbige Niederschlage liefern, wirken. Patzelt. 


Joh, Fliigge. Das ,Metaphot*. Hin neues mikrophotographisches 
Gerait mit vereinfachter Bedienung und vermindertem 
Raumbedarf. Bl. f. Unters.- u. Forsch.-Instr. 5, 49—66, 1931, Nr.4. Es wird 
ein mikroskopisches Aufnahme- und Beobachtungsgerat beschrieben, das bei klein- 
stem Raumbedarf — es ist nicht viel gréSer wie ein Mikroskop — in seinem ge- 
schlossenen Bau Mikroskop, Aufnahmeapparat und alle Hilfseinrichtungen fiir 
Mikrophotographie enthalt. Alle Handgriffe fiir Beobachtung und Photographie 
kénnen von einem Arbeitsplatz aus betitigt werden. Die Objektive lassen sich 
leicht auswechseln. Mit passenden Beleuchtungsgeraten kann das Metaphot sowohl 
fiir durchfallendes wie fiir auffallendes Licht benutzt werden. Drei Aufnahmen 
zeigen die Leistungsfahigkeit des Gerates. Spiller. 


H. Dember. Uber eine Kristallphotozelle. Phys. ZS. 32, 856—858, 
1931, Nr.21. (Vortrag Physikertag Bad Elster, September 1931.) Bei Belichtung 
eines zwischen zwei Metallelektroden eingespannten Cuprit (Cu, O)-Kristalles wird 
in diesem eine elektromotorische Kraft hervorgerufen, die die Elektronen in. 
Richtung des auffallenden Lichtes verschiebt (vgl. H. Dember, Phys. ZS. 32, 
554, 1931). Dieser Effekt wird aufer an Cuprit-Kristallen verschiedener Herkunft 
(aus Tsumeb, Chessy, Boléo) ebenfalls an nicht ganz klarem Proustit oder lichtem 
Rotgiltigerz (2 Ag; AsS3) beobachtet. Die photoelektromotorische Kraft und der 
Photostrom sind von der Starke der Beleuchtung abhangig und fiir die verschiedenen 
untersuchten Cuprit-Kristalle von gleicher Gréfenordnung. Hierfiir werden Mef- 
reihen und Kurven angegeben. Die gefundene Erscheinung ist nicht identifizier- 
bar mit dem bereits bekannten Grenzschichtphotoeffekt. Dies wird durch ein- 
gehende Versuche dargelegt. und bewiesen. Infolge der Lichtabsorption im 
Kupferoxydul- bzw. Proustit-Einkristall tritt in diesem eine nach einer e-Funktion 
in Lichtrichtung abfallende Elektronenkonzentration auf. Das als elektromotorische 
Kraft wirksame Elektronenkonzentrationsgefalle und der Lichtdruck bewegen die 
Elektronen in Richtung des auffallenden Lichtes. Ein Hinfluf} des Elektroden- 
materials auf Richtung und Gréfe des Photoeffektes und eine Gleichrichterwirkung 
der zwischen den Elektroden eingespannten Kupferoxydul-Einkristalle ist nicht 
nachweisbar. W. Kluge. 


R. Toussaint. Lamesuredelafluorescenceaveclacellule photo- 
électrique. C. R. 193, 983—934, 1931, Nr.20. Mit einem an anderer Stelle 
naher beschriebenen lichtelektrischen Kolorimeter wurden Versuche tiber Inten- 
sitat und spektrale Verteilung von Fluoreszenzstrahlung gemacht, iiber welche 
kurz berichtet wird. Sewig. 


N.N. Andrejew. Apparat ftir quantitative Untersuchungen der 
dispersen Systeme mit photoelektrischer Zelle. Kolloid-ZS, 57, 
39—42, 1931, Nr.1. Mit einer Photozelle wird die Intensitét gemessen, die durch 
Lichtzerstreuung an den Teilchen eines dispersen Systems hervorgerufen wird. 
Da die Intensitét von der Gréfe und Anzahl der Teilchen abhiangig ist, ist es még- 
lich, durch Konzentrationsinderungen Angaben iiber die mittlere Gréfe der 
Teilchen zu machen. Es wird eine Berechnung der auf die Teilchen fallenden 
Energie (Apparatkonstante) gegeben. (Energieverteilung der Lichtquelle, Dureh- 
lissigkeit des benutzten Lichtfilters, Selektivitat der Photozelle.) Spiller. 


2, Apparate, Mefimethoden 431 


N.N. Andrejew. Bestimmung der mittleren Gréfie der Teilchenin 
den dispersen Systemen mit Hilfe der photoelektrischen 
Zelle. Kolloid-ZS. 57, 42—47, 1931, Nr.1. Es wird. der Wert A? (Menge der aut 
die Teilchen fallenden Energie) der Rayleighschen Formel durch Messung des 
Photostromes bestimmt, der entsteht, wenn das Licht durch ein Filter auf die 
Photozelle fallt. Hieraus ergibt sich dann die Konstante der Formel. Auf Grund 
dieser Konstante kann nun die Gréfe der Teilchen aus den Werten der Licht- 
zerstreuung gemessen werden. Spiller. 


W. W. Coblentz, R. Stair and J.M. Hogue. A balanced thermocouple and 
filter method of ultra-violet radiometry, with practical 
applications. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 723—749, 1931, Nr.4 (RP. 370). 
Die Arbeit ist ein weiterer Beitrag zur Erforschung von radiometrischen Filtern, 
im besonderen fiir’ die quantitative Messung der Komponenten der ultravioletten 
Strahlung des Sonnenlichtes im Wellenbereich zwischen 313 und 275 my, Der von 
den Verff. benutzte MeSapparat ist ein Ausgleich-Strahlungsmesser, bestehend aus 
den beiden Liétstellen eines Differentialthermoelementes als Strahlungsempfanger 
und einer Reihe von Filtern. Die Thermoelemente bestehen aus Kupfer-Kon- 
stantan, Kupfer-Wismut und Silber-Wismut. Die die Strahlung empfangenden 
Oberflichen der Létstellen sind gro® ausgebildet und haben einen gegenseitigen 
Abstand von 20 bis 25mm. Als Filter finden in der Hauptsache Barium-Flintglas, 
Quarz-Kristallglas und Noviot-A- bzw. G986-A-Glas Verwendung. Nach der ge- 
nauen Beschreibung aller Teile der Apparatur werden die Ergebnisse einer Mefi- 
reihe nach zwei verschiedenen Methoden mitgeteilt. Bei dieser Gelegenheit werden 
auch die wichtigsten Punkte der Behandlung,*vor allem aber fiir die wichtige 
Eichung der Apparatur mit erwahnt. Gemessen wurde die Intensitaét der ultra- 
violetten Strahlung der Sonne im Hochsommer und im Winter. Beide Methoden 
ergaben tibereinstimmend die Werte fir im Hochsommer zu 90 «w/em? und fiir 
im Winter zu 20 4«/em2. Auf Grund der somit gewonnenen Erfahrungen schlagen 
die Verff. diese Methoden auch fiir anderweitige Verwendung, wie zur Hichung 
derartiger Strahlungsempfanger in absoluten Hinheiten, oder in Verbindung mit 
der photoelektrischen Zelle zur genaueren Messung von Strahlungsintensitaten, 
vor. Fiir beide Anwendungsméglichkeiten werden bestimmte Beispiele angegeben. 


Dardin. 
Johannes Picht. Uber Lichtschreiber-Registrierapparate. ZS, -f. 
Instrkde. 51, 574—578, 1931, Nr.11. [S. 457.] Picht. 


W. Marten. Das Bimetallaktinometer Michelson-Marten in 
neuester Ausfiihrung mit Gebrauchsanweisung, Gerlands Beitr. 
z. Geophys. 32, 69—82, 1931. [S. 459.] Lauscher. 


G. Wassermann. Uber eine Heizvorrichtung fiir Réntgenappa- 
rate. Metallw. 10, 922—923, 1931, Nr.49. Die beschriebene Heizvorrichtung 
besteht aus einer Stahlflasche, der das Heizgas (Stickstoff), welches in einem 
Ofen vorgewirmt wurde, entnommen und mit dem das Priaparat durch Anblasen 
erwirmt wird. Ein Saugrohr auf der entgegengesetzten Seite sorgt fiir die Auf- 
nahme des Heizgases; ein Thermoelement ist etwas unterhalb der Auftrittsstelle 
der Primiirstrahlung, die senkrecht zu der obigen Anordnung einfallt, angebracht. 
Eine Abbildung der Heizvorrichtung. Eine Abbildung von zwei Prizisionsauf- 
nahmen von Reinaluminium bei 20 und 500°C (Kupferstrahlung), aus der die 
Vergré®erung der Gitterkonstanten aus der Verschiebung der o:- und a»-Linien 


sehr deutlich erkennbar sind. A. Burmester. 
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E Versluys. The problem of dry unsaturated strata. Proc. Amster- 
dam 34, 591—597, 1931, Nr.5. [S. 462.] Schneider. 


H. Schulz, Uber die Berechnung der Fresnellinsen. ZS. f. techn. 
Phys. 12, 569—572, 1931, Nr.11a. Die Berechnung der Radien ‘von Stufenlinsen 
und der Ausdehnung ihrer Zonen ist mit elementaren mathematischen Hilfsmitteln 
durchfiihrbar, doch ist zu beachten, daf} die Endgleichungen am besten graphisch 
ausgewertet werden. Hierzu werden Tafeln und Tabellen gegeben unter der An- 
nahme, daf die Tragerflache der einzelnen Zonen eine planparallele Schicht ist. 
Bei gegebenem Abstand der Lichtquelle und gegebenen Dicken der Tragerschicht 
und der Stufen ist die Ausdehnung der letzteren fiir jede Streuung eindeutig be- 
stimmt. Sollten die gekriimmten Aufenflachen der Stufen Kugelflichen werden, 
so ergibt sich veranderliche Dicke der Stufen. Im besonderen Falle ist es méglich, 
samtliche Kugelflachen konzentrisch zu machen. H.R. Schulz. 


H. R. Schulz. Uber Fresnellinsen. 2. Mitteilung. ZS. f. techn. Phys. 12, 
573—574, 1931, Nr.11a. Aufier den Fresnellinsen mit planer Trigerschicht kénnen 
auch solche mit gekriimmter Tragerschicht Verwendung finden. Auch fiir diese 
ist die Zoneneinteilung durch die Lage der Lichtquelle und die durch das Her- 
stellungsverfahren bedingten Glasdicken bestimmt. Im Gegensatz zu den Formen 
mit planer Tragerschicht ist jedoch die bei punktférmigen Lichtquellen erreichbare 
Streuung verhiltnismafig klein. Der Gang der Rechnung wird erlautert. 

H.R. Schulz. 
Sten Friberg. Uber die Lichtbrechung und Dispersion in gas- 
formigen Kohlenwasserstoffen. ZS. f. Phys. 78, 216—222, 1981, 
Nr. 3/4. Nach der Interferenzmethode in der von J. Koch verwendeten Form 
fand Verf. folgende Brechungsexponenten n fiir die Wellenlingen J A. 


Werte von (n—1).108 


A Athan Propan a Athan Propan 
5792,26 | 76 834 109 884 2753,59 | 83 813 | 120 204 
5462,25 77 045 110 208 2675,78 | 84 429 en a alts) 
4917,41 77 541 110 928 _ 2577,06 85 296 122 424 
410923 | 78 669 112 594 2464,80 | 86 473 124 175 
3342,44 || 80698 115 583 2447,64 86 672 | 124478 
2926,26 82 661 118 493 2346,15 87 967 126 415 
2894,43 82 859 118 780 2302,80 88 592 127 341 
2760.51 || 88765 120 133 

Setzt man 2 n2 n? 42 9 


cere tae 

so lassen sich die beobachteten Werte gut durch die Interpolationsformeln dar- 
stellen: Athan; 2 — —200855.10=7_, 1.229245. 10-7 

7" lie 72,2582 — 10-8 2-2 | 259,6137 — 10-8 2-2 
Eigenwellenlangen etwa 1176 und 621 A. 
ym, WAST ATS ORE 2577 232 ‘ 
y 77,760 — 10-8 2-2 * 504,731 — 10-8 2-2 
Higenwellenlangen etwa 1184 und 445 A. Scheel. 


Propan: 


la ar 
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Gr. Landsberg und L. Mandelstam. Uber die selektive Lichtstreuung. 
' (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Phys. 72, 130—131, 1931, Nr.1/2. Hg-Dampf von 
380mm Druck wird mit einem kondensierten Zn-Funken bestrahlt. Es wird ge- 
zeigt, da die in der Nahe der Hg-Resonanzlinie 2537A liegende Zn-Linie 2558 A 
wesentlich starker gestreut wird als alle anderen Linien des Zn-Spektrums. Dies 
ist theoretisch zu erwarten, da in der Nahe einer Absorptionslinie der Verlauf der 
Intensitait der zerstreuten Linie nicht mehr dem 1/A!-Gesetz folgt, sondern durch 
den Gang des Brechungsexponenten bedingt wird. Boris Rosen. 


W. Kapuéeinski. Bemerkung zu der Mitteilung von Herrn Gr. 
Landsberg und L. Mandelstam: ,Uber die selektive Licht- 
streuung*, ZS. f. Phys. 73, 187—138, 1931, Nr.1/2. Der Verf. hat friiher (diese 
Ber. 9, 192, 1928) eine Erscheinung beobachtet, die der im vorstehenden Referat 
beschriebenen dhnlich scheint, indem bei Bestrahlung des gesittigten Cd-Dampfes 
von etwa 100 bis 1000mm Druck mit Licht, dessen Spektrum intensive Linien im 
Gebiet von 2300 bis 2900 A enthadlt, neben der intensiven Bandenfluoreszenz auch 
diese Linien selbst stark auftreten. Dabei wird die Intensitat der kontinuierlichen 
Bandenfluoreszenz in der Nahe der Linien (bis auf Entfernungen von 100 A) 
wesentlich verstirkt. Es wird angenommen, dafi es sich hierbei nicht um Streuung 
handelt, sondern da die Emission der eingestrahlten Linien und der Banden mit- 
einander insofern gekoppelt ist, dafs das absorbierte Licht teilweise reemittiert 
wird und teilweise in Bandenemission verwandelt wird. Da die Zn- Linie 2558 
bei den Versuchen von Landsberg und Mandelstam in die Absorptions- 
bande des Hg bei 2540 A hineinfallt, die Linie 2502 aber nicht, so ware es vielleicht 
méglich, Resultate auf 4hnliche Weise zu erklaren. B. Rosen. 


R. C. Majumdar. Die Opazitat eines entarteten Gases. S. A. Astr. 
Nachr. 243, 6—10, 1931, Nr. 5809. Im Anschluf an die klassischen Rechnungen von 
Kramers iiber die Absorption von Rdéntgenstrahlen berechnet Verf. auf 
klassischem Wege die Absorption in einem entarteten Elektronengas. Fir den 
Opazititskoeffizienten (gleich dem reziproken Durchlafikoeffizienten) erhalt Verf. 
eine Formel, aus der zu entnehmen ist, daf} die Opazitat im Falle grofSer Entartung 
verkehrt proportional dem Quadrate der Temperatur geht, wahrend sie im 


klassischen (nicht entarteten) Falle mit T~ “2 abnimmt. Sauter. 


Paul Kubelka und Franz Munk. Ein Betrag zur Optik der Farban- 
striche. ZS. f. techn. Phys. 12, 593—601, 1931, Nr.11a. Die in der Arbeit be- 
handelte Aufgabe bezieht sich auf die Festlegung der Dicke derjenigen Schicht 
einer matten Farbe, die notwendig ist, um den Untergrund volistiindig zu verdecken. 
Aus einfachen Betrachtungen wird fiir die Albedo ein Ausdruck abgeleitet, der zeigt, 
in welcher Weise diese von Anstrichdicke und Reflexionskonstante abhangt. Die 
Folgerungen aus diesem Ausdruck stimmen mit den Erfahrungstatsachen gut tiber- 
ein. Darauf werden die Definitionen fiir die Deckkraft einer Kritik unter- 
zogen. Am einfachsten ist es, als Deckkraft den reziproken Wert der Schicht- 
dicke eines deckenden Anstrichs zu wihlen. Dabei findet man aber, dafi die 
,Kryptometerdeckkraft* erheblich von dem Schwellenwert des Auges beeinfluft 
wird, ebenso aber auch von der Higenhelligkeit der Farbe. Schon geringe Ver- 
unreinigungen kénnen starke Fehler bei der experimentellen Bestimmung ergeben. 
Bei lasierenden Anstrichen ergeben sich iiberhaupt sinnwidrige Werte, wihrend 


dies bei der Verwendung von kontrastierendem Untergrund nicht der Fall ist. 
Physikalische Berichte. 1932 28 
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Trotzdem hat auch diese Methode ihre Schwachen. Eine Ubertragung auf bunte 
Anstriche ist méglich, wenn man sich auf enge Wellenlangenbereiche beschrankt. 
: H, R. Schulz. 

G. W. Brindley and H. Lowery. On the Refractivities and Optical 
Dispersions of Methane and of its Substituted Chlorine 
Derivatives. Phil. Mag. (7) 12, 945—954, 1931, Nr.80. Es wird mit einem 
Jaminschen Interferometer die Molrefraktion und die Dispersion im sichtbaren 
optischen Spektrum der chlorierten Methanderivate in gasf6rmigem Zustand ge- 
messen. Auf die Reinheit der Gase wurde besonders geachtet. Die Refraktions- 
messungen wurden mit der griinen Quecksilberlinie (4 = 5461A) angestellt, die 
Dispersionskurve wurde durch Beobachtung der Verschiebung der Interferenzringe 
mit der Wellenliinge des benutzten Lichtes (4 = 4800 bis 6708 A) gewonnen. Es 
wurde gefunden: 
4 ese 
~~ 10933 . 1027 —n?’ 

9,1881 . 1027 
8565,6.10°7— n?’ 

5,8524 . 107 
7 801 . 1027 — n> 
Die Messung ergibt, daf} sich innerhalb einer Fehlergrenze von 1% diese Mol- 
refraktionen additiv aus denjenigen der homéopolaren C—H- und C—Cl-Bindung 
zusammensetzen lassen. Ebenso wird gezeigt, dai 


CHCl3: w#—1 
CH, Cla: w—1 = 


CH3Cl: #—1i = 


1 
(“ — Dua = aa (4 — Yoo, . 


Weiter konnte festgestellt werden, dafs die Anregungswahrscheinlichkeiten der 
Elektronen im Chloratom oder -ion bei H Cl, C H Cls, C H. Clp und C H; Ci praktisch 
die gleichen sind, Dies ist ebenso bei der C—H-Bindung in C Hy, C H; Cl, C He Cle 
und CHCl, der Fall. Es wird geschlossen, da8 die vier C—H-Bindungen in CH, 
einander gleichwertig sind. Die Resultate werden nach der Londonschen Theorie 
der homéopolaren Bindung interpretiert. Karl Wolf. 


G. E. M. Jauncey and G. G. Harvey. ARelationBetweentheScattering 
of X-rays by Gases and Crystals, Phys, Rev. (2) 38, 1071—1072, 1931, 
Nr.5. Eine Beziehung zwischen der Streuung von Réntgenstrahlen an einem Gas 
und an einem aus denselben Atomen bestehenden kubischen Kristall wird abge- 
leitet. Diese Beziehung wird am Beispiel von Argon und Sylvin (das aus argon- 
ahnlichen Cl-- und Kt-Atomen besteht) bestatigt, indem gezeigt wird, dafi die von 
Wollan und von Harvey beobachtete Winkelabhangigkeit der Streuung dieser 
beiden Substanzen den gleichen Verlauf hat (vgl. diese Ber. 12, 2565, 1931). 

Rosen. 
E. Amaldi. Uber die Streuung von Rontgenstrahlen an Wasser. 
Phys. ZS. 32, 914—919, 1931, Nr. 22. Auf Grund der ausgeftihrten Untersuchungen 
und Berechnungen wird vom Verf. zusammenfassend angegeben, daf eine geringe 
Verinderung der Molekularsymmetrie bereits sehr komplizierte Verhaltnisse hervor- 
ruft und eine endgiiltige Deutung der Fliissigkeitsinterferenzen im Sinne einer Zu- 
ordnung zu einer bestimmten Molekularanordnung noch nicht zulaBt. A. Burmester. 


Heinz Kiessig. Untersuchungenzur TotalreflexionvonRéntgen- 
strahlen. Ann. d. Phys. (5) 10, 715—768, 1931, Nr.6. Die Totalreflexion von 
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Réntgenstrahlen wird mit einem Glas- und mehreren Nickelspiegeln im Gebiet von 
1 bis 2A.-E. untersucht mit einer Apparatur, die sowohl fiir photographische Auf- 
nahmen zum Studium der geometrischen Verhialtnisse, als auch fir lonisations- 
messungen zum Studium der reflektierten Intensitaéten eingerichtet war. Photo- 
metrierte Aufnahmen zeigen, daf auch fiir Réntgenstrahlen gute optische Abbildung 
erreicht werden kann. Die gemessene Reflexionskurve des Glasspiegels la®t sich 
sehr gut darstellen durch eine mit Beriicksichtigung der Absorption gerechnete 
Reflexionskurve. Insbesondere werden auch die hohen Reflexionsbetrige von etwa 
98 % gemessen, wie sie die optische Formel fiir kleine Reflexionswinkel (Glanz- 
winkel) fordert. Auf Grund der guten Ubereinstimmung liefert die Reflexionskurve 
aufer dem Brechungsindex auch den Absorptionskoeffizienten des Glases. Die 
Messungen mit den Nickelspiegeln stimmen besonders fiir Wellenlangen, die sehr 
stark absorbiert werden, nicht ganz so gut mit den gerechneten Kurven tiberein. Die 
Untersuchung der Abhingigkeit der Reflexionskurven von der Dicke der auf Glas 
niedergeschlagenen Nickelschicht ergab, da® bei diimnen Niederschligen zwei 
Erscheinungen auftreten. Nachdem der Grenzwinkel der Totalreflexion iiber- 
schritten ist, kann bei diinnen Schichten die an der Unterseite der Schicht statt- 
findende Reflexion mit merklicher Intensitit wieder herauskommen, so dafi ein 
diinner Spiegel gréfere reflektierte Intensitat liefert als ein dicker. Bei noch 
geringeren Dicken reicht die Spiegeldicke nicht mehr aus zum Zustandekommen 
der normalen Totalreflexion, und die Reflexionsbetrage sind daher geringer als 
bei einem normalen Spiegel. Die in der Tabelle enthaltenen aus den Reflexions- 
kurven an Nickel ermittelten J)-Werte (n = 1— 0) stellen die Dispersionskurve in 
der Nahe der K-Kante dar. Sie zeigt qualitative Ubereinstimmung mit der theore- 
tischen Dispersionskurve von Kallmann und Mark. Quantitativ ist die Uberein- 
stimmung nur dann annehmbar, wenn die Dichte der aufgedampften Nickelschichten 
um 15% geringer als normal angenommen wird. Daf} die Dichte tatsachlich um 
mindestens 10% geringer ist, zeigt die vorgenommene Dichtebestimmung, die 
dadurch méglich wurde, da die Dicke der Nickelschicht durch die bei diesen Unter- 
suchungen gefundenen Réntgeninterferenzen (diese Ber. 12, 2648, 1931) sehr genau 
bestimmt werden konnte. 


Linie aes 3. 108 6)22 . 106 
Tle I dy 5 <0 oy ol Ges Je a 1,932 34,5 9,25 
Bite, 9 sales ees) ae | 1,655 25,0 9,13 
(OU IS ci, 5: eer ok Bee 18,7 7,92 
ITI Jot et Oe ES SS ee a 1,497 18,7 8,35 
Di ecainit, (Oo ee | 1,489 — — 
\Widins, oR) oOo em | 1,473 17,5 8,07 
(SHURA). BS Galen Sake erie 1,389 17,0 8,80 
Syn Mie ES ne | 1,274 14,8 | 9,11 
Re ee es 2,081 $0,05)6 1) |b x9 ANS 
Kiessig. 


Heinz Kiessig. Bemerkungen zu einer Arbeit von H. W. Edwards 
tiber Totalreflexion von Réntgenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) )) hs 
645—648, 1931, Nr.5. Verf. bemerkt zu einer Arbeit von H. W. Edwards (Phys. 
Rey. (2) 37, 339, 1931; diese Ber. 12, 1386, 1931), die zu einem anderen Ergebnis 
fiihrt, als seine eigene Arbeit (siehe den vorangehenden Bericht), dafs die 
_gemessenen Reflexionskurven dadurch verflacht sein kénnen, dai die Winkel- 
divergenz des Réntgenstrahles zu grof war. Da Edwards kontinuierliche 
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Réntgenstrahlung verwendet, laft sich aus der Weite und Anordnung der Spalte 
die Winkeldivergenz berechnen. Sie ist gréSer als der Winkelbereich, in dem die 
gerechnete Reflexionskurve fiir Glas sehr steil abfallt, so da nur eine wesentlich 
flachere Kurve gemessen werden kann. Diese Verflachung muf auch bei den mit 
dem Silber- und Platinspiegel gemessenen Reflexionskurven; wenn auch in 
geringerem Mafie, vorhanden sein. Bei Beriicksichtigung dieser Fehlerquelle stimmen 
die Ergebnisse beider Arbeiten iiberein. Als weiterer Punkt wird darauf hinge- 
wiesen, dai Edwards’ Ergebnis, daf} der diinne Silberspiegel einen kleineren 
Grenzwinkel liefert als der Theorie entspricht, eher so gedeutet werden kann, dai 
die Dichte der Schicht um 13 bis 23 % geringer ist, da eine zu diinne Schicht nach 
den Ergebnissen des Verf. nicht einfach den Grenzwinkel verkleinert, sondern den 
ganzen Kurvenverlauf andert. Kiessig. 


E. Berl und H. Umstatter. Zustandsanderungen zaher Systeme. VY. 
Physikalisch-chemische Kennzeichen der Voltole. Kolloid- 
Beih. 34, 57—68, 1931, Nr. 4. [S.374.] Erk. 


E. Lau. Die Erzielung von Interferenzstreifen hohen Gang- 
unterschiedes durch Zusammenwirken zweier Interferenz- 
systeme mit verschiedener Dispersion. Ann. d. Phys. (5) 10, 71 
—80, 1931, Nr.1. Mit Hilfe des Multiplex-Interferenzspektroskops kann man Inter- 
ferenzstreifen erzeugen, die aus einem Zusammenwirken der in Quarzplatten einer- 
seits und in einer Luftplatte andererseits entstehenden Interferenzen zu erkliren 
sind. Der Abstand der so entstehenden neuen ,,Dispersionsdifferenzstreifen“ ist 
berechnet und experimentell gepriift worden. Die beiden fiir das Multiplex-Inter- 
ferenzspektroskop benutzten Quarzplatten hatten ein Dickenverhiltnis von 1 : 1,7. 
Dieses Dickenverhaltnis erméglicht ein gréeres Auflésungsvermogen, als das friiher 
angegebene 1:3,3. Die mit dem Multiplexstreifen zusammenwirkenden, an einer 
Luftplatte entstehenden Streifen konnten noch bei einem Plattenabstand von 61 em 
nachgewiesen werden. Aus der Diskussion der mitwirkenden Gangunterschiede 
ergibt sich eine Koharenzlange von mindestens 2,4m. Nach den bisherigen Ver- 
suchen ist die Koharenzlange unabhangig von der Natur der Lichtquelle. Lau. 


Gerd Heymer. Interferenzerscheinungen an lLinsenraster- 
filmen. ZS. f. techn. Phys. 12, 578—582, 1931, Nr.11a. Beim Berthonschen 
Linsenrasterverfahren zur Erzeugung farbiger Bilder ist auf der der Schicht abge- 
wendeten Seite des Films eine Schicht von Linsen von etwa 0,4mm Durchmesser 
aufgeprefit, durch die ein Farbenfilter auf der Schicht abgebildet wird. Die mit 
Zylinderlinsen bedeckten Keller-Dorian-Filme geben bei Beleuchtung mit einer 
punkt- oder spaltférmigen Lichtquelle ein System von Interferenzstreifen, deren 
Zahl und Intensitatsverteilung Riickschliisse auf die sonst nur schwer zu bestimmende 
Gestalt der Rasterlinsen zulaft. In Abhingigkeit von dem Durchmesser d der 
Rasterlinsen, dem Brechungsindex n des Rastermaterials, der Brennweite f der 
Linsen und der Wellenlange erhalt man fiir die Zahl gy der bei regelmafiigem Raster 
auftretenden Streifen go = n d?/fA+ 1 (A = Wellenlange), was mit den Versuchen 
recht gut iibereinstimmt. Ferner ist die Intensitaétsverteilung um so gleichmafiger, 
je gleichmaéfiger die Oberflache der Linsen ist. Fiir die Ableitung werden nur 
geometrische Beziehungen benutzt. H. R. Schutz. 


Yosisige Hukumoto. Some Relationships between the Continuous 
and the Many-Lined Spectra of Hydrogen. IV. (Onthe Conti- 
nuousSpectrumofthe Under Water Spark.) Se. Reports Téhoku Univ. 
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(1) 20, 599—607, 1931, Nr.4. Verf. vergleicht die Intensitiitsverteilung des konti- 
nuierlichen Wasserstoffspektrums mit der des kontinuierlichen Spektrums des 
Unterwasserfunkens (1mm Funkenlinge, 20000 Volt, 0,5 kVA, 0,008 uF Kapazitat) 
und findet einen weitgehend analogen Verlauf, namentlich im roten Spektral- 
bereich, wo neben der H, ein Intensitaétsmaximum beobachtet wird, das Verf. als 
verbreitertes Fulcher-Bandenspektrum deutet. Verf. schlieSt aus seinen Beob- 
achtungen, daf} das kontinuierliche Unterwasserfunkenspektrum durch den gleichen 
Emissionsprozefi des H»-Molekiils zu erklaren sei, wie das kontinuierliche Wasser- 
stofispektrum. Die Kurven der Energieverteilung zeigen, daf} in beiden Spektren 
die Verteilung eine ganz andere ist als im Temperaturspektrum, daf} 'Temperatur- 
strahlung also nicht als Ursache des kontinuierlichen Unterwasserfunkenspektrums 
in Frage kommt. Es wird endlich festgestellt, dai die beim Unterwasserfunken- 
betrieb in grofer Menge sich bildenden kolloidalen Metallteilchen im Ultraviolett 
sehr stark absorbieren. Unter Versuchsbedingungen, bei denen diese Stérung weit- 
gehend ausgeschlossen war, lief} sich das Unterwasserfunkenkontinuum bis 
41850 A.-E. verfolgen. Finkelnburg. 


Victor Henri. Experimentelle Grundlagen der Pradissoziation 
der Molekiile. Leipziger Vortrige 1931, S.131—154. Nach einer kurzen 
Erérterung der Entdeckung der Pridissoziation werden einige neue Tatsachen iiber 
diese mitgeteilt, die besonders die photochemischen Vorginge, die mit der 
Pridissoziation verkniipft sind, betreffen. 1. Bei Acetaldehyd wird eine Zer- 
setzung nach der Gleichung C H; CO H—>CO-+ CH, von der Wellenlange 3050 A 
ab gefunden. Das entspricht ziemlich genau dem Beginn der Diffusitat im Absorp- 
tionsspektrum. Bei 200° wird Diffusitat und Zerfall schon bei langeren Wellen 
beobachtet. 2. Ahnlich verhiilt sich Benzaldehyd. CysH;C OH —> Cy He+ CO. 
Priidissoziationsgrenze <2700A bei 20°. Starke Temperaturverschiebung nach 
langen Wellen. 3. Formaldehyd. Grenze bei 2700A. Zersetzung H, CO — Hy 
-+_CO und Kirkbride und Norrish (Trans. Faraday Soe. 27, 404, 1931). Die 
Primirreaktion ist wahrscheinlich H,CO—> HCO-+H. 4. Ammoniak. Aufer 
den bisher nur bekannten diffusen Banden unterhalb 2170 A findet Verf. auch noch 
scharfe Banden bei lingeren Wellen. Nur im Gebiet der diffusen Banden tritt Zer- 
setzung ein. Bei 300° starke Verschiebung der Diffusitat und des photochemischen 
Zerfalls nach liingeren Wellen. 5. Schwefelkohlenstoff. Pradissoziations- 
grenze bei 2800 A. Zerfall CS. > CS-+S. Zweite Priadissoziationsgrenze bei etwa 
2000 A. 6. Stickstoff{dioxyd. Zwei Priidissoziationsstellen entsprechend den | 
Reaktionen NO:—>NO-+Oqormar) und NO, NO-+0 (14). 7. Sechwe feldi- 
oxyd. Zwei Pridissoziationsstellen bei 2750 und 1950A, Deutung analog wie bei 
NO». Temperaturverschiebung der Grenze nach langen Wellen. 8. Schwefel. 
Die Banden zwischen 4500 und 3400 sind wahrscheinlich Banden von S,. Bei 
2580 A beginnt ein néues bisher noch nicht untersuchtes Absorptionsgebiet des Se. 
9. Benzol. Verschiebung der Pridissoziationsgrenze bei Temperaturerhéhung um 
1449 um etwa 1000cm™-! nach langen Wellen. G. Herzberg. 


R. de L. Kronig. Uber die Pradissoziation. Leipziger Vortriige 1931, 
§.155—166. Verf. behandelt zuniichst die Pridissoziation durch Rotation, wie sie 
querst klassisch von Oldenberg behandelt wurde, auf wellenmechanischer 
Grundlage. Das Instabilwerden der héheren Rotationsniveaus, die wesentlich héher 
als die Dissoziationsgrenze liegen (Hg H), ergibt sich schon in der Niherung, in 
der die Wellengleichung des Molekiils noch separierbar ist. Anders ist es bei der 
Priidissoziation, die auf dem Ubergang in einen anderen Elektronenzustand beruht. 
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Die hierbei geltenden Auswahlregeln sind’ schon friiher vom Verf. untersucht 
worden, Es wird ferner die Anwendung des Franck-Condonschen Prinzips 
auf die Pradissoziation behandelt. Daran anschliefiend wird kurz das vorliegende 
experimentelle Material diskutiert, insbesondere auch die merkwiirdige Erschei- 
nung bei einer Mg H-Bande, daf nur P- und R-Zweig, und nicht.der Q-Zweig ab- 
bricht, Die von Turner genau untersuchte Ausléschung der Resonanzfluoreszenz 
des Jz im Magnetfeld beruht auf der Aufhebung der Auswahlregel 4 J = 0 fiir die 
Pradissoziation und der daher riihrenden Méglichkeit des strahlungslosen Zerfalls, 
die ohne Magnetfeld nicht besteht. G. Herzberg. 


Joseph Kaplan. A New Criterion for Predissociation. A Corree- 
tion. Phys. Rev. (2) 38, 1792, 1931, Nr.9. In der Notiz des Verf. (Phys. Rev. 38, 
1079, 1931) soll es heiffien auf Zeile 14: ,,Transitions will not occur not only“. 

Ritschl. 


Max Jakob. Steam Researchin Europeandin America. Lecture III. 
Engineering 132, 651—G653, 684—686, 1931, Nr. 3436 u. 3437. [S.369.] Jakob. 


A. Glagolewa-Arkadiewa. Répartition d’énergie de la radiation 
dans la partie rayonnante du radiateur de masse. Festschr. z. 
zehnjahrigen Tatigkeit d. Magn. Lab. Moskau 1931, S.79—86. (Russisch mit fran- 
zosischer Zusammenfassung.) WVerfasserin untersucht die 6rtliche Verteilung der 
Strahlungsenergie, wie sie von den verschiedenen strahlenden Teilen des von ihr 
angegebenen Massenstrahlers ausgesandt wird. Dieser Massenstrahler, bestehend 
aus einer Suspension feingesiebter Metallfeilspane in Maschinenél, die als Rad- 
reifen um eine schnell rotierende Isolatorscheibe mitgerissen wird, emittiert bei 
Funkendurchschlag durch den Radreifen sehr kurze elektrische Wellen. Untersucht 
wird die Strahlung auch in dieser Arbeit mit dem Boltzmannschen Interfero- 
meter, wobei selektive Thermokreuze als Empfanger dienen, Es zeigt sich, daf 
die Punkte, wo die Entladung ansetzt, am starksten strahlen, dai aber auch von 
den dazwischen liegenden Punkten des Strahlers Strahlung ausgeht. Die Intensitit 
ist unabhangig von der Natur des suspendierten Feilichts. Weiss. 


A. Glagolewa-Arkadiewa, La composition du rayonnement dans les 
parties diverses du radiateur de masse et les mesures avec 
lalampeamercure, Festschr. z. zehnjahrigen Tatigkeit d. Magn. Lab. Mos- 
» kau 1931, S.87—98. (Russisch mit franzésischer Zusammenfassung.) Die Energie- 
verteilung der Strahlung ist verschieden je nach dem Ort des Massenstrahlers, von 
dem sie ausgeht. Messungen mit Hilfe von drei verschiedenen Interferometer- 
anordnungen haben itibereinstimmende Resultate ergeben. Messungen, die mit 
einem Thermoelement (Resonanz bei 340 und 170) sowohl im Gebiet des lang- 
welligen Ultrarot der Quecksilberlampe, als im Wellenlangenbereich des Massen- 
strahlers ausgefiihrt wurden, haben die selektive Absorption des Thermoelements 
bestatigt. Die Interferenzkurven, die mit Thermoelement fiir die Quecksilber- 
lampe erhalten wurden, ahnein den von Rubens und Baeyer mit Mikroradio- 
meter gefundenen. ; Weiss. 


A.C.Menzies. The Normal Vibrations of Carbonate and Nitrate 
Ions. Proc. Roy, Soc. London (A) 134, 265—277, 1931, Nr. 823. Nach der Methode 
von Dennison (Astrophys. Journ, 62, 84, 1925 und Phil. Mag. 1, 195, 1926) 
werden die Schwingungsfrequenzen des C O;- und des N Os-Ions berechnet und mit 
den Berechnungen von Nielsen (Phys. Rev. 32, 773, 1928) verglichen. Die Be- 
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rechnungen des Verf. weichen bei zwei der vier gemessenen Frequenzen von den 
Nielsenschen Berechnungen ab, waihrend sie durch geeignete Transformationen 
mit den Bestimmungen der Frequenzen von Kornfeld (ZS. f. Phys. 26, 205, 
1924) in Ubereinstimmung gebracht werden kénnen. Die genaue Schwingungsform 
wird untersucht, mit dem Ergebnis, da analoge Schwingungen bei O; und SO; 
vorkommen. Mit Hilfe der aus infraroten und Ramanspektren gewonnenen Werte 
werden die Konstanten der Formeln fiir den Fall von Calcit und Natiumnitrat be- 
trechnet. Die Gréfe der Bindungskrifte zwischen Zentralatom und auferen Atomen 
legt beim Vergleich mit den aus Bandenspektren gewonnenen Daten die Ver- 
mutung nahe, dafi sie dem zweiten Anregungszustand von C O bzw. N O zuzuordnen 
sind. Karl Wolf. 


R.Ruyssen. Het Absorptiespectrum van Ozonin het Ultra-violet 
licht. Natuurwetensch. Tijdschr. 13, 273—279, 1931, Nr.8. Der Verf. hat das 
ultraviolette Absorptionsspektrum des Ozons untersucht. Das Ozon war hergestellt aus 
reinem Sauerstoff, der aus Permanganat gewonnen war. Seine Konzentration 
wurde durch Titrieren mit Thiosulfat bestimmt. Als ultraviolette Lichtquelle diente 
ein Wasserstoffrohr nach Bay und Steiner, das von 5000 bis 2000 A.-E. fiir einen 
gréBeren Quarzspektrographen ausreichende Intensitét ergab. Bei einer Ozon- 
konzentration von 0,38 % erstreckte sich die Absorption vom Ultraviolett herauf 
bis 2900 A.-E. Bei héheren Konzentrationen erschienen oberhalb von 3152 A.-E. 
eine Reihe von Absorptionsbanden, die gemessen und in einer Tabelle mitgeteilt 
werden: 


{ 3152 3195 3245 3303 
J INET I 3 Geert 3169 8217 3265 ee 
\ 3175,5 3225 3279 = 
Frerichs. 


D. R. Inglis. Elektrostatic interactions in (jj) coupling. Phys. 
Rey. (2) 37, 1702, 1931, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. gibt eine Methode 
an zur Berechnung der Energieniveaus bei (jj)-Kopplung, die im wesentlichen auf 
einer geeigneten Wahl der Ausgangsfunktionen fiir das Storungsverfahren beruht 
und auf die gleichen Integrale fiihrt, auf die Slater im Falle der Russell-Saunders- 
Kopplung gekommen ist. Sauter. 


M. N. Saha and Y. Bhargava. The Spin of the Photon. Nature 128, 870, 
1931, Nr. 3238. [S. 348.] Justi. 


W. Romig. The Dopplereffectinthe canalraysinneon, Phys. Rev. 
(2) 38, 1709—1715, 1931, Nr.9. Das Neonspektrum einer Kanalstrahlenréhre wurde 
zwischen 2500 und 4000A.-E. bei Spannungen bis zu 24000 Volt untersucht. Dabei 
zeigten sich Dopplereffekte bei den starkeren Linien des ersten und zweiten 
Funkenspektrums Ne II und Ne III, die Neonbogenlinien zeigten mit zwei Aus- 
‘nahmen keine Starkeffekte. Der Dopplereffekt wurde bei 50 Linien bestimmt. 
Aus den Messungen folgt, da der Kanalstrahl aus schnell fliegenden Neonatomen 
besteht, die nur im ionisierten Zustand leuchten. Neon verhialt sich darin ahnlich 
wie Argon, waihrend bei anderen Gasen auch Bogenlinien bewegter Atome auf- 
treten. Frerichs. 


H. E. White. Auto-Ionization in the Noble Gases and Alkaline 
Earths. Phys. Rev. (2) 38, 1786—1787, 1931, Nr.9. Die kiirzlich von Shen- 
stone berichtete Erscheinung der Autoionisation, die in dem Ubergang eines iiber 
die erste Ionisierungsstufe hinaus angeregten Atoms in den ionisierten Zustand 
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besteht, wird vom Verf. an einigen weiteren Beispielen diskutiert. In Krypton 
und Xenon beobachtet man von den Serien, die zur Grenze ?Ps), gehen, bedeutend 
mehr Glieder als von den zur héheren Grenze ?P1;, gehenden. In Calcium existiert 
ein negativer 3S;-Term, dessen durch Selbstionisation verkiirzte Lebensdauer sich 
in der Diffusitat der Kombinationen mit anderen Termen andeutet. Abhnlich ver- 
halt sich ein negativer Term °F in Strontium. Der entsprechende Term in Barium 
liegt unter der ersten Seriengrenze und liefert daher scharfe Kombinationen. 

Ritschl. 
D. S. Hughes. The isotope separation in the spectra of Li I. Phys. 
Rev. (2) 38, 857—861, 1931, Nr.5. Die Linien 6707,86 (2P —18) und 3282,67 A 
(3 P —158) des Lil-Spektrums sind mit grofer Dispersion aufgenommen worden. 
Ein 6m-Konkaygitter in 4, Ordnung (Dispersion 0,652 A/mm) und ein Plangitter 
mit 45cm Konkavspiegel von 7,5m Brennweite (Dispersion 0,326 A/mm in 
4, Ordnung) wurden benutzt. Als Lichtquelle diente fiir 6707A ein Kohlebogen, 
fiir 3232A die breite Li-Emissionslinie 3232, wie sie in einem Bogen zwischen Cu- 
Elektroden mit Li-Carbonat emittiert wird. Die Aufnahmen sind mikrophoto- 
metrisch ausgewertet worden. Beide Linien haben auf der langwelligen Seite einen 
schwachen Begleiter. Der Abstand des Begleiters von der Hauptlinie stimmt mit 
dem berechneten Abstand der Isotopenlinie Lig und Li; nahezu iiberein. Die Ab- 
weichungen werden durch die unaufgeléste Hyperfeinstruktur erklart. Die Linie 
6103,59 (8D —2P) wurde in Emission in der Hohlkathode untersucht. Die Auf- 
lésung war aber zu klein, um die berechnete Aufspaltung zu zeigen. B. Rosen. 


Kiyoschi Murakawa. Untersuchungen tiber die Hyperfeinstruktur 
von Spektrallinien. ZS. f. Phys. 72, 793—797, 19381, Nr.11/12. Der Verf. 
hat die Feinstrukturen verschiedener Linien der Spektra Pb I, Pb II, Zn I, Mg I, 
Sn I untersucht. Als Lichtquelle diente eine Entladungsréhre nach Schiiler. 
Zur Zerlegung wurde eine Lummer-Gehrcke-Platte aus Quarz (7,4mm) und ein 
Stufengitter von 35 Stufen benutzt. Bei Blei erhalt der Verf. in genauer Uberein- 
stimmung mit fritiheren Messungen von Kopfermann fir die Isotopen Phos und 
Pbsos den Kerndrehimpuls I = 0, fiir Pbso; I = 1/2. Abweichungen finden sich nur 
bei der Linie 4059, wo Kopfermann vier, der Verf. jedoch fiinf Komponenten 
findet. Die Isotopenverschiebung einzelner Komponenten ist tiberraschend grof 
und wird vielleicht durch das elektrische Moment der Pbsog- und Pbops-Kerne be- 
dingt. Ebenfalls findet sich eine sehr grofie Isotopenverschiebung bei den Linien 
4A 4244, 5872, des Pb II-Spektrums. Die Linien 2A 6362, 6238, 4810, 4722, 4680 des 
Zink I-Spektrums sind scharf und einfach. Der Kerndrehimpuls des Zinkatoms 
muffS also gleich 0 sein. Eine von Wood beobachtete Dublettstruktur der Linie 
2138 laBt sich vielleicht als Selbstumkehr deuten. Die Magnesium I-Linien AA 5711, 
5188, 5172, 5167, 4571 sind ebenfalls samtlich einfach, so dai Magnesium ebenfalls 
den Kerndrehimpuls J = 0 hat. Das gleiche gilt nach den Messungen des Verf. 
an der Zinn-Linie 4 4524 ebenfalls fiir Zinn. Frerichs. 


C. S. Beals. Measurements of the wavelengths of strong oxygen 
and nitrogen linesinthe region A 3880 bis 4705. Publ. Astrophys. Obs. 
Victoria. 6, 17—23, 1931, Nr.3. Zur Kontrolle der Clarkschen Wellenliaingen 
genannter Linien im Bereich der Spektren heifier Sterne werden die Wellenlaingen 
der O-Linien (0+) zwischen 13382 und 4705 A und der N-Linien (N+, N*+*) zwischen 
143919 und 4643A teils im Imperial College und teils in Victoria neu bestimmt. 
Die jeweils benutzte Apparatur, besonders das neue Gitterinstrument in Victoria, 
die Aufnahmen und deren Auswertung werden beschrieben. Die Tabellen ent- 
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halten die Wellenlingen nach Imperial College, nach Victoria und die Mittelwerte, 
ferner die wahrscheinlichen Fehler, die Intensitaéten und die Wellenlingen nach 
Clark und Fowler. Im Gebiete 14590 bis 4700 A zeigen sich folgende syste- 
matische Unterschiede im Sinne Clark-Beals: bei O-Linien 0,007 A (Imperial 
College) und 0,014 A (Victoria); bei N-Linien 0,014A (Imperial College) und 
0,015 A (Victoria). Die Unterschiede zwischen Imperial College und Victoria 
diirften auf Temperatur- und Druckeinfliisse zuriickzufiihren sein. Sdttele. 


Gustay Ortmer, Untersuchung der Linien Kupfer Km, om, fp, und 
Eisen K q, a, fi mit einem Doppelkristallspektrometer. S-A. 
Wiener Ber. 140 [2a], 403—417, 1931, Nr.7. Beschreibung eines Doppelkristall- 
spektrometers, das sich besonders fiir die Untersuchung gréferer Wellenlangen 
eignet. Es wurden hiermit die Linien a, a, 6, der K-Serien von Kupfer und von 
Hisen untersucht. Nur die Cu K a:-Linie zeigte einen véllig normalen Verlauf ohne 
irgendeine Andeutung einer Feinstruktur oder Asymmetrie. Alle anderen unter- 
suchten Linien zeigen Abweichungen vom normalen Verlauf. Die bei Fe K a, und 
Fe K a gefundene Asymmetrie des Kurvenverlaufes wird als sicher angenommen. 
Auch Cu Ko, die wesentlich breiter ist als Cu K a, zeigt Asymmetrie des kurz- 
und langwelligen Astes zum Maximum. Eine Feinstruktur bei Cu Kf, und Fe Kf: 
wird als sehr wahrscheinlich angenommen. A, Burmester. 


A. Faessler. Die Abhangigkeit des K-Spektrums des Schwefels 
von der chemischen Bindung bei Anregung mit Réntgen- 
strahlen. ZS. f. Phys. 72, 734—748, 1931, Nr. 11/12. Daf nicht nur die Absorp- 
tionskanten, sondern auch die Emissionslinien der Réntgenspektra von reinen 
Elementen gegen diejenigen in einer Verbindung verschoben sind, wurde von 
Lindh und Lundquist schon 1924 gefunden. Beziiglich der Emissionslinien 
wurde jedoch erkannt, dai durch die Verwendung der Stoffe auf der Antikathode 
teilweise Veriinderungen, auch chemischer Natur, den Effekt beeinflussen. Man 
ging daher dazu iiber, die emittierenden Substanzen sekundér anzuregen. Nach 
dieser Methode und mit. einer Réhre nach Coster und Druyvesteyn hat 
nun Verf. Schwefel im Vergleich mit Sulfiden, Sulfaten, Thiosulfaten und Rhoda- 
niden untersucht. Mit einer Spannung von 30 bis 35kV und bei 50 bis 60mA 
erhielt man die K-Linie des Schwefels in elementarem Zustand oder in Verbindung 
mit einem leichten Element nach einstiindiger Exposition. Bei schweren Kationen 
sind sieben und mehr Stunden erforderlich. Auffallend ist die Verschiebung bei 
den Sulfiden um etwa 1 X-E. nach langeren Wellen, wahrend bisher stets die 
Verschiebung gegen das reine Element nach ktirzeren Wellen lag. Dies wurde auch 
bei den Sulfaten in einer Gréfe von 3 X-E. nach kiirzeren Wellen gefunden. Aus 
den Messungen der K-Absorptionsgrenze und der K-Emission kann die Frequenz 
der L-Grenzen berechnet werden. Es erscheint méglich, die gesamte Energie- 
anderung der Elektronenhiillen zweier sich verbindender Atome annihernd zu 
berechnen. Stintzing. 


J.C. Me Lennan, A. B. Me Lay and M. F. Crawford. Spark Spectrum of Mer- 
eury, Hg II. Proc, Roy. Soc. London (A) 134, 41—47, 19381, Nr. 823. Die Verff. 
haben im Anschlu8 an ihre Untersuchungen des Gold I- und des Tl I11-Spektrums 
auch das von Paschen, Rasmussen und Naudé weitgehend untersuchte 
Spektrum des Quecksilbers II einer erneuten Messung und Diskussion unter- 
worfen. Sie fanden dabei, dafS zwei von den von Paschen bestimmten, sowie 
mehrere von den von Naudé bestimmten Termen anderen Elektronenkonfigu- 
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rationen zugeordnet werden miissen. Die Resultate sind in einer Termtabelle, 
die aufer den friiher bekannten zehn neue Terme enthalt, sowie in einer umfang- 
reichen Wellenlangentabelle dargestellt. Frerichs. 


J.Okubo and E.Matuyama. The appearances of the forbidden lines 
and the intensity modifications of the spectra of mercury, 
cadmium and zine under high frequency excitation. Phys. 
Rey. (2) 38, 1651—1655, 1931, Nr.9. Die Verff. haben die Spektra von Quecksilber, 
Zink und Cadmium bei sehr niedrigen Drucken in der Hochfrequenzentladung 
untersucht. Zur Anregung diente ein Oszillator von 10m Wellenlange nach Gill 
und Donaldson. Die Singulettserien wurden sehr verstarkt. Das gleiche gilt 
fiir die Interkombinationslinien, deren oberer Term ein Singuletterm ist. Diese 
Beobachtung ist schon friiher an Quecksilber gemacht worden. Die verbotene 
Linie 1S — 2 erschien bei Zimmertemperatur in der Quecksilberentladung, ihre 
Intensitat nahm bei Heizung der Rohre stark zu. Bei Cadmium finden sich eben- 
falls die verbotenen Linien 1S —2 po 9, es gelang jedoch nicht, sie bei Zink zu 
beobachten. Frerichs. 


Herbert Schober. Die Spektren des Rheniums. I. Das Bogenspek- 
trum im photographischen Gebiet. Wiener Anz. 1931, S.39, Nr. 4. 
Bereits berichtet nach Wiener Ber. 140 [2a], 79—98, 1931; vgl. diese Ber. 12, 2655, 
1931, Scheel. 


E. Segré und C. J. Bakker. Der Zeemaneffekt von Quadrupollinien 
beiden Alkalien. ZS, f. Phys. 72, 724—733, 1931, Nr.11/12. Die Arbeit ent- 
halt eine eingehende Untersuchung des Zeemaneffekts der ersten 28 — 2D-Kombi- 
nationen des K und Na. Die Beobachtungen sind in Absorption an einem grofen 
Rowlandschen Gitter bei Feldstarken zwischen 7500 und 17 800 GauB gemacht 
worden. Die K-Linien 


4°54), —4°Ds,, 4 = 4642,27+0,02A und 47S;,,—4°D,), 4 — 4641,77 + 0,02A 


wurden unter transversaler, longitudinaler und schriger (a = z/4) Beobachtung 
aufgenommen und die Intensitaéten nach den Rubinowiezschen Formeln be- 
rechnet. Die Resultate bestatigen die Rubinowiczsche Theorie der Quadru- 
polstrahlung vollkommen. Bei der Na-Linie 


3°S, —3°Ds), 5), 4 = 3427A 


wurde der zu erwartende Paschen-Backeffekt gefunden. Die Beobachtungen an 
K bei héheren Feldstaérken liefern neue Einzelheiten iiber die Zwischenstufen 
zwischen Zeeman- und Paschen-Backeffekt. Es wurde asymmetrische Lage und 
Intensitaét der Zeemankomponenten beobachtet. Das ,,verkehrte“ 42D-Dublett folgt 
den Voigt-Sommerfeldschen Regeln. Der Verlauf der Intensitiiten wurde 
mit. dem von Fermi berechneten verglichen und iibereinstimmend gefunden. 

v. Mathes. 
D. R. Inglis and M. H. Johnson, Jr. Zeeman effect in intermediate 
coupling. Phys. Rev. (2) 38, 1642—1647, Nr.9. Es wird eine Methode dar- 
gestellt, die g-Werte fiir den Fall wechselweiser Kopplung (jj-Kopplung) im 
Atom zu berechnen, wenn das Schema fiir die innere Energie des Atoms im Fall 
der LS-Kopplung bekannt ist. Die Transformation von Zustainden mit LS-Kopplung 
in Zustiinde mit wechselweiser Kopplung, bei welchen das Schema der inneren 
Energie eine diagonale Matrix ist, kann dann leicht durch Parameter bestimmt 
werden, welche die relative Gréfe der Wechselwirkungen ausdriicken. Die Kopp- 
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lungsparameter werden aus den gemessenen Energieniveaus bestimmt. Die so 
durchgefiihrte Transformation ist auf jedes Atom anwendbar, fiir welches man die 
Matrix der Stérungsenergie der Elektronen im Fall einer LS-Kopplung kennt. Die 
Darstellung der Energieniveaus fiir Konfigurationen zweier Elektronen ist in einer 
vorangehenden Abhandlung von Johnson auseinandergesetzt. Die Diagonale 
der transformierten Matrix enthalt die g-Werte fiir die Zustande des Atoms bei 
wechselweiser Kopplung. Die Methode wird auf die Konfigurationen p?, p? und d? 
. angewandt. Die Ubereinstimmung mit den beobachteten g-Werten ist befriedigend 
zu nennen, da sie ebenso grof ist wie die der Energieniveaus, die man in erster 
Naherung berechnet. v. Mathes. 


N. E. Berry and G. K. Rollefson. Transition probabilities and quen- 
ching in the 3P state of sodium. Phys. Rey. (2) 38, 1599—1611, 1931, 
Nr.9. Die Wirkung von Zusatzgasen auf die vom zweiten Hauptserienglied erregte 
Natriumfluoreszenz wird untersucht. Die Intensitét der Linie 3303 und der 
D-Linien wird bei Zusatz von Helium, Stickstoff und Wasserstoff gepriift. Die 
Anwesenheit eines Edelgases hat keinen merklichen Einflu§ auf die relativen 
Ubergangswahrscheinlichkeiten im 32P-Zustand. Wird Stickstoff oder Wasserstoff 
zugesetzt, so folgt die Intensitaét des D-Lichts sehr genau der von 3303. Bei Helium- 
zusatz wachst die Intensitat zuerst, bei hGheren Drucken nimmt sie wieder ab. Das 
Anwachsen wird erklirt durch eine Uberfiihrung von Natriumatomen durch Stéfe 
aus dem 32P- in den 32D-Zustand. Bei diesem Prozefi werden die D-Linien aufier- 
dem stoSverbreitert, so daf das Fluoreszenzlicht weniger absorbiert wird. Die 
Verff. kommen zu dem Schlu®, dafi fiir die Differenz im Intensitiatsverhaltnis 
zwischen 228 —32P und 12S —32P keine Erklarung in Frage kommt, die auf der 
Multiplizitat des 32P-Terms beruht. Es wird eine Erklarung vorgeschlagen, die auf 
der Annahme basiert, da die Lebensdauer in einem Anregungszustand sich um- 
gekehrt verhilt wie die Ubergangswahrscheinlichkeit der emittierten Strahlung. 
Neuere Beobachtungen iiber die Lebensdauer des Quecksilberatoms im 23S;,- 
Zustand geniigen mindestens zum Teil dieser Annahme. Es wird ein neuer 
Natriumbogen von besonders grofier Intensitat und Stabilitat beschrieben. Ritschl. 


M. L. Pool. Life of metastable mercury and evidence foralong- 
lived metastable vibrating nitrogen molecule. Phys. Rev. (2) 
38, 955—966, 1931, Nr.5. Die Anordnung besteht aus einem Absorptionsrohr mit 
Hg, zwischen zwei parallel zum Rohr gestellten Hg-Lampen. Zwischen dem Rohr 
und den Hg-Lampen rotieren zwei Scheiben mit Offmungen, die es gestatten, 
wihrend einer bestimmten Zeit einen durch Blenden beschrankten Ausschnitt des 
Absorptionsrohres (155 mmz2) zu beleuchten. Nach einer Dunkelzeit kann durch 
andere Offnungen in den Scheiben das Licht einer weiteren Hg-Lampe das Rohr 
longitudinal durchsetzen, und die Absorption der Linie 4047 wird als Mafi der 
Konzentration der metastabilen Hg-Atome in Abhangigkeit von der Dunkelzeit und 
dem Druck des zugesetzten Stickstoffs (bis 50mm) gemessen. Das Verhiltnis der 
Beleuchtungszeit zur Dunkelzeit betragt 50:1. Auf die Reinheit des N, wurde be- 
sonderer Wert gelegt. Resultate: Die Kurve, die die Absorption der Linie 4047, bzw. 
die daraus berechnete Konzentration der metastabilen Atome im Zustand 2 Po als 
Funktion der Dunkelzeit darstellt, ist keine exponentielle Kurve. Bei Drucken 
oberhalb 2mm sinkt die Konzentration zuniichst schneller, und dann bei Dunkel- 
zeiten gréfier als 4.10~4 sinkt sie etwas langsamer ab. Es wird gezeigt, dafi 
auch die Kurve, die die Abhangigkeit des Nachleuchtens der Linie 2537 von der 
Dunkelzeit darstellt, einen ahnlichen Verlauf hat. Dies wird als Beweis dafiir an- 
gesehen, dafi die Abweichung vom exponentiellen Verlauf nicht durch sekundire 
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Effekte vorgetauscht wird. EHinige Fehlerquellen werden diskutiert. Die Ab- 
weichung des Abklingens vom exponentiellen Verlauf wird durch den Einflu8 der 
N2-Molekiile im ersten und zweiten Kernschwingungszustand, die durch Stéfie 
normaler N>2-Molekiile mit Hg-Atomen im 2%P,- und 2%P2-Zustand gebildet worden 
sind, erklirt. Aus der Form der Abklingungskurve werden mit Hilfe einiger theo- 
retischen Uberlegungen folgende Daten fiir metastabile Hg-Atome bzw. meta- 
stabile N»-Molektile gewonnen: : 


| Fiir metastabile Hg-Atome TES ee eek 


im Zustand 2°Po Kernschwingungszustand 


Wahrscheinlichkeit 
eines wirksamen 
StoBess 2 tabs BE al olOme 80. 10-8 

Entfernung zwischen | 
den Zentren beim 


Stopes omens ARe ices 3,2.10-§ cm 0,85. 10-8 em 
Diffusionskoeffizient . || 0,129¢.em~*sec?. dyn 2,41 ¢.cem~®.sec"?. dyn“ 
Maximale beobachtete , 

Lebensdauer ... . 2,54. 10-8 sec 0,52. 10-8 sec 


Der dieser maximalen 
Lebensdauer ent- 
sprechende N,-Druck 6mm 20 mm 

Natiirliche Lebensdauer | fore) fore) 


B. Rosen. 
Ludwik Natanson. Les variations des intensités relatives dans 
un spectre de résonnance, S.-A. C. R. Soc. Pol. de phys. 5, 327—8336, 
1931, Nr.4. (Polnisch mit franzésischer Zusammenfassung.) Der Verf. hat die 
Anderung der Intensititsverteilung der Resonanzziige des Selens und des Tellurs in 
Abhangigkeit von der Temperatur und dem Druck des betreffenden Dampfes unter- 
sucht. Zur Anregung der Resonanzserien diente bei Tellur die Linie 4359, bei Selen 
die Linie 4047 des Quecksilberbogens. Zur Untersuchung des Einflusses von Absorption 
diente bei Tellur auffer dem eigentlichen durch die Quecksilberlinie bestrahlten 
Resonanzgefaf} ein zweites, das durch eine: gesonderte Heizvorrichtung auf be- 
liebiger Temperatur gehalten werden konnte, und das von den Strahlen des Reso- 
nanzgefafes, bevor sie auf den Spalt des Spektrographen fielen, durchsetzt wurde. 
Bei Selen wurde der Einfluf der Absorption untersucht, indem der Lichtkegel der 
Quecksilberlampe das Resonanzgefaf an verschiedenen Stellen durchsetzen konnte, 
so daf} das Resonanzlicht teils geringere, teils gréfiere Schichten des Selendampfes 
zu durchsetzen hatte. Die Intensitiétsmessungen wurden durch Anschluf an eine 
Wolframlampe gemacht. Bei Tellur andert sich die Intensitiétsverteilung zwischen 
470 und 590° betrichtlich, diese Anderung hiangt jedoch nicht mit der Absorption 
des Tellurdampfes zusammen. Selen wurde bei Drucken von 4mm und 35mm Hg 
untersucht. Bei steigendem Druck nimmt im allgemeinen die Intensitét der kurz- 
welligen Komponente der Resonanzdubletts relativ zur langwelligen ab. Frerichs. 


J. H. de Boer und M. C, Teves. Die Rotverschiebung der Photoioni- 
sation von Alkaliatomen durch Adsorption an negativen 
Salzoberflachen. ZS. f. Phys. 73, 192—200, 1931, Nr. 3/4. Die lichtelektrische 
Elektronenemission von Alkalimetallen, welche an Salzschichten adsorbiert sind, 
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wird als eine Photoionisierung der einzelnen Alkaliatome aufgefaft. Dadurch, dai 
die Adsorptionsenergie der Atome kleiner ist als die der gebildeten lonen, kann 
sie bei der Photoionisation leicht itiberwunden werden, Die Adsorption der Alkali- 
ionen durch negative Ionen der Salzoberfliche liefert eine Zusatzenergie, welche 
die Ionisationsspannung herabsetzt und somit eine Rotverschiebung der Photo- 
ionisation bewirkt. Teichmann. 


L. Vegard. Spectra from solidified gases and their interpreta- 
tion. Skrifter Oslo 1930, Nr.2, 82S., 1931. Die vorliegende sehr umfangreiche 
Arbeit gibt einen zusammenfassenden Bericht tiber die zahlreichen Arbeiten 
des Verf., die sich mit dem Leuchten verfestigter Gase unter dem Aufprall von 
Elektronen befassen. Als Lichtquelle diente bei diesen Untersuchungen die diinne 
Schicht des an einem stark gekiihlten Kupferdraht kondensierten Gases, die durch 
einen von einer Hilfselektrode kommenden Kathodenstrahl zum Leuchten angeregt 
wurde. Die Kathodenstrahlen wurden entweder von einer Wehneltkathode mit 
Spannungen von 100 bis einige Tausend Volt geliefert oder wurden mit dem gleich- 
gerichteten Strom eines Induktoriums (10 bis 300 000 Volt) erzeugt. Einige Versuche 
wurden auch mit Kanalstrahlen des betreffenden Gases gemacht. Bei der Temperatur 
des fliissigen Wasserstoffes wurden folgende Gase untersucht: Stickstoff, Argon, 
Gemische von diesen beiden, O., NH3, N2»O und CO. Bei der Temperatur des 
fliissigen Heliums wurden untersucht: Stickstoff, Neon, Gemische von beiden, sowie 
Mischungen von Neon, Argon und Stickstoff bei verschiedenen Konzentrationen und 
fester Wasserstoff, Besonders starke Lumineszenz wurde mit Stickstoff, sowohl 
bei der Anregung durch Elektronen als auch bei der Anregung durch Kanalstrahlen 
erhalten. Ein Teil der Banden leuchtet stark nach und konnte mit einem 
Phosphoroskop beobachtet werden. Sauerstoff, Ammoniak, Kohlenoxyd und Stick- 
oxyd ergaben nur ein schwaches Leuchten ohne Nachleuchten. Da die Kristall- 
struktur von festem Stickstoff und festem Kohlenoxyd identisch ist, kann dieses 
Leuchten nicht allein durch die Struktur bedingt sein. Andererseits spielt die 
Struktur eine wichtige Rolle, da nur die o-Modifikation des Stickstoffs, die unterhalb 
35,59 abs. stabil ist, stark leuchtet, wahrend die oberhalb dieser Temperatur be- 
stindige Modification sich in ihrem Leuchten nicht von den genannten schwach 
leuchtenden Gasen unterscheidet. Fester Wasserstoff gibt unter Elektronen- 
bombardement ein schwaches Leuchten, das aus einem breiten kontinuierlichen 
Band besteht, aber es konnten keine Linien beobachtet werden. Kanalstrahlen 
erzeugten die Balmerserie und die Linien des Bandenspektrums, die die kleinsten 
Rotationsquantenzahlen besitzen. Die wichtigsten Beobachtungen wurden mit festem 
Stickstoff gemacht. Es treten dabei folgende Gruppen auf: 1. die N-Gruppe, 
bestehend aus vier Banden Ni, No, Ns, Ns 2. die #-Gruppe, bestehend aus den 
e-Banden, den B’, b, b’, D—d, F—j, «-Banden. 3. die A-Gruppe, bestehend aus 
den A, a, vw, G, H—e-Gruppen. 4. die -Gruppe, bestehend aus den Gruppen 7, 0, 
x, y. Allen diesen Einzelbandensystemen werden Oszillationsquantenzahlen zuge- 
ordne?, fiir einen Teil der Systeme kénnen auch noch die betreffenden Elektronen- 
terme bestimmt werden. Einzelheiten miissen in der umfangreichen Arbeit nach- 
gesehen werden. (Anm. d. Ref.: In der Arbeit halt der Verf. auch heute noch die 
Ansicht aufrecht, da& die Nordlichtlinien 5577 und 6320 Banden der N-Gruppe 
sind!) Frerichs. 


L. Vegard. The luminescence from solidified gases and its 
variationwiththevelocity oftheexciting cathoderays. Skrifter 
Oslo 1930, Nr. 8, 47S., 1931., Die vorliegende Arbeit untersucht die in dem voran- 
gehenden Referat genannten Banden der kondensierten Gase als Funktion der 


446 6. Optik 


Geschwindigkeit der aufprallenden Elektronen. Die benutzte Anordnung zur 
Kondensation des Gases wird ausfiihrlich beschrieben; mit der gleichen Anordnung 
konnte ebenfalls die Struktur der verfestigten Gase réntgenographisch bestimmt 
werden. Die benutzten Kathodenstrahlen entsprachen Geschwindigkeiten von 100 
bis 10000 Volt. Zu den Aufnahmen, die in sechs Tafeln beigefiigt sind, wurden 
groBe Glas- sowie Quarzspektrographen benutzt. Von den in dem vorangehenden 
Referat genannten Banden wird die Bande N,; bei Steigerung der Elektronen- 
geschwindigkeit relativ zu den tibrigen Banden der N-Gruppe bevorzugt angerest. 
Bei geringer Elektronengeschwindigkeit sind die erste positive Gruppe, die zweite 
positive Gruppe und die negative Gruppe des Stickstoffs stark, bei gréferer 
Geschwindigkeit werden sie schwacher und die typischen Banden des festen Stick- 
stoffs tiberwiegen. In festem Stickstoff trat ein breites kontinuierliches Band bei 
4500 auf. In festem Argon treten iiber hundert schmale Banden auf, die sich vom 
Rot bis 2400 A.-E, erstrecken. Der Verf. ordnet einen Teil dieser Linien in Serien 
vom tiblichen Typus der Oszillationsserien der Bandenspektra ein. SchlieSlich wurde 
bei Wasserstoff ein neues ultraviolettes Bandensystem gefunden, das sich mit keinem 
der bisher bekannten in Zusammenhang bringen labt. Frerichs. 


L. Vegard. Neue Typen von Emissionsspektren, Avh. Oslo 1930, 
Nr.2, 6S. Kurze Beschreibung der wesentlichen Ziige der vom Verf. entdeckten 
und an anderer Stelle eingehend beschriebenen Spektren verfestigter Gase. (Vel. 
diese Ber, 12, 85, 1931 und oben.) : Ritschl. 


P. Vaillant. Sur la constitution des solutions tirée des mesures 
d’absorption, C. R. 193, 654—656, 1931, Nr.16. Entgegen der Theorie von 
Arrhenius zeigen gefarbte Elektrolyte zuweilen bei Konzentrationsiénderung 
oder Zugabe anderer nicht gefarbter Elektrolyte keine Anderung des Absorptions- 
vermégens. Die molekulare Absorption bleibt vielmehr in einem weiten Konzen- 
trationsbereich konstant, obwohl der Dissoziationsgrad des gefarbten Salzes, wie 
z. B. von CoCls, starken Anderungen unterliegt. Hierfiir fand der Verf. die nach- 
folgende Gesetzmaéfigkeit: Wenn a und y die relativen Extinktionskoeffizienten 
bei zwei bestimmten %-Werten darstellen, bildet die Kurve des Ausdrucks 
y =f (a), die die Verbindungslinie einer Reihe von Lésungen mit zwei Elementen 
verschiedener Konzentration darstellt, eine Gerade. Die Bestatigung dieser Gesetz- 
mafigkeit erfolgte mittels Kobaltchloridlésungen unter Zusatz von Wasser, Alkohol, 
Na Cl und K Cl. Briickner. 


R. Freymann, Etude de quelques spectres d’absorption de 
liquide dans le proche infrarouge au moyen d’une cellule 
photorésistante. C. R, 193, 656—659, 1931, Nr.16. Der Verf. beschreibt eine 
neue Apparatur zur Messung des Absorptionsvermégens von Fliissigkeiten ftir 
ultrarote Strahlen unter Verwendung einer auferst starken Lichtquelle, scharfen 
Optik und Verstaérkung des aufgefangenen Lichtes mittels einer Thalofid-Triode. 
Gemessen wurden die Absorptionsspektren im Ultrarot der gesittigten normalen 
primaren Alkohole C H,O bis Ci; Hg) O, die im untersuchten Bereich drei benaech- 
barte Banden mit 0,9, 0,9631 und 1,0 ~ Wellenlange zeigten. Die Linie 0,963 « war 
bei simtlichen Alkoholen gleich stark und beruht auf dem O H-Radikal der Alko- 
hole, die beiden anderen Banden liefen sich in mindestens zwei oder mehr Einzel- 
linien verschiedener Intensit&ét auflésen und werden durch die C-H- und C-C-Bin- 
dungen gebildet. Briickner. 


a 
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M. Pavlik. Elektrochemische und spektrale Untersuchungen 
von Nickelchloridlésungen. II. Collect. Trav. chim. Tchécoslovaquie 3, 
302—313, 1931. Bei der spektralen Untersuchung werden dieselben Losungen 
verwandt, wie bei den elektrochemischen Untersuchungen. Zugabe von grofien 
Mengen anorganischer Chloride (>4normal) erhoht stark die Absorption im 
blauen Teil, vermindert sie etwas im roten Teil; es tritt eine Verschiebung nach 
langeren Wellenlangen ein. Organisch dehydrierende Substanzen und Erhéhung 
der Temperatur bewirken einen nur kleinen Effekt. Die anomale Steigerung der 
Absorption im blauen Spektralbezirk tritt bei denselben Lésungen ein, bei denen 
die reversible Abscheidung mit der Tropfelektrode gefunden wurde. Auch in 
diesem Falle werden die Erscheinungen mit dem Komplex [NiCl,]"~ >” erklart. 

*Brill. 
D. S. Steinberg und G. J. Bogomolow. Das Absorptionsspektrum von 
Molybdenit. Ukr. Phys, Abh. 2, 69—70, 1931, Nr.2. (Ukrainisch mit deutscher 
Zusammenfassung.) Die Verff. haben mit einem Hilgerschen Spektrographen 
das Absorptionsspektrum vom Molybdenit in Blattchen von etwa 0,001mm Dicke 
aufgenommen, Ein enges Absorptionsband liegt bei 667 + 2my, ein breiteres bei 
605 + 3my. Ein drittes beginnt bei 450 mu und geht ins Ultraviolett. Ritschl. 


H. Conrad-Billroth, Optische Untersuchungen des Perylens und 
seiner Derivate, II]. Das ultraviolette Absorptionsspek- 
trum. ZS. f. phys. Chem. (B) 15, 1—17, 1931, Nr. 1. H. Ebert. 


Josef Hoffmann. Uber die Ursachen verschiedener Bestrah- 
lungsfarbungen bei Glasern sowie der Quarzgut- und 
Amethystfarbung. Wiener Anz. 1931, S.4, Nr.1. Bereits berichtet nach 
Wiener Ber. 140 [2a], 11—26, 1931; vgl. diese Ber. 12, 2823, 1931. Scheel. 


C. Haenny. Biréfrigence magnétique de sels paramagné- 
tiques en solutions aqueuses. C. R. 198, 931—932, 1931, Nr. 20. Von 
wisserigen Lésungen von Salzen seltener Erden wurde mit der von Cotton und 
Dupouy beschriebenen Apparatur die im Felde eines starken Elektromagneten 
auftretende Doppelbrechung fiir die gelbe, griine und blaue Linie des Quecksilber- 
bogens gemessen. Erbiumnitrat zeigte deutlich eine positive magnetische Doppel- 
brechung, die wenigstens dem Vorzeichen nach mit den yon Elias angegebenen 
Befunden iibereinstimmt. Die Lésungen des Cernitrats wiesen eine besonders hohe 
Doppelbrechung negativen Vorzeichens auf, die viel stérker als die des vergleich- 
baren Schwefelkohlenstoffs und dem Gehalte an Cer nicht proportional war. Die 
Quotienten bsac/Bs7s UN Bas6/bs7s der sich auf die Wellenlangen 578, 546 und 436 mu 
beziehenden Doppelbrechungen sind von derselben Gréenordnung wie beim 
Nitrobenzol und anderen vom Verf. kiirzlich untersuchten organischen Verbin- 
dungen. Das Neodym-magnesiumdoppelnitrat ergab unter denselben Bedingungen 
einen so schwachen Effekt, da es schwierig ist, ihn von dem des Wassers zu 
scheiden. Eine konzentrierte Liésung des stark paramagnetischen Gadolinium- 
nitrats zeigte eine Doppelbrechung, die schwach genug erscheint, um die mégliche 
Teilnahme des Nitrations zu priifen. . Kauffmann. 


(. Dorno. Uber die Erwarmung von Holz unter verschiedenen 
Anstrichen. Gerlands Beitr. z. Geophys. 32, 15—24, 1981, [S.486.] Lauscher. 


E. Segre. Nuove bande Raman dell’acqua. Lincei Rend. (6) 13, 929 
—931, 1931, Nr. 12. Durch Erregung mit der Quecksilberlinie 2537 A und Absorp- 
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tion des nicht modifizierten Streulichtes durch Hg-Dampf gelingt der Nachweis von 
Ramanbanden im Abstand von etwa 140 cm™1 von der Primirlinie; die Stokes- 
sche Bande ist deutlich, die anti-Stokessche gerade merklich. Die entsprechen- 
den kleinen Frequenzen werden Schwingungen innerhalb polymerer H. O-Molekeln 
mit grofen schwingenden Massen und schwachen Bindungskraften zugeschrieben. 
Gestiitzt wird diese Auffassung durch Aufnahmen bei verschiedenen Temperaturen: 
Die erwahnten Banden treten zuriick mit wachsender Temperatur zwischen 4 und 
90°, sie fehlen im Hise. Es werden auch Spuren einer Frequenz von etwa 600 cm~1 
gefunden, K. Praibram. 


G. B. Bonino e P. Cella. Studi sull’effetto Raman nei Terpeni. 
Ricerche su alcuni idrocarburi, S-A, Mem. d. Reale Acc. d’Italia. 2 
[Chim.], Nr. 4, 1931, 515. Nach Beschreibung der verwendeten Apparatur und des 
Mefivorganges werden die Ramanspektren der folgenden Substanzen mitgeteilt: 
a-Pinen (d und 1), Limonen, Sabinen, Menthen, Pinan, Sabinan, Menthan. In der 
Diskussion der Ergebnisse werden besprochen: Das Verhalten der C H-Gruppe, 
der C=C-Frequenz, der Frequenz unter 1000cm~1, die Frequenzen der Gruppe 
C H, und ihre eventuelle Rotation, die untereinander gleichen Spektren von d- und 
1-Pinen, der Vergleich mit den Ergebnissen der Ultrarot-Spektroskopie. Beziiglich 
der Einzelheiten mufS auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. 

K. W. F. Kohtrausch. 
Marja Janina Ney. Uber die Verbreiterung der im Ramaneffekt 
ohne Frequenzinderung zerstreuten Spektrallinien. S.-A. 
C. R. Soe. Pol. de phys. 5, 389—894, 1931, Nr. 4. (Polnisch mit deutscher Zusammen- 
fassung.) An Photometerkurven wird gezeigt, daf bei Streuung an fltissigem 
Benzol die unverschoben gestreuten Hg-Linien des blauen Tripletts eine Verbrei- 
terung erfahren, daf} dagegen diese Linien an Quarz sowohl von 18 als 500° unver- 
breitert gestreut werden. Dieses Ergebnis scheint die Ansicht zu bestiitigen, daft 
die betreffende Linienverbreiterung durch Uberlagerung von Molekiilrotationen 
entstanden ist. K. W. F. Kohlrausch. 


S. Venkateswaran. The Raman Spectra of some Inorganic Chlo- 
rides. Ind. Journ. of Phys. 6, 275—285, 1931, Nr.4. Es werden die Ramanspek- 
tren von Thionylchlorid, Schwefelmonochlorid, Phosphortrichlorid, Phosphoroxy- 
chlorid, Bor-Trichlorid aufgenommen, Die Frequenzen des erstgenannten wurden 
mit den verschiedenen Schwingungsformen eines derartigen Systems, so wie sie 
von Mecke angegeben wurden, in Zusammenhang gebracht. Eine Eigentiimlich- 
keit dieser Substanz ist die unerwartet hohe Intensitat der Deformationsschwin- 
gungen. Die Frequenz der zur S O-Gruppe gehérigen Schwingung ist nicht merklich 
verandert bei Unterschieden in der Wertigkeit des S-Atoms. Ferner wird die 
Struktur des S,Cly-Molekiils besprochen und nach dem Ergebnis der Raman- 
versuche durch Cl-S-S-Cl dargestellt. Das Spektrum von POCl, zeigt eine Linie 
bei 4 » = 1290, die als zur P O-Bindung gehérig angesehen wird. Zwischen den 
Intensitaéten der Frequenz 47 = 388 in PCl; und POCI; ergeben sich merkliche 
Unterschiede. Das Spektrum von BCl; erweist sich als ahnlich mit den Spektren 
der anderen bekannten ‘Trichloride, jedoch sind die Intensititsverhialtnisse veran- 
dert, was vielleicht mit dem niederen Gewicht des Zentralatoms zusammenhaingen 
mag. K. W. F. Kohlrausch. 


C. 8S. Sirkar. On the Relative Intensities of Stokes and Anti- 
Stokes Lines in the Raman Spectrum. Ind. Journ. of Phys. 6, 295 
—803, 1931, Nr.4. An den beiden zu CCl, gehérigen Ramanlinien mit 4» = 315 
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und 456cm~1 wird das Intensitaétsverhaltnis der nach Blau und Rot verschobenen 
Trabanten experimentell bestimmt (mit Stufenfilter). Es wurde fiir r =J,/J, 
gefunden: 


Av =-315, r = 3,68 beobachtet, r’ — 3,97 und r” — 3,57 berechnet, 
Av = 456, r = 6,30 beobachtet, r’ — 7,37 und r” — 6,27 berechnet. 


Dabei ist r’ berechnet nur unter Beriicksichtigung des Boltzmann-Faktors, r” nach 
der Formel | 


Letztere gibt also die bessere Ubereinstimmung mit der Erfahrung. 

K.W. F. Kohlrausch. 
P. Krishnamurti, Raman Spectra of some Organie Crystals and 
Solutions. Ind. Journ. of Phys. 6, 309—317, 1931, Nr.4. Es werden die Raman- 
spektren der folgenden Substanzen angegeben: Bleiacetat (kristallisiert und gelést) ; 
Cd- und Zn-Acetat, Ammonium-Acetat. Oxalséure, Ammoniumoxalat. Hexachlor- 
athan, Harnstoff (kristallisiert und geldst), Hexamin (kristallisiert und gelést), For- 
malin (gelést). Bei Hexamin werden Unterschiede in der C H-Frequenz fiir den 
kristallisierten und gelésten Zustand beobachtet. In den Acetaten fehlt die C—O- 
Frequenz, ebenso in Harnstoff; vielleicht existiert in letzterem Falle eine tautomere 
Form ohne C=O-Bindung. K. W. F. Kohlrausch. 


S. Bhagavantam. Raman Effect in Gases. Il. Some Experimental 
Results. Ind. Journ. of Phys. 6, 319—330, 1931, Nr. 4. Mit einer Spezialapparatur, 
in der die Gase bis unter 50 at Druck gehalten werden kénnen, werden die Raman- 
spektren von Hp, Ov, Nz, C02, NoO, CoH», SH», SOs bei Erregung mit sichtbarem 
Licht (Hg-Lampe) untersucht. Die beobachteten Frequenzen stimmen gut mit den 
Ergebnissen anderer Autoren iiberein. — Es gelang ferner, durch sorgfaltige Ver- 
meidung yon falschem Licht, Schiatzungen tiber die absolute Intensitét und die 
Depolarisation zu erhalten; Linien, die zu Schwingungstibergingen gehéren, zeigen 
sich gut, solche, die zu Rotationsiibergangen gehdren, unvollkommen polarisiert. 
Die Vergréferung des Druckes hat merklichen EHinflu® auf die Scharfe der Rota- 
tionslinien; oberhalb eines gewissen Druckes wird die sonst gut aufgeléste Fein- 
struktur ersetzt durch breite Banden; dieser kritische Druck ist verschieden fir 
verschiedene Gase und entspricht jenem Zustand, bei dem die Sto®haufigkeit mit 
der Frequenz der Molekiilrotation vergleichbar wird. Zum Unterschiede von den 
Ergebnissen bei Fliissigkeiten findet man endlich, dafS die Intensititsmaxima der 
dureh Rotation hervorgerufenen, die Erregerlinien begleitenden Banden durch 
eine Stelle geringer Schwirzung der Platte von den Erregerlinien getrennt sind. 

K. W. F. Kohlrausch. 
S. Bhagavantam. Raman Effect in Gases, Il Some theoretical 
Considerations. Ind. Journ. of Phys. 6, 331—344, 1931, Nr.4. Vor 1928 sind 
eine grofSe Anzahl von Messungen iiber die Depolarisation des gestreuten Lichtes 
in Gasen und Dampfen gemacht worden unter Verwendung von inhomogenem 
Licht. In der yorliegenden Arbeit werden diese Messungen in Hinblick darautf 
diskutiert, da8 man jetzt die Existenz von nahe unpolarisierten Anteilen, infolge 
der Rotationsstreuung, in Riicksicht ziehen kann. Die Diskussion fiihrt zu zwei 
iiberraschenden Schliissen. Erstens, daf die Formeln, die den Zusammenhang 
zwischen Depolarisation und optischer Anisotropie der Molekiile beschreiben, 
erhalten bleiben, obwohl sie keine Riicksicht auf die Rotation der Molekiile ge- 
nommen haben. Zweitens, daf die wahre Depolarisation der von zweiatomigen 
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Molekiilen klassisch gestreuten Strahlung bei spektroskopischer Untersuchung nur 
ein Bruchteil (etwa 1/,) der Depolarisation der unaufgelésten Streuung sein sollte. 
Fiir symmetrische Kreiselmolekiile ist das Verhaltnis 1/3. Die Theorie der Raman- 
streuung, einschlieBlich sowohl der Rotation und der Schwingung, wird diskutiert 
und ein Vergleich durchgefiihrt mit den Beobachtungen itiber die Intensitét und 
Polarisation der von zweiatomigen Molekiilen gestreuten Strahlung. 

K. W. F. Kohlrausch. 
P. Krishnamurti. Study of Hydrolytic Dissociation by Raman 
Effect. Ind. Journ, of Phys. 6, 346—352, 1931, Nr.4. Ahnlich wie von Rao, 
Woodward u. a. die elektrolytische Dissoziation von starken Siuren mit Hilfe 
des Ramaneffektes qualitativ und quantitativ verfolet wurde, wird hier die hydro- 
lytische Dissoziation eines aus starker Saure und schwacher Base gebildeten Salzes 
im Ramaneffekt beobachtet. Die Ramanspektren von Hydrochloriden von Harn- 
stoff und Hexamin werden bei verschiedenen Konzentrationen aufgenommen und 
aus dem Starkerwerden von Linien, die zu den wasserigen Lésungen von C O (N H2)s 
bzw. Hexamin gehéren, wird auf den Grad der Hydrolyse geschlossen. Die Ergeb- 
nisse werden als vorlaéufig bezeichnet; in normaler Lésung zeigt Harnstoffhydro- 
chlorid eine geringere Hydrolyse, als nach anderen Methoden gefunden wird, und 
Hexamin hat eine noch geringere Dissoziationskonstante. K. W. F. Kohlrausch. 


C. V. Raman and S. Bhagavantam. The Experimental ProofoftheSpin 
of the Photon, Ind. Journ. of Phys. 6, 353—367, 1931, Nr.4. Zusammen- 
fassende Darstellung der bereits an Hand der Zuschriften an die Nature 128, 114, 
636, 727, 1931, referierten Ansichten der Verff., dafs dem Photon ein Spin zuzu- 
schreiben sei. Diese Schrift enthalt 7 Abschnitte, in denen behandelt werden: 
1. Einleitung, 2. die Theorie des Photonendralls, 3. die Auswahlregel bei Licht- 
streuung, 4. die Streuung von Photonen mit Drall, 5. die Depolarisation bei der 
Streuung, 6. experimentelle Methoden und Ergebnisse, die zum Nachweis des 
Dralles verwendet werden kénnen, 7. Beobachtungen an Fliissigkeiten. 

K. W. F. Kohlrausch. 
R. Bar. Uberdas Ramanspektrum des Athylathers und seine 
Verainderung bei tiefen Temperaturen. Helv. Phys. Acta 4, 366 
—368, 1981, Nr.6. Es wird das Ramanspektrum von Diathylather mit und ohne 
Filter im erregenden Hg-Licht bei verschiedenen Temperaturen aufgenommen. Bei 
20°C ergaben sich folgende Linien: 4d» = 438 (4), 493 (0 ?), 840 (3), 927 (1b), 
1148 (8), 1270 (2b), 13852 (0 ?), 1455 (3b), 1478 (0 ?), 2692 (1), 2730 (0), 2806 (2), 
2866 (8b), 2930 (10), 2978 (4). K. W.F. Kohlrausch. 


R. Bir. Uber Versuche zum Nachweis des kontinuierlichen 
Ramaneffektes in Fliissigkeiten. Helv. Phys. Acta 4, 369—371, 1931, 
Nr.6. Um zu entscheiden, ob das bei vielen Substanzen im Ramanspektrum auf- 
tretende Kontinuum klassisch gestreutes Primarlicht, Fluoreszenzstrahlung oder 
Kombinationsstreuung ist, wurde mit zirkular polarisiertem Licht eingestrahlt. Da 
die Starke « der Umkehrung der Zirkularpolarisation nach der Placzekschen 
Theorie mit dem der gewoéhnlichen Depolarisation in dem Zusammenhang steht 
t = o/1—e, so ist fiir ein Klassisch gestreutes Kontinuum, fiir das o < 14/, ist, 
zirkulare Polarisation im richtigen Sinn zu erwarten; fiir Fluoreszenzlicht findet 
ebenfalls keine Umkehrung statt; fiir Ramanstrahlung aber kann, wenn o > 1/2 ist, 
eine Umkehrung eintreten. Die Versuche wurden an Glycerin, Schwefelsiure, 
Salpetersdure durchgeftihrt, in keinem Falle konnte eine Umkehrung der Zir- 
kularpolarisation bemerkt werden. K. W. F. Kohlrausch. 


12. Raman-, Comptoneffekt 451 


S. Venkateswaran. Light Scattering in Liquids. Nature 128, 870—871, 
1931, Nr. 3238. Dadurch, dafi bei der tiblichen Bestimmung der Depolarisation der 
klassischen Streuung auch die Kombinationsstreuung mitgemessen wird, wird ein 
Fehler in die Zahlenangaben getragen, der insbesondere auf die Mitmessung der 
Rotationsverbreiterung, die die klassisch gestreuten Linien erfahren, zuriickzu- 
fiihren ist. Wird deren Mitmessung ausgeschaltet, so ergeben sich die folgenden 
Zahlen fiir die Polarisation der klassisch gestreuten Strahlung in C So, Co He, 
Cos H; . C Hs. - 


| ed ie pie | CG Dp 

a sade 2 
Schwefelkohlenstoff ... . 640 |b i 555 | 864 
ty.) ne 415 B88 | 33,1 20,6 
cn | 45,0 37.0. |) 7 235,1 22,0 


A wurde mit sehr breitem Spalt, B mit sehr engem Spalt (ohne Rotation) erhalten; 
C wurde nach der Theorie des Photons mit Spin, D klassisch gerechnet. Die Uber- 
einstimmung zwischen B und C ist bemerkenswert. K. W. F. Kohlrausch. 


Balmokand Anand, A modified apparatus for Raman effect. Journ. 
scient. instr. 8, 258—260, 1931, Nr.8. Vier elliptisch gebogene Halbzylinder sind 
so aneinandergesetzt, daf§ den vier Brennlinien (in denen sich vier Quecksilber- 
lampen befinden) eine gemeinsame Brennlinie in der zentralen Achse (in welcher 
sich das GefaS mit der zu untersuchenden Fliissigkeit befindet) entspricht. Die 
vier Hg-Lampen sind vertikal gestellt, hingen an einer gemeinsamen Pumpe und 
an gemeinsamer Leitung. Uber dem ebenfalls vertikal stehenden Untersuchungs- 
gefaS (mit Kihlmantel versehen) lenkt ein Reflexionsprisma die Streustrahlung in 
das horizontale Kollimatorrohr. Die Anordnung soll so lichtstark sein, dafi die 
meisten Ramanlinien subjektiv zu sehen sind. Quantitative Angaben fehlen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
L. H. Clark. The significance of the Compton Effectin Absolute 
y-Ray Absorption Measurements, Phil. Mag. (7) 12, 9183—938, 1931, 
Nr. 80. Die bisherigen Messungen des Absorptionskoeffizienten von »-Strahlen in 
Blei schwanken von 0,94cm~! (fiir diinne Absorptionsfilter) bis 0,25cm™! (fir 
18cm dickes Bleifilter). Diese verschiedenen Resultate sind darauf zuriickzu- 
- fiihren, da verschiedene Mittel angewandt wurden, um den Einflu® der Streu- 
strahlung zu eliminieren. Der Verf. hat festgestellt, daf sich bei y-Strahlen von 
Radium erst nach dem Durehlaufen von einem 2 cm dicken Bleifilter ein homogener 
Strahl ausbildet. Der Absorptionskoeffizient, der fiir diimnere Filter gréfer als 
0,5 ist, fallt mit steigender Filterdicke rasch auf den Wert 0,5 und bleibt von 2 
bis 15cm Bleidicke konstant = 0,5cem~1. Die verschiedenen Streustrahleinfliisse 
und ihre experimentellen Bedingungen werden eingehend diskutiert. Der Wert 
der effektiven Wellenlinge der y-Strahlen, der sich nach der Methode von Comp - 
ton und Ahmad (Proc. Roy. Soc. 1924 und 1925, Compton X-rays and elec- 
trons appendix V, 390) aus den Adsorptionskoeffizienten fiir zwei verschiedene 
Absorbentien nach der Gleichung 

Bae Rei Kap, # 

bestimmen lat (wobei Hon baw. He. die Absorptionskoeffizienten pro Elektron 


von Blei bzw. Al, und K eine Konstante bedeuten), betrigt 4 = 0,016 A in guter 


Ubereinstimmung mit der kiirzesten von Steadmann (Phys. Rev. 36, 460, 1930) 
an Kristallen erhaltenen Wellenliinge von 0,017 A. Karl Wolf. 
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A. Piccard, E. Stahel et F. Dony. L’absorption des rayons gamma 
pénétrants du Radium par des écrans de plomb de 12 a 31cm. 
Helv. Phys. Acta 4, 371—374, 1931, Nr.6. Bereits referiert nach C. R. 193, 529, 
1931. K. W. EF. Kolrausch. 


H. y. Halban und K. Rast. Uber die Photochemie des Tetrabenzoyl- 
athylens. II. ZS. f. phys. Chem. 1931, S.303—308 (Bodenstein-Festband). Die 
Fortsetzung der Untersuchung von H. v. Halban und H. Geigel (vgl. diese 
Ber. 2, 278, 1921) ergab, dai die Vorgange noch wesentlich komplizierter sind, als 
es damals schien. Es zeigte sich, daf} das im Licht aus dem farblosen Tetrabenzoyl- 
athylen entstehende, tief gelb gefarbte Isomere je nach den Bedingungen (im 
Dunkeln in sauren Lésungen, im Dunkeln in neutralen Lésungen, oder schlieflich 
unter der Einwirkung des Lichtes) sich in drei verschiedene farblose Produkte ver- 
wandeln kann, Beziiglich der Hinzelheiten muf auf das Original verwiesen werden. 
Es wurde gefunden, daf} das farblose Tetrabenzoylathylen dimorph ist, und daf die 
zweite Modifikation, im Gegensatz zu der bisher bekannten, gegen Licht vdéllig 
unempfindlich ist, anscheinend der erste Fall dieser Art. _ v. Halban. 


H. H. Schmidt. Berechnung der Adsorptionswarmenftiratomares 
Silberund atomares Halogen an Chlor-, Brom-und Jodsilber 
auf Grundvon photo-,thermo-und elektrochemischen Daten. 
ZS. £. wiss. Photogr. 30, 147—156, 1931, Nr.3/6. Bei der Belichtung von binde- 
mittelfreiem und auch bindemittelhaltigem Halogensilber hat man zweckmafig 
zwischen einem Primaérprozefi und nachfolgenden Sekundarprozessen zu unter- 
scheiden. Der Primarprozefi besteht, wie zuerst S.E.Sheppard, A.P.H.Tri- 
velli und K. Fajans vermutet haben, bei allen Halogensilbern in einem Elek- 
tronenstrom vom Halogen- zum Silberion, der durch das Licht ausgelést wird. Dabei 
entstehen nicht die freien gasférmigen Atome, sondern es kommt primar zur Aus- 
bildung einer Adsorptionsbindung von atomarem Ag und auch atomarem Halogen 
an dem Halogensilber. Verf. hat die mit den Adsorptionen verkniipften Wirme- 
ténungen aus thermo-, photo- und elektrochemischen Daten neu berechnet. Er 
findet fiir Ag Cl die Adsorptionswarme fiir atomares Silber = 33 keal, fiir atomares 
Halogen = 16 kcal; bei Ag Br betragen die Adsorptionswarmen 22 bzw. 22 keal, bei 
Ag J 11,5 bzw. 22,5 keal. ; Justi. 


Liippo-Cramer. Zur Keimisolierung des latenten Bildes. Photogr. 
Korresp. 67, 253—256, 1931, Nr.11. Unter ,,Keimisolierung“ versteht man die von 
dem Verf. entdeckte Erscheinung, dafi gewisse Farbstoffe und Entwicklersubstanzen 
infolge von Adsorption durch das Bromsilber die fiir die Entwicklung entschei- 
denden, an der Kornoberfliche liegenden Silberkeime verdringen. Diese werden 
damit isoliert und dem Angriff schwacher Sauren leichter zuginglich als ohne die 
Anwesenheit dieser Stoffe. Dieser bekannte Effekt wird hier mit der Wirkung von 
Wasserstoffsuperoxyd verglichen. Die Schleierbildung durch dieses Agens und 
Séiuren wird als eine Vorstufe der Keimzerstérung aufgefaft und als ,Schleierkeim- 
Anatzung“ bezeichnet. Durch die Keimisolierung der Entwicklersubstanzen geht 
die Schleierkeim-Anatzung in ihr zweites.Stadium, die Keimzerstérung, tiber. 
Stintzing. 
Liippo-Cramer. Sensibilisierung durch Desensibilisatoren. II. 
ZS. f. wiss. Photogr. 30, 241—248, 1931, Nr.9. In bestimmten keimlosen Grofkorn- 
schichten erhéhen gewisse, als Desensibilisatoren gebriuchliche Farbstoffe nicht 
nur die an sich ungew6hnlich flache Gradation, sondern in einigen Fallen auch die 
Schwellenempfindlichkeit. Und zwar geschieht dies unter Bedingungen, die bei 


ee 
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anderen, und zwar gewissen Diapositivschichten, eine starke Desensibilisierung 
zur Folge haben. Die ersteren Platten zeigten bei normaler Lagerung eine aufier- 
ordentliche Zunahme der Empfindlichkeit. Es wurden nun an prinzipiell ahnlichen, 
_ d. ih, in neutraler Lésung hergestellten, Positiv-Emulsionen Versuche tiber die Ein- 
wirkung von Capriblau angestellt. Die Aufnahme der Schwarzungskurven erfolgte 
hinter einem intensiven Blaufilter. Der Einflu8 der Farbstoffe vom Typus des ~ 
Capriblaus ist weder ein sensibilisierender, noch ein desensibilisierender in gewohn- 
lichem Sinne. Vielmehr macht sich der Verf. die Vorstellung, dai die Farbstoffe, 
ahnlich wie bei der Keimisolierung nach der Belichtung, hier schon vorher 
einen dispergierenden Einfluf auf das Silber ausiiben. Die sensibilisierende 
Wirkung erfolgt noch bei einer Verdiinnung von 1 : 107. Stintzing. 


Liippo-Cramer. Sensibilisierung durch Desensibilisatoren. III. 
ZS. {. wiss. Photogr. 30, 249—254, 1931, Nr.9. Im Anschluf§ an die vorstehend 
referierte Arbeit wurde erwartet, daf Capriblau auch den Dispersitatsgrad des bei 
der Reifung entstehenden Keimsilbers in einer fiir die Lichtempfindlichkeit 
giinstigen Weise beeinflussen kénnte. Es zeigte sich, daf} die Wirkung des Capri- 
blaus wahrend der Reifung grundsitzlich die gleiche ist, wie die auf fertige Platten. 
Die Reifungskeime werden nicht aktiver, wenn der Farbstoff wahrend der Reifung 
zugegeben ist. Auch das Methylenblau gibt den gleichen Effekt, wie das Capriblau 
bei entsprechenden Konzentrationen. Ob der Effekt der Sensibilisierung nahe der 
Schwelle mit dem Schleier im Zusammenhang steht, konnte nicht entschieden 
werden. Phenosafranin sensibilisiert ungereifte Emulsionen, gibt jedoch wohl nie- 
mals Anlaf} zur Schleierbildung. Stintzing. 


F. C. Hymas. Die Abhingigkeit einiger photochemischer Reak- 
tionenyvonder Wellenlange des Lichtes. I. Journ. Soe. chem. Ind. 50, 
Transact. 81—83, 1931. Die Geschwindigkeit der Zersetzung von Oxalsiéure unter 
(U 0.) S0,-Katalyse und der Zersetzung von KJ im Licht der Hg-Lampe wird in 
den Spektralbereichen 650—450, 450—350, 350—300, 300—265, 265—240 und 
240—220 my untersucht. Die K J-Zersetzung geht nur bei Licht der Wellenlange 
240—300 my vor sich, die der Oxalsiure zwischen 220 und 500 my. Hs ergibt sich, 
da — bei Beriicksichtigung der Energieverteilung im Spektrum, die mittels Thermo- 
element gemessen wird — die photochemische Wirkung mit abnehmender Wellen- 
lange zunimmt. *Lorenz. 


F. C. Hymas. Die Abhingigkeit einiger photochemischer Reak- 
tionenvonder WellenlingedesLichtes. II. Journ. Soc. chem. Ind. 50, 
Transact. 193195, 1931. Es wird die Entfarbung von Methylenblau bei Gegenwart 
von Aceton und die Reduktion von KN Os; zu K NO, in alkalischer Lésung unter- 
sucht, Die Aceton-Methylenblaureaktion spricht auf Licht der Wellenlangen 250 
—400 mu, maximal bei 275 my, an; die K N O;-Reduktion spricht am stirksten auf 
Licht der Wellenlinge 255 my an, Licht lingerer Welle wirkt bis zu 400 mu in 
abnehmender Stirke. Bei Beriicksichtigung der Energieverteilung im Spektrum 
zeigt die Methylenblauentfarbung maximale Empfindlichkeit im Gebiet von 250 
—300 my, wihrend bei den tibrigen untersuchten Reaktionen die Empfindlichkeit 
mit zunehmender Wellenlinge abnimmt. *Lorenz. 


R. Hilsch und R. W. Pohl. Uber den photochemischen Elementar- 
proze{§ in einfachen Kristallen und den elektrischen Nach- 
wois des latenten Bildes. ZS. f. wiss. Photogr. 30, 255—261, 1931, Nr. 9. 
Niederschrift eines Vortrages anla®lich des ‘8. Internationalen Kongresses fiir 
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wissenschaftliche Photographie in Dresden 1931. — Die Alkalihalogenidkristalle 
sind, wenngleich in einem anderen Spektralbereich, nicht weniger lichtempfindlich 
als eine photographische Platte. Sie erlauben, den Vorgang der Lichtabsorption 
und das entstehende Reaktionsprodukt sehr viel bequemer zu untersuchen als die 
Silberhalogenidsalze der technischen Platten. Bei derartigen Untersuchungen ist 
die gleiche winzige Konzentration der photochemischen Reaktionsprodukte inne- 
zuhalten, die beim latenten Bild der technischen photographischen Platte vorliegt. 
Zum Nachweis dieser latenten Lichtwirkung in Alkalihalogenidkristallen eignet 
sich ein elektrisches Verfahren, namlich die Beobachtung einer Elektrizitatsbe- 
wegung bei einer Zerstérung der latenten Lichtwirkung durch langwelliges 
Licht. Dies elektrische Verfahren ist dem bei den Silbersalzen fast ausschlieflich 
angewandten Verfahren der chemischen Entwicklung an Empfindlichkeit tiberlegen 
und mit seiner Hilfe ist die primare latente Lichtwirkung zum ersten Mal einer 
direkten Untersuchung zuganglich geworden. Die an Alkalihalogenidkristallen ge- 
wonnenen Erfahrungen lassen sich in sinngemafier Weise auf die Vorgange in 
Silberhalogenidkristallen tibertragen. R. W. Pohl. 


Sophie Botcharsky and Anna Foehringer. Photographic Effects of 
Vitamins A and B. Nature 127, 856, 1931, Nr. 3214. Es wurde die Beobachtung 
gemacht, dafi die beiden Vitamine bei Bedeckung mit schwarzem Papier und geeig- 
neten Silhouetten auf der photographischen Platte einen entwickelbaren Eindruck 
hervorrufen. Auch in Glas eingeschlossene Praparate gaben den Effekt, zerstérte 
Vitamine und die Lésungsmittel allein nicht. Eine Deutung der Erscheinung wird 
nicht gegeben. Stintzing. 


Miehael Perkins. Light of Glow-worms. Nature 128, 905, 1931, Nr. 3239. 

H. Ebert. 
Deane B. Judd. A generalformula forthe computation of colori- 
metric purity. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 729—747, 1931, Nr.11. Die Formeln 
zur Berechnung der ,,colorimetric purity“ werden entwickelt. Es wird auf die ver- 
schiedenen Auffassungen des Begriffes ,,Sattigung* (auch in der deutschen Literatur) 
eingegangen; Vorschlage zu einer scharfen Trennung der Begriffe werden ver- 
offentlicht. Dziobek. 


Mantred Richter. Die Transformation der trichromatischen 
Koordinaten einer Farbe auf Ostwaldkoeffizienten. ZS, f. 
techn. Phys. 12, 582—587, 1931, Nr.11a. Die Versuche, aus den trichromatischen 
Koordinaten die Ostwaldkoeffizienten abzuleiten, sind bisher unbefriedigend ge- 
wesen; der Grund dafiir liegt einerseits in falscher Wahl der Hichreize, anderer- 
seits in Fehlern bei der Aufstellung der Umrechnungsformeln. Bei diesen ist der 
Weifiwert meist gleich dem dreifachen Betrag des kleinsten EHichreizes angesetzt 
worden, wahrend in Wirklichkeit der Ostwaldsche Weifanteil nicht mit dem 
wahren Weifigehalt W, der Farbe identisch ist, sondern noch um den in der 
Vollfarbe vorhandenen Weifreiz Wy zu vermindern ist. Gleiches folgt auch bei 
Benutzung des Lutherschen Pigmentfarbenreizkérpers, womit die entsprechende, 
von Schaefer und Pese gefundene Beziehung begriindet ist, nach der die Differenz 
zwischen wahrem und Ostwaldschem, Weifianteil dem Ostwaldschen Voll- 
farbenanteil proportional ist. Weiter werden fiir die Farbténe des 24-teiligen 
Kreises Reizsumme, Weifiwert, Buntwert, Sattigung und Helligkeit bestimmt und 
tabellarisch sowie graphisch wiedergegeben. Auf den Beweis der Tatsache, dai 
die Schattenreihen Reihen gleicher Sattigung sind, sei hingewiesen. H. R. Schulz. 
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R. C. Majumdar. Die neue Statistik und die Ionisationsformel 
bei Beriicksichtigung der relativistischen Korrektionen. 
S. A. Astr. Nachr. 242, 146—154, 1931, Nr.5792. Fiir das Gleichgewicht von Gasen 
mit groBer Dichte (Sterninneres) spielt bei wachsender Dichte nicht nur die 
Entartung des Elektronengases (Fermi-Statistik) sondern auch die relativistische 
Mechanik eine Rolle, da bei grofien Dichten die Elektronengeschwindigkeiten mit ¢ 
vergleichbar werden. Es wird fiir einen solchen Fall Energie, Druck und Entropie 
berechnet und die Gleichgewichtsformel fiir die lonisation aufgestellt (Ver- 
allgemeinerung der Sahaschen Formel). Peierls. 


Bordier. Surun nouvel hélio-actinométre. C. R. 193, 1044—1045, 1931, 
Nr. 21. H. Ebert. 


V. Oberguggenberger. Zur Kritik der Farbenindexbestimmung 
nach der Methode der effektiven Wellenlangen. Wiener Anz. 
1981, S. 71—72, Nr.10. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 140 [2a], 141—161, 1931; 
vel. diese Ber. 12, 2683, 1931. Scheel. 


Francis C. Me Math, Henry S. Hulbert and Robert R. MeMath. Preliminary 
results on the application of the motion picture camera to 
celestial photography. Proc. Amer. Phil. Soc. 70, 371—879, 1931, Nr. 4. 
Vorliegende Arbeit bezieht sich auf Kinoaufnahmen des Mc Math-Hulbert-Obser- 
vatoriums vom Krater Albategnius von Jupiter wahrend einer Achsendrehung und 
von Jupiter mit drei Monden. Aus drei Photographien ist Anbringung des Eastman- 
Cine-Kodak am 101/,”-Reflektor und automatische Bedienung, ferner Antriebswerk 
fiir Monddeklination und Kamera, sowie ein neuartiges dem Deklinationsgetriebe 
tiberlagertes Kontrollgetriebe fiir die stets wechselnde Deklinationsinderung des 
Mondes ersichtlich. Diese Getriebe und die Regulierung der Belichtungszeiten sind 
eingehend beschrieben. Weiter folgen Angaben tiber Belichtungszeiten der Einzel- 
bilder und der ganzen drei Filme und iiber die wichtigsten Details der Aufnahmen. 


Sdttele. 
Totaleclipse of the sun, August 31, 1932. Suppl. Amer. Ephemeris 1932, 
31S. United States Naval Observatory Washington D. C. H. Ebert. 


Paul Harzer. Theoretische und praktische Untersuchungen 
iiber die Bestimmung der Randverdunkelung der Sonne aus 
aktinischen Energiemessungen wahrend einer Sonnen- 
finsternis. Miinchener Abh. (N. F.) 15, Nr. 8, 60S., 1981. 


Kasimir Graff. Photometrische Beobachtungen des Planeten 
Eros auf Mallorcaim Winter 1930/31. Wiener Anz. 1931, S.129, Nr. 16. 


F. Link et J. Devaux. Etude photométrique et actinométrique de 
la Lune pendant 1’éclipse du 26 septembre 1931. Cc. R. 193, 998 
—1000, 1931, Nr. 21. 

C. D. Higgs. Note on the Variable Lines of Hydrogen in the 
Spectrum of 522 Aquarii. Astrophys. Journ. 72, 348, 1930, Nr.5. Berich- 
tigung. Vgl. diese Ber. 12, 680, 1931. H. Ebert. 
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S.N. Hill. The orbit of H.D. 185936. Publ. Astrophys. Obs, Victoria 6, 11—15, 
1931, Nr.2. Genannter Stern ist vom Typ B5 (nach H.D.—B3). Die Auswertung 
der 70 Platten, sowie die Werte fiir zehn mittlere Intervalle zeigen zwei Tabellen. 
Weiter sind die Beobachtungs- und Normalgleichungen und die Geschwindigkeits- 
kurve beigefiigt. Die Ergebnisse sind folgende: P = 2,4968d; e = 0,056 + 0,027; 


K = + 47,31 + 1,31km/sec; y = —14,21 + 0,98km/sec; ow = 95,79 + 35,00; 
T = J.D, 2423 963,5990 + 0,2404d; asini = 1620000km; m) sin? i/(m-- m1)? 
= 0,0273 © (© =Sonne). Sittele. 


W.E. Harper. Two binary orbits. Publ. Astrophys. Obs. Victoria 6, 1—10, 
1931, Nr.1. In iiblicher Weise werden die Auswertungen der 42 Platten von 
Boss 523 (1922—1930) und der 23 Platten von Boss 4876 (1919—1930) mitgeteilt. 
Eine beim erstgenannten Stern friither vermutete sekundiare Periode von etwa 
zwei Jahren scheint durch zufallige Fehler vorgetauscht zu sein, jedenfalls ist weitere 
Untersuchung notwendig. Die Ergebnisse sind: 


| Pin Tagen | e | w | y 
Boss 523 | 93,5 0,445 + 0,020 | 100,95° + 3,699 | + 25,75 + 0,28 km/sec 
Boss 4876 || 1,54039 | 0,008 + 0,018 14,269 + 1,019 | — 29,79 + 1,23 km/sec 
33 ag + m3 sin i 
| iz: a | a sin t onemat y Xt 
Boss 523 | 19,43 + 0,44 km/sec/22 371 000km)} 0,051 5 | J. D. 2.423 389,995 + 0.813 d 
Boss 4876 || 88,69 + 1,87 km/sec] 1878500km)| 0,112© | J. D. 2 422 128,084 


Sdttele. 


Richard C. Tolman. On the problem of the entropy of the universe 
as a whole. Phys. Rev. (2) 37, 1639—1660, 1931, Nr.12. Im ersten Teil vor- 
liegender Arbeit werden die seitherigen Untersuchungen des Problems der Entropie 
des Weltalls zusammengefaft und besprochen. -Im zweiten Teil werden die zwei 
Gesetze der klassischen Thermodynamik durch Einfiihrung relativistischer Be- 
trachtungen verallgemeinert. Das zweite relativistische Gesetz, auf ein endliches 
adiabatisches System angewandt, liefert im-Gegensatz zur klassischen Thermo- 
dynamik die Méglichkeit reversibler Prozesse bei Anderung des Eigenvolumens 
um einen endlichen Betrag, als Folge von Anderungen der Gravitationspotentiale, 
ohne Entropiezunahme. Im dritten Teil werden diese reversiblen Anderungen bei 
endlichem Betrag an dem, zwecks mathematischer Behandlung, idealisierten Modell 
einer nichtstatischen Welt, die mit schwarzer Strahlung ausgefiillt ist, gezeigt. Es 
folgt Reversibilitét ohne Entropiezunahme bei endlicher Anderung des Halb- 
messers, EHigenvolumens und der Entropiedichte. Bei Herausgreifen eines benach- 
barten Teils dieser sich reversibel ausdehnenden Welt wiirde vom klassischen 
Standpunkt aus der Abnahme der Energiedichte, des Energieinhalts, der Temperatur 
mit der Zeit, sowie aus einer gréferen Anzahl austretender als eintretender 
Quanten eine Entropiezunahme gefolgert, wahrend vom relativistischen Standpunkt 
die Zunahme der. Gesamtentropie nicht notwendig ist. Der vierte Teil enthalt eine 
Zusammenfassung und eine Kritik besonders beziiglich des idealisierten Modells. 

Sdttele. 
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Bjgrn Helland-Hansen. Fridtjof Nansen og hans videnskapelige 
innsats. Minnetale holdti ekstraordinaert fellesmgte den 
10de oktober 1930. Arbok Oslo 1930, S. 65—84, 1981. H. Ebert. 


- Johannes Picht. Uber Lichtschreiber-Registrierapparate. ZS. f. 
Instrkde, 51,.574—578, 1931, Nr.11. Bei Lichtschreiberregistrierapparaten wird das 
von einer fadenférmigen Lichtquelle ausgehende Licht nach Reflexion an einem 
(drehbaren) Spiegel und Durchlaufen spharischer Linsen durch eine Zylinderlinse 
angenahert zu einem Punkt zusammengezogen. Der Verf. diskutiert verschiedene 
der fiir die Stellung der Zylinderlinse gegebenen Vorschriften und charakterisiert 
die Giite des entstehenden ,,Lichtpunktes* durch seine horizontale und vertikale 
Ausdehnung, kurz als Breite B und Héhe H bezeichnet. In einer Tabelle werden die 
sich ergebenden Formeln fiir B und H fiir vier verschiedene Zylinderanordnungen 
gegeniibergestellt. Als giinstigste Vorschrift gibt der Verf. an, dafi der Abstand 
der Zylinderlinse vom Registrierpapier grofer als ihre Brennweite /, sein soll, 


namlich ae 
zh (1— ys—4%), 


wo noch /, die Brennweite der vor dem (oben erwahnten) Spiegel befindlichen 
spharischen Linse ist. Entfernt man die Zylinderlinse, so soll die fadenférmige 
Lichtquelle bzw. der sie ersetzende Spalt auf dem Registrierpapier scharf er- 
scheinen, — Sollen auf dem Registrierpapier noch Zeitmarkierungsstriche in Form 
von Ordinatenlinien erscheinen, so ist eine Einfadenlampe, deren Faden der Achse 
der Zylinderlinse parallel liegt, etwa neben die erwahnte spharische Linse zu 
setzen. — Ein kurzer Auszug der Arbeit erschien in ZS. f. Geophys. 7, 265—266, 
1931 (diese Ber. 12, 2644, 1931). Picht. 


J. Egedal. Der Mikrobarograph. Meteorol. ZS. 48, 434—435, 1931, Nr. 11. 
Der vom Verf. konstruierte Mikrobarograph besteht aus einem Robr von 10cm 
Durehmesser; er ist in seinem Barometerteil ein Stationsbarometer; der kurze weite 
Schenkel, in den hinein das Rohr miindet, ist 50 mal weiter als dieses. Im langen 
Barometerrohr befindet sich auf dem Quecksilber ein Schwimmer, der einen Teil - 
des einen Spiegel tragenden Tischchens hilt (s. diese Ber. 11, 1084, 1930). Zur Be- 
seitigung von Temperatureinfliissen dient eine Bimetall-Vorrichtung. Mit Hilfe 
des Spiegelsystems werden die Barometerstaénde auf photographischem Papier 
registriert. Man erreicht eine Ableseméglichkeit besser als 001mm Hg. H. Ebert. 


Ludwig Heck und Giinther Sudeck. Neue Meteorographen fiir draht- 
lose Fernitibertragung. Gerlands Beitr. 31, 291—314, 1931, Nr.1/3. Die 
Arbeit gibt eine ausfiihrliche Darstellung der technischen Grundlagen und der 
Konstruktion von zwei Meteorographen mit drahtloser Fernregistrierung, wie sie 
sich fiir die meteorologische Héhenforschung in unzivilisierten Gegenden unent- 
behrlich gemacht haben. Als Ubertragungsverfahren wird in beiden Geraten ein 
Zeitimpulsverfahren benutzt, das fiir meteorologische Zwecke erstmalig von Prof. 
Molitchanoff vorgeschlagen wurde. Bei den drahtlosen Meteorographen der 
Askaniawerke wird zur Abtastung der Mefizeiger ein rotierender Kontaktarm be- 
nutzt und dadurch der Sender im Anodenkreis der Senderéhre gesteuert. Der 
Kontaktarm macht in 30sec eine Umdrehung. Der volle Kreis ist in drei Abschnitte 
von je 120 Winkelgraden geteilt, die durch zwei Festmarken und eine Synchroni- 
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sierungsmarke gekennzeichnet sind, Der zeitliche Abstand zwischen Kontakt einer 
Festmarke und Kontakt des Mefizeigers gibt je ein Mai} fiir Temperatur, Druck und 
Feuchtigkeit. Das Uhrwerk arbeitet bis zu Temperaturen — 60°C einwandirei. 
Die Unruhe desselben ist so gut temperatur-kompensiert, da z. B. bei + 20°C die 
Umdrehungsdauer 33 sec, bei — 50°C nur 33,3 sec betrug. Der zweite beschriebene 
drahtlose Meteorograph wurde von der Deutschen Versuchsanstalt fiir Luftfahrt 
entwickelt. Das Arbeitsprinzip ist das gleiche wie bei dem Askania-Meteoro- - 
graphen, nur erfolgt die Impulsgabe fiir die meteorologischen Elemente hier 
optisch durch einen rotierenden Lichtzeiger, der eine Selenzelle entsprechend den 
MefSiwerten verschieden lange belichtet. Als geeignet werden Selenzellen mit 
einem Dunkelwiderstand von 1,0 bis 1,5 10®°Ohm und einem Hellwiderstand von 
20 000 bis 50000 Ohm angegeben, Als Empfanger wurden ein Dieckmann scher 
Funkbildempfanger mit Heizstiftaufzeichnung und ein Fallbiigelschreiber der AEG. 
benutzt, Als maximaler Fehler der Aufzeichnungen wird bei Verwendung eines 
Dieckmannschen Funkbildempfangers fiir Temperatur + 0,5°C, Luftdruck 
+ 5mm Quecksilbersaule, Feuchtigkeit + 2% angegeben. Der drahtlose Meteoro- 
graph nach dem Kontaktverfahren wurde bei Drachen- und Ballonaufstiegen bis 
zu Héhen von 9000 m mit Erfolg benutzt. Fiir den drahtlosen Meteorographen nach 
dem Lichtzeigerverfahren liegen nur Laboratoriumsversuche vor. H. Kirsten I. 


Mishio Ishimoto. Un Sismographe accélérométrique et ses enre- 
gistrements. Bull, Earthq. Res. Inst. 9, 316—332, 1931, Nr.3. Fir die Unter- 
suchung der Wirkung von Erdbeben auf Gebaude hat der Verf. einen Beschleu- 
nigungsmesser konstruiert, und zwar nach folgenden Gesichtspunkten: Die Losung 
der allgemeinen Bewegungsgleichung fiir einen Seismographen y+ 2/y 
+n?y = —~@ ist, wenn die Bewegung des Erdbodens « = asin pt gesetzt wird 
ie ap sin (pt—0) | ein Glied, das die Eigenschwingung 
Vin? — p22 42 p? | des Seismographen enthalt. 


Fir n > p wird unter Vernachlissigung der Eigenschwingung 


» 


CIOS 
y= ii sin pt. 


Es zeigt sich also, dai fir n> p die Beschleunigung des Erdbodens proportional 
ist der Bewegung des Seismographen, wenn fiir eine gentigende Dampfung gesorgt 
wird. Da im allgemeinen die Perioden der.Erdbewegung bei Erdbeben grofer als 
0,2 see sind, so mu, um die Bedingung n > p zu erfiillen, die Higenperiode des 
Seismographen unter 0,2 sec bleiben. Der Verf. hat einen Apparat mit einer Eigen- 
periode von 0,167 sec konstruiert. Die statiohére Masse betragt 13kg und hat die 
Form eines Zylinders, dessen Dimensionen sind: Linge = 27,2em und Durech- 
messer = 7,5cm. Mit Hilfe von Biegefedern ist die Masse astatisch aufgestellt. Kin 
Hebelarm Ly iibertrigt die Bewegung der Masse auf einen zweiarmigen Hebel. 
Von diesem wird sie auf einen zweiten zweiarmigen Hebel, an dessen Spitze sich 
die Schreibfeder befindet, tibertragen. Der Mittelpunkt der Masse ist h = 9,2 cm 
von der durch die Biegefedern gebildeten Drehachse entfernt. Lo ist 28cm lang. 
Die Liangen der einzelnen Arme der beiden zweiarmigen Hebel sind 1, = 2 em, 
Ly = 14cm, lb = 1,5em und Lz, = 15cm. Die Vergréferung aus den geometrischen 
Abmessungen des Beschleunigungsmessers ist 


ot In by Ly 

at aa 
Die Dampfung besteht aus einer Fliissigkeitsdampfung; der Dampferfliigel greift 
etwa in der Mitte des Hebels Ly an. Die Hichung ist statisch und dynamisch erfolgt. 
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Die statische Eichung erfolgte durch Messung der Ablenkung der Masse, die an 
geeigneter Stelle der Masse angebrachte Gewichte verursachen, Fiir die dynamische 
Eichung wurde das eine Ende eines elastischen Fadens an der Masse befestigt. Das 
andere Ende fiihrte bei gespanntem Faden sinusférmige Bewegungen von gleicher 
Amplitude, aber verschiedener Periode aus. Eine weitere dynamische Eichung 
wurde vorgenommen, indem der Apparat auf eine schwingende Platte gestellt 
wurde. Zum Beispiel wurden bei einer konstanten doppelten Amplitude der Platte 
von 1cm in Abhiingigkeit von der Periode die in der Tabelle angegebenen Ergeb- 
nisse erzielt. 2€,, ist die doppelte Amplitude der Bewegung des Beschleunigungs- 
messers. 


of, T c as 
cm sec i | aie 
0,93 | 1,84 3,39 | 3,22 
1,79 Wed. 34 1,80 | 3,21 
3,96 | 0,896 | 0,808 | 3,13 
13,6 0,483 0,233 3,20 


Das Produkt 2 é,, 72 ist fast konstant. Die gestellte Bedingung, dafi die Bewegung 
des Seismographen proportional der Beschleunigung sei, ist bei dem vom Vert. 
konstruierten Apparat gut erfillt. W. Schneider. 


W. Marten. Das Bimetallaktinometer Michelson-Marten in 
neuester Ausfiihrung mit Gebrauchsanweisung. Gerlands Beitr. 
32, 69—82, 1931. Die einfache Bimetallamelle besteht nun aus Invar-Konstantan. 
Der Mikroskopauszug ist jetzt nicht mehr verschiebbar. Der Offnungswinkel be- 
tragt etwa 5,139. Neben den Potsdamer Normalglisern ist eine Fassung fiir weitere 
drei Filter vorgesehen, eines davon ist ein 1mm starkes Quarzglas. Auch eine 
Azimutschraube ist nun vorhanden, Eine kardanische Aufhingung fiir Flugzeug- 
messungen wurde durchkonstruiert. Die Erschiitterungsempfindlichkeit ist wesent- 
lich geringer als frither. Die Einstellungstragheit liegt nun unter 20sec. Die 
Skalenwerte sind von der Temperatur fast unabhangig geworden. Referent kann 
nach seinen Erfahrungen das etwas harte Urteil von W. Marten tiber die Ver- 
wendung yon Doppellamellen beim Biittneraktinometer nicht teilen, da nach 
unseren Erfahrungen sich das Biittneraktinometer als ein ausgezeichnetes und un- 
gemein handliches Instrument bewahrt hat. Eine ausfiihrliche Gebrauchsanweisung 
wird gegeben. Durch Ersparung von Zwischennullpunkten ist es méglich, in 
4 Minuten acht Mefiwerte zu erhalten. Friedrich Lauscher, Wien. 


Walter M. H. Schulze. Beitrag zur Frage statistischer Schwan- 
kungen der Higenstrahlung in Strahlungsapparaten. Phys. 
ZS. 32, 808—810, 1931, Nr. 20. Unter plausiblen Annahmen iiber den Gehalt an 
radioaktiver Substanz der zu Strahlungsapparaten verwendeten Metalle wird die 
mittlere relative Zerfallsschwankung fiir 3 und 4-Litergefiife bei Reststrahlung von 
1,5 bis 5J zu etwa 5 bis 9% bei einstiindiger Mefizeit geschitzt. Reststrahlung 
und Schwankungen kénnen danach vollkommen durch eine a-Strahlung des im 
GefaBmaterial vorhandenen Radiums erklart werden. Hine Higenaktivitét des als 
Material verwendeten Zinks wiirde dagegen nur 1/19 bis 4/29 der angegebenen 
Schwankungswerte erwarten lassen. Die beobachteten Schwankungen sind als 
statistische Eigenstrahlungsschwankungen der Apparatur anzusehen, Kolhorster. 
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Josef Gesztii Die Entstehung der Kontinente. Gerlands Beitr. 31, 1 
—39, 1931, Nr.1/3. Beim Aufbau unseres Planeten entsteht nach der Theorie der 
Silikatschmelzlésungen eine thermisch isolierende Schicht aus relativ schwer 
schmelzbaren kristallinen Erstausscheidungen, die in das Stammagma absinken 
und dadurch die Erstarrung iiber dieser Schicht beschleunigen, so daf} an der Ober- 
flache der Erde eine Temperaturdifferenz entsteht, die Geszti fiir die Ursache 
der Umlagerung und Entstehung der salischen Massen (der Kontinentalblécke) an- 
sieht. Geszti zeigt, dafi bei Kristallisation einer Silikatschmelze, die aus mehreren 
Komponenten sich zusammensetzt, zuerst die schwer schmelzbaren, dann die 
leichter schmelzbaren sich entwickeln, Sial und Sima haben sich also schon aus 
einem Stammagma nach der Regel der Ausscheidungsfolge von Rosenbusch 
differenziert. Im Sial schieden die sauren, leichter schmelzbaren, im Sima die 
basischen, schwerer schmelzbaren Minerale aus. Es kommt dann zu einer Lagerung 
der relativ leichter schmelzbaren Minerale oben, und zur Lagerung der schwer 
schmelzbaren unten, die das dariiberliegende leichter schmelzbare Material vor 
dem Einschmelzen bewahren. Diese thermisch isolierende Schicht unterbindet fiir 
die iiber ihr liegende Schmelze die von unten kommende Warmestrémung, so daf 
die Oberflache dieses Gebietes mehr Warme in den Weltraum aussendet, als unten 
durch die Isolierschicht hindurchgefiihrt wird. Durch Stérung dieser Warmekon- 
vektion beginnt eine beschleunigte Erstarrung der Schmelze iiber der isolierenden 
Schicht. Infolge der durch die beschleunigte Erstarrung frei werdenden latenten 
Schmelzwarme wird die Temperatur iiber der Isolierschicht und im Nachbargebiet 
erhéht. Es entsteht darum ein Temperaturgefalle (T.—7;), dessen Warmeaus- 
gleichsméglichkeiten fiir die Gréfie der entstehenden Kontinente den Ausschlag 
geben. H. Tollner. 


Wenceslas Jardetzky. Zur Frage der Polwanderungen. Gerlands Beitr. 
32, 361—3867, 1931. Es wird untersucht, unter welchen Bedingungen sich im Kern 
der Erde die Drehachse verschiebt. wenn sich ein Kontinentalblock auf der Ober- 
flache bewegt, und gefunden, dafi die Drehachse der Kugel festbleibt, wenn der 
Drehvektor die Richtung des Hauptmoments der gegenwirkenden Krafte beider in 
bezug auf das Zentrum der Kugel hat: 


Pr: Yo: G3 = Ny: N,: Ne wenn N = — | xolte, 0, —0d>| df 
s 


(S = Beriihrungsflache, = Proportionalitaétsfaktor, ¢« = Normalkomp. der Kraft 
auf das Flachenelement df, r, — Entfernung eines Punktes der Kugel von ihrem 
Schwerpunkt, vx, —vp = Relativgeschwindigkeit der Beriihrungselemente der 
Kugel und Platte). Wenn diese Bedingung nicht erfiillt ist, tritt eine Verschiebung 
der Drehachse ein, die aus Gleichungen berechnet werden kann, die in der Arbeit 
abgeleitet sind. F. Steinhauser. 


Hans Ertel. Zur Analyse der Polfluchtkraft. Gerlands Beitr. 32, 38 
—46, 1931. Der Verf. berechnet als neue Formel fiir die Polfluchtkraft: 


f 3 oe 
Slee yd Pe et ey fas RK 
K, = 2mw?2dn sin 2” (1 ras) 
(m = Masse der Kontinentalscholle, «» — Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation, 


dn = Abstand zwischen Auftriebs- und Schwerpunkt der Scholle, ¢ = geogra- 
phische Breite, ¢ = Dichte der Kontinentalscholle, ¢,, = mittlere Dichte der Erde). 
Es wird auch gezeigt, daB die Epsteinsche Formel 


« 


eh ' F 
=m o dn sin (2 9) 


\ 
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za grofie Werte liefert, da bei der Ableitung der Einfluf der zwischen dem Auf- 
triebspunkt und dem Schwerpunkt der Sialscholle liegenden Masse und der Rich- 
tungsunterschied der Gravitation in beiden Punkten nicht beriicksichtigt wurden. 
Weiter weist der Verf. darauf hin, da die von P. Stephan abgeleitete Formel 


1 R 
as 2 [. ; gue 2 
es eli LA on(1 4 2g) sin 2p (1+ 25~ g cos ) 
ebenfalls nicht richtig sein kann. (q = Abplattung, R = kleine Halbachse des 
Meridians der durch den Auftriebspunkt gehenden Aquipotentialfliche.) 

} F. Steinhauser. 


Walter D. Lambert. Note on Prey’s article ,Zur Frage nach dem 
isostatischen Massenausgleich in der Erdrinde*. Gerlands 
Beitr, 30, 239—240, 1931, Nr.1/2. In der zitierten Arbeit findet Prey grofere 
Werte fiir die Verschiebung des Schwerezentrums in einer nichtisostatischen Erde 
als Lambert, der die Massen zwischen Geoid und Normalspheroid nicht be- 
ricksichtigt. Der Verf. erklart seine Vernachlassigung damit, da er hauptsachlich 
an der Gré®enordnung der Werte und an den Fall einer isostatischen Erde inter- 
essiert war, wo dieser Effekt klein ist. F, Steinhauser. 


A. Schedler. Zur Analyse der Polhéhenschwankung. Gerlands 
Beitr. 31, 217—230, 1931, Nr.1/3. Bei vektorieller Zusammensetzung der Kompo- 
nenten der Chandlerschen und der einjaihrigen Periode der Polhéhenschwan- 
kung resultiert rein mathematisch eine halbjahrige Schwankung, die einer sechs- 
jahrigen tiberlagert ist und Schwebungen aufweist derart, dafi mit den Maxima 
der sechsjahrigen Welle Amplitudenmaxima der halbjahrigen zusammenfallen. 
Aus den Beobachtungen der Polhéhenschwankung konnte die halbjahrige Welle 
auch als unzweifelhaft nachgewiesen werden. Die Variation der Lange der 
Chandlerschen Periode erklart sich auch rein mathematisch aus der Bedingung 
fir die Durchginge des Radiusvektors durch den Nullmeridian tg4 = y/x = 0; 
das heift aus der Verteilung der Nullstellen von y = 0, wo w und y die Kompo- 


nenten des Radiusvektors r = Var y? sind und 


y — 0,148 47 sin (So e+ 54,8°) + 0,080 49 sin (5 
Die graphische Lésung dieser Gleichung gibt eine ungleichmafiige Verteilung der 
Nullstellen und damit die Erklarung fiir die veranderliche Lange der Chand- 
lerschen Periode, da diese die gréfiere Amplitude besitzt. Die berechneten 
Werte stimmen mit den beobachteten gut tiberein. Der Verf. zeigt auch, daf} dex 
Gang der Amplituden der halbjihrigen Luftdruckwelle von Wien eine sehr enge 
Beziehung zum Gang der Jahresmittel der Polhéhenschwankung aufweist. 
F. Steinhauser. 


Gerhard Kirsch and Alfred ©. Lane. Radioactive disintegration 
applied to the measurement of geologic time illustrated by 
applicationto the Wilberforce uraninite. S.-A. Proc. Amer. Acad. 
66, 8357—879, 1931, Nr.10. Die Berechnungsformeln fiir das Gesteinsalter, die bei 
radioaktiven Substanzen aus dem Blei-Uran und Thor-Gehalt abgeleitet sind, 
werden zuniichst in bezug auf die Genauigkeit der Konstantenbestimmung unter- 
sucht. Ein zweiter Abschnitt enthilt eine ausfiihrliche Zusammenstellung und 
Anwendung auf die Mefergebnisse bei verschiedenen Mineralien. Die Resultate 
werden dann hinsichtlich ihrer Bedeutung fiir die geologischen Erdperioden weit- 
- gehend erértert. Schmerwitz. 


t+ 298,90). 


462 8. Geophysik 


K.F. Wasserfall. On the yearto yearvariationofthetemperature. 
Geofys. Publ. Oslo 9, Nr. 2, 12S., 1931. Der Abhandlung liegen Temperaturbeob- 
achtungen zu Oslo und Bergen von 1816—1920 zugrunde, die zuerst hinsichtlich 
der Zwei-Jahres-Periode bearbeitet wurden. Verf. verweist dabei u. a. auf 
A. Woeikofs Ergebnisse (Meteorol. Zeitschr. 1906, S.433: ,,Die zweijahrige 
Periode zeigt warmere ,,paare“ als ,,uunpaare“ Winter), gibt graphische Darstellun- 
gen der Zwei-Jahres-Variation der Temperatur des Winters wie des Sommers fiir 
Oslo wie Bergen und der achtmonatigen Periode in den Sonnenflecken fiir den 
Zeitraum 1905—1917. Unter dem Hinweis auf Hellmanns Ergebnisse in 
Meteorol. Zeitschr. 19381, S.58: (,mach einem sehr milden Winter ist ein warmer 
Sommer eher wahrscheinlich als nach einem miafiig milden“), vergleicht Verf. die 
Variation des Winters mit der des Sommers zu Oslo und Bergen und veranschau- 
licht sie in graphischer Weise (nebst einer Tabelle), um dann die 11-Jahres-Periode 
wie die sakulare Variation der Temperatur an diesen Orten zu untersuchen. 
(Schaubilder wie Tabellen.) Dabei kommt er auch auf den Einfluf des Azoren- 
Maximums, des islaindischen Minimums wie kosmischer Ereignisse zu sprechen. 

Blaschke. 
J. Versluys. The problem of dry or unsaturated strata. Proc. 
Amsterdam 34, 591—597, 1931, Nr.5. In den meisten Fallen findet sich 61 und 
auch Gas in der Erdkruste tiber Schichten, die Wasser fiihren. Das 61 schwimmt 
also auf dem Wasser. Nun ist aber auch beobachtet worden, dafi Ol unter wasser- 
fiihrenden Schichten vorkommt. Man hat dieses Vorkommen damit zu erkliéren 
versucht, dafi zwischen dem Ol und Wasser eine trockene Schicht liegt und das Ol 
daher nicht emporsteigen kann. Der Verf. halt das Vorhandensein von trockenen 
Schichten in der Erdkruste fiir sehr unwahrscheinlich, zumal bisher kein Beweis 
fir ihre Existenz geliefert werden konnte. Die Annahme des Vorhandenseins 
trockener Schichten in der Erdkruste ist seiner Meinung nach nur gemacht worden, 
um das synklinale Olvorkommen mit der Schwimmtheorie in Einklang zu bringen. 
Der Verf. erklirt das synklinale als auch das antiklinale Olvorkommen mit der 
Higenschaft des Ols, porése Schichten, in die es einmal eingedrungen ist, nicht so 
leicht verlassen zu kénnen wie Wasser. W. Schneider. 


C. Antoniani. Sul comportamento in campo elettrico dei com- 
plessicolloidali umico-minerali, Lincei Rend. (6) 13, 524—526, 1931, 
Nr.7. Es werden die Eigenschaften einer. humusartigen kolloidalen Komplex- 
verbindung mineralischen Ursprungs beschrieben. Sie wurde durch Ausziehen mit 
Salzsiure (5 %ig), Natronlauge (10 %ig) und KCl (5 %ig) erhalten. Der Kérper 
hatte folgende Zusammensetzung: 


Organische Substanz ...... . 82,75% 
Fes Oss, «tilt Ghee oor i. beeen 5,05 
Al, 03 4,35 
SiO, acre 4,65 
Piura Hea cen eee Do AED 


Er ist elektronegativ; sein isoelektrischer Punkt liegt bei pg = 7,4. Das Verhalten 
im elektrischen Feld (0,36 Volt.cm~1) wurde in alkalischer (Na O H)-Dispersion 
untersucht, besonders wegen der organischen Komponente. Es wurde gezeigt, dafi 
bei einer gewissen O H-Ionenkonzentration die elektronegative organische Kom- 
ponente positiv wird. Bei py ~ 12 dissoziiert der Komplex leicht, daraus ergibt 
sich die Ausflockung der mineralischen Anteile, wobei die organische Komponente 
dispergiert bleibt, Bei py = 11 erreicht das humoide Kolloid das Maximum der 
Wanderungsgeschwindigkeit und daher das Maximum der negativen Teilchen- 


—— 
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ladung, der Komplex hat damit das Maximum der Stabilitaét erreicht in den Elektro- 
lyten, in denen die Ausflockung sonst eintritt. Daraus wird geschlossen, dafi in 
alkalischer Dispersion das humoide Kolloid wesentlicher Schutz des Komplexes ist, 
der sich erst bei bestimmter O H-Ionenkonzentration aufert. Der Wert py = 11, 
der der maximalen negativen Ladung entspricht, fallt mit dem Punkt des maximalen 
Schutzes zusammen, bei dem Wert py = 13 tritt die Ausléschung der Schutz- 
wirkung ein. Tollert. 


L. H. Adams. The compressibility of fayalite, and the velocity 
of elastic waves in peridotite with different iron-magne- 
sium ratios. Gerlands Beitr. 31, 315—321, 1931, Nr.1/3. Adams gelang 
es, Messungen der Kompressibilitat von Gesteinen bei hohen Drucken und die 
Geschwindigkeit von longitudinalen und transversalen Wellen fiir dieses Material 
zu erhalten. Die Zusammendriickbarkeit stellte sich relativ einfach als das Mittel 
der Kompressibilititen der darin enthaltenen Minerale dar. Die Druckwirkung auf 
das Volumen war am geringsten bei Olivingesteinen mit 7% FeO, gréfer bei 
Forsterit (Mg, SiO,), und am groften bei Fayalith (Fe.SiO,). Fiir peridotitische 
Gesteine ergaben sich iiberraschend hohe Wellengeschwindigkeiten, fiir Fayalith 
dagegen kleine, wie nachstehende Tabelle zeigt. (P = Druck in Bar, U, = die 
Geschwindigkeit der longitudinalen Wellen in km/sec). 


| Forsterit 50 Fo :50 Fa | Fayalith 
Druck in Bar 
eee hy-.. ||. 0-9. 1 eae oe Up 
1 Meise | | 84 0,89 a4 || 096 6,6 
Pees. | 86 | 0,78 | BOW Ope +} 971 
Adams gelangte auf Grund dieser Resultate zur Uberzeugung, dafi die Gesteins- 
massen unter der Erdkruste Peridotite sind. H. Tollver. 


F. Hopiner. Die Bestimmung des Geoids aus Schwerkraft- 
werten. Gerlands Beitr. 32, 412—417, 1931. Mit dem Niveausphiroid als Be- 
gugssystem wird eine Lisung der Aufgabe auf Grundlage des Theorems von 
Bruns entwickelt. F. Steinhauser. 


A. Belluigi. Sulla depressione gravimetrica di Carpaneto. Lincei 
Rend. (6) 13, 745—748, 1931, Nr.10. Es wird eine Skizze der Schwereanomalie 
(Depression) im Gebiete von Carpaneto gegeben, die einem Absinken Alterer 
Schichten und Ausfiillen im Alluvium zu entsprechen scheint. K. Przibram. 


K. Uller. Die Entwicklung des Wellenbegriffes. V. Gerlands 
Beitr. 29, 252—266, 1931, Nr.2. Der Verf. schliefit an die Ergebnisse seiner gleich- 
betitelten Abhandlung III an (Gerlands Beitr. 26, 199, 1930; s. diese Ber. 12, 820, 1931) 
und begriindet diese nochmals eingehend, indem er die verschiedenen eventuell 
méglichen Annahmen betrachtet und zeigt, da nur eine von ihnen zutreffen kann. 
Diese fiihrt zu der als Hauptgleichung bezeichneten Gleichung: 


fw) = w?-| idivw+ (wgrady)—a = 0, in der w= w'+ 400" 
das Wellennormalenpaar und a und % Wellenparameter sind. Es werden die in 
der Elastizitatstheorie, in der Elektromagnetik usw. méglichen Wellenarten be- 


sprochen, — Ein zweiter Abschnitt behandelt die ,,fast umkehrbare Welle“ fir 
Fluidik, Thermik und Diffusik, Elektromagnetik und Elastik. Es folgt eine histo- 
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rische Bemerkung. Aus dem Ergebnis sei noch erwéhnt, da die Unterteilung der 
elastischen Wellen in reine Scherungswellen und in reine Verdichtungs- und Ver- 
diinnungswellen nur beschrankte Giiltigkeit besitzen soll, und sogar in homogenen 
und fremdkraftfreien Mitteln nicht streng gelten soll, da es aber trotzdem zwei 
verschiedene Wellenarten in der Elastizitaétstheorie geben soll, ~ Picht. 


Torahiko Terada. On Luminous Phenomena Accompanying Earth- 
quakes. Bull. Earthq. Res. Inst. 9, 225—255, 1931, Nr.3. Der Verf. gibt zuniachst 
eine historische Ubersicht iiber die bei Erdbeben beobachteten Lichterscheinungen 
und behandelt dann eingehend die bei dem Idu-Erdbeben vom 26. 11. 30 auigetre- 
tenen Lichterscheinungen. Unmittelbar nach diesem Beben hat Prof. Musy a zahl- 
reiche Personen, die in dem Erdbebengebiet wohnten, gebeten, ihre Beobachtungen 
liber die Lichterscheinungen bei dem Beben mitzuteilen. 1168 Mitteilungen sind ein- 
gegangen. Die Farbe der beobachteten Lichterscheinungen wird von dem gréften 
Teil der Beobachter als blaulich, hell oder ahnlich der Farbe eines elektrischen 
Funkens bezeichnet. Hinige Beobachter aus Tokio haben in der Nacht infolge der 
Lichterscheinungen beim Beben Gegenstiinde im Zimmer deutlich erkennen konnen. 
Nimmt man an, dafi die beobachtete Helligkeit so grofi gewesen ist wie die von 
einer einfachen Kerze in 10m Abstand erzeugte, dann ergibt sich fiir die Lichtquelle 
beim Erdbeben vom 26. 11. 30 eine Kerzenstaérke von 108 Kerzen. Es ist nun die 
Frage, was die Ursache dieser enormen Lichtstarke ist. Daf die beobachteten 
Lichterscheinungen unmittelbar durch Erdbeben ausgelést werden, wird als sicher 
angesehen. Der Verf. hat einige Versuche ausgefiihrt, um festzustellen, wie grof 
die Intensitét des Lichtes ist, das entsteht, wenn zwei Felsstiicke aufeinander gleiten. 
Er hat gefunden, daf} die Lichtstarke der auf diese Weise entstehenden Funken von 
der Geschwindigkeit, mit der die beiden Felsstiicke aufeinander gleiten, abhangt. 
Bis zu 30m/sec nimmt die Intensitét des Lichtes nur langsam, bei tiber 30 m/sec 
sehr stark mit der Geschwindigkeit zu. Auf Grund dieser Versuche setzt der Verf. 
fiir eine leuchtende Linie von 1cm Linge p.8.1075 Kerzen; p ist eine Funktion 
der Geschwindigkeit. Nun nimmt der Verf. an, daBi die bei einem Erdbeben ins 
Gleiten kommenden Gesteine nicht als grofie Blécke abgleiten, sondern in kleine 
Stiicke oder Sireifen zerfallen, die sich gegeneinander bewegen. Jeder Rif} im 
Gestein kann bei der angenommenen Verschiebung als linienférmige Lichtquelle 
angesehen werden. Die Lange der linienformigen Lichtquelle pro Qudrat- 
zentimeter Gestein sei 1 cm. Dann ist pl.8.10-5Kerzen die Lichtstarke pro 
Quadratzentimeter Gestein. Weiter nimmt der Verf. an, daf} bei Erdbeben eine 
Gesteinsmasse mit einer urspriinglichen Erdoberflache von 1,57 . 10'° em? gleichzeitig 
in Bewegung geraten kann. Die gesamte Lichterzeugung wiirde dann p.1. 1,28. 108 
Kerzen betragen. p ist von der Groéfienordnung 10, wenn man die Geschwindigkeit 
der einzelnen aufeinander gleitenden Gesteinsstiicke zu 30m/sec annimmt. Ge- 
schatzt wird aber diese Geschwindigkeit auf héchstens 20 m/sec, so dafi p héchstens 
von der Gréfenordnung 1 angenommen werden kann. Daf} 7 den Wert 1em 
erreichen kann, ist nicht gut vorstellbar. Wird aber trotzdem 1 = 1 cm gesetzt, so 
wird die gesamte Lichterzeugung 1,28.10° Kerzen also zwei Zehnerpotenzen 
kleiner als beobachtet worden ist. Aus dieser rohen Schitzung geht hervor, dafi 
man das bei Erdbeben auftretende Gleiteh des Gesteins und die dadurch bewirkte 
Funkenbildung nicht fiir die Lichterscheinungen bei Erdbeben verantwortlich 
machen kann. — Es ist bekannt, da, wenn eine Fliissigkeit durch eine Kapillare 
gedriickt wird, an den Enden der Kapillare eine elektrische Spannung entsteht. Diese 
Spannung ist gegeben durch die Gleichung 
za ?:D-pe 
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@ ist das kinetische Potential (meistens 0,01 bis 0,05 Volt), p die Druckdifferenz an 
den beiden Enden der Kapillare, D, o und 7 die Dielektrizitatskonstante, der spezi- 
fische Widerstand, bzw. die Viskositaét der Flissigkeit. Der Verf. nimmt nun an, 
das bei Erdbeben im Innern der Erde eine Bewegung des Wassers durch zahl- 
reiche feine Kanile erfolgt. Hierdurch wiirde entsprechend der obigen Gleichung 
eine elektrische Spannung entstehen. Hs wird gesetzt fiir » = 0,05 Volt, fir D = 81, 
fiir o = 1000 Ohm/cm’, fiir » = 10-3 CGS und fiir p = 3.10! CGS. Fir 2 ergibt sich 
dann der Wert H = 3.106 Volt. In der Atmosphare in einer Héhe von 5km wiirde 
bei Annahme von kugelférmigen Aquipotentialflachen ein Feld von 0,165 Volt/em 
herrsechen. Im allgemeinen reichen 0,165 Volt/em nicht zur Funkenbildung aus. 
In der Atmosphare sind aber die Funkenbildung begiinstigende Umstinde vor- 
handen, und dem Verf. erscheint es sehr wohl méglich, da bei 0,165 Volt/em eine 
Funkenbildung auftritt. Eine Entscheidung tiber die Ursache der bei Erdbeben 
auftretenden Lichterscheinungen kann auf Grund der bisherigen Untersuchungen 
noch nicht getroffen werden. Viele Beobachtungen sprechen dafiir, dafi es sich um 
elektrische Entladungen handelt. W. Schneider. 


Naomi Miyabe. Blocks in the Earth’s Crust and their Movements. 
Part I. Bull. Earthq. Res. Inst. 9, 256—270, 1931, Nr.3. Der Verf. hat die Messungs- 
ergebnisse in den japanischen Distrikten, in denen mehr als zweimal Triangula- 
tionen und Nivellements ausgefiihrt worden sind, einer besonderen Durchsicht 
unterzogen. Zwei Triangulationspunkte seien in einem Abstande s voneinander 
gelegen. In dem Zeitintervall zwischen zwei Triangulationen werden die beiden 
Punkte sich bewegen. Es sei nur die vertikale Bewegung betrachtet. Die Differenz 
zwischen der vertikalen Verriickung der beiden Punkte wird mit 0h bezeichnet und 
h/s = tg +, Wenn ein Block in der Erdkruste sich als Ganzes neigt, dann besteht 
zwischen tg ©, der Neigung in einer beliebigen Richtung, und dem Azimut © dieser 
Richtung eine besondere Beziehung. ©,, sei das Azimut, in dem die Neigung des 
ganzen Blockes erfolgt und tg ®,, die Gréfe der Neigung in diesem Azimut. Dann 
ist fiir ein beliebiges Azimut die Neigung tg? = tg ?,,.cos(@9 —®O,,). Alle 
Triangulationspunkte, zwischen deren Vertikalbewegung diese Beziehung erfiillt ist, 
liegen auf demselben Block. Diese Methode erlaubt also die Grenzen der einzelnen 
Blécke der Erdkruste zu bestimmen. Der Verf. hat diese Bestimmung auf der Halb- 
insel Bés6 durchgefiihrt, und die Grenzen der einzelnen Blécke und die Gréfe und 
Richtung der Neigung dieser Blécke in eine Karte eingetragen. W. Schneider. 


Katsutada Sezawa. A Kind of Waves transmitted over a Semi-infinite 
Solid Body of Varying Elasticity. Bull. Harthq. Res. Inst. 9, 310—315, 
1931, Nr.3. Der Verf. untersucht die Wellen, die sich in einem unendlichen Halb- 
raum, dessen elastische Eigenschaften mit der Tiefe veranderlich sind, ausbreiten. 
Es werden dilatationsfreie Wellen betrachtet, deren Verriickung in der Vertikalen 
z Null ist. Es gelten also die beiden Bedingungen 4 = 0 und w = 0. Die Ver- 
Hnderlichkeit des Schubmoduls (uw) mit der Tiefe wird nach der Gleichung 
u=c(d+z) =c.z angenommen. c und d sind Konstanten; d ist so gewahlt, daf 


2 = d der freien Oberfliche entspricht. Unter den angenommenen Bedingungen 
gelten die folgenden Schwingungsgleichungen: 
Pk aM 2 oes 4 (4) 
 0¢ (joe ee) | oz 
d(u@,) AW) 
Was 0 (uo, 2 
Cites Toray + AMG ye 
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Zwischen den Komponenten der Verriickung und denjenigen der Drehung bestehen 
folgende Beziehungen: 
ov ou 1 d(rv) Ou 

2 oe =f ). 


20, >= — — 20, = — o, = oe 
r za? td dz’ z r\ or d@! 


Eliminiert man w und v, so erhalt man drei Differentialgleichungen zwischen, , 
m, und w.. Die Lésungen dieser Differentialgleichungen sind. 


ipt 
Oe? 


= B,, (2) H (kr) 2" an 


Bm Pz) IH (kr) sin 


oO. S50: 


\ om OeiPt, 


7 hk? oz dr —cos 
w poe mim LP) (kr) oi Lm @ oft 
(Se ear dz r sin 


p ist die Frequenz der Wellen, 2 /k die Wellenlange, B,, eine Konstante und #(z) 
eine Funktion, die unter Beriicksichtigung von ~« = c.z der folgenden Gleichung 
gentgt: 
d2 P d : z : 
EP , Os (ef us) 0) = 0 


Wird #(z) = e**. &, (z) gesetzt, so erhalt man 


9 ®, 2 : 
ona 1 (2) a d+oKs 2 eh +e (1 +) D (2) == 08 
2 op ‘ 3 & fe 
Fiihrt man (1 _ ‘P| = 2a ein, so erhalt man als Lésung fiir 
9, @ = (1-74 ek) + ee ke) — --:) = Fu 1—2kz). 


Fiir die freie Oberflache z — d wird gesetzt 


5 
BTL a. cf 9 und [= Daag 
u I= 


0 
“yabed dhe a 
Es ist deshalb — [e"*.F (4,1, —2khkz)],_, = 0. 


oie noe 
dz 


Fir z = d folgt hieraus, wenn kd klein ist, als erste angendherte Loésung 2a = 1, 
als zweite 24 = 1+-1/.kd und als vierte 2a = 1+ 1/2k d —1/,5 (k d)3. Aus der 


Q 
vierten angendherten Lésung folgt in Verbindung mit 1 thle == Da: 


FE eee a|2¢ 
( ) Wee) [1 24 ee) e 
Setzt man den Schubmodul an der freien Oberflache c.d = jm, so erhalt man fiir 


ein Medium, dessen Schubmodul sich nach der Formel « = cz mit der Tiefe dndert, 
als Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen an der Oberfliche 


PE feo] 1@ 
W. Schnetder. 


V. C. Steehschulte. Deep-Focus Earthquakes. Nature 128, 673—674, 1931, 
Nr. 3233. Der Verf. nimmt Bezug auf die von F. J. Serase verfaiten Abhand- 
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lungen iiber sehr grofie Herdtiefen bei Erdbeben. Die zusatzlichen Phasen p P, die 
bei grofen Herdtiefen auftreten, konnen dazu verwendet werden, das Minimum der 
Herdtiefe zu bestimmen, und zwar ohne Bezugnahme auf irgendwelche Laufzeit- 
tabellen oder auf die Zeit des Bebens. Es ist nur noétig, aus einzelnen guten Seismo- 
grammen das Zeitintervall zwischen dem Einsatz der p P- und P-Phase zu bestimmen. 
Dieses Zeitintervall wachst mit der Epizentralentfernung, anfangs schnell, bei 
gréBeren Epizentralentfernungen nur noch wenig. Bei 180° Epizentralentfernung 
ist dieses Zeitintervall konstant, die Laufzeitkurven fiir die pP- und P-Phasen 
laufen einander parallel. Dieses konstante Zeitintervall bei 180° ist die doppelte 
Zeit, die erforderlich ist, damit eine P-Welle vom Herd zum Epizentrum gelangt. 
Nun ist es schwierig, gute Seismogramme in 180° Epizentralentternung zu erhalten. 
Da aber die Laufzeitkurven fiir die p P- und P-Wellen schon von etwa 90° ab nur 
noch wenig gegeneinander geneigt sind, so kann man schon aus Seismogrammen, 
die in Epizentralentfernungen kleiner als 180° gewonnen sind, ein Minimum fir 
die Herdtiefe angeben, wenn man fiir die Geschwindigkeit der Wellen auf dem 
Wege vom Herd zum Epizentrum einen mittleren Wert annimmt. Fiir die trans- 
versalen Wellen sS und § gilt Entsprechendes. W. Schneider. 


Teturé Inui, Masao Kotani and Zyuré Sakadi. Onthe MotionoftheHarth’s 
Surface under the Influence of a Heavy Moving Body. Proc. 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 13, 223—252, 1931, Nr.8. Die Verff. untersuchen die 
Bewegung der Erdoberflache, die entsteht, wenn sich ein schwerer Kérper auf ihr 
bewegt. Die Erde wird als ein elastisch homogener unendlicher Halbraum ange- 
sehen. Der schwere Korper soll eine gleichfoérmige geradlinige Bewegung mit der 
Geschwindigkeit » ausfiihren und nur Normalspannungen an der Erdoberflache 
erzeugen. Fiir die mathematische Behandlung des Problems wird sich auf solche 
Lésungen (¢, », £) der allgemeinen Bewegungsgleichungen beschrankt, in denen 
a und ¢ nur in der Kombination « —vt vorkommen. Durch diese Hinschrankung 
gehen die allgemeinen Bewegungsgleichungen fiir einen homogenen elastischen 
K6rper iiber in 


09 

c — = 2 
pds = (4-4) 5 eee 

s¢ 2 
“An + (A+ gin eu a? 
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Diese Gleichungen haben die folgenden drei Systeme von partikularen Losungen: 


Ee agl@xt py t r2)—iavt, & = 7 eleat fy ty s)—éavt, ng = 0, 
aes Berry tye taut ts = ae (eet PY Ye) —tavt, 0, — 0, 
a= aera tae tet (ea eset het Ys) — taut. 
6, = oS gear putya—tovt @, = 0:5, —— GRR a aA LS 


Fiir das erste System der Lésungen gilt noch die Gleichung 
(A+ 2) (@2 + 6? -+ 7?) = evrad 
und fiir das zweite und dritte die Gleichung 


je (a? + 6? + 79) = ovrad. 
30* 
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Das allgemeine Integral der “obigen Differentialgleichungen kann geschrieben 
werden: 


Ore 


= ([(Ph +484 Bs) dads, 
i= f[@n+4r+ Br) dad, 
= |[(P54+454 BS) dads. 


P, A und B sind willktirliche Funktionen von « und 9. Als Grenzbedingungen 
werden eingefiihrt fir ¢ — 0; 2 = 0: | 


wre 
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Z,=10+2u > = F(a, y). 


Durch Differentiation werden aus den partikularen Lésungen die entsprechenden 
Spannungskomponenten 


Z,);, GZ); und Z,), @ = 1,2, 8) 


abgeleitet. Die ,allgemeinen“ Spannungskomponenten lassen sich in derselben 
Form wie die allgemeinen Integrale schreiben, z. B. 


4 Stee {J [P Z,), +A(Z,), + BG,),] dads. 
Die Bedingungen Z, — 0, Z, = 0 werden erfiillt durch die Gleichungen 
P(Z,), AL ZS) OBZ) ae 
PLZ) AZ oor 2 (4, ye Oe 


Aus diesen beiden Gleichungen kann das Verhialtnis von P:A:B bestimmt 


werden. Ks ist 


2 hy BODE ee, 
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Fiihrt man diese Ausdriicke fiir P, A und B in die allgemeinen Integrale fiir &, 
7 und € ein, so erhalt man fiir? = 0, Z = 0 


oe [Set rrreees+#maaas, 
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Mit Hilfe des Fourier-Integrals kann die letzte Gleichung umgewandelt und Q 
bestimmt werden. Der Normaldruck soll tiber einen Kreis mit dem Radius a 
gleichmafig verteilt sein. Innerhalb dieses Kreises soll der Gesamtdruck den 
Wert A haben. Dann ist 

0 fir a? + y?> a?, 


BS Ds \as fir a2 + y¥<a? 
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Unter dieser weiteren Annahme und durch Einfiihrung von Polarkoordinaten (7, ®) 
wird die Integration der Gleichungen fiir &. % und ) ausgefiihrt. Wird mit V 
die Geschwindigkeit des sich auf der Erdoberflache bewegenden schweren K6rpers 
bezeichnet und wird c, = eV2/4 +2 und c, — eV?/u gesetzt, ferner 1/c, = cos w,, 
1/e, = cos? w,, so werden fiir £, 7) und & folgende Ausdriicke gefunden: 


A. 1<¢,< ¢3. 


at 
iP eee a Oy, 


§ = No = x == © 
ct 4 
i. yee Se < > 22> 
sin ® (1-2 sin? ® 1— 2 sin? ©) Vi—c, sin? ® . Ve, sin® ®—-1 
yA. 2 4 z 
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ee 1-2 sin? ©) + (1 —¢, sin? ®) (cy sin? & — 1) 
9 1 
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ae sin? BV 1 — co sin? (1 — F sin? & ) 
—_ 2 _—e* — —— — —__—_— — . 
So = Anu Gay ogo == - 9 Oe) 
(1 =e sin* ®) |. (1 —e, sin? ®) (cy sin? &—1) 
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= CG, A sin? PV1—c, sin? © 
eee 7 ¥ : Sat 
shad (1 — Pp sin? o) -. 1 —c, sin? &. 1 — ec, sin* © 


Be lS Cy > Cy. ’ 
I. & und 7 kénnen ohne Einschrankung nicht in endlicher Form ausgedriickt 
werden. 


Il. Ist » sehr klein, dann gilt angenahert 


—— ee [ a0 sin ® cos P +- et sin ® (cos ® + sin P sin? | ; 
‘ Ame y i 2 
Roy aes [ 2» sin? 6 —“ sin (sin © — cos & sin® ®)| j 
4am Yy 2 
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= in P + b, sin® P]. 
So Bae y [by sin 071 ] 
Die @ und b sind nur von ¢, und c, abhingig. W. Schneider. 


H. Landsberg. Das Saarbeben vom 1. April 1931. Gerlands Beitr. z. 
Geophys. 31, 240—258, 1931, Nr. 1/3. Die Abhandlung zerfallt in zwei Hauptteile: 
1. Makro-, 2. Mikroseismisches. Im ersten Teil wird das eingelaufene Beob- 
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achtungsmaterial einer sehr griindlichen und vielfach originellen Diskussion unter- 
zogen. Die hier dargestellten Beziehungen des Isoseistenbildes zum geologischen 
Aufbau sind von grofiem Interesse. Der Herd wird auf Grund der Beobachtungen 
festgelegt. Im zweiten Teil wird der Herd mikroseismisch bestimmt und eine gute 
Ubereinstimmung mit der makroseismischen Festlegung gefunden. Sehr wertvoll 
ist die Aufstellung der Laufzeiten fiir eine groBe Reihe von Raum- und Oberflachen- 


' wellen. Wahrend der Ref. der Ansicht ist, daf iL = S ist und dies bei zwei Beben 
bestatigt gefunden hat, glaubt der Verf. es doch mit zwei verschiedenen Wellen- 
arten zu tun zu haben, deren Laufzeiten freilich nur sehr kleine Differenzen auf- 
weisen. Die Herdtiefe wird gréienordnungsmafig mit 0 bis 10km rechnerisch 
abgeschatzt. Conrad-Wien. 


E. Kraus. Die Seismotektonik der Tiroler Alpen. Gerlands Beitr. z. 
Geophys. 30, 96—135, 1931, Nr.1/2. Kraus findet auf Grund zahlreicher Einzel- 
tatsachen eine ausgeprigte Abhangigkeit der Bebenlinien von der Tektonik der 
Tiroler Alpen. Er erkennt zweierlei Arten von Herdlinien: 1. Parallel zum 
Hauptstreichen der Alpen verlaufende, an die nord- und siidalpinen Narben ge- 
bunden. Diese Linien verraten, dafi die Bewegungstendenzen bis jetzt noch nicht zur 
Ruhe gekommen und die im Streichen verlaufenden ,,Verschluckungszonen“ noch 
in Weiterbildung begriffen sind. 2. Mit weitaus gréferer Zahl verlaufen aber die 
Herdlinien quer zum Streichen des Alpenkérpers, obwohl die grofe Zahl der 
Querzertriimmerungen, Radial- und Blattverschiebungen auf die Fortpflanzung der 
Erschiitterungen hemmend einwirken. Als Ursache fiir dieses Ubergewicht der 
quer zum Streichen verlaufenden Bebenlinien trotz Vorhandensein von zahlreichen 
Langsstérungszonen erklart Kraus, dafi die Haupttendenz der zu seismischen 
Begleiterscheinungen fiihrenden Bewegung nicht westdéstliche Richtung, sondern 
quer zum Streichen verlaufende, nichtalpine Bewegungstendenz besitzt. Als 
Resultat dieser zwei tektonischen Grundtendenzen ergibt sich, daf} die Alpen ein 
,ruinenhaftes Grofschollenfeld* darstellen. Weiter wurden miteinander ab- 
wechselnde bandférmige Zonen gesteigerter Bebentiatigkeit und fast nichtseismische 
Zonen gefunden. Die Bander mit starkerer Seismotektonik werden als Erzeugnisse ~ 
der in der Tiefe wirkenden geosynklinalen, trogbildenden Krafte der Gegenwart 
gedeutet. Fiir die Westalpen wurde gefunden, daf das linienhafte Auftreten von 
Bodenbewegungen wie in den tirolischen Alpen nicht vorhanden ist, sondern ein 
mehr diffus verteiltes. aes H. Tollner. — 
Immanuel Friedlaender. Vulkanologie und Geophysik. Gerlands Beitr. 
z. Geophys. 32, 113—133, 1931. Es wird eine Ubersicht gegeben tiber Probleme der 
Vulkanologie, zu deren Aufkliérung geophysikalische Mittel und Methoden dienen 
kénnen. Eine Anzahl von Problemen wird angefiihrt, die durch gravimetrische und 
magnetische Messungen, durch meteorologische, seismologische, akustische, ther- 
mische, spektrometrische, photometrische und elektrische Untersuchungen zu 
klaren waren. F. Steinhauser. 


H. P. Berlage jr. Uber die dreijihrige Klimaschwankung in der 
Jahresringbildung des Djatiholzes auf Java. Gerlands Beitr. z. 
Geophys. 32, 223—225, 19381. Der Verf. hat Messungen der Dicke der Jahresringe 
von bis zu 400 Jahre alten Djatibiumen auf Java durchgefiihrt, aus 10 bis 90 
Messungen Mittelwerte gebildet und diese in Prozenten von ,,Normalwerten* — das 
ist das Mitiel aus fiinf Jahren vor bis 5 Jahre nach dem untersuchten Jahr — aus- 
gedriickt. Dabei zeigte sich die Existenz einer durchschnittlich 3,32 jahrigen 
Sehwankung seit 1519. Da die Breite der Djatiringe der Dauer der Regenzeit 


4, Erdkruste, Seismik 471 


annahernd proportional ist, ist damit auch eine Periode der Andauer der Regen- 
zeiten festgestellt. Uber die Totalsumme der Niederschlage laft sich nichts aus- 
sagen, da diese fiir die Ringbreite nicht ausschlaggebend ist. Diese Periode kommt 
auch einer aus meteorologischen Elementen in diesen Gebieten gefundenen 
3,4 jahrigen Schwankung nahe. F. Steinhauser. 
Symposium ongeophysicsin&S. Antonio la. Tulsa Okt. Bull. Amer. 
Assoc. of Petroleum Geologists 15, 1931, Nr.11. Das Heft ist Abhandlungen 
aus der praktischen Geophysik gewidmet. 1. EugeneMcDermott, Anwendung 
der Seismographie auf geologische Probleme, der die Anwendungsbereiche von 
Mintrops Methode und das Echoverfahren elementar behandelt. Letzteres erfordert 
geringere Sprengmassen als ersteres. In der Diskussion erértert G.H.Westby 
eingehend quantitativ die Fehlerquellen fiir beide Methoden in der Midcontinent- 
gegend der Ver. St. und zeigt quantitativ, da8 die Fehler grofer sind, als der Verf. 
angegeben (<0,5%). — 2. D onald C, Barton bespricht die Ausmessung mit 
Drehwaage nach Eétvés einer Gegend in Louisiana tiber einem Salzdom, dessen 
Ausdehnung gréfer vermutet und aus den Messungen berechnet wurde, als man 
nach den Aufschliissen annahm. Die Berechnung konnte mit den spateren Bohrungs- 
ergebnissen verglichen werden, wobei die Dichte des Salzes und der iiber dem 
Salz liegenden Deckschicht (cap. rock.) aus Schwefel und der umgebenden tertiaéren 
Sedimente gegeben war. Die Terrainkorrektionen waren in der ebenen sumpiigen 
Gegend sehr klein. Die Tiefe der oberen Grenze des Caprock war im Durchschnitt 
auf etwa 25 % richtig, wahrend die Dicke dieser Deckschicht nur auf etwa 58 % 
richtig berechnet werden konnte. 3. Edward D. Lynton, Einige Ergebnisse 
magnetometrischer Ausmessungen in Kalifornien. Dadurch, dafi die magnetische 
Suszeptibilitat ~ in einer Hauptschicht = 1,4.10-5 ist, dagegen in einem viviani- 
tischen Sandstein des Plioziin 412.10-5 und tiberhaupt starke Verschiedenheit in 
z der Schichten auftreten, aufSerdem einige Schichten durch bestimmte stark mag- 
netische Eruptiva (Serpentine, Gabbro) charakterisiert sind, war die Gegend fiir eine 
magnetische Untersuchung der geologischen Struktur des Untergrundes besonders 
geeignet. Am besten erwies sich die iibliche Darstellung der Ergebnisse durch 
Isogammen yon z, als magnetische Hédhenlinien die Messungsergebnisse wieder- 
gegeben. Im wesentlichen scheinen nur positive Anomalien vorzukommen. Es 
wird aber nicht angegeben, ob die Differenzen gegen den normalen Wert der 
Gegend oder gegentiber einem beliebigen Nullpunkt genommen sind. Die geo- 
logischen Dome, Aufwélbungen, bei denen magnetische Eruptiva in die Héhe ge- 
kommen sind, priagen sich magnetisch stark aus, wobei die Vivianit unregelmafiig 
fiihrenden stark magnetischen Schichten storen. William M. Barret, Magne- 
tische Stérungen durch vergrabene Eisenréhren. Theoretisch und experimentell 
wird die Einwirkung von eingegrabenen Eisenrohren untersucht. 4. John H. 
Wilson, Ein Zusatz zu dem Bruntonkompag, um die magnetische Horizontal- 
intensitat zu messen. Die Vorrichtung ist ahnlich wie die an dem Thalen-Tiberg- 
Magnetometer: Hin Ablenkungsmagnet unter 120° gegen Nord-Siid, dessen Abstand 
auf einen Mafstab veriindert wird, so dafi die Nadel jedesmal um 30° abgelenkt 
wird. J. Koenigsberger. 


Wilhelm Halbfass. Ein BeitragzurLésung der Frage:,lrocknetdie 
Erde aus?“ Gerlands Beitr. 2. Geophys. 32, 173—191, 1931. Fiir die Aus- 
trocknung der Erde kommt in erster Linie eine Abnahme der Niederschlage in 
Betracht. Aber auch ohne Verminderung der Niederschlige kann eine Aus- 
trocknung eintreten, die sich im Sinken des Grundwasserspiegels und der See- 
spiegel, im Versiegen oder Zuriickgehen von Fliissen und in der Folge in Vegeta- 
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tionsanderungen zeigt. Durch den Verwitterungsfortschritt dringt 
mehr Wasser in gréfere Tiefen und geht-so fiir den allgemeinen Kreislauf ver- 
loren. Bei Konstanz der Niederschlagsmenge begiinstigt eine Zunahme der 
starken Niederschlage, die beobachtet wurde, einen raschen AbfluB. Der Verf. 
zeigt an vielen Beispielen, wie aber hauptsachlich durch die Tatigkeit der 
Menschen die Austrocknung vieler Gebiete geférdert wird: Ablése des Acker- 
baues durch Viehzucht in Nordafrika, Uberhandnehmen des Nomadenwesens iiber 
die sefihafte Bevélkerung in Inner-Asien und damit ein allmahlicher Verfall der 
Bewasserungsanlagen, Abmahen der Steppen in Siidost-Ru®land, Umwandlung von 
Baum- in Nadelwalder, von Wiesen in Acker, Regulierung von Fliissen im Inter- 
esse der Schiffahrt, Konzentrierung der Trinkwasserversorgung von Grofistidten 
und vieles andere haben schon weitgehende Austrocknung bewirkt. F. Steinhauser. 


Coching Chu. Climatic changes during historic time in China. 
Gerlands Beitr. z. Geophys. 32, 29—37, 1931. Der Verf. stellt aus alten bis zum 
Beginn der christlichen Zeitrechnung zuriickreichenden chinesischen Biichern 
Beitrage zu Klimaschwankungen in China in geschichtlicher Zeit zusammen. Aus 
einem Vergleich der Aufzeichnungen iiber das Aufbliihen der Pfirsichbiume, den 
ersten Kuckucksruf und das Erscheinen der Hausschwalben aus der Zeit um Christi 
Geburt mit Beobachtungen aus der Gegenwart wird geschlossen, daf} im Gebiet des 
Gelben Flussés damals milderes Klima war als heute. Chroniken von Hochwasser 
und Trockenperioden zeigen, dafi in China das 4., 6., 7. und 15. Jahrhundert trocken, 
das 12. und 14. aber feuchter war. Die Zahl strenger Winter nimmt vom 6. bis zum 
8. Jahrhundert ab, dann wieder zu bis zum Maximum im 14. Jahrhundert, worauf 
wieder eine Abnahme erfolgt. Ein Vergleich der meteorologischen Beobachtungen 
in Peking 1841—1874 mit 1915—1924 la®t eine Zunahme der Kontinentalitat Nord- 
chinas in den letzten 90 Jahren wahrscheinlich erscheinen. « F. Steinhauser. 


J. Koenigsberger. Remanenter Magnetismus und Gesteinsflui- 
ditat. ZS. f. prakt. Geol. 39, 1S., 1931, Nr.2. Die Quotienten Q der natiirlichen 
remanenten Magnetisierung J, durch die vom-gesamten Erdfeld induzierte Magne- 
tisierung J;, wobei das Erdfeld = 0,5 Oe angenommen wird, sind fiir Tiefen- und 
Ganggesteine nach dem Verf. im Mittel 0,55. Puzicha hatte Q fiir eine nicht 
bekannte Komponente von J,:J, im Mittel etwa 0,4 gefunden, was zu obiger Zahl 
stimmt. Fiir Ergufigesteine finden beide Autoren viel héhere Werte, Q = 2— 10, 
was Puzicha durch Blitzschlag zu erklaren versuchte, wahrend der Verf. aus 
zwei Messungen an gréferer Zahl von Ergufgesteinen schliefit, dai die Erguf- 
gesteine, und zwar je naher an der Oberflache sie erstarrt sind, um so hdhere 
Q ergeben. Durch Erhitzungsversuche konnte der Verf. nachweisen, dai alle 
Gesteine - 4hnlich hohe Q-Werte im Erdfeld bei Durchgang durch die kritische 
Temperatur des Magnetit (585°C) erhalten wie die Ergufigesteine im natiirlichen 
Zustand. Die niederen Werte bei verschiedenen Gesteinen beruhen, wie Versuche 
durch Zerschneiden zeigten, teilweise auf ungeordneten Bewegungen unter 570° C; 
Basalt, Diabas war da also noch unter 570°C fluid, plastisch beweglich. 

J. Koenigsberger. 
J. Koenigsberger. On Observationsiof magnetic anomalies with a 
variometer. Terrestr. Magnetism. 1931, S.243—249, September. Die Ge- 
nauigkeit der Bestimmung von magnetischen Anomalien von H und Z mit dem 
Variometer des Verf. ist jetzt so gut wie bei absoluten Messungen. Das Variometer 
kann, ohne anders eingestellt zu werden, fiir Bestimmungen auf Linien von iiber 
400km Lange in der Nord-Siidrichtung verwandt werden. Gemessen wurde ein 
magnetisches Profil in der Rheinebene, langs des Schwarzwalds durch die Alpen, 
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von Offenburg bis Chiasso. Die Frage, ob lokale Anomalien durch die Sakular- 
variation beeinflu8t werden, wird theoretisch diskutiert; man kénnte dabei durch 
Messungen in verschiedenen Jahren entscheiden, ob die Anomalien. durch rema- 
nenten oder induzierten Magnetismus bedingt sind. Die hier vorliegende Priifung 
durch Beobachtungen gab noch keine ausreichende Sicherheit, da die vor etwa 
40 Jahren angestellten Messungen von Batelli und van Rijckevorsel und 
van Bemmelen in Z wegen der Unsicherheit im Inklinationswinkel zur Ver- 
gleichung nicht genau genug sind; die Messungen in H stimmen wesentlich besser, 
sie zeigen 1895 wie 1930 geringe Unterschiede gegen die normalen Werte. Also lief 
sich hier die Theorie noch nicht priifen. J. Koenigsberger. 


Gerhard Neumann. Magnetische Untersuchungen bei Berggiess- 
htibel in Sachsen. Erginz.-Hefte f. angew. Geophys. 2, 22—68, 1931, Nr. 1. 
H. Ebert. 

E. Mathias. Sur les éclairs fulgurants ascendants. C. R. 193, 909 
—912, 1931, Nr.20. An atmosphiirischen elektrischen Entladungen werden ver- 
schiedene Merkmale, die aus Beobachtungsangaben zusammengestellt sind, gepriitt. 
Je nach der Entladungsrichtung unterschiedene aufsteigende und absteigende 
Blitze kénnen mit der Verzweigungsrichtung in Zusammenhang gebracht werden. 
Schmerwitz. 

A. Rostad. Uber magnetische Stérungen, die an stidnorwegi- 
schen Nordlichttagen in Potsdam beobachtet wurden. Geofys. 
Publ. Oslo 9; Nr.3, 31S., 1931. Die Abhandlung enthalt die Ergebnisse umfang- 
reicher Versuche, deren erster Teil sich mit den Beziehungen der gemessenen 
Nordlichtabstinde vom magnetischen Achsenpunkt der Erde zur magnetischen 
Stérungsintensitat, deren zweiter sich mit speziellen Eigenschaften der magne- 
tischen Stérungen beschaftigt. Schmerwitz. 


J. Imbreeq. Sur une foudre globulaire a éclatements multiples. 
C. R. 193, 949, 1931, Nr.20. Durch eine ahnliche Mitteilung angeregt, wird hier 
eine sehr gut beobachtete Erscheinung eines Kugelblitzes (von etwa 20cm Durch- 
messer) geschildert, die wahrend eines heftigen Gewitters im Juni 1914 in einer 
Verkehrsstrafe in Paris aufgetreten ist. Schmerwitz. 


Juro Asakura. On the results of the continuous record of atmo- 
spherics. Rep. Radio Res. and Works, Japan 1, 113—126, 1931, Nr. 2. Radio- 
empfangsstérungen wurden iiber einen Zeitraum von etwa 3 Jahren dauernd 
registriert. Die Apparatur ist beschrieben und das gemessene Material in Kurven 
und Tabellen wiedergegeben. Zum Vergleich mit Zahl und Intensitaét der Storun- 
gen werden Luftdruckschwankungen, Temperatur und Gewitterhaufigkeit heran- 
gezogen. Die taglichen Variationen weisen im Durchschnitt immer je zwei Maxima 
und Minima auf; besonders ausgepriigt an sehr warmen Tagen. Zur Diskussion 
werden noch weitere meteorologische Elemente herangezogen, da man hofft, durch 
eine geregelte Beobachtung der atmosphiarischen Stérungen eine wertvolle Hilfe 
fiir die Wettervorhersage zu erhalten. Schmerwitz. 


Atsushi Kimpara. Correlation of atmospherics with thunder- 
storms. Rep. Radio Res. and Works, Japan 1, 127—150, 1981, Nr.2. Die Ver- 
éffentlichung enthalt kurzgefafite Erlauterungen zu einem sehr _ reichlichen 
Material von Tabellen und Diagrammen zum Studium der atmosphirischen Radio- 
empfangsstérungen. In besonderer Anwendung auf die geographischen Verhiltnisse 
Japans beschiiftigen sich die Untersuchungen mit dem Einfluf§ der Gewitter, der 
Teifune und anderem. ; Schmerwitz. 
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Ekkehard Schmid. Der Gehalt der Freiluft an Radiumemanation 
und deren vertikale Verteilung in der Nahe des Erdbodens 
(nach BeobachtungeninSt. Peter bei Grazim Jahre 1930). Wiener 
Anz. 1931, S.18—19, Nr.2. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 140 [2a], 27—48, 
1931; vgl. diese Ber. 12, 2211, 1931. ; Scheel. 


James A. Hootman. Determination ofthe radioactivity of natural 
watersandsomeresults for flowing artesian wells, Sill. Journ. 
(5) 22, 458—463, 19381, Nr. 131. 


D. Burnett. The Propagation of Radio Wavesinan lonised Atmo- 
sphere. Proc. Cambridge Phil. Soc. 27, 578—587, 1931, Nr. 4. H. Ebert. 


Hrishikesh Rakshit. On an Estimation of the Height of the Heavi- 
side Layer in Bengal, Phil. Mag. (7) 12, 897—907, 1931, Nr. 80. Der Verf. 
bestimmt die Hohe der Heavisideschicht in Indien. Um die Zeit des Sonnenunter- 
gangs wurde sie im Februar 1930 zu etwa 60 km Hohe gemessen, Die Hohe nimmt 
mit fortschreitender Nacht zu und erreicht schliefilich einen Mittelwert von 85 km. 
Hinsichtlich der Nachtfadings werden drei Typen naher beschrieben. In den 
Morgenstunden nimmt die Héhe der ionisierten Schicht bis zum Sonnenaufgang 
wieder ab. Die Zahl der Fadings war 15 bis 20 Minuten nach Sonnenaufgang am 
geringsten. Blechschmiat. 


Ivo Ranzi. Osservazioni sulla stratificazione della regione di 
Heaviside. Nuovo dispositivo sperimentale. Cim. (N. S.) 8, 258 
—268, 1931, Nr.7. Es wird eine Versuchsanordnung beschrieben, um die Schichten- 
bildung der Heavisideschicht zu beobachten. Die Anordnung besteht aus einer 
Senderéhre, die gesteuert wird durch die Spannungsimpulse eines 50 Perioden- 
Wechselstromes, der durch eine Spule mit Hisenkern geschickt wird. Auf diese 
Weise wird die Emission periodischer Signale von 1/1999 sec erzeugt. Dem Empfanger 
ist ein Kathodenoszillograph angeschlossen, dessen Elektronenstrom durch den- 
selben 50 Perioden-Wechselstrom abgelenkt wird, Indem die reflektierten Wellen 
mit den lokalen Schwingungen vom Empfianger interferieren, werden die Schwin- 
gungskurven beobachtet, die den verschiedenen Echos entsprechen. Auf diese 
Weise werden die relativen Verzégerungen der letzten bestimmt. Aufierdem 
liefern die Phaseninderungen der reflektierten Wellen — entsprechend den Be- 
wegungen des reflektierenden Mediums — eine Verschiebung der Kurven der 
Impulse. Die Versuche, die mit 3000 Ke gemacht wurden, bestatigten die Existenz 
zweier ionisierter Schichten, der Schichten H und F von Appleton. Die Schicht 2 
ist etwa 95 km, die Schicht F 225 km hoch. Auferdem wurde gezeigt, dafi die schein- 
bar groBen Héhenunterschiede der Reflexion in der F-Schicht wahrend der Nacht her- 
vorgerufen werden durch schnelle Zustandsinderungen und nicht durch eine 
weitere Schichtung der F-Schicht selbst. Tollert. 


Gennosuke Hara. Effect of the earth on the natural wave-length, 
impedance and admittance of a single horizontal wire. Mem. 
Ryojun Coll, Eng. 4, 185—207, 1931, Nr.3. Es wird der Einflu® der Erde auf die 
Wellenlainge eines einfachen horizontal ausgespannten Drahtes untersucht. L be- 
deutet die Induktivitét, C die Kapazitat, R den Ohmschen Widerstand und 1 die 
Lange des Drahtes. Die natiirliche Wellenlange 4 eines horizontalen Drahtes ist, 
wenn w L und oC (w = Kreisfrequenz) gro® sind gegeniiber R: 2 = 2//L.C. 
Fiir einen unendlich langen Draht, der’ sich horizontal tiber einem unendlichen, 
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yollkommen leitenden Halbraum befindet, haben Pollaczek und Carson die 
Impedanz abgeleitet. Diese Formel ist aber sehr umstindlich, Ein angenaherter 
Ausdruck wird abgeleitet; er lautet: 


vis — R+70L,, ? 


L,, = 2log - — log 9,60 Vo fh + ¥ (log 9,60 Vo fh)? +- 1,47 em, 


T= (os [+ 01526 Litog 9,60 Vor n) + Vitog 9,60 Vor ny? + 147] Ape 


te 
2 a 


Auch fiir einen Draht mit endlicher Lange kann nach den Untersuchungen des Verf. 
die Impedanz durch die oben angegebene Formel ausgedriickt werden, wenn man 
L. durch L ersetzt. L hat folgenden Wert: 


; 0,877 Vh 
L = 2(tog ze = 1) Be Ke errs sie + V dog 9,60 Vo fh)? + is 
LVof 


lh —— ee 2 

Se ) [i ee B se +S V (log 9,60 Vofh)? + | Sally 
LVof 

In den angegebenen Formeln bedeutet « die spezifische Leitfahigkeit des unend- 

lichen Halbraums (in el.-magn. Einh.), h ist die Héhe, in der der Draht horizontal ge- 

- spannt ist, und 7 = c/A, wo ¢ die Lichtgeschwindigkeit bedeutet. W. Schneider. 


J.J. Nolan and P.J.Nolan. Observations on atmospheric ionisation 
at Glencree, Co. Wicklow. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 40, 11—59, 1931, 
Nr. 2. Beobachtungen tiber kleine IJonen und Kondensationskerne wurden von Zeit 
zu Zeit in Glencree, 18km siidlich von Dublin, zwischen Oktober 1928 und 
Dezember 1930 ausgefiihrt. Die Kernkonzentrationen (Z) schwankten zwischen 40 
bis 43000 im cm’. Hierbei entstammen die hohen Werte der Luft, die aus der 
Richtung von Dublin kam. Die Schwankung der Ionenkonzentration war sehr viel 
geringer. Die durchschnittliche Konzentration betrug fiir n, = 495 und fir 
n_ = 369. Durch Regen wurden die Werte von ny, vermindert, die von n_ ver- 
mehrt. Auf die Kernkonzentration (Z) wurde kein merklicher Einfluf festgestellt. 
Es wurden regelmifiige tagliche Schwankungen von ;, _ und Z gefunden. Das 
Verhiilltnis n,/n__ zeigte eine tagliche Variation, die der des Potentialgradienten 
entsprach. Das fiir die Messungen in Glencree verwendete Ionenzahlinstrument 
wurde mit einem Ebert-Instrument verglichen, wobei sich einige Abweichungen 
herausstellten. Beobachtungen mit beiden Apparaten zeigten, da die relative 
Konzentration mittelgrofer Ionen mit abnehmendem Anteil kleiner Jonen zunahm. 
Die Anwendbarkeit theoretischer, teils empirischer Formeln wird erértert. Das 
sehr umfangreiche gemessene Material ist zum Schlu® in viele Seiten langen 
. Tabellen angefiigt. Schmerwitz. 


C. Le Canis et F. de Saint-Just. Observations magnétiques et élec- 
triques au Sahara. C. R. 193, 600—601, 1931, Nr.15. Im Verlauf einer 
Saharareise wurden an drei Orten Messungen der Deklination, Inklination und der 
Horizontalintensitét vorgenommen, An zwei dieser Stellen wurden solche Be- 
stimmungen zum ersten Male durchgefiihrt. Zugleich sind elektrische Feldstiarke- 
messungen der Atmosphire ausgefiihrt worden. Das Zahlenmaterial ist wieder- 
gegeben. Schmerwitz. 
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Jean Cheyrier. Recherches sur le champ électrique de l’air en 
Djesireh. C. R. 193, 741—742, 1931, Nr.17. Mit einem Wulfschen Elektro- 
meter wurden hier Potentialmessungen angestellt. Sehr starke Stérungen liefien es 
nicht zu, die tagliche Variation zu bestimmen. Der mittlere Potentialgradient ergab 
sich zu 28 Volt fiir ein Meter. » Schmerwitz. 


B.F.J. Schonland and T.E. Allibone. Branching of Lightning. Nature 
128, 794—795, ‘1931, Nr. 3236. Aus den Beobachtungen im Laboratorium, dafi die 
von einer positiven Elektrode ausgehende Blitzenladung stets verastelt ist, schlofi 
man, daf} mindestens 80% aller natiirlichen Blitze von positiv geladenen Wolken 
ausgehen. Verff. haben diesen Schluf durch Messungen der elektrischen Feld- 
anderungen, verursacht durch Verschwinden von Ladungen, auf der Erde gepriift. 
Die Messungen wurden wihrend vieler Gewitterstiirme in Siidafrika ausgefiihrt 
und ergeben, daf} wenigstens 95 % von 404 Blitzentladungen trotz Veridstelung von 
negativen Wolken ausgehen. Die elektrischen Messungen wurden mit dem Kapil- 
larelektrometer nach der von C.T.R.Wilson angegebenen Weise ausgefiihrt. 
Die Verdstelung des Blitzschlages scheint somit fiir die Polaritat der Wolke un- 
wesentlich zu sein, Zur Erklarung dieser Beobachtungen, die mit allen im Labo- 
ratorium verfolgten Erscheinungen bisher in Widerspruch steht, fiihren Verff. als 
Hauptursache die Unebenheiten der Erde, Baume, Hauser usw. an, die zu Raum- 
ladungen Anlaf} geben. Kiinstliche Blitzversuche mit photographischen Aufnahmen 
mit einem Stofigenerator von 1 Million Volt zwischen Platte und Spitze ergaben 
abnliche Blitzverastelungen bei negativer Spitze, je nachdem kleine Gegenstande 
aui der Platte aufgebaut waren oder nicht, wie bei natiirlichen Blitzschlagen. 

Pfestor}. 
Joseph Kaplan. The light ofthe night sky. Phys. Rev. (2) 38, 1048—1051, 
1931, Nr.5. Die Linien 4416A und 4168A im Lichte eines sehr hellen niachtlichen 
Himiels wurden als O,,-Linien identifiziert. Es wurde eine Theorie aufgestellt, 
welche die starke Anregung der griinen Nordlichtlinie sowohl am niachtlichen 
Himmel als auch im Nordlicht erklart. Die Theorie gibt Aufschluf} dariiber, warum 
im Nordlicht keine O.-Banden gefunden werden, wahrend No-Banden stark aus- 
gebildet sind. F. Seidl. 


A. Dauvillier. Synthésedel’aurore polaire. C. R. 193, 946—948, 1931, 
Nr. 20. Es wird kurz eine Apparatur beschrieben, die zur Synthese des Nordlichtes 
benutzt wurde (Angabe des Mafistabs, Materials, der Achsen und der Elektronen- 
geschwindigkeit). Die experimentellen Untersuchungen zeigen Ubereinstimmung 
mit den an Kronen und Bégen gemachten Beobachtungen beziiglich des Auftretens 
in verschiedenen Breiten, Tages- und Jahreszeiten. Die plétzlichen Helligkeits- 
schwankungen riihren besonders von Schwankungen im elektrischen Erdfeld her. 

Sdttele. 
E, Briiche. Some new Theoretical and Experimental Results on 


the Aurora Polaris, Terrestr. Magn., March 1931, S.41—52 (auch Jahrb. d. ~ 


AEG.-Forschungsinst. 2, 159—165, 1931). Der Verf. berichtet tiber diejenigen seiner 
Elektronenstrahlexperimente, die er speziell im Zusammenhang mit den letzten 
Veréffentlichungen Stérmers itiber periodische Raumbahnen (ZS. f. Astrophys. 
2, 30, 1981) durchgefiihrt hat. Der Vergleich zwischen errechneten und experimen- 
tellen Bahnen zeigt Ubereinstimmung. Briiche. 


Henry E. Armstrong. Cosmic Evolution and Earthly Needs. Nature 
128, 761, 1931, Nr. 3235. H. Bbert. 
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Heinz Schindler. Ubergangseffekte bei der Ultrastrahlung. ZS. 
{, Phys. 72, 625—657, 1931, Nr.9/10. Es wird das Verhalten der in einem raum- 
lichen Winkel von + 30° einfallenden Héhenstrahlen gegentiber Hg, Pb, Fe, Al, 
H, 0, Paraffin untersucht. Die Messungen sind mit der Differentialapparatur von 
Steinke (zwei Ionisationskammern in Gegenschaltung) ausgeftihrt. Die friheren 
experimentellen Ergebnisse von Hoffmann, Steinke, Myssowsky und 
Tuwim werden in dieser Arbeit bestitigt und weiter entwickelt. Die seinerzeit 
von Steinke an Eisen gefundenen ,,Buckel* werden an Al, Hg, Pb sowie auch 
an den Ubergangskurven (Al—Pb), Al—Fe), (FI—Pb) beobachtet. Die Mefi- 
ergebnisse sind nur rein beschreibend wiedergegeben. Die Erérterung diesbeziig- 
licher theoretischer Fragen ist einer besonderen Arbeit vorbehalten. L. Tuwim., 


W.S.Piorte. Zur Struktur der Ultrastrahlung. II. (Verglei- 
chende Messungen an zwei Hochdruckionisationskammern.) 
ZS. f. Phys. 72, 511—527, 1981, Nr. 7/8. Mit der vom Verf. (ZS. f. Phys. 65, 92, 1930) 
bereits beschriebenen Apparatur sind Versuche tiber die Gleichartigkeit der 
Schwankungen der Héhenstrahlung in zwei verschiedenen Hochdruckionisations- 
gefafen hinter 10cm Bleipanzer an gemeinsamer Kompensation ausgefiihrt worden. 
Stehen die beiden langen zylindrischen Ionisationskammern vertikal etwa 1,5m 
voneinander entfernt, so ergibt sich keine oder nur eine ganz geringe zeitliche 
Ubereinstimmung in den Schwankungen (Korrelation + 0,12). Liegen sie dagegen 
horizontal und dicht iibereinander, so ist die zeitliche Ubereinstimmung in den 
Schwankungen bedeutend gréfer (Korrelation etwa 0,5). Die Ergebnisse wurden 
mit dem Barometerkoeffizienten — 1,25 %/em Hg korrigiert. Die Héhenstrahlung 
hat also korpuskularen Charakter, es handelt sich nicht um eine Art Stérungs- 
front. Die Strahlung fallt in einem Kegel von relativ grofem Offnungsverhaltnis 
ein. Die mittlere Schwankungsgréfe ist fiir vertikale und horizontale Lage der 
Tonisationsgefafe nahe gleich (+ 0,55 %), die Schwankungen folgen im wesentlichen 
statistischen Gesetzen. Bei horizontal tibereinanderliegenden Ionisationsgefafien 
zeigt sich deutlich ein geringer sonnenzeitlicher Einflu8, bei vertikaler Lage der 
Gefife tritt dagegen kein ausgeprigtes Maximum zum Mittag auf. Uber die stern- 
zeitliche Abhangigkeit der Héhenstrahlungsintensitét werden Bemerkungen ge- 
macht, von einer Veréffentlichung der ausgefiihrten Reihen wird, da -groéfere 
Mefreihen im Gange sind, Abstand genommen. Hine sternzeitliche Abhangigkeit 
laBt sich bisher nicht feststellen. % Kolhorster. 


R. D. Bennett, J. C. Stearns and A. H. Compton. The Constancy of Cosmic 
Rays. Phys. Rev. (2) 38, 1566, 1931, Nr. 8. Mit einem kugelférmigen Ionisationsgefa6 
yon 10cm Durehmesser, 30atU. Luft, das mit 5cm Blei geschirmt war, wurden 
240 Stunden lang Beobachtungen der Héhenstrahlung auf dem Mount Evans, Colo- 
rado, in der Nahe des Summit Lake (3980 m iiber dem Meere) ausgefiihrt. Die 
Intensitit der Hédhenstrahlung wurde stiindlich mit der eines Radiumpraparates 
verglichen, so daf Einfliisse durch Temperaturanderungen auf die Ionisierungsstirke 
vermieden werden konnten. So liefSen sich keine Intensitatsschwankungen auf- 
finden, welche den statistischen Fehler iibertrafen, der fiir ein Vierstundenintervall 
etwa 0,15 % betrug. Wahrscheinlich sind Anderungen in der Temperatur des 
Fiillgases, die bei hohen Drucken hervortreten, fiir die sonst beobachteten Schwan- 
kungen der Intensitat der Hohenstrahlung verantwortlich. Kolhorster. 


L. M. Mott-Smith and G. L. Locher. A new experiment bearing on cos- 
mic-ray phenomena. Phys. Rev. (2) 38, 1399—1408, 1931, Nr.8. Es wird 
iiber Versuche berichtet, die Sté8e in einem Zahirohr mit Bahnspuren in einer 
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Wilsonkammer zu vergleichen, also Koinzidenzen zwischen Wilsonkammer und 
einem Zahlrohr zu erzielen. Es bestitigt sich, daf’ die Koinzidenzen erzeugenden 
Strahlen ionisierende Korpuskeln sind. Zur Erhéhung der Stofizahl wurden zwei 
Zahlrohre gemeinsam iiber einer Nebelkammer beobachtet, wahrend diese gerade 
wirksam ist (0,05 sec nach der Expansion). Zu gleicher Zeit wurden die Bahnspuren 
der die Stée erzeugenden Strahlen zweifach photographiert. Durch eine mecha- 
nisch-elektrische Koppelung des Expansionsmechanismus der Nebelkammer mit 
dem Verstarker kann zwischen Aufnahmen unterschieden werden, bei welchen die 
Zahler angesprochen hatten (C-Aufnahmen) und bei welchen nicht (N-Aufnahmen). 
Wegen fehlender magnetischer Ablenkung der Bahnspuren werden diese nach 
ihrem Aussehen auf den Aufnahmen, ihrer Richtungsverteilung und den geo- 
metrischen Bedingungen (dem durch die Zahlrohre bedingten Raumwinkel) als 
HGéhenstrahlenspuren identifiziert. Auch die von der Héhenstrahlung selbst in 
den ungeschirmten Zahlrohren erzeugten Sté®e werden indirekt bestimmt. Aus 
der gesonderten Bestimmung der Stofizahl bei Abschirmung durch Blei und An- 
nahmen iiber den Nulleffekt der Messingrohre ergibt sich, dafi (80 + 5) % der 
Sto8zahl bei ungeschirmten Rohren auf Hoéhenstrahlung entfallen. Aus 137 C- und 
1107 N-Aufnahmen wurde dann die Wahrscheinlichkeit bestimmt, daf}i Bahnspuren 
der erforderlichen Art vorhanden waren. Fiir C-Aufnahmen ergab sie sich zu 
0,088 + 0,017, fiir N-Aufnahmen zu 0,024 + 0,003, die Differenz 0,064 + 0,017 ist 
also nicht zufallig. Stée von Héhenstrahlen im Zahlrohr koinzidieren mit Bahn- 
spuren, die etwa wie diejenigen schneller f-Strahlen radioaktiver Substanzen aus- 
sehen. Diese Koinzidenzen werden also von ionisierenden Korpuskeln, wahr- 
scheinlich hochgeschwinden Elektronen herriihren. Eine Erklarung durch Photonen 
erscheint ausgeschlossen. Kolhorster. 


W. M. H. Schulze. Short Wave Reception and Ultra-Radiation. 
Nature 128, 837—838, 1931, Nr. 3237. Die Kurzwellenempfangsstarke iiber grofe 
Entfernungen nimmt allmahlich Tag fiir Tag vor einer magnetischen Stérung ab 
und wird am Tage der Stérung selbst ganz gering. Nachher nimmt sie wieder 
langsam normale Werte an. Die Intensitat der Héhenstrahlung verhalt sich nach 
Corlins Beobachtungen in Abisko ahnlich. Auch sie nimmt vor der Stérung lang- 
sam ab, springt beim Impetus auf héhere Werte und verlaiuft dann langsam wieder 
normal, Vielleicht liegt hier ein Zusammenhang vor. Kolhérster. 


W. Kolhérster und L. Tuwim, Die spezifische Ilonisationder Héhen- 
strahlung. ZS, f. Phys. 73, 130—136, 1931, Nr.1/2. Naturw. 19, 917, 1931, 
Nr. 45. Die von der Héhenstrahlung mit dem Absorptionskoeffizienten « in einem 
zylindrischen Ionisationsgefaf8 vom Radius r und Lange / erzeugten lonenpaare/sec 
lassen sich darstellen durch 


J = So. 6 Tee cP (ae). 


Die Anzahl der in einem zylindrischen Zahlrohr von der Héhenstrahlung in der 
Zeiteinheit herriihrenden St6fe ist 


Ny) = No-rl-[fh @H,®) + 7h WH, «)], 


wo a den Winkel der Zihlrohrachse mit der Vertikalen, /, (« H,a) und fs (u H, a) die 
Wand-.und Deckelintegrale, H das Wasseraquivalent der Atmosphiare bedeuten. Es 
wird nun gezeigt, da die spezifische Ionisation, d. h. die Anzahl der lonenpaare 


auf die Weglinge 1em bei Normalluft, k = Jo/No ist. Sie errechnet sich, obwolki- 


nur einige aus anderen Messungen erhaltene Daten benutzt werden konnten, zu 
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k = 185 Ionen.cm-1 (Fehler + 10%) fir Normalluft. Unter Verwendung des 
lonisationspotentials von 16 e-Volt als unterer Grenze fiir die Ablésearbeit A wird 
dann die Energie H’ des einzelnen Héhenstrahles 
Jo A A Sone =9 au 
see 2.10-* e-Volt 
bestimmt. Die Bedeutung dieser Energiebestimmung wird in der Unabhangigkeit 
von hypothetischen Formeln (Klein-Nishina) und von speziellen Annahmen tiber 
die Natur der Héhenstrahlung erblickt. Falls es sich um Elektronen bei der Héhen- 
strahlung handelt, sollte die spezifische Ionisation in der Nahe der Lichtgeschwindig- 
keit mit wachsender Geschwindigkeit durch ein Minimum gehen, welches bei 
geringerer Geschwindigkeit liegen wiirde, als sie den Héhenstrahlen zukommt. 
Kolhorster. 
B. Rossi. Assorbimento e diffusione della radiazione corpus- 
colare penetrante nel piombo e nel ferro. Lincei Rend. (6) 13, 
600—606, 1931, Nr.8. Verf. berichtet tiber Absorption und Diffusion durch- 
dringender korpuskularer Strahlung bei Blei und Eisen. Zur Messung werden 
Geiger-Miillersche Zahlrohre verwendet. Der Autor gibt -an, daf} seine 
Resultate in guter Ubereinstimmung sind mit denen von Bothe und Kolhérster. 
Im Vergleich zu den MeSergebnissen von Steinke sind jedoch Unterschiede be- 
merkbar und zwar derart, daf die vom Verf. gemessenen Werte kleiner sind als 
jena von Steinke. F. Seidl. 
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René Leonhardt. Neuartige Gerate zur Bestimmung von Meeres- 
strémungen, ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 14441446, 1981, Nr. 47. H. Ebert. 


Stillmann Wright. Bottom temperaturesin deep lakes. Science (N.S.) 
74, 413, 1931, Nr.1921. Enthalt eine Zusammenstellung von Messungen der 
Temperaturverhaltnisse am Boden von Seeen und eine Diskussion der Ergebnisse. 
Bei zunehmendem Druck muf der Temperaturpunkt der maximalen Dichtigkeit 
sinken. Dieser Einflu8 wird bei einer Reihe von Messungen nachgewiesen. 

Schmerwitz. 
H. Wattenberg. Uber die Léslichkeit von CaCO; im Meerwasser. 
Naturwissensch. 19, 965, 1931, Nr.48. Nach Versuchen ist das Ozeanwasser, be- 
sonders in den Oberflichenschichten der warmen Zonen, sehr an CaCO3 tiber- 
sattigt, das Tiefenwasser dagegen nach den Untersuchungen der ,,Meteor-Expe- 
dition* ungesattigt, da dicht iiber dem Boden der Kalkgehalt des Wassers zunimmt. 
In 6000 m Tiefe ist nimlich die Kohlensaure eine doppelt so starke Sadure als bei 
gewoéhnlichem Druck und damit wiichst die Léslichkeit des Ca C O; im kohlensaéure- 
haltigen Seewasser, und es bleibt in eroBen Tiefen an Kalk ungesattigt. Blaschke. 


Kerr Grant. Rhythmic Breaking of Ship-waves. Nature 128, 838, 1931, 
Nr. 3237. Verf. berichtet von einem Phanomen auf seiner Australienreise, das in 
Zusammenhang stand mit den Schiffswellen, und das in der Literatur noch keine 
Erwahnung gefunden hat (auch nicht im Buch ,,Waves of the Sea“ von Dr. Vaug- 
han Cornish). Er beobachtete namlich, daB die Divergenz der Wogen, ver- 
ursacht durch die Bewegung des Schiffes, mit ihrer Hohe zunahm und ihre Steilheit 
mit der Entfernung vom Schiffe abnahm, wenn sich die Wogen yom Schiffe weg 
bewegten, um dann nach demselben zu gebrochen zu werden. Dies geschah unter 
giinstigen Bedingungen in regelmafigen Zwischenraumen. In Aufnahmen dieser 
Vorgiinge lassen sich parallele Schaumbander erkennen (oft bis zu einem halben 
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W. Peppler und F. W. P. Gétz. Pilotballonvisierungenin Arosaim 
Winter 1929/30. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphire 18, 81—128, 1931, Nr.2. Verf. 
haben durch Vergleiche mit Pilotvisierungen in Arosa (1870m) und dem Alpen- 
vorland das Strémungssystem in der freien Atmosphiare tiber den Zentralalpen und 
auferdem die orographisch bedingten Strémungseigenheiten im Arosaer Hochtal 
studiert. Die orographischen Hinfliisse itberwiegen bis in 300 bis 400m Héhe tiber 
den Kammlinien der umliegenden Berglehnen, also bis in 3000 bis 3500m Hohe. 
Dariiber kénnen die Beobachtungen als solche in der freien Atmosphiare tiber den 
Alpen angesprochen werden. Hine Reihe von Tabellen und Figuren geben Auf- 
schlu8 tiber die verschiedensten Strémungserscheinungen tiber Arosa verglichen 
mit denselben in Friedrichshafen und Miinchen. Von speziellem Interesse fiir die 
Luftfahrt sind die Ergebnisse der Messungen von Windstarke und Windrichtung 
iiber den Zentralalpen gegeniiber dem Alpenvorland. Fiir das Alpengebiet ein- 
schlieBlich seiner Vorlander ergibt sich ein Strémungssystem mit drei singularen 
Zonen, zwei einseitigen Konvergenzlinien am Nord- und Siidende der Alpen und 
einer Divergenzzone iiber den Zentralalpen. In Arosa scheint diese Divergenzlinie 
bereits siidlich der Station zu verlaufen. Das Vorherrschen von Winden, die mehr 
langs als quer zu den Alpenketten verlaufen, bewirkt auch die Beobachtungs- 
tatsache, daf} in tiber 3000m Seehéhe die Windstirken iiber den Zentralalpen 
geringer sind als tiber den Vorlindern. Zum Schluf wird die Abhangigkeit des 
Strémungssystems von: der Wetterlage an Hand von Mittelwerten behandelt. Die 
Originalergebnisse der Pilotvisierungen in Arosa sind an gleicher Stelle publiziert. 

P. Duckert. 
N. Kotsehin. Uber die Stabilitat von Margulesschen Diskontinui- 
tatsflachen. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphare 18, 129—164, 1931, Nr. 2. 
Helmholtz und Margules haben die Bedingungen aufgestellt, unter denen 
durch eine Diskontinuitaétstlache getrennte geradlinige horizontale stationire Luft- 
stréme méglich sind. Verf. erweitert diese Uberlegungen durch Erfassung von 
kleinen Schwingungen um diese Margulessche Bewegung, sucht also das Ver- 
halten nichtstationérer Strémungen zu erfassen. Sei z die Hohe und x die Richtung 
der Grundstrémungen des einfachen Margulesschen Problems, so betrachtet 
Verf. zunichst ,,zonale“ Stérungen, die definitionsgeméf} in Anfangszustand und 
Grenzbedingungen unabhingig von « sind, danach auch ,,nichtzonale*, also solche, 
die von der Koordinate « abhiangig sind. Bei den zonalen Stérungen ist es zulassig, 
sich auf den Fall zu beschrainken, in dem, die Komponente der Geschwindigkeit 
parallel zur Y-Achse gleich Null ist. Die Gleichungen reduzieren sich hierdurch auf 
eine nebst allen Grenzbedingungen exakt auflésbare partielle Differentialgleichung 
zweiter Ordnung. Die Lésungen ergeben verschiedene periodische Schwingungen 
deren gréfite Periode gleich 1/2.siny Tage wird, also in meteorologischem Sinne 
kurz ist. Der Fall der nichtzonalen Stérungen ergibt die Lésung der Frage nach 
der Stabilitat der Margulesschen Bewegung in bezug auf Stérungen der ver- 
schiedensten Typen. Die Grundbewegung ist in bezug auf zonale Stoérungen stets 
stabil, wahrend sie bei nichtzonalen Stérungen meist labil wird. Fiir alle méglichen 
Wellenlaingen der Stérungen gibt Verf. im folgenden die Bedingungen fiir Stabilitat 
oder Labilitat der Grundbewegung an. Er benutzt weiter die abgeleitete Theorie 
vur Begriindung der Bjerknesschen Theorie der Zyklonenbildung, die ja die 
Zyklonenbildung der Labilitaét der Diskontinuitatsflache zuschreibt, welche die kalte 
polare Luftmasse von der warmen Aquatorealen trennt. P. Duckert. 


Rudolf Meyer. Klimaund Klimaainderungen. Gerlands Beitr. 32 (Képpen- 
Band I, 418—427, 1931. Es handelt sich in der vorliegenden Arbeit darum, den Begriff 
Klima neu zu beleuchten, neu festzulegen, Eine grofie Wissenschaft ist um den Begriff 
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geworden, der es noch nicht zu einer einheitlichen Auffassung hat bringen kénnen. 
Was den Verf. und jeden, der dariiber nachdenkt, irritiert, ist der Widerspruch 
zwischen der Bestindigkeit des Klimas, ohne die es wieder kein Klima gibt, und der 
Klimaanderung. Der Verf. kommt so zu einer Lésung, die auch dem Ref., ohne da 
er von der vorliegenden Arbeit hatte Kenntnis haben kénnen, vorgeschwebt hat, 
als er gezwungen war, anlaflich der Niederschrift einer Klimatologie sich mit dem 
Klimabegriff zu befassen, die im Grunde ganz banal und naheliegend ist. Es gibt 
nur ein Klima, das einer bestimmten Ortlichkeit und einer bestimmten Zeit zuge- 
ordnet werden kann. Jedenfalls ist es sehr verdienstlich, durch strengere Kritik 
veraltetes Denken zu lautern. Conrad-Wien. 


M. Robitzsech. Unter welchen Bedingungen ist die Verdunstungs- 
gréfie der psychrometrischen Differenz proportional? 
Gerlands Beitr, 32, 202—204, 1981. Fiir den Zusammenhang von Verdunstungsgrofie 
und psyehrometrischer Differenz T— 1’ stellt der Verf. die Gleichung auf: 


dv _ dm 6x dm ep 
imme td te 2: dt L 


(dm/dt = Ventilationsgréfe, B = Luftdruck, Z,, = Sattigungsdruck des Wasser- 
dampfes bei der Temperatur der Wasseroberfliche und E’ dasselbe bei der Tem- 
peratur T’ des feuchten Thermometers, L = Verdampfungswarme.) Daraus ergibt 
sich, da Proportionalitét zur psychrometrischen’ Differenz nur besteht, wenn 
E,, = E’, was beim Picheschen Evaporimeter erfiillt erscheint. Daher kann man 
die physiologisch sehr wichtige Ventilationsgréfe dm/dt bestimmen, wenn man 
d V/dt mittels aus Draht gefertigter und mit einer Musselinhiille tberzogener Ver- 
dunstungskugeln in Verbindung mit einem Piche-Rohr mit und zugleich die 
psychrometrische Differenz feststellt. F. Steinhauser. 
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A. N. Livathinos. Zur Klassifikation der Klimate. Gerlands Beitr. 32, 
95—99, 1931. In Anlehnung an die Klassifikation der Klimate von K6ppen ver- 
sucht der Verf. ein zur Behandlung kleinerer Gebiete geeignetes Schema aufzu- 
stellen, in dem nach Art der Ghiffren der Wetterdepeschen Intervallwerte 
der charakteristischen Klimaelemente angegeben werden. Dieses Schema wird auf 
eine klimatische Einteilung Griechenlands angewendet. F, Steinhauser. 


A. Wigand. Beobachtung einer Trombe. Gerlands Beitr. 32, 434—436, 
1931, Der Verf. hat auf Mallorca eine interessante Trombe beobachtet. Aus einem 
Cuni sprang plétzlich ein dolchartiges Wolkengebilde nach unten hervor, das sich 
dann zu einem Wolkenschlauch entwickelte, der immer breiter wurde, worauf im 
Innern ein zweiter Wolkenschlauch auftauchte, rasch in die Lange wuchs und sich 
schlieBlich von der Wolke losliste, wihrend der erste Schlauch wieder zuriickging. 

F, Steinhauser. 
A. Sechmauss. Zeitabschnitte selbstandiger und unselbstan- 
diger Witterung. Gerlands Beitr. 38 (Képpen-Band II), 1—15, 1931. Unter- 
suchungen der Singularitaiten im Temperaturverlauf am hohen Peissenberg gaben 
dem Autor Veranlassung zur Unterscheidung von selbstandiger und un- 
selbstandiger Witterung. In Abschnitten selbstindiger Witterung eines Ge- 
bietes zeigen sich vorwiegend Einfltisse der geographischen Breite und lokaler 
Faktoren auf ruhende Luftkérper. Von unselbstaindiger Witterung wird gesprochen, 
wenn durch wandernde Luftkérper die lokalen Faktoren unterdriickt werden und 
Witterungseinfliisse anderer Gebiete sich geltend machen. Die Singularititen der 
Temperaturkurven sind Zeiten unselbstindiger Witterung. Die Untersuchung der 
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Haufigkeitsverteilung der Temperaturwerte in den einzelnen Pentaden zeigt nur 
selten eine Gaufische Verteilung. Der Verf. zeigt verschiedene Typen dieser 
Verteilung und weist darauf hin, dafi mehr aus diesen Untersuchungen als nach 
Tagesmitteln der Temperatur die Auswirkung verschiedener Luftkérper ersichtlich 
wird. F. Steinhauser. 


J. Keranen. Uber die Temperaturverhdltnisse in Finnland 


wahrend der Vegetations zeitan den Nordgrenzen der wich- — 


tigsten Kuiturpflanzen. Gerlands Beitr. 33 (K6ppen-Band II), 261—267, 
1931, Der Verf. gibt eine Zusammenstellung und Diskussion der Temperaturver- 
haltnisse und des Beginns der Friihjahrsperioden fiir die Nordgrenze verschiedener 
Kulturpflanzen Finnlands. Eine Karte zeigt die Nordgrenze des allgemeinen An- 
baues dieser Pflanzen und die Beziehung zu den Temperatursummen der 
entsprechenden Sommerperioden. F. Steinhauser. 


W. Hartmann. Untersuchungiiberdie Lage und Entstehung einer 
Nebeldecke im Kiistengebiet der Nordsee. Gerlands Beitr. 33 
(Képpen-Band II). 365—369, 1931. Es werden die Beobachtungen mitgeteilt, die 
tiber die Lage einer Nebel-Hochnebeldecke auf einem Flug von Bremen nach 
Hannover gemacht wurden. Die 50 bis 100m dicke Wolkendecke stieg vom Meer 
gegen das Binnenland unter einem Winkel von 1/:° an und wird durch Aufgleiten 
von Seeluft itiber einer durch Ausstrahlung abgekiihlten Luftschicht erklart. 

F. Steinhauser. 
Gerhard Castens. Wetterhaftigkeit. Gerlands Beitr. 33 (K6ppen-Band II), 
268—285, 1981. Wetterhaftigkeitnennt der Verf. das Ma der unperiodischen 
Anderungen der meteorologischen Elemente. Sie wird durch die interdiurne 
Temperaturveranderlichkeit nicht geniigend charakterisiert, die zum Beispiel gerade 
im April die niedersten Werte aufweist. Es werden daher Temperaturanderungen 
in kiirzeren und langeren Zeitraumen untersucht. Ein Vergleich der nach Ausschaltung 
des Tagesganges tibrigbleibenden einstiindigen Temperaturanderungen in Hamburg 
und Daressalam (ehemals Deutsch-Ost-Afrika) zeigt im allgemeinen in beiden Ge- 
bieten Werte von derselben Gréfenordnung und gibt also nicht die zonalen Wetter- 
haftigkeitsunterschiede. In Hamburg hat ihre 24-stiindige Tagessumme Maxima im 
April und Oktober und kennzeichnet also unser ,,Aprilwetter“. 2- bis 48-stiindige 
Temperaturanderungen zeigen in beiden Gebieten nur geringe Unterschiede. Erst 
aus elf- und mehrtégigen Anderungen wird der zonale Unterschied der Wetter- 
haftigkeit ersichtlich. Fiir beide Orte werden auch die Monatsschwankungsgrofen 
des Luftdrucks und der Temperatur nach dem ,.K atana‘“-Verfahren — mittlere 


Differenzen der monatlichen Spitzenwerte fiir jede Tagesstunde — untersucht. — 


F. Steinhauser. 
Eugenie Rubinstein. Zur Frage der thermischen Struktur ,nor- 
maler* und ,anormaler* Monate, Gerlands Beitr. 33 (K6ppen-Band II), 
305—312, 1931. Die Berechnung der Korrelation zwischen der Temperatur und 
der interdiurnen Temperaturverdnderlichkeit an 40 russischen Stationen aus 30- 
jahrigen Beobachtungszeiten (1881—1910) zeigt, da vom November bis Marz im 
westlichen Teil der Union gréfere Temperaturveranderlichkeit bei erniedrigter 
mittlerer Monatstemperatur (negative Korrelation bis zu r = — 0,7) und im 
dstlichen Teil eine gréfere Temperaturveranderlichkeit bei erhdhter mittlerer 
Monatstemperatur (positive Korrelation bis zu r = -++ 0,6) zu finden ist. Die Grenz- 
linie zwischen beiden Gebieten riickt mit Wintereinbruch von Osten nach Westen 
vor und zieht sich im Februar und Marz wieder nach Osten zuriick. Im April weist 


der fuferste Osten und Westen positive Korrelation auf, waihrend das mittlere — 
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Gebiet nur ganz schwache negative Korrelation zeigt. Zur physikalischen Erklarung 
dieser Verhiltnisse wird die mehr oder minder grofe Stabilitaét der asiatischen 
Antizyklone herangezogen. ; F. Steinhauser. 


S. Rona. Berechnung der Regenmenge bei Gelanderegen. 
Gerlands Beitr. 33 (Képpen-Band II), 177—180, 1931. Es wird die aus einem unter 
dem Winkel « aufgleitenden  Luftstrom ausfallende Niederschlagsmenge zu 
W = e9¢, sin «. (qo—4,) berechnet, (vp) = Masse eines Kubikmeters der aufstrémen- 
den gesittigten Luft, c, = Geschwindigkeit lings der Auigieitflache, qo bzw. 
gq. = Wassergehalt eines Kilogramms gesittigter Luft am unteren bzw. oberen 
Rand der Kondensationsschicht). Beim Aufgleiten ergibt sich also dieselbe Nieder- 
schlagsnienge, wie bei einem vertikalen Aufsteigen mit einer Geschwindigkeit 
C1 sim a. F. Steinhauser. 


H. Friedrichs. Uber die Luftkérper. Gerlands Beitr. 28, 59—100, 1930, 
Nr. 1/3. Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, den Luftkérperbegriff einer genaueren 
Untersuchung zu unterziehen. Als Material wurden die in den Jahren 1928 und 1929 
gemachten Beobachtungen zweier Stationen, und zwar von Wyk auf Fohr und dann 
die des Vaunusobservatoriums verwendet, die sich sowohl durch ihre Lage zum 
Meer als auch durch ihre Seehéhe unterscheiden und daher Schliisse aus dem Ver- 
halten der Luftkérper in verschiedenen Klimagebieten und Héhenlagen zu ziehen 
gestatten. Im ersten Teil der Arbeit werden die Mittelwerte verschiedener 
meteorologischer Elemente (Feuchtigkeit, Temperatur, Aquivalenttemperatur, Licht, 
Himmelsblaue, Triibungsfaktoren) fiir die einzelnen Luftkérper an beiden Stationen 
zusammengestellt und miteinander verglichen. Es zeigt sich, dai sowohl an der 
Nordsee als auch im Mittelgebirge die einzelnen Luftkérper gleichartiges Verhalten 
aufweisen. Einzelne geringere Abweichungen erkléren sich ohne weiteres aus der 
verschiedenen Hiéhenlage. Die Klassifizierung der Luftkérper erfolgte nach einem 
Vorschlag von F. Linke. Von den Triibungsfaktoren wurden sowohl die fiir die 
Gesamtstrahlung, als auch die fiir die Rot- und Kurzstrahlung verwendet. Bei der 
Betrachtung der Triibungsfaktoren ergibt sich auch, daf} an beiden Stationen im 
Juni 1929 ein Ansteigen zu ungewoéhnlich hohen Werten stattfindet, das mit dem 
Vesuvausbruch vom 2. Juni 1929 in Zusammenhang gebracht wird. Vom Verf. wird 
weiter noch der Zusammenhang der Triibung mit den meteorologischen Elementen, 
der jahrliche Gang der einzelnen Wetterfaktoren fiir die verschiedenen Luftkérper 
auf Wyk angegeben. Die Ergebnisse beweisen die Brauchbarkeit der Luftkérper 
zar Darstellung von Wetterzustinden in einheitlicher, geschlossener Form. 

M. Toperczer-Wien. 


A. R. Hogg. Aitken Condensation Nuclei. Nature 128, 908, 1931, 
Nr. 3239. Die Kondensationskerne in Luft kann man hinsichtlich ihrer elektrischen 
Ladung in folgende drei Gruppen einteilen: 1. soleche mit kleiner elektrischer 
Ladung (N,). 2. solche mit grofer elektrischer Ladung (N;,) und 3. ungeladene 
Kerne (N,). Aus theoretischen Griinden miifte das Verhiltnis der Zahl der ge- 
ladenen zu der Zahl der ungeladenen Kerne konstant sein. Im Commonwealth 
Solar Observatory auf dem Mount Stromlo wurden zur Bestimmung dieser Kern- 
zahlen Versuche angestellt, indem ein Luftstrom durch einen zylindrischen Kon- 
densator geblasen und die Anderung des Kerngehalts mit einem etwas geanderten 
Aitkenzihler bestimmt wurde. Das Ergebnis war (die Zahlen beziehen sich auf 
1em*): N, = 975; Np, = 385 und Ny = 810. Diese Resultate kénnen auch durch 
die Formel 2N) — 1.12N, +1.37N; dargestellt werden, wobei die Form 
dieser Formel aus theoretischen Griinden folgt. Fuchs, 
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F. Diénert. Contribution al’étudedel’origine des eaux ls 
raines, C, R. 192, 1402—1403, 1931, Nr. 22. 

F. Diénert. De la condensation de la vapeur d’eau dans le sol. 
C. R. 193, 872—873, 1931, Nr.19. Verf. glaubt aus den von ihm angestellten Ver- 
suchen scblieBen zu kénnen, da’ der Regen die unterirdischen Wasserbehalter der 
Natur speisen kann. Dadurch ware die franzésische These gegeniiber der deutschen 
und schweizerischen stark gestiitzt. — Im zweiten Aufsatz wird iiber Versuche be- 
richtet, nach denen Sand oder ahnliche Stoffe die Kondensation der Luftfeuchtigkeit 
unter dem Erdboden nicht beeinflussen. H. Ebert. 


W. Peppler. Windrichtung und relative Feuchtigkeit in der 
freien Atmosphiare tiber dem Bodensee, Meteorol. ZS. 48, 382—386, 
1931, Nr.10. Der Verf. untersucht an Hand des Beobachtungsmaterials der 
Drachenstation Friedrichshafen den Zusammenhang zwischen relativer Feuchtig- 
keit und Windrichtung in den drei Hohen 1000, 2000 und 3000m und gibt das’ 
Zahlenmaterial. Im 1000 m-Niveau liegt das Maximum der relativen Feuchtigkeit 
im Jahresmittel bei Nord-, das Minimum bei Stidwinden. Die Differenz zwischen 
Maximum und Minimum ist 35 bis 54%, also erheblich. Ostliche und westliche 
Winde unterscheiden sich wenig voneinander. Im Frihling, Herbst und Winter 
tritt ein sekundares Maximum bei WNW-Winden hervor. Im 2000 m-Niveau liegen 
die Verhiltnisse ahnlich, doch liegt das Maximum mehr nach WNW, das Minimum 
nach ESE zu, der Unterschied in der Feuchtigkeit éstlicher und westlicher Winde: 
wird also gréfer. Die Differenz zwischen Maximum und Minimum wird geringer. 
Im 3000 m-Niveau werden die Verhiltnisse anders: das Maximum liegt fiir das 
Jahr bei WSW-, das Minimum bei E- und ESE-Winden. Die Extreme liegen also 
bei westlichen und 6stlichen Winden, wahrend nérdliche und siidliche Winde sich 
wenig voneinander unterscheiden. Die Differenz der Extreme ist viel geringer als 
in 1000 oder 2000m Hohe, Dieses Ergebnis zeigt, dafi die Alpen auf die relative 
Feuchtigkeit einen erheblichen Einflu8 haben (F6hn und Stauwirkung), der sich 
im 8000 m-Niveau verringert. Eine Zusammenstellung der Jahresmittel des Dampf- 
drucks fiir die drei genannten Niveaus und die verschiedenen Windrichtungen be- 
schlieft die Arbeit. K. Keil. 


H. Hergesell. Uber das Aufsteigen von Registrierballonen. Ger- 
lands Beitr. 33 (K6éppen-Band II), 439—451, 1931. Der Verf. behandelt die Frage, 
ob ein Registrierballon mit nahezu konstanter Geschwindigkeit steigt, oder ob er 


schlieBlich eine Hohe erreicht, in der seine Vertikalgeschwindigkeit gleich Null 


wird, vorausgesetzt, dai er nicht platzt und kein Gas verliert, und kommt zu dem 
Resultat, dafi theoretisch fiir jeden Gummiballon eine Abnahme der Steigkraft in 
sehr grof%en Hohen eintritt, die in der Schwimmhéhe gleich Null wird, jedoch wird 
diese Schwimmhohe bei den jetzt gebrauchlichen Ballonen nie erreicht, da sicher 
vorher ein Platzen des Ballons eintritt. Weiter macht der Verf. auf die Tatsache 
aufmerksam, dafi theoretisch eine dauernde Zunahme der Vertikalgeschwindigkeit 
bis zu sehr grofien Héhen eintreten soll, diese Zunahme tritt praktisch nicht ein, — 
der Grund dieser Abweichung muf weiter untersucht werden. Im Verlauf der 
Untersuchung ergab sich die Hautdicke der normalen Ballone zu 1/;9 bis 1/199 mm, 
wahrend die berechnete Schwimmhéhe bei einer Hautdicke von rund 0,0013 mm 
liegen wiirde. K. Keil. 


H. Arakawa. On the Movement of Cyclonic and Anticyclonie ; 
Centres. Geophys. Magazine Tokyo 4, 117—123, 1931, Nr.2. Mit Bezug auf 
Arbeiten Overbecks, Diro Kitaos und auf eigene Arbeiten abstrahiert der 
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Vert, die Zyklonen und Antizyklonen der Atmosphire zu Wirbelgebieten in einer 
ebenen Strémung einer inkompressiblen Fliissigkeit, in denen auch Vertikal- 
strémungen auftreten (im wirbelnden Teil der ebenen Strémung sind also Quellen 
oder Senken vorhanden); diese Vertikalbewegungen folgen dem Gesetz w = cz, 
wenn w die Vertikalkomponente der Geschwindigkeit und ¢ eine Konstante ist. 
Unter diesen Annahmen kommt der Verf. zu dem Resultat, dai die Abweichung 
der Bahn der Zyklonen und Antizyklonen von der Richtung der Luftbewegung im 
Cirrusniveau im wesentlichen abhingig ist von der Verteilung der_,,vorticity“ 
(6 =rotv, v = Geschwindigkeitsvektor) im Wirbelgebiet und von dem Gradienten c 
des Vertikalstromes. AuSerdem ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Zyklonen 
und Antizyklonen abhingig von der Verteilung, nicht abhangig von der Intensitat 
der ,,vorticity*. 'W. Schwerdtfeger. 


V. Doraiswamy Iyer. The Bengal Cyclone of September 1919. Scient. 
Notes India Meteorol. Dep. 3, 121—129, 1931, Nr.29. Der Verf. behandelt die in 
Bengalen besonders verheerende Zyklone des Septembers 1919 auf Grund alles 
erreichbaren Beobachtungsmaterials. Die Verwiistungen, die damals eintraten 
(3500 Menschen verloren das Leben, der Schaden im Bereich der indischen Tele- 
graphenverwaltung betrug allein 110000 Rupien), gehen auf eine Sturmzyklone 
zuriick, die sich bis weit in den Stillen Ozean, in das Gebiet der Karolinen ver- 
folgen laBt. Der urspriingliche Taifun trat nach seinem Absterben westwirts 
ziehend als Depression in die Andamanensee ein, wo sie erneut an Starke zu- 
nahm, um schlieflich, nachdem sie die Kiiste éstlich von Kalkutta verwiistet hatte, 
in dem nordlichen Bergland zu verschwinden. Auf die Ahnlichkeiten mit friiheren 
grofien Zyklonen und die Unterschiede wird hingewiesen, K, Keil. 


Weickmann und Moltchanoff. Kurzer Bericht titber die meteorolo- 
gisch-aerologischen Beobachtungen auf der Polarfahrt des 
»Garat Zeppelin“. Meteorol. ZS. 48, 409—414, 1931, Nr.11. Den an der Arktis- 
fahrt des Luftschiffs ,,Graf Zeppelin“ teilnehmenden Meteorologen fielen zwei 
Aufgabenkreise zu, Wetterberatung der Schiffsleitung an Hand der regelma@ig 
eingehenden funktelegraphischen Wettermeldungen und Messungen der meteorolo- 
gisch-aerologischen Verhiltnisse unter, bei und iiber dem Luftschiff. Die Verff. 
geben eine Darstellung der in beiden Gebieten geleisteten Arbeit. Besonders be- 
handelt werden die Aufgaben des zweiten Kreises, die Messungen der atmospha- 
risehen Verhiiltnisse unter (wichtig fiir die Landung), bei und tiber dem Luftschiff, 
an welch letzteren die Aerologie im ganzen erheblich interessiert ist. Mit Hilfe 
von Radiosonden, d. h. Meteorographen, die, an Gummiballonen aufgelassen, ihre 
Mefidaten regelmaftig funktelegraphisch iibermitteln, konnten vier Aufstiege durch- 
gefiihrt werden. Von diesen erreichten drei eine Héhe von 16 bis 17 km und zeigten 
die Stratosphiire mit Temperaturen um — 50° bei 10 bis 11 km Hohe. In den boden- 
nahen Schichten zeigten sich, wie auch frtiher bereits festgestellt worden ist, starke 
Bodeninversionen. K. Keil. 


D.C.Rose. Humidity measurements in the slip stream of flying 
aircraft. Canad. Journ. Res. 5, 482—489, 1931, Nr. 4. Zur Messung der Luft- 
feuchtigkeit in Héhen von etwa 1500 bis 5000m dienten Haarhygrometer und 
Psychrometer (Widerstands- und Quecksilberthermometer). Durehgefiihrt sind die 
Beobachtungen wihrend vier Fliigen. Es zeigte sich, da die Haarhygrometer fir 
| diese Zwecke nicht geeignet sind. Auch die beiden Psychrometer zeigten nach 
jeder Seite betrichtliche Abweichungen, die im wesentlichen behoben wurden, 
sobald auf gute Befeuchtung und bequemes Ablesen achtgegeben wurde. Die 
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Verteilung der Feuchtigkeit ist insofern tiberraschend, da® innerhalb der Wolken 
kein Maximum gefunden wurde, sondern erst ein gut Teil héher. Uberhaupt wurden 
100 % Feuchtigkeit nie gemessen, ein Umstand, der mit der Anwesenheit des 
Flugzeugs erklart wird, wodurch die Temperatur héher wird. Weitere Versuche 
sollen diese Frage klaren. ’ H. Ebert. 


Gerhart Schinze. Zur Diagnose der Juni-Kalteritickfalle mittels 
-aerologischer Synoptik. Meteorol. ZS. 48, 369—374, 1931, Nr.10. Die 
auferordentlich interessante Erscheinunge der Junikalteriickfalle wird vom Verf. 
darauf zuriickgefiihrt, da gerade in der ersten Juniwoche Kaltluftmassen aus ark- 
iischen Gebieten Mitteleuropa tiberfluten und mit klarem Himmel zwar am Tage 
verhialtnismafig mildes Wetter, in der Nacht aber empfindliche Abkiihlung verur- 
sachen. An Hand des aerologischen Beobachtungsmaterials wird die Wetterlage 
des 6. Juni 1931 untersucht und unter Benutzung von Aquivalent-potentiellen Tem- 
peraturen zur Definition der Luftmassen deren Verteilung tiber den Kontinent 
bestimmt. Als besonders typisch wird bezeichnet das Nebeneinanderlagern von 
arktischer, subpolarer und subtropischer Luft, das ahnlich auch zu Beginn des 
Altweibersommers im September einzutreten pflegt. K. Keil. 


C. Derno. Uber die Erwarmung von Holz unter verschiedenen 
Anstrichen. Gerlands Beitr. 32, 15—24, 1931. Es wurde die Uberwairmung 
von vier zylindrischen Holzklétzchen von etwa 2,5em Durchmesser und etwa 3.cm 
H6he duich die Sonnnbestrahlung studiert. Das eine Klétzchen war weil ge- 
strichen (Bleiwei®), ein zweites rosa (Zinkweifi mit Dammarlack), das dritte gelb 
(Ocker) und das vierte rot (Caput mortuum). Ein finites schlieflich war mit Ruf 
geschwirzt. Alle waren mit einer quecksilbergefiillten Héhlung versehen, in 
welche Thermometer versenkt werden konnten. Bei gréfter Windstille betrugen 
die Temperaturerhéhungen iiber die Lufttemperatur pro 1 cal Sonnenstrahlungs- 
intensitét beim weifen Klétzchen 10,8°, beim rosa 11,0°, beim gelben 14,8°, beim 
roten 15,79 und beim schwarzen 16,9°. Die Sonnenhéhe variierte hierbei zwischen 
20 und 30°. Diese Ubertemperaturen stellten sich ziemlich unabhangig von dem 
Betrag der Lufttemperatur ein. Bemerkenswert ist die Tatsache, daf} auch das 
weifigestrichene Klétzchen sich sehr betrachtlich itiberwarmen kann. Bei geringer 
Luftbewegung gehen etwa 30% von der Uberwarmung verloren (bei Beaufortgrad 
1 bis 3), bei starkerer Luftbewegung (Beaufort 4 bis 5) etwa 60%. Interessant ist, 
da’ noch eine Stunde nach Sonnenuntergang die Klétzchen um etwa 1 bis 11/.° 
warmer waren als die Luft. Friedrich Lauscher-Wien. 


F. W. Paul Gotz. Zum Strahlungsklima des Spitzbergensommers, 
Strahlungs- und Ozonmessungen in der Kénigsbucht 1929. 
Gerlands Beitr. 31, 119—154, 1931, Nr.1/3. Die Intensitaét der Sonnenstrahlung in 
Spitzbergen bei 30° Sonnenhéhe ist etwa 1,2 cal/em* min, in Potsdam nur 0,98, und 
in unseren Breiten erst in der Seehéhe des Feldberges wieder héher als in Spitz- 
bergen im Meeresniveau (1,22). Dem entspricht der sehr kleine Triibungsfaktor- 
wert Spitzbergens von etwa 2,0 im Sommer, speziell an gelben Strahlen ist die 
arktische Sonne relativ reich, Die Blauviolett-Tagessummen Spitzbergens halten 
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or 


dank des 24-stiindigen Tages im Juli gut die Mitte zwischen den Werten des deut- — 


schen Flachlandes und denen des Alpengebirges. Dagegen ist nach Messungen 
mit der Hillschen Methylenblaumethode die ultraviolette Strahlung in der K6énigs- 
bucht sogar geringer als in der Grofistadt London. Den Hauptteil der Arbeit nimmt 
der Bericht iiber die vielfaltigen Bestimmungen der Gesamtmenge des atmosphi- 
rischen Ozons und seiner Héhenlage ein. Der wahrscheinlichen sommerlichen 
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Abnahme der Starke der Ozonschicht vom 60. zum 70. Breitengrad folgt ein erneuter 
Anstieg yom 70. zum 80. Breitengrad. Die Héhe der Ozonschicht itber Spitzbergen 
ist etwa 15 bis 20km tiefer als iiber der Breite von Arosa und betragt etwa 30 bis 
35 km. In einem Einzelfall wurde sogar eine extrem niedrige Héhenlage von nur 
1ikm gefunden, Die Methode der Endwellenlangen bewdhrte sich sehr gut, 
wiihrend die Methode von Cabannes und Dufay als revisionsbediirftig ge- 
funden wurde. Es sind dann noch spektral scharf definierte Transmissionskoeffizienten 
im Ultraviolett fiir Spitzbergen, Arosa und Kodaikanal (Indien) angegeben. Auch 
aus diesen Tabellen ersieht man, dafi der mehrfach behauptete ,,Ultraviolett- 
reichtum des hohen Nordens* keine Berechtigung hat. 

Friedrich Lauscher-Wien. 
Wladyslaw Gorezynsky. Uber die Berechnung der Durchlassigkeits- 
prozente ftir die Sonnenstrahlung. Mit einigen Beispielen 
fiir verschiedene Erdgebiete. Gerlands Beitr. 32, 47—62, 1931. Der 
Verf. schligt zur Charakterisierung der Strahlungsverhiltnisse die Berechnung von 
Durehlassigkeitsprozenten vor, die nach folgender Formel zu berechnen sind: 
P= 100. (Qo — Qtrocken) : (Qo — Qbeov.)» Yo = 1,94 ist die Solarkonstante, Qtrocken ist 
die Strahlungsintensitat in trockener, reiner Luft bei der bestimmten durchstrahlten 
Luftmasse m. Qpeop. mu® zunichst auf mittlere Sonnenentfernung reduziert werden. 
Da die Erdatmosphire nie vollkommen trocken ist, kann man aufer den bei obigem 
Verfahren verwendeten Héchstwerten noch konventionelle Héchstwerte der 
Sonnenstrahlung einfiihren, die dem kleinen, erfahrungsgemafi immer vorhandenen 
Wasserdampfgehalt der Atmosphire gerecht werden. Gorezynski gibt die 
folgenden Sonnenstrahlungswerte in ganz reiner und trockener Luft (Qjyoekon) und 
die folgenden konventionellen Abzugswerte an (A,,): 


EE ns = 05 1 2 3 4 5 
erea test os. 1,84 1,76 1,62 1,57 1.48 1,30 
0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 


m 


Die relativen Durchlassigkeitsprozente werden dann berechnet nach der Gleichung: 


Pre. = 100.(Q — Qye1.) (Q) — Qpeob.)» wobel Qrel. a Qtrocken i= An: 


Es folgen Berechnungsbeispiele, die Héchstwerte fiir Pyj, von etwa 80 bis 
90 % ergeben, sowie eine Zusammenstellung von verschiedenen Durchlassigkeits- 
prozenten, die fiir verschiedene Erdgebiete gewonnen wurden. Durchschnittlich 
erhalt man folgende Werte: Héhere Breiten 59 %, Atlantik 48%, Indischer 
Ozean 43 %, Europa, Niederung 39%, 1000m Hohe 50%, 2000 m Hoéhe 62% und 
in Aquatorgegenden 34 %. ‘ Friedrich Lauscher-Wien. 


Ladislas Gorezynski. Quelques mesures du rayonnement solaire 
diffusé par la votite céleste obtenues avec les solarimétres 
dans les Alpes-Maritimes. C. R. 192, 1119—1121, 1931, Nr. 18. Es wird 
-beriehtet iiber Messungen der diffusen Sonnenstrahlung an sehr klaren Tagen 
(Februar—Marz 1931) in Thorenc (43°, 8 N, 6°. 7E Greenwich; Héhe 1,2 km, Alpes 
maritimes) und (Februar 1929 bis April 1930) in Nizza. Die Resultate sind in 
Tabellenform angefiihrt. Die erhaltenen Werte sind von derselben Gréfenordnung 
wie in Paris und Washington unter gleichen Bedingungen. L. Tuwim. 


Friedrich Wiinschmann. Uber die Konstitution der Aerosphare und 
die astronomische Inflexioninihr. Gerlands. Beitr. 31, 88—118, 1931, 
Nr. 1/3. Der Verf. berechnet nach aerologischen Angaben Isopyknenflachen, 
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zeichnet fiir verschiedene Hohen Karten, leitet daraus die Neigung der Flachen ab 
und vergleicht sie mit den Angaben Harzers, der eine zonale Schichtung ange- 
nommen hatte. Dabei zeigt sich eine ungefahre Ubereinstimmung zwischen 7 und 
13km Héhe, weil hier der Aufbau gleichmafig ist, wahrend dariiber und darunter 
Harzer gréfere Werte findet. Fiir astronomische Beobachtungen fallt aber neben 
den Anderungen der Strahlenablenkung durch die Konstitution der Atmosphare 
mehr noch ins Gewicht der Hinflug der Bodenunruhe und strémende Luft als 
Ursache fiir Instrumentenerschiitterung. Auch Temperaturunruhe und der Hin- 
flu§ der im Fernrohr eingeschlossenen Luft ist von Bedeutung und noch zu unter- 
suchen. F. Steinhauser. 


A. Wagner. Zur Aerologie des indischen Monsuns,. Gerlands Beitr. 
30, 196—238, 1931, Nr. 1/2. Aus den Ergebnissen von Pillotierungen an 46 Stationen 
in Indien, Burma, Persischem Golf, Mesopotamien, Syrien und Agypten wurden 
mittlere Windrichtungen bzw. Windvektoren fiir Winter und Sommer getrennt be- 
rechnet und damit Strémungskarten fiir verschiedene Niveaus gezeichnet. (0,5, 
1, 2, 3km Hohe fiir den Winter, und 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10km Hohe fir den 
Sommer.) Danach ergibt sich ein neuer Hinblick in den Mechanismus des indi- 
schen Monsuns. Fiir den winterlichen NE-Monsun zeigt sich folgendes Bild: 
Von den Héhen des Himalaya flieBt ein bis zu 1500m hoher Luftstrom gegen S 
und biegt dann gegen SW um. Dariiber streicht in den nordlichen Teilen eine 
W-Strémung, waihrend im S die NE-Strémung auch iiber 3km Hohe hinauf noch 
anhalt, welche Strémung hier aber in diesen Héhen nicht mehr dem Monsun zuge- 
schrieben werden kann, sondern offenbar der diesen Breiten entsprechende NE- 
Passat ist. Die Grenzfliche zwischen W- und NE-Strémung steigt gegen den 
Aquator sehr steil an und ist tiber Siidindien in 17° nordl. Breite bei 2km zu 
finden, wahrend sie in 121/.°nérdl. Breite schon in 6km Hohe liegt. Gegen NW 
hin ist das Gebiet des NE-Monsuns durch eine scharfe Front von einem Gebiet 
mit W- und NW-Winden westlich der Randgebirge von Belutschistan abgetrennt. 
Der Luftnachschub erfolgt nicht aus Innerasien tiber den Himalaya, sondern aus 
Westen. Ein Antimonsun wurde iiber Indien nicht gefunden. Der SW-Monsun 
stellt ein zyklonales Strémungssystem iiber Indien dar, das bis in 
mittlere Himalayahéhen reicht. Ein trockener kontinentaler Luftstrom, der aus 
dem erhitzten Persien herkommt, hebt sich in Indien tiber der kalteren maritimen 
SW-Monsunstrémung ab und tritt daher erst in 1km Hohe in Erscheinung. Beim 
Aufsteigen kiihlt diese trockene Luft aber starker ab als die feuchte maritime, 
die durch Kondensation Warme erhalt und bildet daher in diesen Héhen den kalten 
Sektor der Zyklone, dessen N-Grenze als Aufgleitflache wirkt, wahrend die siid- 
liche Begrenzung durch Vermischung mit maritimer Luft verwischt ist. Uber der 
Kammhéhe des Himalaya hat die von W nachstrémende Luft freien Lauf nach E 
und die Zyklone lést sich in diesen Héhen auf, da hier der kalte Sektor nicht mehr 
in Erscheinung tritt. Im W trennt eine Front die SW-Strémung gegen das Gebiet 
mit N-Winden iiber der Arabischen See und Persien, die sich mit der 
Héhe gegen E hin verschiebt, Der Nachschub in siidliche Breiten erfolgt daher 
nicht als Antimonsun, sondern westlich in gleicher Hohe mit der SW-Strémung. 
Uber Belutschistan und ostwiarts iiber den Indus hinaus flieSt oberhalb 500m Luft 
siidwirts, und damit ist auch erklart, da dort der SW-Monsun keine Niederschlage 
bringt. Zwischen 8 und 10 km Héhe wehen W-Winde noérdlich und E-Winde siidlich 
eines Hochdruckriickens in 28—30° nérdlicher Breite, der zwischen 60—80° éstlicher 
Linge eine Senke aufweist und die Grenze zwischen N- und S-Zirkulation in Indien 
darstellt. Die Niederschlagsverhiltnisse Indiens erklaéren sich nun auch teils 
als Gelinderegen und in den Gangesniederungen als Zyklonenregen. F. Steinhauser. 
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Henryk Arctowski. Sur les discontinuités dans la marche des 
phénomeénes météorologiques. Gerlands Beitr. 32, 301—311, 1931. Es 
werden Beispiele von Unstetigkeiten im mittleren taglichen Druck- und Temperatur- 
verlauf einzelner Stationen gezeigt. Im mittleren jahrlichen Temperaturverlauf von 
Warschau und Melbourne kommen solche sprunghafte Anderungen mit einer merk- 
wiirdig regelmaSigen Verteilung vor. Auch in langjahrigen Temperaturreihen 
findet man Unstetigkeiten, die den Typus des- Verlaufes Andern und daher 
beim Aufsuchen von Perioden und Korrelationen besonders beachtet werden 


sollten. F. Steinhauser. 


St. Hanzlik. Der Temperatureffekt-der Luftschichten tiber der 
Erde in seiner Beziehung zu der Sonnenfleckenperiode. 
Gerlands Beitr. 32, 226—230, 1931. Um den Einfluf der Sonnenflecken auf die 
Temperaturschwankung iiber der Erde festzustellen, wurden fiir 53 Stationen, die 
hoher als 300m iiber dem Meere liegen, und fiir méglichst benachbarte Basis- 
stationen Luftdruckmittel aus den drei Jahren um das Sonnenfleckenmaximum 
bzw. -minimum berechnet, davon fiir jedes Stationspaar die Differenzen von Hoch- 
und Basisstation und davon wieder die Differenzen vom Fleckenmaximum und 
-minimum gebildet. Diese wurden als Maf} fiir die Temperaturinderung der Luft- 
schicht zwischen Hoch- und Basisstation gewihlt. Die stark gestreuten Werte werden in 
Héhenstufen von 500 zu 500m gemittelt. Damit wird fiir jede der vier untersuchten 
Sonnenfleckenperioden eine graphische Darstellung gegeben, aus der der Verf. eine 
Schwankung der Temperatur in der Schicht unterhalb 3000m nach der doppelten 
Sonnenfleckenperiode ablesen will. Er glaubt daher auch, daf der Sitz der Hale- 
schen Periode in dieser Schicht zu suchen sei. F. Steinhauser. 


Otto Tetens. Uber den meteorologischen Aquator. Gerlands Beitr. 32, 
336—345, 1981. Der Verf. will einen meteorologischen Aquator ahnlich dem 
geographischen Aquator festlegen durch die Forderung: 


15 
ee eel = 0, 


es = — (Icos 0° + Il cos 30° + III cos 60° + IV cos 90° -+- V cos 120° 
-+ VI cos 150° + VII cos 180° + VIII cos 210° -+- IX cos 240° 
+- X cos 270° + XI cos 300° + XII cos 330°) 


und die romischen Zahlen die entsprechenden Monatsmittel der Temperatur be- 
zeichnen. Danach findet er als ausgeglichenen thermischen Aquator einen Kreis 1° 
nérdlich des Kreises, der den geographischen Aquator 90° westlich und éstlich von 
Greenwich unter einem Winkel von 5° schneidet. F. Steinhauser. 


wo 


K. Stumpff. Systematische Untersuchungen itiber die perio- 
dischen Eigenschaften des Luftdrucks. Gerlands Beitr. 32, 379 
—411, 1931. Im Anschlufs an eine friihere Arbeit gibt hier der Verf. das Ergebnis 
der harmonischen Analyse des Luftdruckes von 34 europdischen Stationen, fiir den 
Zeitraum vom 1. VII. 1925 bis 28. VI. 1926. Die Berechnung erfolgte nach dem 
Darwinschen Schema fiir das 6. bis 25. Fourierglied. Wenn sich auch ein 
zeitlich und Ortlich so wechselnder Vorgang, wie es die Luftdruckschwankungen 
sind, nur sehr schwierig mit mathematischer Analyse richtig erfassen 148t und durch 
die Wahl eines bestimmten Intervalls vielfach verwischt wird, so ergeben sich doch 
sehr interessante Tatsachen, die in Isophasen- und Isoamplitudenkarten an- 
schaulich dargestellt sind. Wahrend die Verteilung der Amplituden nicht so 
bedeutungsvoll erscheint, zeigt sich als besonders charakteristisch fiir die einzelnen 
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Schwingungen der ISophasenverlauf, der in verschiedenen Typen immer 
wiederkehri. Es sind dies folgende: 1. Geradlinige Wellenfronten (fiir n = 8, 15, 
22). 2. Kinzelne Amphidromie (n = 7, 12). 8. Zwei Amphidromien mit entgegen- 
gesetztem Umlaufsinn (n = 14, 18, 19). 4. Zwei Amphidromien mit gleichem 
Umlaufsinn (n = 6, 13, 20). 5. Rinne kleiner Amplituden (n = 10, 11, 17). Die 
Zentren der Amphidromien sind immer Gebiete mit kleinen Amplituden, wahrend 
die Gebiete mit konstanten Phasen grofe Amplituden zeigen. Fiir n = 18 wurde 
auch das vorhergehende und das nachfolgende Jahr untersucht und fiir jede Epoche 
ganzlich verschiedenes Verhalten gefunden, woraus zu schliefen ist, da sich der 
Schwingungszustand sehr schnell und griindlich von Jahr zu Jahr andert. Um diese 
zeitliche Anderung zu studieren, wurde die Untersuchung der 20-tagigen Welle in 
Analysenintervallen von 120 Tagen fiir 5 Jahre vom 1. VII. 1924 an durchgefiihrt. 
Die Darstellung der Ergebnisse in Isophasen- und Isoamplitudenkarten zeigt im 
allgemeinen einen Wechsel von Ost—West- und West—Ost-Wanderung der 20-tagigen 
Welle. Der Vorgang entwickelt sich allmahlich und scheint seinen Hohepunkt in 
der Ausbildung einer ausgebreiteten stehenden Schwingung zu finden, um dann 
wieder umzuschlagen. Dazwischen gibt es Zeitraume, in denen die 20-tagige Welle 
nicht deutlich hervortritt. F. Steinhauser. 


B. Gutenberg and C. Richter. Pseudoseismas caused by abnormal 
audibility of gunfirein California. Gerlands Beitr. 31, 155—157, 1931, 
Nr.1/8. Die Verff. berichten von Klirren und Springen von Fensterscheiben, 
Riitteln von Tiiren und anderen Gerduschen, die in der Nacht vom 27./28, Januar 
1930 von vielen Orten Siidkaliforniens gemeldet wurden und zunachst fiir Aus- 
wirkungen eines Erdbebens gehalten wurden. Da aber die seismischen Stationen 
in diesen Gebieten keine Beben zur fraglichen Zeit verzeichneten, andererseits aber 
festgestellt wurde, da in 110 km Entfernung von der Kiiste ein Kriegsschiff SchieB- 
tibungen hielt, liegt die Annahme nahe, da es sich hier um abnormale Schall- 
wellen handelt, die in einer Zone von 150 bis 300km von der Schallquelle gehort 
wurden. Fir ungefahr 260km Entfernung betrugen die Laufzeiten 121/. bis 13 
Minuten in guter Ubereinstimmung mit 4hnlichen Beobachtungen in Europa. 

F. Steinhauser. 
Rudolf Geiger und Hermann Zierl. K6ppens Klimazonen und die Vege- 
tationszonenvon Afrika. Gerlands Beitr. 33 (K6ppen-Band II), 292—304, 
1931. Geiger und Zierl wenden sich gegen folgende Einwidnde, die gegen die 
Klimaklassifikation von K6éppen erhoben werden: 1. Zu kompliziertes System. 
2. Geographische Breite und Seehdhe lassen sich nicht in ein Schema bringen. 3. In 
kleineren Gebieten trifft die Klassifikation nicht ganz zu. Es wird hingewiesen, daf 
die Képpensche Klimaeinteilung, die zwar auf pflanzengeographischen Ver- 
haltnissen beruht, nicht iiberall vollstandig tibereinstimmen kann, weil aufiier dem 
Klima noch andere Einfliisse wirksam sind, wie Mikroklima und Boden, Menschen- 
eingriffe u.a.m. Die Verff. geben die Anregung, die von Képpen aufgestellten 
gut umrissenen und definierten Klimazonen der Erde als Grundlage grofiklima- 
tischer Untersuchungen anzunehmen und ,,die Erforschung der Beziehung zwischen 
K6éppenschen Klimazonen und Vegetation als eine neue gegebene Aufgabe* zu 
betrachten. Als Beispiel wird ein Vergleich der Klima- und Vegetationszonen von 
Afrika angefihrt, der eine tiberaus befriedigende Ubereinstimmung zwischen 
Képpenschema und Natur ergibt. Ermdglicht wurde diese Betrachtung durch 
eine von H. L. Shantz und C. F. Marbut (The vegetation and soils of Africa. 
Americ. Geogr. Soc. Res. Ser. No. 13. New York 1928) erschienene vorziigliche, 
detaillierte Vegetationskarte im Mafistab 1:10 Millionen, welche die Vegetation 
nach ihrem augenblicklich angetroffenen Zustand ohne Rticksicht auf spezielle 
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klimatische Fragen klassifiziert. Als Ergebnis dieses Vergleiches wurde gefunden, 
da® die Klimate mit sehr viel Wairme und Feuchtigkeit und die Klimate mit geringer 
Warme und Feuchtigkeit iiberall gleiche Vegetationsverhaltnisse aufweisen, 
wihrend Klimate mit starken jihrlichen Niederschlagsschwankungen mehr Ver- 
schiedenheit im Pflanzenwuchs aufweisen, was Geiger und Zierl auf eine 
unter diesen Verhiltnissen stirkere Auswirkung des Bodens zuriickfiihren. 

H. Tollner. 
Filippo Eredia. Sull’ umidit arelativa in Italia. Gerlands Beitr. 33 
(Képpen-Band II), 286—291, 1931. Eredia gibt fiir die Periode 1880—1929 eine 
monatweise Zusammenstellung der relativen Feuchtigkeit an 25 tiber ganz Italien 
ziemlich gleichmafig verbreiteten Stationen. Wahrend in Mitteleuropa das Maximum 
im Sommer, das Minimum der relativen Feuchtigkeit im Winter auftreten, ist in 
Italien das Minimum im Sommer und das Maximum im Winter. Die jahreszeitliche 
Amplitude der relativen Feuchtigkeit ist im Innern Italiens gréfer als an den 
Kiisten, wo geringe Winterwerte héheren Sommerwerten gegeniiberstehen. Die 
gréften Unterschiede der Feuchtigkeit zeigen Foggiaund Bologna mit 32 bzw. 
30 % im 50-jahrigen Mittel. Die mittlere Amplitude der relativen Feuchtigkeit aller 
25 von Ere dia angefiihrten Stationen betragt 20 %. Die Erklarung des Ganges der 
relativen Feuchtigkeit in den einzelnen Monaten des Jahres hangt mit dem Regen- 
regime Italiens zusammen (Maximum im Herbst—Friihling, Maximum im Friih- 
winter). Einen vollstandig anderen Gang der relativen Feuchtigkeit als Italien als 
Ganzes besitzt die ligurische Kiiste mit einem Maximum im Sommer, Minimum im 
Winter und einer Amplitude von blo 5%. Die Ursache dieser grofen winterlichen 
Lufttreckenheit (rund 60%) ist auf die adiabatische Erwairmung der von den 
ligurischen Alpen und vom ligurischen Appenin im Winter herabkommenden Kalt- 
luft zuriickzufiihren. H. Tollner. 


Alexander Dieckmann. Schneefallund Schneedeckeim singularen 
Gang. Meteorol. ZS. 48, 175—179, 1931, Nr.5. Die bisherigen Untersuchungen 
iiber Schnceverhiltnisse sind darauf beschrankt, zwischen extremen oder mittleren 
ersten und letzten Terminen Zahlenwerte entweder nur fiir das ganze Jahr, oder 
fiir einzelne Monate oder Dekaden zu geben. Wie aber gestaltet sich im einzelnen 
auferhalb dieser Grenzen der jahrliche Gang von Schneefall und Schneedecke, wie 
verhilt sich ihr Kurvenverlauf zueinander, und wie macht sich die Abhangigkeit 
vom Gange der Lufttemperatur bemerkbar? Wenn die Verschiebung der Luftmassen 
iiber einer Gegend einer gewissen Periodizitaét nicht entbehrt, dann sollten die in 
grofer Regelmafigkeit eintretenden Warmeriickfalle in den taiglichen Haufigkeits- 
werten der Schneedecke, zumindest in der mittleren SchneedeckenhGhe zum Aus- 
druck kommen. Verf. unternimmt nun den Versuch, in taglichen Haufigkeits- und 
Mittelwerten die gestellten Fragen fiir Potsdam zu beantworten, wobei die Beob- 
achtungen des Potsdamer Observatoriums aus dem 30jahrigen Zeitraum von 
1896/97 bis 1925/26 verwendet werden, um zur Priifung der Methode ganzlich 
gesichertes Material zur Grundlage zu haben. Die Auflésung nach tiglichen Werten 
und gleichzeitige Interpretation der gegenseitigen Abhangigkeiten der Kurven zeigt 
eine au®Berordentliche Mannigfaltigkeit der Schneeverhialtnisse. L. Tuwim. 


Heinz Runge. Zur Frage der Umwandlung einer kalten Anti- 
zyklone in eine warme. Meteorol. ZS. 48, 375—882, 1981, Nr.10. Verf. ver- 
weist auf die demniichst erscheinende Dissertation ,,Stationare warme und kalte 
Antizyklonen in Europa“ auf Grund von Untersuchungen iiber Héhenlage und 
Temperatur der Stratosphire in Hoch- und Tiefdruckgebieten, auf die Antizyklonen- 
tuntersuchungen Palméns, auf die voneinander abweichenden Erklérungen -von 
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Migge, Emden und Simpson hinsichtlich der relativ hohen Temperaturen 
und der geringen Héhe der polaren Stratosphare wie der niedrigen Temperaturen 


und hohen Lage der Stratosphare in siidlichen Breiten. An einem Beispiele zeigt er — 


dann, daf} das dynamische Absinken in der unteren Troposphire die Luftmassen in 
der oberen Troposphire nicht beeinflufit, vielmehr diirfte die Absenkung einem 
Fortspiilen der oberen Massen zuzuschreiben sein. Wandert eine polare Antizyklone 
nach Siiden, so suchen sich ihre Luftmassen in ihren Temperaturen denen der 
stidlicheren anzupassen, wobei es besonders viel auf die Strahlung ankommt; die 
polaren Luftmassen ,,assimilieren“ sich also den siidlicheren Temperaturen je nach 
der geographischen Breite und der Geschwindigkeit der Luftmassen untereinander. 
So liegen oft die Temperaturen der Zyklonenriickseiten héher als die der siidlich 
wandernden polaren Antizyklone, in hochreichenden Antizyklonen beginnt das 
Windmaximum schon erheblich unterhalb der Stratosphare. Blaschke. 


W. Morikofer. Zu Prof. Kestners Féhnbegriff. Meteorol. ZS. 48, 
395—396, 1931, Nr.10. Verf. nimmt Stellung zu einer Arbeit von Prof. Kestneér 
und seiner Mitarbeiter in der ,,Strahlentherapie* 41, 171, 1931: ,,Uber eine physio- 
logische Einwirkung des Fohns“. Er beanstandet die Art und Weise, wie 
Kestner die Temperaturverhaltnisse des Féhns ermittelt und daraus den Schluf 
zieht, dafi bei Féhn der Blutdruck beim Menschen auffallend niedrig ist. Méri- 
kofer vermag naémlich an Hand amtlichen meteorologischen Beobachtungsmaterials 
nachzuweisen, da} an den in Frage stehenden Tagen zu Muottas Muraigl gar kein 
Féhn herrschte, sondern Kaltlufteinbriiche bzw. eine instabile Gewittersituation. 
Die beobachteten Blutdrucksenkungen diirften demnach eher eine Folge schneller 
Luftdruckschwankungen gewesen sein, wie sie an den Grenzflichen verschieden- 
artiger Luftkérper auftreten kénnen. Blaschke. 


R. Streiff-Becker. Warum steigt der Féhn in die Taler herab? 
Meteorol. ZS. 48, 2983—394, 1931, Nr.10. Verf. widerlegt die Einwendungen von 
v. Ficker gegen seine Féhntheorie, die nicht mit ,,Leewirbeltheorie*, sondern eher 
mit ,,Vakuumtheorie“ zu bezeichnen ware. Die Erscheinungen beim echten Tal- 
féhn widersprechen nicht seiner Theorie, im Gegensatz zu friiheren Anschauungen 
nach Billweiler sen. Die ,,Innsbrucker Fohnstudien“ v. Ficker stehen nicht 
im Widerspruch zu den Beobachtungen des Verf., da sie sich auf die Ostalpen, die 
Beobachtungen des Verf. aber auf die echten Talféhne der zentralschweizerischen 
Alpen beziehen. Es ist ein Unterschied zu machen zwischen dem Tiefdruckféhn 
und dem Hochdruckfohn, eine Unterteilung jenes in den Alpental- und den Vorland- 
féhn, denn beide sind zwei verschiedene Winde, die allerdings gemeinsamen Ur- 
sprungs sind. Jedenfalls weht bei echtem TalfOhn immer Sturm tiber dem Gebirge 
und der plétzliche wie heftige Héhenwind iiber der tragen Kaltluit des Talgrundes 
erzeugt einen luftverdiinnten Raum und die Folge ist ein Féhneinbruch mit seinen 
Begleiterscheinungen. Blaschke. 


H.y. Ficker. Bemerkung zur vorstehenden Mitteilung. Meteorol. 
ZS. 48, 394, 1931, Nr.10. Infolge des scharfen Unterschiedes von R. Streiff- 
Becker zwischen ostalpinem Féhn und echtem Talféhn der zentralschweizerischen 
Alpen (Fickers ,,Innsbrucker Féhnstudien“ beziehen sich auf die Verhaltnisse 
in den Ostalpen) besteht fiir den Verf. keine Diskussionsméglichkeit mehr mit oben 
genanntem Forscher. Blaschke. 


W. Smosarski. Polarisationsgrad des Himmelslichtes und Lage 
des neutralen Punktes von Arago. Gerlands Beitr. 27, 426—436, 1930, 
Nr. 3/4. Vom Verf. wurden Messungen der Polarisation des Himmelslichtes im 
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Zenit zur Zeit des wahren Unterganges oder Aufganges des Sonnenmittelpunktes 
bei ganz wolkenlosem Himmel angestellt und daneben auch die Lage des Arago- 
schen Punktes ermittelt. Der Grad der Polarisation wurde mit einem Photopolari- 
meter von Cornu, die Lage des neutralen Punktes mit einem Pendelquadranten 
yon Busch-Jensen und einem Polariskop von Savart gemessen. Der Beob- 
achtungsort liegt einige Kilometer nordwestlich der Stadt Posen, die Beobachtungen . 
selbst reichen von August 1927 bis Juli 1930. Die einzelnen Monate haben ein 
ungleiches Gewicht, verursacht durch die verschiedene Anzahl heiterer Tage. 
Ferner konnten Morgenbeobachtungen nur im Jahre 1927/28 ausgefiihrt werden. 
Die Lage des Aragoschen Punktes weist eine jahrliche Doppelanderung auf, 
die nicht fiir alle Sonnenhdhen gleich ist. Die Extremwerte fallen auf die Solstitien 
bzw, Aquinoktien; bei einer Sonnenhéhe von* etwa — 2,29 verschwindet dieser 
jahrliche Gang, um sich bei noch kleineren Werten der Sonnenhéhe rasch ins 
Gegenteil des bei Sonnenschein herrschenden zu verkehren. Diese Higentiimlich- 
keit des jahrlichen Ganges fiir verschiedene Sonnenhéhen in der Nahe des Horizonts 
ist tibrigens eine normale Erscheinung und konnte auch fur die Jahre 1917—1927 
festgestellt werden. Der Polarisationsgrad weist ebenso einen jahrlichen Gang auf, 
der dem des neutralen Punktes bei tieferen Sonnendepressionen parallel verlauft. 
Der Verf. gibt auch noch die Korrelationskoeffizienten zwischen dem Gang der 
Polarisation und dem der Lage des neutralen Punktes an, die den engen Zusam- 
menhang beider Erscheinungen bestatigen. Wiihrend die Tatsache, daf der neutrale 
Punkt bei héherem Polarisationsgrad, also reinerer Luft, sinkt, wie es bei Sonnen- 
héhen itiber — 2,2° der Fall ist, sich ohne weiteres aus der Theorie von Rayleigh 
erkliren 1aBt, fiihrt der Verf. das gegensitzliche Verhalten bei negativen Sonnen- 
héhen unter — 2,2 auf die sekundiire Diffusion des Lichtes im beschatteten Raum 
der Erdatmosphire zuriick. Optisch reinere Luft scheint also nach den Beobach- 
tungen die Wirkung der sekundaren Diffusion im beschatteten Raum zu begiin- 
stigen. Au®er dem jahrlichen Gang wird auch noch die aperiodische Anderung der 
Lage des neutralen Punktes und der Polarisation wihrend des Beobachtungszeit- 
raumes untersucht. Es zeigte sich, daf} nach anfanglich hohen Werten der Polari- 
sation eine starke Abnahme eintritt, die auf eine besondere Triibung der Atmo- 
sphire hinweist. Diese Triibungserscheinungen werden vom Verf. in Zusammenhang 
gebracht mit Stérungen der allgemeinen Zirkulation der Atmosphire, wie sie durch 
die seit Herbst 1928 aufgetretenen Witterungsanomalien angezeigt werden. 

M. Toperczer-Wien. 
B.Sandmann, Beitrige zur Schallfortpflanzung, im besonderen 
zur Schallbeugung und anomalen Schallfortpflanzung. Ger- 
lands Beitr, 28, 241278, 1930, Nr.1/3. Die vorliegende Arbeit liefert einige Bei- 
triage zur Frage der anomalen Schallfortpflanzung, indem zur Erklirung besonders 
das Phinomen der Schallbeugung in der freien Atmosphaére herangezogen wird. 
Nach einleitenden Betrachtungen, die sich an die Theorie der Schallbeugung von 
Rayleigh anschliefen, wird auf die Ausbreitungsverhiltnisse des Schalls in der 
Atmosphire eingegangen. Es werden die drei wesentlichen Fille der Schall- 
geschwindigkeitsverteilung behandelt, da® diese n&amlich entweder in allen Héhen 
gleich ist, mit wachsender Hohe zu- oder abnimmt. Verschiedene Beispiele liefern 
dann eine Ergainzung der dargelegten Ansichten. Zur Stiitzung der im tibrigen 
nicht quantitativ durchgefiihrten theoretischen Ansichten werden noch die Erfah- 
rungen, die anlaflich von Sprengversuchen tiber die Ausbreitung des Schalls 
gewonnen wurden, herangezogen. M. Toperczer-Wien. 


BE. V.Newnham. Measurement-of Pressure and Temperature in 
the Upper Atm osphere. Nature 128, 878—879, 19381, Nr. 3238. 4H. Ebert. 
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A. Piccard und P. Kipfer. EisnadelwolkeninderStratosphare. Helv. 
Phys. Acta 4, 374, 1931, Nr. 6. 


R. Meecke. The photochemical ozone equilibrium in the atmo- 
sphere. Trans. Faraday Soc. 37, 375—377, 1931, Nr.8 (123). ‘ H. Ebert. 


Louis Baudin. Variationdes échangesrespiratoiresdes poissons 
en fonction de la pression atmosphérique et de la tempéra- 
ture. Mém. soc. vaud, 4, 1—40, 1931, Nr.1 (Nr. 24). Verf. geht erst auf Methoden 
(Fallen 1. der ganzen CO, des Wassers durch ammoniakalisches Ba Clo, 2. Methode 
von Nicloux in Bull. Soc. Chim. biol. 9, 758, 1927, Nr. 7, 3. durch Barium) der 
Bestimmung von Sauerstoff und Kohlenséiure in Wasser ein. Dann sucht er die 
Schwankungen des Austausches wie des Atmungskoeffizienten von Fischen als 
Funktion des atmospharischen Druckes aufzufinden. Aus seinen graphischen Dar- 
stellungen dieser Vorginge ergibt sich, dafi Fische gegen Unterdruck empfindlicher 
als gegen Uberdruck sind. Schwankungen des Luftdrucks empfinden sie, bei 
niedriger Temperatur (zwischen 3 und 8°) innerhalb 48 Stunden, bei hdherer da- 
gegen in kiirzerer Zeit. Bei Uberdruck ist erst eine starkere C O:-Produktion 
(gegentiber einem geringeren O.-Verbrauch) als Zeichen einer inneren Oxydation 
zu beobachten, bei Unterdruck aber eine grofiere Absorption von Os. Es stellen sich 
mit der Temperatur Verinderungen im Atmen ein, und zwar sehr geringe gegen 


0°, maximale gegen 30°. Blaschke. - 


Helge Petersen. Uber die Ursache der engen Korrelation des 
atmospharischen Ozongehaltes zu den meteorologischen 
Verhaltnissen. Gerlands Beitr. 32, 428—433, 1931. Die grofe Korrelation 
zwischen Ozongehalt und Luftdruck in der Tropopause sucht der Verf. durch 
zyklonale bzw. antizyklonale Strémung in der Ozonschicht zu erklaren. Eine 
Senkung der Niveauflache in der Troposphirengrenze bewirkt eine zyklonale 
Strémung, die sich zufolge der geringen kinematischen Zahigkeit, die in dieser 
Schicht nach Chapman und Milne sehr klein ist und erst in 60 km Hohe wieder 
die Bodenwerte annimmt, bis in die Ozonschicht fortsetzen kann und dort im 
Zentrum der Zyklone Ozon ansaugt. Den entgegengesetzten Effekt mufite natiirlich 
eine Hebung der Niveauflache an der Troposphaérengrenze bewirken. Dies scheint 
eine Erklarung der negativen Korrelation zwischen Ozongehalt und Luftdruck in 
der Tropopause zu geben. F. Steinhauser. 


Friedrich Lauseher. Ein Beitrag zur Anwendung des projizierten 
Tribungsfaktors. Gerlands Beitr. 30, 1836—141, 1931, Nr.1/2. Der Linke- 
sche . Triibungsfaktor gibt an, um wieviel mal die wasserdampfhaltige, ge- 
triibte Luft strahlungsschwachend wirkt als ganz reine und wasserdampf- 
freie Luft von der gleichen durchstrahlten Luftmasse m. Er ist 
also ein durchschnittliches Mafi fiir die spezifische Tribung der Luft tiber dem 
Beobachtungsniveau, Will man die Triibung in einem absoluten Mafi, also ver- 
gleichbar fiir alle Seehdhen festlegen, so nimmt man nach Feussner und 
Dubois als Vergleichsgrundlage fiir Mes8ungen in b eliebigen Seehéhen die 
bei gleicher Sonnenhéhe und ganz reiner Luft im Meeresniveau 
(760 inm Luftdruck) geltenden Extinktionskoeffizienten. Man denkt sich zu diesem 
Zweck die iiber einem Niveau liegende Triibung tiber die ganze Lufthéhe vom 
Meeresniveau bis zur Atmospharengrenze irgendwie eingelagert und erhalt so eine 
»projizierte Sonnenstrahlungsintensitat*, deren Gréfie man sich 
dadurch ermittelt denken kann, dai unterhalb des Messungsniveaus nur mehr die 
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Zerstreuung ganz reiner Luft wirksam ist, Behandelt man diese projizierte Inten- 
sitiit wie eine im Meeresniveau gemessene Intensit&t, so entspricht ihr ein ,,proji- 
zierter Triibungsfaktor* nach Feussner und Dubois. Kin Rechenverfahren 
fiir den projizierten Triibungsfaktor wird angegeben und mit Hilfe von Beobach- 
tungen auf der Kanzelhéhe einige Beispiele berechnet. Es ergeben sich Unter- 
schiede zwischen den gewohnlichen Triibungsfaktoren und den projizierten von 
etwa 0,06 bis 0,10. SchlieSlich wird eine Tabelle der Sonnenstrahlungsintensitaten 
in Abhangigkeit von der Sonnenhéhe und dem projizierten Triibungsfaktor gegeben. 

; F, Lauscher-Wien. 
Friedrich Lauscher. Himmelsblau und Tribungsfaktor. Gerlands 
Beitr. 32, 106—112, 1981. Auf Grund von 704 Messungen der Sonnenstrahlung im 
Jahre 1930 in Mitteleuropa an den Stationen Breslau, Taunus, Potsdam, Wyk aut 
Fohr, Wahnsdorf bei Dresden, Schémberg und Wien findet man eine ganz befrie- 
digende Ubereinstimmung der Beziehung zwischen Himmelsblau (nach Ostwald- 
Linke) und Triibungsfaktor, die man durch die Formel B = 15,3 — 18,2 log T 
darstellen kann. (log bedeutet den Zehnerlogarithmus!) Man erhilt eigentlich zwei 
verschiedene Beziehungen, je nachdem, ob man Gruppenmittel nach Blaustufen 
oder nach Triibungsfaktorstufen bildet. Beispielsweise entspricht einem Blau 10 
der Triibungsfaktor 2,0, einem Tritbungsfaktor 2,0 aber ein Blauwert 7 bis 8. Der 
Autor halt die Ordnung nach den Blaustufen fiir die zweckmafigere. Fur obige 
Formel sind die dlteren Triibungsfaktoren nach F. Linke zugrunde gelegt zu 
denken. Bei der Abanderung der Formel wegen der Erhoéhung der Triibungs- 
faktoren nach Feussner und Dubois um etwa 25 % ist leider ein Rechenfehler 
unterlaufen. Die richtige Formel mu® lauten B = 17,1 — 18,2 log T’, wobei hier 
der neuere Triibungsfaktor einzusetzen ist. Fiir 7’ = 1 wiirde nun bei allerdings 
nicht als begriindet erwiesener Extrapolation der Forme! ein weit héherer Blauwert, 
als er nach Ostwald anzunehmen ist, resultieren, was mehr mit den Ergebnissen 
von H. Lipp iibereinstimmt, der auf der Zugspitze (83000 m) fast immer ein 
héheres Blau als 14 schatzte. Friedrich Lauscher-Wien. 


Herbert H. Kimball. Solar radiationintensitfies in arctic regions. 
Gerlands Beitr. 32, 100—105, 1931. Eine Zusammenstellung der meisten bisherigen 
Strahlungsmessungen in arktischen Gegenden. Bisher beobachteten in Abisko 
(Schweden) Lindholm und Funke, in Jokkmokk (Schweden) Stenz, in 
Rovaniemi (Finnland) Lunelund, auf dem Mount Evans (Grénland) Kall- 
quist und andere, auf Green Harbor (Spitzbergen) Sverdrup. Die Alteste 
Messungsreihe stammt von Westman und wurde in Treurenberg auf Spitz- 
bergen gewonnen. Trotz des niedrigen Sonnenstandes bewegen sich die gefundenen 
Sonnenstrahlungsintensitaten auf die zu den Strahlen stets senkrechte Flache ganz 
innerhalb der Grenzen, die auch in den gemafiigten Breiten gefunden werden. 
Dies spricht fir Luftreinheit. Nur etwa 3% der Solarkonstante scheinen in den 
arktischen Gegenden auf die Strahlungsschwachung durch die Dunst- und Staub- 
partikel zuriickzufiihren zu sein. Registrierungen der Gesamtstrahlung auf die 
Horizontalfliche in Green Harbor ergaben weit geringere Schwankungen als in 
mittleren Breiten. (Dies gilt fiir Wochen-, eventuell auch fiir die Tagessummen, Die 
héechste Tagessumme war 652 cal, die Monatssumme im Juni etwa 16 500 cal). 
Friedrich Lauscher-Wien. 
Anton Huber. Sonnenschein an Niederschlagstagen. Gerlands 
Beitr. 38 (K6ppen-Band II), 118—124, 1931. Da die Angabe der monatlichen 
Niederschlagstage oft dazu fiihrt, sich ein falsches Bild von den Sonnenscheinver- 
hiltnissen bestimmter Orte zu machen, wird vorgeschlagen, das Verhiltnis der 
Sonnenscheindauer an Niederschlagstagen zur Sonnenscheindauer des betreffenden 
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Monats zu bilden. Dieses Verhaltnis setzt uns in Verbindung mit der Anzahl der 
Niederschlagstage in Kenntnis, wie der wirkliche Wettercharakter des Monats war, 
ob Landregen oder béiger Regen vorherrschten. F. Steinhauser. 


R. Spitaler. Uber die solare Bestrahlung der Erde. Gerlands Beitr. 
31, 281290, 1931, Nr.1/3. Die Formel S,, = S/B gibt gegeniiber der Formel 
S,,’= S/U die richtigen Werte der mittleren Bestrahlung eines Breitenkreises 
(S = Gesamtbestrahlung des bestrahlten Teiles eines Breitenkreises an einem Tag, 
B = Lange des bestrahlten Bogens, U = Umfang des Breitenkreises.) Die Be- 
strahlungsverhalluisse nach diesen und nach Hopfners Formeln werden fir 
verschiedene Breitenkreise diskutiert. F. Steinhauser. 


E. Zinner. Die Durchsichtigkeit der Luft zu Bamberg, Davos, 
Muoitas Muraigl und Gornergrat, S-A. Astr. Nachr. 243, 262—279, 
1931, Nr. 5825. H. Ebert. 


‘ 
q 
’ W. Kiillb. Die Schwachung sichtbarer und ultraroter Strah- : 
lung durch kiinstliche Nebel und ihre Wirkung auf die Sicht. © 
Ann. d. Phys. (5) 11, 679—726, 1931, Nr.6. Gemessen wird die Lichtsehwachung in 
kiinstlichen Nebeln (Sdurenebel, Chlorzinknebel, Schwarznebel, Silicium- und 
Titantetrachloridnebel, Kalizuckerrauch) in Abhingigkeit von der Wellenlange im 
Spektralbereich 0,4 bis 4x. Dabei wurde ermittelt, wie sich die Gesamtschwachung’ 
auf Streuung und Absorption verteilt. Die Schwachungskoeffizienten samtlicher 
untersuchter Nebel haben ein Minimum bei etwa 2,8 4; bei dieser Wellenlange ist 
fiir Siurenebel die Schwichung rund 20 mal kleiner als fiir sichtbares Licht; bei 
den anderen Nebeln ist der Unterschied etwas geringer. Die Mefiergebnisse werden _ 
mit den Forderungen der Theorie verglichen, und weiterhin wird eingehend be- 
sprochen, welche praktischen Folgerungen fiir die Verbesserung der Sicht in | 
Nebeln aus ihnen gezogen werden k6nnen. Gudden-Erlangen. | 
. 


Fernando Sanford. On a possible explanation of the differencein 
wave-lengths of the spectral lines of a given element produ- 
ced on the sun and on the earth. Science (N. S.) 74, 412—413, 1931, 
Nr. 1921. Ein Versuch, die Verschiedenheit der Wellenlangen von der Sonne 
stammender Spektrallinien durch ein dort herrschendes elektrostatisches Feld zu 
erklaren. Schmerwitz. 


F. Schembor. Ergebnisse von Helligkeitsmessungen mit der 
Kaliumzelle in der Daimmerung. Gerlands Beitr. 28, 279—292, 1930, 
Nr.1/3. Vom Verf. wurden im Jahre 1928 auf der Stolzalpe in Steiermark 
(p = +4798’, 4 = — 14°12’, h = 1160 m) mit einer filterlosen Kaliumzelle Messun- 
gen der wirksamen Lichtintensitiit in der Zeit der Abenddimmerung durchgefiihrt. 
Wiihrend in anderen Mefireihen Beobachtungen bis héchstens — 8° vorgenommen — 
wurden, gelang es, mittels der Kaliumzelle die Messungen bis zu Sonnenhéhen von — 
—14° auszudehnen, Die Ergebnisse der Messungen lassen sich in der Form: 
log J = a (1+ sin? z) +b darstellen, worin J die Helligkeit, z die Zenitdistanz der 
Sonne bedeuten, Auch die Messungen anderer Autoren passen gut in diese Dar- 
stellung. Weitere Versuche nach einer photographischen Methode sind im Gange. 

M. Toperczer-Wien. — 


